List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31700012

Nazev opatieni v planu povodi

Velkd, Stébofice - zfizeni nadrze (HOD217203)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

012

Katalogovy nazev opatreni

Opatreni ke sniZeni neptiznivych uc¢inkd povodni v OsVPR

7 wrs

Katalogové cislo opatieni

1700

Dilci povodi HOD

ID vodniho ttvaru HOD_0280

Nazev vodniho utvaru Velkd od pramene po Usti do toku Opava
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Stébofice
Katastralni tzemi Stébofice

Priblizna souradnice X S-JTSK -503197,3396
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1087187,413

Ri¢ni kilometr 7,5

Program opatieni

Typ opatieni Z

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliiv 1

Klicovy typ opatieni 1

Malé vodni a suché nadrze

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho tUtvaru 3

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 4

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 5

Nositel opatreni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. KC]

47 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondi EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

755435

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projekt(, aktivit, studii

apod.) v(ci planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatieni

Nadrz Stébofice je Il. etapou protipovodnovych opatreni (l.
etapou byla Uprava koryta Velké na dvacetilety pratok Q20 v
Opavé Jaktati a Zlatnikach). Nadrz ma kromé ucinného tlumeni
velkych vod s vyznamnym zlepSenim protipovodriové ochrany
Stébofic a méstskych ¢asti Opavy — Zlatnik( a Jaktare plnit vice
ucell (napt. nadlepsovani pritok( v drobném vodnim toku
Velka, zasobdrna vody pro zvér a hasiéské sbory, moznost
chovu ryb v akumulaénim prostoru nadrze, vznik mokrad( a
tlni, podpora kratkodobé rekreace apod.). Hraz je navrZena
jako zemni homogenni o vysce do 9 m, délce cca 170 m a Sifce
v koruné 4 m. Z celkového objemu nadrze 0,84 mil. m3 bude
vyClenéna ¢ast na trvalou zatopu se zasobnim objemem o
velikosti do 0,1 mil. m3 s hloubkou kolem 3,5 metrll a plochou
zhruba 7 ha na plnéni vyse uvedenych ucell a soucasné
zachovani pozadované retencni funkce — tlumeni povodni do
stoleté velké vody PV100 na jednolety pratok. Pro zlepseni
jakosti vody v nadrzi se predpoklada zalozeni litoralniho pasma
se samocistici funkci.

Cyklus planu, ve kterém bylo
opatfeni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na paternim toku

Ukazatel zlepseni 1

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepsSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepseni 3

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Ukazatel zlepsSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepseni 5




zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatreni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu EU
(mil. K¢)

Doplnujici text (napf¥. odlivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




