List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni CZE31200003

Nazev opatreni v planu povodi Obnova pfirozenych koryt vodnich toku

Cislo opatfeni v kapitole planu povodi | 003

Podkapitola v kapitole V.1 NPP 12

Diléi povodi CZE

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatreni

Typ listu opatreni* C

Vliv 1 fyzické zmény — podélné upravy vodnich tokl
Vliv 2 pfehrady, pfekazky a plavebni komory

ZlepSeni podéiné kontinuity (napf. vytvofeni kanalli pro ryby,

BucanbRlerienll demolice starych hrazi).

ZlepSeni hydromorfologickych podminek vodnich Utvard jinych nez
podélné kontinuity (napf. obnova fek, zlepSeni pobfeznich oblasti,

Kli¢ovy typ opatieni 2 odstranéni pevnych breht, opétovné spojeni fek s Udolnimi nivami,
zlepSeni hydromorfologickych podminek brakickych a pobfeznich
vod atd.).

Jiny kliéovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 Hydromorfologie: kontinuita toku, ekologicky stav/potenciél
Hydromorfologie: morfologické podminky, ekologicky

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 .
stav/potencial

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Parametry opatieni

Popis soucasného stavu

V nasi krajiné byly v minulosti soustavné provadény technické tpravy koryt vodnich tokd. Délo se tak v zajmu
ziskavani zemédélskych ploch, kvdli tézbé nerostnych surovin, rozSifovani zastavitelnych ploch a jejich
protipovodriové ochrané, pfipadné pro energetické vyuziti nebo pro splavnéni vodnich toku. Plvodni pfirozena
koryta s vysokou variabilitou trasy i hloubek byla pfi Upravach nahrazovana vétSinou koryty napfimenymi,
lichobéznikového tvaru s podstatné krat$i trasou a vétsi pritoénou kapacitou. Celkovym zkracenim trasy
koryta vodniho toku do$lo ke zvySeni spadu, ktery byl zmirnén pficnymi stupni rGzné vysky, pfipadné jezy,
které zaroven umoznovaly odbéry vody z toku k rdznym Gceltim i energetické vyuziti spadu. Takto upravené
vodni toky zplsobuii:
- soustfedovani a zrychlovani zejména povodnovych odtokd z krajiny, omezovani rozlivii povodni
v nivach,
- nadbyteéné odvodriovani krajiny, které se muze negativné projevovat v dobach sucha,
- ztratu prostorového rozsahu koryt vodnich toki a ztratu jejich Clenitosti, coz se v dusledku projevuje
ztrétou ekologickych a krajinotvornych funkci vodnich tokd,
- zhorSeni samodistici schopnosti vodnich tok,
- zhor8eni migraCni prostupnosti pro ryby i dalSi Zivo€ichy vazané na vodni biotopy.

V navaznosti na Ramcovou smérnici o vodach stanovuje § 23a vodniho zakona cile ochrany vod jako slozky
Zivotniho prostfedi ve smyslu zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnovy vSech vodnich utvarG. Dle § 47 odst.
2 pism. f) a h) vodniho z&kona je povinnosti spravci vodnich tok( oznamovat pfisluSnému vodopravnimu
UFadu z&vazné zavady, které zjisti ve vodnim toku a jeho koryté, zpUsobené pfirodnimi nebo jinymi vlivy;




souCasné navrhovat opatfeni k napravé, obnovovat pfirozend koryta vodnich toku, zejména ve zvlast
chranénych Uzemich a v uzemnich systémech ekologické stability a dale navrhovat opatfeni k napravé zasaht
zpUsobenych lidskou Cinnosti vedouci k obnoveni pfirozenych koryt vodnich tokd.

Jednim z typ( napravnych opatfeni jsou revitalizace vodnich tokd. Revitalizaci, obnovu pfirozeného koryta
vodniho toku je mozné provést v soucasné trase vodniho koryta (pokud je vyhovuijici), pdvodni historické trase
koryta (pokud je znama a reélna), nebo v jiné morfologicky vhodné navrzené trase. Revitalizace jsou ve smyslu
vodniho zékona stavby budované za UCelem napravy zasahl zplsobenych lidskou cinnosti vedouci
k obnoveni pfirozeného koryta. Je-li vysledkem revitalizace pfirozené koryto dle definice § 44 odst. 2 vodniho
zakona, je vhodné nésledné pocitat s pfirozenou korytotvornou €innosti feky. Stavby revitalizaci vyzaduji
stavebni povoleni. Dosavadni zkuSenosti ukazuiji, Ze revitalizace vodnich tok( pfinaSeji zadouci zlepSeni stavu
vodnich tokd a niv, mohou se v3ak realné dotknout nanejvys nékolika desitek kilometr(i koryt rocné, coz je,
vzhledem k mnoha tisictim kilometri nevhodné upravenych koryt, jen velmi mala ¢ast. Divodem je pfedevsim
¢asto nemozné majetkopravni vypofadani potfebnych pozemki a dale finanéni naroénost realizace
revitalizaci a organizaCni naroCnost pfipravy revitalizaci.

Vhodnym pfistupem, ktery je potfeba uplatfiovat spolu se zminénymi revitalizacemi, je podpora samovolného
vyvoje koryt vodnich tokd, tzv. renaturace, které mohou pfinést plosné vyznamnéjsi pozitivni vysledky.
V technicky upravenych korytech vodnich tokd probihaji zpravidla samovolné pfirodni procesy zapficinujici
rozpad opevnéni, vymilani, zanaSeni a zarlstani. Vliv technickych Uprav koryt se takto pozvolna v €ase stira
s minimem negativnich dopadl na stavajici ekosystémy. Renaturace mohou ve vyznamném rozsahu zlepsit
ekologicky a hydromorfologicky stav i migraéni prostupnost vodnich toku.

Samovolna obnova pfirozeného koryta vodniho toku je Zadouci zejména v Usecich ve volné krajiné, kde je
vhodné tyto pfirozené procesy podporovat. Vzdy je nutné posoudit vybér vhodné lokality tak, aby k omezeni
pritoéného profilu koryta zplsobené jeho renaturaci nedochazelo v mistech, kde je to nezadouci (z hlediska
protipovodriové ochrany, sedimentace NL odtékajicich z COV v souladu s rozhodnutim apod.). Renaturace
jako soubor pfirodnich déji probihaji nezavisle na vodopravnim stavu. V uréité fazi ovSem dospivaji
k administrativné vyznamnému momentu zaniku nebo zrudeni vodopravni existence technické Upravy jako
vodniho dila (§ 15 odst. 1, 8, 9 a 12 vodniho zakona), ¢imz dany Usek vodopravné pfechazi do rezimu vodniho
toku s korytem pfirozenym. Dal$im vhodnym néstrojem je rozhodnuti vodopravniho Ufadu v pochybnostech,
zda se jedna o pfirozené koryto vodniho toku (§ 44 odst. 3 vodniho zékona), nebo prohlaseni (rozhodnuti)
0 neexistenci vodniho dila (§ 55 odst. 4 vodniho zakona). Renaturaéni procesy v korytech je také vhodné
iniciovat napf. vyuzitim morfologického potencialu povodfiovych zmén, rozvolfiovanim koryt stfidavymi
vysadbami dfevin (podél technicky upraveného koryta, resp. pfimo v ném, dobfe pouzitelné zejména na
neopevnénych melioracnich kanalech), vkladanim §térkovych zahozl, kamend, dfevni hmoty k ochrané
urcitych pasazi bieh( pred vymilanim vodou nebo naopak k usmérnéni proudéni tak, aby modifikovalo tvary
technicky upraveného koryta vymilanim.

Useky nevyhovuijicich technickych prav koryt, vyzaduiici zlepseni ekologického stavu, je tfeba rozdélit na ty,
které budou vyZadovat radikalngjSi feSeni v podobé revitalizace, a na ty, u nichZz postadi vyuzivat
a doplrikovymi opatfenimi podporovat samovolnou renaturaci.

Pi Komisi pro planovani v oblasti vod existuje Pracovni skupina pro hydromorfologii, ktera se vénuje
problematice obnovy pfirozeného stavu vodnich tokd. Pracovni skupina je slozena ze zastupci MZP, MZe,
AOPK CR, statnich podniki povodi, Lest CR a dalSich externich odbornikii na revitalizace vodnich tokd.

Navrh opatieni

1) Identifikovat Useky vodnich toku a niv vhodnych k samovolné nebo iniciované renaturaci, revitalizaci
nebo ochrané stavajiciho stavu (systematicky podklad pro ploSné uplatfiovani ekologicky orientované
spravy vodnich toku). Zohlednit majetkopravni vztahy ve vhodné zvoleném pasu podél vodnich tokd.
Viystupy zahrnout formou navrh( opatfeni do planii dil¢ich povodi pro dalSi planovaci obdobi.

2) Metodicky podpofit ochranu, vyuzivani a podporu procest samovolnych renaturaci vodnich tokd.

3) Ke zlepSovani ekologickych funkci vodnich tokd a ekologického stavu/potencialu vodnich Utvard
prosazovat vhodné zmény pravni Upravy.

4) Zaijistit ziednodu$eni administrace revitalizaci a renaturaci, napf. i z pohledu ziskani dotaci




) Ziskat a zapojit vefejnost. Vhodné forma je celostatni, kontinualni informacni a popularizaéni kampar
vedena pfislusnymi ministerstyy (MZP a MZe) s vyuZitim popularnich osobnosti avsech typl
sdélovacich prostfedkl. Ugelné mize byt také pisobeni na déti a mladez prostfednictvim $koly,
vhodnym obsahem ramcovych vzdélavacich programl a metodickych materialt pro ucitele.

Cyklus pland, ve kterém bylo opatieni
navrzeno

1)

2) AOPK CR
Nositel opatreni 3) MZP a MZe

4)

6) MZP a MZe

Ad1) MZe, AOPK CR, spravci vodnich tok
Ad2) MZP

Partnerska organizace Ad3) -
Ad4) MZe
Ad5) AOPK CR, MSMT

Naklady investicni [tis. K¢]

Naklady provozni [tis. KE/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) pfedpokladané realizace
opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]




