List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31800024

Ndazev opatieni v planu povodi

S¢uéi, Ostrava — Hrabovd — zkapacitnéni odleh&ovaciho ramene km
0,0 - 1,1 a toku nad odlehéenim (HOD218602)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

024

Katalogovy nazev opatieni

Opatreni ke snizeni nepfiznivych Gcinkd povodni mimo OsVPR

Katalogové cislo opatieni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0600

Nazev vodniho utvaru Ostravice od toku Mordavka po tok Lucina
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Ostrava

Katastralni uzemi Hrabova

Priblizna souradnice X S-JTSK

-470336,7798

Priblizna souradnice Y S-JTSK

-1110248,981

Ri¢ni kilometr 4-5,2
Program opatieni

Typ opatieni D
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni pro odcinéni probihajicich dulnich skod

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho tUtvaru 2

Ukazatel a stav vodniho tUtvaru 3

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 4

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 5

Nositel opatreni

DIAMO

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

80 000

Naklady provozni [tis. K&/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

714534

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
reporting
I

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt, aktivit, studii apod.)
vUci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

U&elem stavby je zvy$eni kapacity odleh&ovaciho kanélu z vodniho
toku S¢uéi na délce 1,1 km od jeho soutoku s Ostravici po
rozdélovaci objekt, a vysSe pak protivodné zvyseni kapacity
vlastniho toku S¢u¢i na stejné dlouhém tseku. Navrhova
pruto¢nost (17 + 23 m3/s) i odlehéeni na Q100 zohledni jiz i nardst
odtoku z prilehlé primyslové zény a z pfipojeni ¢asti vodniho toku
Zyf. V rdmci stavby bude vybudovan na odlehc¢ovacim kanalu novy
balvanity skluz u soutoku s fekou Ostravici a nahore novy vakovy
jez s vtokovym objektem, jimz budou vody prevadény i do
pavodniho koryta S€uéi. Na hornim konci celého tseku bude
vybudovan novy balvanity skluz. Soucasti bude i zfizeni 3
hospodarskych prejezdd, 2 mostl a prelozky inZzenyrskych siti.

Cyklus planu, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepseni 1

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6




zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostiedky z fondt EU
(mil. Kc)

Doplnujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




