List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004049

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - TATRA a.s. Kopfivnice

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

049

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_ 0150

Nazev vodniho utvaru Lubina od toku Lomna po usti do toku Odra
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Kopfivnice
Katastralni uzemi Kopfivnice

Priblizna soufadnice X S-JTSK -482035,66

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1126913,9

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Ministerstvo financi CR

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

6939005

Zpusob hodnoceni realizovanosti

pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

2019/08 Napravna opatfeni dosud nerealizovana. V roce 2018
proveden pilotni pokus sanace (PPS). Ze zavér( PPS a
nasledného HG prizkumu (2/2019) vyplyva, Ze bioremediace
na lokalité prokazatelné pfispiva ke sniZovani koncentrace
znecisténi ropnymi latkami. Dobra ucinnost samotného PPS
byla zejména v bezprostredni blizkosti vrtd, které byly
zahrnuty do PPS. V novych sondach, realizovanych po
ukonceni PPS se nepotvrdilo zdsadni snizeni koncentrace NEL v
saturované zéné na lokalité. Vysledky z vystup( z
dekontaminacni stanice potvrdily spravnou volbu technologie
¢isténi podzemni vody a sloZeni jednotlivych stupnd DS
vzhledem k zachycené fazi a kvalité vypousténé vody z DS.
2013/11 - napravna opatieni zatim nerealizovana, provedeni a
vyhodnoceni sana¢niho doplzkumu, zpracovani projektové
dokumentace. Napravné opatfeni spociva v odtézeni a
likvidaci zemin kontaminovanych ropnymi latkami.

Cyklus plan, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na paternim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepseni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6




Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepseni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

dokonceno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K&)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. Kg)

Dopliujici text (napf¥. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




