List opatreni

Zakladni charakteristiky opatfeni

IID opatreni

HOD30701057

Nazev opatreni v planu povodi

Hnévosice - odkanalizovéni obce veéetné COV (HOD207077)

Cislo opateni v kapitole planu
povodi

057

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

IKatangové Cislo opatieni 701

[Ditéi povodi HOD

|iD vodniho dtvaru HOD_0890

INa’zev vodniho utvaru OldrisSovsky potok od pramene po statni hranici
IHMWB ne

IKraj Moravskoslezsky kraj

IObec Hnévosice

IKatastréInl' uzemi

Hnévosice

[piiblizna soufadnice X S-JTSK -488602
[piiblizna soufadnice Y S-JTSK -1081290
[Ri¢ni kilometr -
|Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni
IPodtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

IKlicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

IKll’EovV typ opatieni 2

|KI|'Eovv typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

JUkazatel a stav vodniho ttvaru 1 FCH_VK
Jukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
IUkazateI a stav vodniho dtvaru 3 FCH_vzP

IUkazateI a stav vodniho utvaru 4

IUkazateI a stav vodniho utvaru 5

INositeI opatieni

Obec Hnévosice

IPartnerska’\ organizace

[Naklady investiéni [tis. K¢]

80 000

INaklady provozni [tis. K&/rok]

Zpusob financovani

dotace EU, SFZP, vlastni

[Financovani z fond( EU

ano

[Moiné prekazky

IEfekt na chranénou oblast 1

IEfekt na chranénou oblast 2

IEfekt na chranénou oblast 3

Ichranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepSujici efekt

llokalizace vlivu : ID vypousténi

llokalizace vlivu : &islo katastru

640140

ZpUsob hodnoceni realizovanosti
fero reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) viéi planovanym realizacim




Parametry opatieni

IPopis opatieni

Je zpracovdna dokumentace, ktera resi odvadéni a ¢isténi
splaskovych odpadnich vod z obce Hnévosice vybudovanim
nové splagkové kanalizace a mechanicko-biologické COV.
Navrzena je splaskova kanalizace oddilné stokové soustavy,
prevaziné jako gravitacni, s vyuZitim jedné stavajici stoky jako
jednotné od objektu byvalé celnice - stoka S2-1. Projektovana
kanalizace zajisti odvadéni splaskovych vod ze soucasné
zastavby i z vyhledovych ploch pro budouci zéstavbu. Na
kanalizaci jsou navrZeny 2 Cerpaci stanice (pro stoky S14 a S15).
Stavajici destova kanalizace bude nadale vyuZivana pro
odvadéni srazkovych vod z extravildnu i z intravilanu obce.
€OV bude umisténa pod obci na parc.¢. 508/1 v souladu s
platnym UP obce. Projektovana je pro 1000 EO, pfitok
Q24bezdestny 138 m3/d (z toho 18m3/d balastnich vod),
zatizeni BSK5 60 kg/d, CHSK 120 kg/d . Navrhuje se jako
mechanicko-biologicka s nitrifikaci, denitrifikaci, chemickym
srdzenim fosforu a s aerobni stabilizaci kalu. Bude tvorena 2
SBR reaktory s diskontinudlnim cisténim, predfazenou vstupni
¢erpaci stanici a hrubym pred¢isténim. Cistirna bude vybavena
jimkou pro dovoz fekalnich vod a havarijni nadrzi.

Aerobné stabilizovany kal bude odvodriovén a v odvodnéném
stavu odvazen.

Vycisténé odpadni vody budou odvadény pres treti stupen
Cisténi (mikrositovy filtr) a mérny objekt do bezejmenného
(Hnévosického) potoka.

ICyklus pland, ve kterém bylo

2
opatfeni navrZeno
Ier " . PP -
redpokladané zahajeni opatreni 2021
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2027
realizace opatieni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
IOpatFenl' na paternim toku ne

IUkazateI zlepSeni 1

biologicka spotieba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatieni

10,961

ILO po realizaci opatieni

0,679

IUkazateI zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatieni

0,183

ILO po realizaci opatieni

0,623

IUkazateI zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok




ILO pred realizaci opatieni

1,644

ILO po realizaci opatieni

0,035

IUkazateI zlepSeni 4

fosfor celkovy

zplusob hodnoceni efektu opatfieni
ukazatel 4

SniZeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatieni

0,347

ILO po realizaci opatfeni

0,139

IUkazateI zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 5

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatieni

IUkazateI zlepSeni 6

zplusob hodnoceni efektu opatfieni
ukazatel 6

ILO pred realizaci opatieni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatieni

IUkazateI zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfieni
ukazatel 8

ILO pred realizaci opatieni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatieni

Jukazatel zlepseni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
Jukazatel 10

ILO pred realizaci opatieni

fLo po realizaci opatieni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

JPrevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatreni na konci roku
2027

JPiekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
[pfedpokladany rok dokonéeni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostiedky z fondl EU
k(mil. Kc)




Dopliiujici text (napf. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

IDopIﬁujici text v anEIiEtiné




