Tabelarni pfilohy

TB 1.1g Poddolovani

Plan oblasti povodi Odry
B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

Pracovni éislo
vodniho Utvaru

Néazev vodniho Gtvaru

Druh vlivu

Popis vlivu

Mira vyznamnosti

tok Cerny ptikop (km 0,0 - 5,0): uméla vodote¢ Cerného piikopu asanujici mista dtinich poklest v prostoru O-Pivozu a Marianskych Hor; max.
sumarni pokles 2,0 m.

tok Odra (km 6,9 - 10,9): Gsek Odry od AntoSovické lavky po jez ve Lhotce ( tzv I. aZ IV. etapa Upravy Odry), sanujici hruSovskou a pfivozskou

47 Odra po soutok s tokem Ostravice poddolovani ) iy ovlivnéni VU z 59%
poklesovou kotlinu; max. sumarni pokles 2,5 m.
tok Odra (km 14,9 - 17,5): Gsek Odry od jezu ve Lhotce (V. az VII. etapa) sanujici Upravou koryta a ohrdzovanim novoveskou poklesovou kotlinu;
max. sumarni pokles 1,5 m.
65 Ole&n4 po vzduti nadrze Oledna poddolovani usek PJ?sne ovInvn([enyla v prevazujici délce upraveny pro zajisténi ochrany prfed povodnémi ¢aste¢né ovliviiované ¢innosti dolovani v polich Paskov| ovlivnéni VU z 35%
a Starfi¢; max. sumarni pokles 0,8 m
tok Ostravice (km 12,0 - 23,0): Usek Ostravice upraveny pro zajisténi ochrany pred povodnémi v Useku pres Ostravu a doprovodné sanujici vyse
. - . . |lezici vlivy dolt Paskov a Stafi¢; max. sumarni pokles 1,5 m s o
68 Ostravice po soutok s tokem Lucina poddolovani tok Ostravice (km 4,7 - 12,0):Gsek upravené feky Ostravice pres Uzemi Moravské Ostravy sanujici postupné vlivy nejstarSich ¢innych dold ovlivnéni VU z 53%
v zapadni ¢asti OKR; max. sumarni pokles 2,5 m
72 Sugénka po sti do toku Lugina poddolovant Lc;l:di:s?aglr: (km 1,7 - 8,7): Usek SuSanky degradovany dulni €innosti a s vodohospodarskymi a ploSnymi asanacemi okolniho terénu; max. sumarni ovlivnéni VU z 67%
76 Ostravice po Gsti do toku Odra poddolovant tok’Ostrallvvltl:e_(km 0.,0 -4,7): us,ek’upravene feky Ostravice pfes Gzemi Moravské Ostravy sanujici postupné vlivy nejstarsich €innych dold ovlivnéni VU ze 100%
v z&padni ¢asti OKR; max. sumarni pokles 2,5 m
tok Struzka (km 0,3 - 6,3): Usek toku upraven z dfivéjSka z divodu protipovodiiové ochrany, pozdéji degradovan poklesy; max. sumarni pokles 2,0
77 Struzka po soutok s tokem Michalkovicky potok poddolovani |m ovlivnéni VU z 83%
tok Petfvaldska Struzka (km 0,0 - 4,7): Petivaldska Struzka v celé délce trati ovlivnéna dilnimi poklesy; max. sumarni pokles 2,0 m
tok Struzka (km 10,0 - 14,1): Usek Struzky sanovany opakovanou rekonstrukci a nakonec prestavbou krytého profilu pfes centrum Orlové; max.
sumarni pokles 10,0 m
tok Michéalkovicky potok (km 0,0 - 4,9): Michalkovicky potok ovlivnén dulnimi poklesy prakticky v celé délce trati; max. sumarni pokles jen 0,5 m
5 . - A o
& Odra po soutok s tokem Od BaZantnice poddolovani tok Odra (km 10,9 - 14,9): Gsek Odry od AntoSovické lavky po jez ve Lhotce ( tzv I. aZ IV. etapa Upravy Odry), sanujici hruSovskou a pfivozskou ovlivnéni VU z 72%
poklesovou kotlinu; max. sumarni pokles 2,5 m
tok Bohuminska Struzka (km 7,7 - 10,5): horni Usek Bohuminské Struzky v trati odshora od rozdélovaciho objektu v Rychvaldé smérem po vodé
podél rybni¢ni soustavy; max. sumarni pokles 1,2 m
88 OlSe po soutok s tokem Stonavka poddolovani [tok OlSe (km 17,2 - 20,8): upraveny a ohrazovany Usek v zatim okrajové oblasti vlivu dolovani s max. poklesem (v ose toku) do 0,5 m ovlivnéni VU z 43%
tok Stonavka (km 0,3 - 4,3): Usek Stonavky vyrazné ovlivnén tézbou s vytvorenim bezodtoké laguny (km 0,5 - 2,7) - vySe prelozka koryta pro
P P < .. |uvolnéni prostoru dolu pro dul Darkov; max. sumarni pokles 10,4 m A o
91 Stonavka po sti do toku Olse poddolovani tok Stonavka (km 4,3 - 7,9): Usek Stonavky, kde vlivy dilni ¢innosti zmény v koryté dosud nevyvolaly, poklesy v3ak vyrazné ovliviiuji odtokové ovlivnéni VU z 34%
poméry; max. sumarni pokles 4,0 m
92 Karvinsky potok po dsti do toku Olse poddolovan tok !(arvnfky p?tok (km 0,,0 - 8,3): usek Karvinského potoka, jehoz situovani, pratocny profil a tvarnost okolniho Gzemi byla zcela pretvorenal ovlivnéni VU ze 100%
hornickou ¢innosti; max. sumarni pokles 8,0 m
93 Ol3e po soutok s tokem Petrivka poddolovani [tok OlSe (km 20,8 - 29,1): upraveny Usek toku s ohrdzovanim (tvofi st. hranici s Polskou republikou), s max. poklesem (v ose toku) do 1,5 m ovlivnéni VU z 49%
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