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Vdzeni Etendii,

predkiadany struéhy piehled si Vids dovoluje sezhdmit s Pldnem oblasti povodi Odry, ktery byl v poslednich letech zpracovdn a ktery bude v hdsledujicim
obdobi do r. 2015, v Gzemi své plsobnosti, usmérfiovat déni v oblasti vod. Soucdsnhé pldnovani ha tomto poli je ha tzemi Ceské republiky upraveno jejimi
zdkonhhymi < podzdkonhnymi hormami (viz ddle) d je zaloZeno ha:

1. ochrané vod ve smyslu pozadavki Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000 ustavujici raimec
pro &inhost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky (ddle tzv. Radmcovd smérnice).

2. prevenci ochrany pred povodhémi a dalsimi Skodlivymi Gcinky vod,

3. trvale udrZitelném uzZivani vodnich zdroji a hospoddafeni s vodami pro zajisténi poZadavkl ha vodohospoddrské sluzby,
zejména pak pro acely zasobovdani pithou vodou.

Ve smyslu Rdmcové smérnice je zakladnhim cilem pldnovani dosdhnout dobrého stavu vod ve viech vodnich Gtvarech jednotlivych oblasti povodi
a mezi jinym dosdhnout zde i elimincce priorithich hebezpednych Idtek a snizeni Zivin ve voddch, a tak prispét k dosazeni takovych koncentraci téchto
Iatek v mofském prostiedi, aby byly blizké hodnhotdm jejich prirozeného vyskytu., Dobrého stavu by mélo byt doscazeno hejpozdéji do 16 let od data habyti
Ucinhosti Ramcové smérnice, tzh. do r. 2015, i mMozZnosti Easového posunu (za uréitych podminek ¢ okolhosti) <z do r. 2027.

V pldnu bylo provedeno hodnhoceni stavu vod za soucashych podminek a byl sestaven program opdtieni tak, aby dobrého stavu bylo k uvede-
nému datu dosaZeno. Program opdtieni, pomoci héhoZ bude doscZeno konkrétnich cild, se skiddd z hdvrhu opdtieni, kterd jsou obsazena v jednhotlivych
kapitoldch predklddaného pldnu. Jednd se zejménd o fzv. dobré postupy, havrhy ha vystavbu Sistiren odpadnich vod a kandlizachich systému, odstranéni
starych ekologickych zatéZi, revitalizaci koryt vodhich tokl véethé odstranéni migrachich piekdzek na nich, duravy v krajiné pomoci komplexnich pozem-
kovych dprav a daldich. Program opdtieni reflektuje taktéz dkoly z Pidnu hiavnich povodi Ceské republiky.

Navrh Pldnu oblasti povodi Odry pofidil statni podnik Povodi Odry ve spoluprdci s Krajskymi Grady Moravskoslezského a Olomouckého kraje < ve spo-
luprdci s Ustfednimi vodogprdvhimi Gfady za pomoci hiavniho externiho dodavatele firmy Péyry Environment d. s. Brno. Rovhéz se ha tvorbé pldnu podilely
Lesy Ceské republiky — sprava pro obldst povodi Odry, Zemédélsk vodohospoddrskd sprdva — sprdvd pro oblast povodi Odry, Agentura ochrany piirody
a krajiny CR, pobocka Ostrava, podniky vodovodu a kandlizaci plsobici v oblasti povodi Odry, Elehové Komise pro pldnovani v oblasti povodi Odry a dalsi
Sirok<d odbornd verejnost.

Zpracovani pldnu bylo provedeno v hékolika postupnych krocich, danych dohodhutym &asovym harmonhogramem. Ve se tak délo — véethé
tohoto harmonhogramu - za patfichého informovani verejnosti. Do konce roku 2008 byly ukon&eny piipravné prdce ha pldnu, v ramci hichZ byl sestaven
i prehled vyznamnych problémd hakiGdani s vodami, jenZ po souhlasném stanovisku prislushych Ustfednich a krajskych Gradd se stal jedhim z vychodisek
ke zpracovdani havrhu viasthiho Pldnu oblasti povodi Odry. Navrh byl vyhotoven k poloviné roku 2008 a il roku byl vystaven k vyjadreni verejnosti. Po vypo-
fadani jejich podnhétd a pripominek, po posouzeni Viivi tohoto koncepchiho dokumentu ha Zivotni prostredi (SEA) a po dopracovani do findini podoby
byla jeho kohechd verze schvdlena zastupitelstvy Moravskoslezského kraje (Fjieh 2009) a Olomouckého kraje (prosinec 2009). Radami téchto kraj byly
ndsledné vyddny zavazné &dsti Pldnu oblasti povodi Odry.

Struchy prehled, ktery je obsahem této publikace, by mél zpristuphit koneché znéni tohoto pldnu Sirsi verejnosti, umoznit porozumét jeho odbornému
obsahu a priblZit vyznam havrhovanych opdtfeni. Souhrn je zaméfen ha véchy hdvrh opdtieni k dosazeni dobrého stavu vod, ha stanoveni hakladd
ha tato opatieni a ha odhad jejich efektd. Navrh opdtieni je jiz vybérem jejich hejefektivhéjsi kombincace ha zdkladé posouzeni U&inkd ha dosazeni cilt
ochrany vod povichovych i podzemnich < stanoveni jejich ndkladd. Cely a dplny Pldn je dostupny v elektronické podobé ha priiloZzeném CD hebo
ha adresdch:

® Povodi Odry, statni podnik, \/arenskd 49, 701 26 Ostrava, odbor vodohospoddiskych koncepci ¢ informaci,
Ing. Turecek, tel.: 596 657 266, www.pod.cz/planovani, e-mdil: planovauhi@pod.cz.

® Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, 28. iiina 117, 702 18 Ostrava, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, r.C:r.......
Ing. Heczkovda, tel.: 595 622 222, fax: 596 622 126,

P

< . . . Iny. Bretisluv Turecek
® Krajsky arad Olomouckého kraje, Jeremenkovau 40q, 779 11 Olomouc, odbor Zivothiho prostredi u zemédélstvi,

vedouci Komise pro pldnovani

. Kubisovd, tel./fax: 5685 508 111, tel./fax: 5685 508 111. v oblasti povodi Odry




Uvod

Proces pldnovani v oblusti vod byl Evropskym spoleSenstvim iniciovdn, jak jiz uvedeno, se zakladnim cilem dosdhnout eliminace priorithich nebez-
pecnych Idtek a shizeni Zivin ve voddch u prispét tuk k dosuzeni tukovych kohcentraci t&chto IGtek v morském prosttedi, uby byly blizké hodhotdm jejich
prirozeného vyskytu. Na tento cil huvazuje potfebu udrzeni u zlepseni dobrého stavu vodniho prostfedii ve vhitrozemi, u to juk ha povrchovych, tuk i podzem-
hich voddch. To ve svych dasledcich pfispéje i k lepsimu zaijisténi zGsobovdani obyvatelstva pithou vodou. Uvedeny piistup vychdzi ze zasad danych Smérnici
Evropského purlumentu u Rudy Evropy &. 2000/60/ES ustunovuijici rimec &innosti Spolecnosti v oblusti vodni politiky (RGmcova smérnice). V ni je kluden
diraz na splnéni sirsich environmentdlnich cild v oblusti vod, véethé& chranénych Uzemi, jez jsou vdzdna hu vodni prostiedi. V pfipadech, kdy je vodni
prosttedi hatolik ovlivhéné lidskou cinnosti nebo jeho pfirodni poméry jsou takové, Zze dosuzeni dobrého stauvu by bylo heproveditelné nebo neimérné
hdkladhé, mohou byt stanoveny méné piishé environmentdini cile. Ve specifickych podminkdch mohou byt pouZity vyjimky z pozadavku
ha dosuzeni dobrého stavu hebo ha zamezeni jeho daliino zhorsovdni, a to z divodd hadiuzeného vefejného zajmu. Stejné je tyto vyjimky mozno pfi-
pustit, pokud nelspé&ch v dosuzeni dobrého stavu by byl vysledkem neodekdvanych nebo vyjime&nych okolnhosti (povodni hebo suchych obdobi).
V procesu pldnovdani je tfebu u havrzenych programu opattent, kterd maji sméfovat k dosuzeni vyty&enych cild, provést i ekonomickou analyzu vodohos-
poddiskych sluZzeb, zalozenou hu dlouhodobé predpovédi nubidky  poptdvky po vodé v duné oblusti. Soucusné je pro prihlednost procesu pldnovani
pottebné zdjistit zapojeni laické i odborné verejnosti do jeho tvorby.

Zasudy pldnovdni v oblusti vod podle Rdmcové smérnice byly implementovany do prdvhiho fadu CR a v hdvaznosti na to rdmec tohoto procesu uréui:
e 7dkon &. 254/2001 Sb. o voddch, v plathém znéni.

e Vyhldska &. 142/2005 Sb. o pldnovdni v oblasti vod.

® Pldn hlavnich povodi Ceské republiky (PHP CR).

DuleZitou skute&nosti je to, Zze v rdmci celé CR od 1.1.2010 hahradi PI&n hlavnich povodi CR ¢ 8 pldnd oblusti povodi (Horniho a stfedniho Labe,
Horni VItavy, Berounky, Dolni Vitavy, Ohfe a Dolniho Labe, Odry, Moravy a Dyje) dfivéjsi Smérny vodohospoddisky pldn CR, ktery byl doposud plathym
a zdkladnim dokumentem vodniho hospoddistvi. Pldn oblasti povodi Odry (POP Odry) se mimo to stune vychodiskem pro sestaveni Pldnu hdrodni ¢dsti CR
mezindrodhiho povodi Odry a Pldnu mezindrodni oblusti povodi Odry. Ve své oblusti povodi stane se podkladem pro vykon vefejné spravy, mj. pro Gzemni
pldnovdni, Gzemni rozhodovdni, vodoprdvhi rozhodovdni a povolovani staveb. To pfipudd zejména obceim s rozsifenou pusobnosti:

o v Moravskoslezském kraji — Bilovec, Bohumin, Bruntdl, Cesky T&sin, Frenstat p. R, Frydek-Mistek, Frydiant n. O, Havifov, Hiucin, Jablunkov,
Karvind, Kopfivhice, Kravare, Krnov, Novy Ji¢in, Odry, Opava, Orlovd, Ostrava, Rymarov, Tiinec, Vitkov

o v Olomouckém krdiji — Jesenik, Hranice (ha &dsti Gzemi), Sternberk (ha Edsti Gzemi), Sumperk (nepatrnd Edst Gzemi), vojensky Ujezd Libavd

Nd&pIn o formdini uspofdddni pldnd oblusti povodi jsou stanoveny zmifiovanou vyhldskou o pldnovdani v oblasti vod, takze i PIdn oblasti povodi Odry,
jehoz strucny prehled je predkldddn, je podle ni lenén na ndsledujici Edsti:

Uvodni zpravu

A) Popis oblusti povodi

B) Uzivdni vod u jeho vliv hu stuv vod

C) Stav u ochrunu vodnich Utvard

D) Ochrunu pred povodnémi u vodni rezim krajiny
E) Odhud dopudl oputteni

F) Ekonomickd analyza

Uvodni zprava vysvétluje §irsi souvislosti procesu pldnovani a celkovy postup pfi zpracovani pldnu, Obsahuje rovnéz prehled vyznamnych problému
naklédéni s vodami a ndvrh sprdvnych postupu, ktery by mél byt uplathiovdn v oblasti povodi Odry. Po popisu oblusti povodi (kupitola A) ndsleduje
v kupitole B unalyza a stunoveni rizikovosti hedosuzeni dobrého stavu vodniho prostfedi z pohledu uzivani vod k roku 2015. To bylo stanoveno ha zakladé
soucushého uzivani u pfedpokidduného vyvoje hdrodnhiho hospoddistvi, s piifvadnymi ndvrhy opatfeni k uspokojeni pozadavkda ha uzivani vod.




Ndslednd kapitola C hodnoti stav vod na zakludé provdadéného monitorovdni a porovndni vysledkd z n&j se stanovenymi cili a havrhuje oputieni
k dosuzeni dobrého stuvu vod. V piipadech, kdy heni dostutek dat z monitoringu, je doplnkové pouzito i hodnoceni nepiimé, kde se upluthuje hodnoceni
vyzhamnych antropoygennich viivl. V rdmci hodnoceni Gtvard povrchovych vod bylo rovnéz provedeno konecné vymezeni tzv. siiné ovlivnénych vodnich
atvard (viz ddle).

Kapitola D fesi ochranu pred povodnémi a vodni rezim kraijiny, kdy popisuje soucasny stav, vymezuje cile, zabyvd se analyzou extrémnich situaci
d jejich dusledkl (obdobi suchu, povodné) u navrhuje oputieni na ochranu povodi pied extrémnimi vodnimi stavy.
V kapitole F se hodnoti ndkladovd efektivhost jednotlivych opatieni, havrhovanych v pfedchozich kapitoldch.,
Nu zavér v kapitole E je proveden odhad dopudt viech oputieni nu stav vod k roku 2015. V téch plipadech, kdy havrzend oputfeni nebudou dostutecnd
k dosuzeni purametrd dobrého stavu vod, je pouzito institutu vyjimek.

Uvodni zprava

Tato vstuphni Edst pldnu se zabyvd postupem jeho zpracovdni od pfipravnych praci po jeho konecny hdvrh, Obsahuije i identifikacni dddje u prehled
o &lenéni u struktufe pldnu, jakoz i seznam vyzhnamnych podkladd a pouzivanych zkratek. Dulezitou Edsti Gvodni zprdvy jsou odkaz ha piehled vyznamnych
probléma nakldddni's vodumi, ktery se stal viastnim vychodiskem k sestavé pldnu, a ddle ndvrh spravnych postupl v oblasti povodi Odry. Navrh sprdvnych
postupl je zaméfen na tii zakladni okruhy, stejné juko celd zakludni oshova pldnu, na okruh ochrany vod jako slozky Zivothiho prostfedi, okruh ochrany
pifed povodné&mi u hegativnimi G&inky sucha o okruh vodohospoddiskych sluzeb. Ndvrh spravnych postupl piinlizi ke konkréthim podminkdm oblusti
povodi Odry d k programim rozvoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje u jako jeden ze zakladnich podklaudd k vykonu sprdvy povodi je sumostat-
hou pfilohou tohoto strucného prehledu, zafazenou ha jeho konci. M&l by tak byt zakladnim voditkem pro fedeni viech aktivit dotykdijicich se oblusti vod
pfi jejich Gzemnim, vodoprdvnim i stavebnim rozhodovdni.

A. Popis oblasti povodi Odry

NdplInikapitoly A je vdeobechy popis oblusti, uvede-

ni jejich zakladnich charakteristik a nékterych dopliujicich
informaci (kontaktni mista, opatifeni uskutecnénd pro infor-
movdani vefejnosti atd). Pldnovdni, které zdUraziuje ekolo-
gicky pfistup, se v tomto pojeti provadi poprvé.
Kapitola se proto zabyvd i nejistotami a chybgjicimi daty,
na jejichz naplnéni se zvldsté bude tfebu soustfedit v ndsle-
dujicich pldnovacich cyklech v rdmci strategie aktudlizace
pldnu (obdobné je tomu i v ostathich kupitoldch).

K sumotné charakterizaci oblasti povodi Odry, juk
je obsuhem kupitoly, Ize struéné& uvést:

Oblaust pres svou relativné malou rozlohu 6 252 km?
je znacné vyskové clenitd, To je ddno jejim situovanim mezi
horskymi musivy Hrubého Jeseniku (Cesky musiv) u Beskyd
(Karputy) a soucusné otevienim se k severu do Slezské niziny.
Odra prameni v Oderskych vrsich ve vysce 634 m n. m.
U opousti tzemi Ceské republiky na kdté cca 190 m h. m.
Nu jihozdpadni rozvodnici, kterd je soucusné hlavnim evrop-
skym rozvodim Dundje u Odry, dosuhuji vysky terénu v oblusti
Hrubého Jeseniku muxima 1492 m n. m. (Prudéd) u v oblus-
fi Beskyd maxima 1 323 m n. m. (LysG hora), Nejvétsi svisld
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odlehlost terénu tak &ini bezmdla 1300 m. Obecné se jednd o Uzemi's obrovskou reliéfovou eneryii, nebot kupfikladu vyskovy rozdil v povodi feky Ostravice

Mmezi hejvyssim u hejnizsi

m bodem (Usti do Odry), pfi vzduiné vzddlenosti 35 km, &ini 1125 m.

V fieni siti je nejvyznaumné&jsim tokem Odra, kterd prameni v Oderskych vrdich, Odtud odtékd jihovychodnim smérem a po usi 55 km se jeji trasu
Idme vstupem do Moravské brdny. Z té&chto mist odtékd ha severovychod smérem k Ostravské pdnvi a ke stdtni hranici s Polskou republikou.
Stdaini hranici zde tvoii piiblizné na délce 8 km o Uzemi CR opousti pod Bohuminem u Kopytova pod soutokem s fekou O3, Sumothd Odra md na Gzemi
CR délku 132,3 km, pres Polskou republiku 734,3 km, celkové tedy délka Odry od Usti do mofe po pramen &ini 866,6 km.

Do prostoru Ostravské pdnve, jejiz osu Odra vytvdii, se véjifovité stékaji jeji tfi nejvyznumngjsi piitoky. Z jesenické strany je to feka Opavu, z beskyd-
ské puk Ostravice u Olse. Nud soutokem s OI§i, tzn. t&sné nud mistem, odkud spolu obé feky z Gzemi CR odtékaiji, md Odra dlouhodoby pramérny
pratok 49 mé.s'. Primérny pritok Odry pod Ol dosuhuje 63 mé.s'. Nu celou oblust povodi dopudd roéné pres 5,1 mid. m? srdzek, roéni srdzkovy dhrn,
vztuzeny na pramérnou plochu, dosuhuje okolo 820 mm, z Eeho? v primeéru odtece priblizné 300 mm.

Jesenickd u beskydskd Edst povodi maji i odlishy charakter fieni sité. Lisi
se hejen zemépishé&, geoloygickym stdiim a geomorfologickym vyvojem, dle i kli-
matickymi o hydrologickymi poméry. Beskydy ndilezi ke srdzkové nejbohatsim
oblustem CR u zdrovenh jde o Gzemi s nejvétsi hustotou tokd. Sklon beskydské fic-
ni sit& je zhrubu dvojndsobny proti tokdm jesenickym a tato okolhost se projevuje
i GCinky pfi povodnich. Vysoké podélné sklony, churukter yeoloyického podloZi
u hadmérny chod splavenin jsou zde rovnéz pricinou malé stability fichich koryt
a zvldsté horni Useky hlavhich tokd povodi, které si z velké cdsti zachovavdiji
bystfinny charakter, bylo v minulosti trelbbu ha znacné délce upravit, Ve strednich
u dolnich Usecich od profild Krhov ha fece Opuvé, Hradec n. M ha Moravici,
Mankovice na Odfe, Vratimov ha Ostravici a Karvind ha OBi habyvdaji toky
oblusti povodi Odry spise nizinného charakteru s plo3né rozsdhlejsim zdplavo-
vym Uzemim, které na Uzemi Ostravsko-karvinské auglomeruce bylo vyruznéji
omezeno ohrdzovdnim.

Celkoveé Ize fici, e toky v Ostravské pdnvi, v jednom z hejpramyslovéjsich
regiont CR, jsou mimorddné silné ovlivhény lidskou &innosti, a to hejen regulu-
cemi svych koryt z divodu protipovodnové ochruny, dle nu urcité délce (kolem
115 km) i ddlnimi vlivy, poklesy zemského povrchu v disledku hlubinné tézby uhli.
Jen nu hlavnich tocich povodi Odry —na Olsi, Ostravici, Odre, Opuveé u Moravici —
je upraveno 31,5 %jejich celkové délky. Nejdelsim heupravenym Usekem vodniho
toku v povodi je feku Odra mezi Ostravou u méstem Odry v Gzemi CHKO Poodfi.
Toto Uzemi se zachovulymi nivhimi ekosystémy umoznuje pravidelné bezeskod-
né rozlivy a md vyznamnou retenéni kapacitu. Z tohoto hlediska vyznamné&jsi viiv
muji i inunducni prostory ha dolni a horni Opuvé (Mezi mésty Ostravou u Opuvou
a Krnovem) a ddle na dolni Ol3i pod jejim soutokem s Petravkou uz do Bohumina.,

Z uvedeného vyplyvd, ze vodohospoddisky problematictéjsi je beskyd-
skd &dst toku, tu se huvic vyzhucuje hejvétsi rozkolisunosti pratokd. Nu tocich
v Ceské kotling se rozkolisunost — pomér nejmensiho u nejvétsino pratoku — pohy-
buje nu stfednich tocich v rozmezi 1 : 200-500, v beskydskych povodich Ostru-
vice u Olse je rozkolisanost kolem 1 : 2 000, na Mordvce dokonce ¢z 1 : 4 000
u extrémni pomér 1:6 000 se vyskytuje nu hornim toku Ostravice,

Lesnutost oblusti povodi Odry &ini 38,5% plochy lesu z celkové rozlo-
hy, tzn. je nad celostatnim pramérem a patii k nejvy3ssim v CR.

l:l Vodni plochy
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Celkovy pocet obyvatel v povodi Odry v CR &ini téméi 1,3 miliénu, stfedni hustota osidleni je 212 obyvatel na 1 km2, coz je vyrazné vice nez celo-
statni pramér (130 obyvatel na 1 km2),

Ddle tuto &dst pldnu vysvétiuje né&které jeho hejpouzivangjsi pojmy, z hichz mezi nejddlezitéjsi putii pojem vodnich dtvard (VU). Pldnovdani v oblusti vod
operuje s dvojimi druhy vodnich Gtvard. S vodnimi Gtvary povrchovych vod, které Cleni na Utvary vod tekoucich (kategorie ,feka”) a Gtvary vod stojatych (kate-
gorie ,jezero”), u s Gtvary vod podzemnich. Povrchové vodni Gtvary, coz je fieni sit urcité dilei plochy povodi, v niz dominujicim je jeji pdtefni tok, jsou rozliseny
puk v dalsim na Gtvary piirozené a pii vétsi mire jejich ovlivhéni lidskou Einnosti na dtvary tzv. silné ovlivnéné. V piipudé, Ze by touto cinnosti byly zcela nové
vytvoreny, jednd se o Gtvary umélé. Do oblasti povodi Odry piipadd celkem 122 vodnich Gtvard povrchovych vod, a protoze 2 z hich jsou ha Gzemi Polskd,
v praktickych dasledcich je jich tedy jen 120. Z nich 112 je zafazeno v kategorii ,feka” a 8 v kateyorii jezero”. Kuzdy vodni Gtvar md svij Eiselny identifik&tor
a uby orientuce v pldnu byla jednodussi a prehledn&jsi, bylo zavedeno i pracovni &islovani Gtvard, Utvary jsou prodislovany v hydrologickém sledu od 1 do 120
a ha toto Eislovani se tabulkové Edsti a mapy pldnu pak vesmés odkazuii,

Vodhich dtvart podzemnich vod je v oblusti povodi Odry identifikovdno 14, z toho 3 Gtvary svrchni a 11 Gtvard hlavnich, Pro hodnoceni nékterych
kategorii jsou vodni Gtvary hlavni jesté ddle jemnéji déleny na tzv. pracovni oblusti (v podtu 122 - viz tabulky o text pldnu).

Uvodni kapitola A pldnu rovhéz rozvadi Ramcovou smérhici zavedeny pojem tzv. chrdnénych oblasti a pro oblust povodi Odry je puk blize charakteri-
zuje. Mezi chrdnéné oblusti jsou fazeny vodni Gtvary uréené k odbéru vody pro lidskou spottebu, Gzemi vymezend pro ochranu hospoddisky vyznamnych druht
vazanych na vodni prostiedi, Utvary uréené juko rekreucni vody véetné oblusti vymezenych juko vody ke koupdni, zranitelné oblasti, citlivé oblausti, zvIasté
chrdnénd Uzemi, evropsky vyznamné lokdlity, ptaci oblusti, Gzemni systém ekoloyické stubility a vyznamné krajinné prvky.




A. Popis oblasti povodi Odry
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Vodni Gtvary povrchovych vod v oblasti povodi Odry
Pracovni &islo VU Identifikator VU Ndazev VU Nézev hlavniho toku Sprava VU
1 20005000 Odru po soutok s tokem Libavsky potok Odru Cz
2 20012000 Libavsky potok po Usti do toku Odru Libavsky potok Cz
3 20024000 Odru po soutok s fokem BudiSovku Odru Cz
4 20027000 Budisovku po Usti do tfoku Odru BudiSovku Cz
5 20062000 Luhu po Gsti do toku Odru Luha Cz
6 20067000 Odru po soutok s tokem Jicinku Odru Cz
7 20068000 Ji¢inku po soutok s tokem Zrzavkau Jicinka CZ
8 20073000 Zrzavky po Usti do toku Jicinku Zrzavka Cz
9 20076000 Ji¢inku po Usti do toku Odru Ji¢inku CZ
10 20095000 Husi potok po Usti do toku Odra Husi potok CZ
11 20107000 Sedlnice po Usti do toku Odru Sedlnice Cz
12 20117000 Bilovku po Usti do toku Odru Bilovku Cz
13 20118000 Odru po soutok s tokem Lubinu Odru Cz
14 20121000 Lubinu po soutok s tokem Bystry potok Lubina Cz
15 20124000 Bystry potok po Usti do toku Lubinu Bystry potok Cz
16 20128000 Tichdvka po Gsti do toku Lubinu Tichdvka Cz
17 20139000 Lubina po Usti do toku Odra Lubinu (CZ
18 20145000 Ondfejnice po Usti do toku Odru Ondrejnice Cz
19 20152000 Porubku po Gsti do toku Odru Porubku €7/
20 20153000 Odru po soutok s tokem Opuvu Odru Cz
21 20156000 Cernd Opuvd po Usti do toku Opava Cernd Opuvu Ch
22 20161000 Stfedni Opuvu po soutok s tokem Bild Opava Stfedni Opuva Cz
23 20162000 BilG Opuvu po Gsti do toku Stfredni Opava BilG Opuvu Cl
24 20174000 Opuvu po soutok s tokem Skrbovicky potok Opuvu Cz
25 20190000 Opuvu po soutok s tokem Opuvice Opuvu ~ \. -CZ '
26 20199000 Opuvice po soutok s tokem Burkvizsky potok Opuvice Cz -
27 20212000 Opuvice po Usti do toku Opuvu Opuvice 7 e N Sl — e ‘Y
28 20228000 Cizinu po Gsti do toku Opuvu Cizinu Cz \
29 20234000 Heralticky potok po Gsti do toku Opava Heralticky potok E :QZ
30 20238000 Velkd po Gsti do toku Opava Velka C;Z
2 ¢ ) 7




A. Popis oblasti povodi Odry

Pracovni &islo VU Identifikator VU Nézev VU Ndzev hlavniho toku Spréava VU
31 20242000 Opuvu po soutok s tokem Pilstsky potok Opuvu CZ/PL
32 20244000 Opuvu po soutok s tokem Moravice Opuvu Cz
33 20249000 Moravice po soutok s tokem B&lokumenny pot. Moruvice Cz
34 20250000 Bélokumenny potok po Usti do toku Moravice Bé&lokamenny potok Cz
35 20264000 Podolsky potok po Usti do toku Moravice Podolsky potok Cz
36 20271000 Moravice po soutok s tokem Kocovsky potok Moravice Cz
37 20276000 Koc¢ovsky potok po Usti do toku Moravice Kocovsky potok Cz
38 20292000 Cerny potok po vzduti nddrze Slezskd Harta Cerny potok Cz
39 202020550001 Nadrz Slezskd Hurtu Moruvice Cz
40 20301000 Moravice od hrdze Sl.Harty po vzduti Kruzberka Moravice Cz
41 20308000 Lobnik po vzduti nddrze Kruzberk Lobnik Cz
42 202020650002 Ndadrz Kruzberk Morauvice Cz
43 20338000 Hvozdnice po Usti do toku Moravice Hvozdnice Cz
44 20343000 Moravice po Usti do toku Opuvu Moravice Cz
45 20361000 Opustu po Usti do toku Opuvu Opustu Cz
46 20369000 Opuvu po Usti do toku Odru Opuvu Cz
47 20371030 Odru po soutok s tokem Ostravice Odru (674
48 20374000 Bil& Ostravice po soutok s tokem Smradlava BilG Ostravice Cz
49 20375000 Smradlava po Usti do toku Bild Ostravice Smradlava Cz
50 20377000 Cernd Ostravice po Usti do toku Ostravice Cernd Ostravice (e¥4
511 20378000 Ostravice po vzduti nddrze Sunce Ostravice Cz
52 20385000 Recice po vzduti nddrze Sance Recice Cz
53 203010150001 Ndadrz Sunce Ostravice (074
54 20390000 Ostravice po soutok s tokem Celudenku Ostravice Cz
56__ 20394000 Frydlundskd Ondfejnice o Usti do toku Celudenka Frydlundskd Ondfejnice Cz
56. 20395000 Celudenku po Usti do toku Ostravice Celudenkau Cz

F57 - 5_ 20402000 Ostravice po soutok s tokem Mordvku Ostravice Cz
58 20405000 Moravka po soutok s tokem Skalka Moravka Cz
.-; 2 59 r | 20408000 Skulku po Gsti do toku Mordvku Skalku Cz
60 203010420002 Nadrz Mordavka Mordvka Cz
Yg] ﬂ_q? 20412000 Velky Lipovy potok po Usti do toku Mordvka Velky Lipovy potok Cz




Pracovni &islo VU Identifikator VU Nézev VU Ndzev hlavniho toku Sprava VU
62 20418000 Mohelnice o Usti do toku Mordvka Mohelnice Ccz
63 20419000 Moravka po rozdélovaci objekt pfivadéce ve Vysnhich Lhotdch Moravka Cz
64 20419010 Mordavka po Usti do toku Ostravice Moravka Ccz
65 20429000 Olesnd po vzduti nddrze Olesnd Olesnd Cz
66 203010602002 Nddrz Olesnd Ole3nd Cz
67 20429010 Ole3nd po Gsti do toku Ostravice Olesnd (o74
68 20430000 Ostravice po soutok s fokem Lucinu Ostravice Cz
69 20433000 Lu¢ina po vzduti nddrze Zermanice Lucinu Cz
70 203010660001 Nddrz Zermanice Lucinu Ccz
71 20438000 Ricky po Usti do toku Lucinu Ricky Cz
72 20440000 Susunku po Usti do foku Lucinu Susunku Cz
73 20446000 Venclavku po Usti do toku Lucinu Venclavku CZ
4 20450000 Dutyfku po Usti do toku Lucinu Dutyrku Cz
75 20451000 Lucinu po Usti do toku Ostravice Lucinu (ov4
76 20452000 Ostravice po Usti do toku Odru Ostravice (ov4
77 20458000 Struzku po soutok s tokem Michdlkovicky potok Struzku Cz
78 203020080017 Hefmunicky rybnik Struzku Cz
79 20461000 Odru po soutok s fokem Od Buzuntnice Odru Cz
80 20470000 Becvu po Usti do toku Odru Becvu (CZ
81 20471000 Odra po statni hranici Odru Cz

20474000 Olse po soutok s tokem Bystry potok (véetné) Olse PL
82 20483000 Lomnd po Usti do foku Olse Lomnd Cx
83 20487000 Juseni po Usti do toku Olse Juseni [C/A
84 20493000 Hluchovd po Usti do toku Olse Hluchovd Ccz
85 20503000 Tyru po Usti do toku Olse Tyra . r/
86 20507030 Olse po soutok s tokem Ropicunku Olse . (ov4
87 20510000 Ropi&unky o Usti do foku ORse Ropigunku o
88 20519010 OlSe po soutok s tokem Stondvka QOlse CZ/PL
89 20530000 Stondvku po vzduti nddrze Térlicko Stondvku e Cl =l
90 203030620001 Nadrz Térlicko Stondvku Cz
91 20532000 Stondvka po Gsti do toku Ofse Stondvka '.;.';;_.-_ cz




A. Popis oblasti povodi Odry

Pracovni &islo VU Identifikator VU Nézev VU Ndzev hlavniho toku Spréava VU
92 20535010 Karvinsky potok po Usti do toku Olse Karvinsky potok Cz
93 20535020 Olse po soutok s tokem Petravku Olse Cz
94 20537000 Petrlvku po UGsti do toku Olse Petrivku CZ/PL
95 20537080 Lutynku po Usti do toku Olse LutyRku Cz
96 20539000 Olse po statni hranici Olse Cz/PL
97 20550000 Bild Vodu po soutok s tokem Strahovicky potok Bl Vodu Cz
98 20556000 Pistsky potok po statni hranici Pistsky potok cz
99 20573000 Hrozovd po Usti do toku Osoblaha Hrozovd CZ/PL
100 20576000 Osobluhu po soutok s tokem Prudhik Osobluhu Cz
101 20579000 Zlaty potok po statni hranici Zluty potok Cz

20579001 Zluty potok po Usti do toku Prudnik Zlaty potok PL
102 20583000 Prudnik po Usti do toku Osobluhu Prudnik CZ/PL
103 20616000 Bil& Vodu/Kumiehicu BilG Vodu CZ/PL
104 20624000 Hosticky potok/Tarnawku Hosticky potok CZ/PL
105 20628000 Javorhicky potok po statni hranici Javornicky potok (ov4
106 20631000 RUET potok po statni hranici Ruci potok Cz
107 20637000 Rugi potok/Ruczynu Bily potok CZ/PL
108 20639000 Vojtovicky potok po statni hranici Vojtovicky potok Cz
109 20642000 Lansky potok po statni hranici Ldnsky potok Ccz
110 20657000 Vidnavka po soutok s tokem Cerny potok Vidnavka Cz
111 20662000 Cerny potok po soutok s tokem Cerveny potok Cerny potok Ccz
112 20665000 Cerveny potok po soutok s tokem Cerny potok Cerveny potok (o74
3 20667000 Vidnavkda po statni hranici Vidnuvku Ccz
114 20675000 B&ld po soutok s tokem Cervenohorsky potok B&ld Ccz
1 15__ 20676000 Cervenohorsky potok po Usti do toku B&IG Cervenohorsky potok (o¥4
1 1(; 20680000 Keprnicky potok po Usti do toku B&ld Keprnicky potok Cz
Fl I/ - 5_ 20690000 Vrchovisthi potok po Usti do toku B&Id Vrchovistni potok Cz
118 20696000 Stufic po Usti do toku B&ld Stufic Cz
-; . . 19 4 20704000 Olesnice po Usti do toku B&ld Olesnice Ccz
120 20705000 B&IG po statni hranici B&lG Cz




Mapa vodnich utvart povrchovych vod
v oblasti povodi Odry

Legenda

I:l Hrunice Gtvard povrchovych vod
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Ostravice hud zalst&nim Mordvky s tzv. Sturoméstskym jezem ve Frydku-Mistku
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Vodni Gtvary podzemnich vod v oblasti povodi Odry

_ D Nézev kolektoru Plocha Typ | Mocnost |, CEEE
utvaru (km?) zvodnéni kolektoru (m)

15100 Kvartér Odry 262.9 souvislé 5z 50 svrchni kvartér

15200 Kvartér Opuvy 124.7 souvislé 5z 50 svrchni kvartér

15500 Kvartér Opuvské puhorkatiny 301.6 souvislé 54z 30 svrchni kvartér, neoyén

22120 Oderskd branu 307.2 lokdIni >300 hlavni neoyén

22610 Ostravskd pdnev - ostravsko 249.5 lokdlni >1000 hlavni neoyén, svrchni karbon

22620 Ostravskd pdnev - karvinsko 139.1 lokdlni >1000 hlavni neoyén, svrchni karbon

32110 Fly$ v povodi Olse 8155 lokdlni >1000 hlavni kiidu, puleoyén

32121 Fly3 v povodi Ostravice 675.9 lokdInt >1000 hlavni kiidu, puleogén

32122 Fly$ v povodi Ostravice — Ricky po Usti do toku Lucina 23.9 lokdilnt >1000 hlavni puleozoikum, proterozoikum, krystalinikum
32130 Fly$ v mezipovodi Odry 554.6 lokdlni >1000 hlavni kfidu, puleoyén

64311 Krystalinikum severni &dsti Vychodnich Sudet — JV &dst 547.9 lokdilni n/d hlavni krystalinikum

64312 Krystalinikum severni &dsti Vychodnich Sudet — SZ &dst 375 lokdini n/a hlavni krystalinikum

66111 Kulm Nizkého Jeseniku 2776.2 lokdlni n/u hlavni karbon

66112 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry — povodi Opuvy po Usti do toku Odru 90.2 lokdIni n/d hlavni karbon

Mapa vodnich utvart
podzemnich vod
v oblasti povodi Odry

i

15500
22610

Svrchni Gtvary podzemnich vod
Hlavni Gtvary podzemnich vod
Identifik&tor svrchnich Gtvar( podzemnich vod

Identifikator hlavnich Gtvart podzemnich vod

Reliéf Gtvaru Opuvské puhorkatiny byl modelovan kvarternim zalednénim
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B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

Smyslem kapitoly B je provést rozbor soucusného uzivani vod, stunovit jeho plipudné hové pozadavky a havrhnout takova opatteni, kterd by je
uspokajilu pro vyhledovy stav k roku 2015, Kupitolu vyhodhocuje i dopudy lidské Einnosti na stav vod a identifikuje rizikové vodni Utvary, kde hrozi, Ze hebude
dosuzeno dobrého stauvu vodniho prostredi.

Hlavni body unalyzy soucashého uZivani vod Ize shrhout takto: V Pldnu oblausti povodi Odry byly hodhoceny vétsi odbéry a vypousténi vod sledova-
né u zahrnuté do tzv. vodohospoddiské bilunce, v niz se pocitd s uzivanim vod presahujicim limit 6 000 m? v kalenddinim roce hebo 500 m? v kalenddinim
mésici, pficemz juko porovhdvaci rok je brdn v Gvahu rok 2006. V hém bylo v oblusti povodi Odry sledovdno celkem 471 vypousténi vod do vod povr-
chovych (206 mil. m#/rok), z toho 37 hejvyznamnéjsich komundinich zdrojd, 42 primyslovych, 1 z potravindiského pramyslu, 12 s tepelnhou zatézl. U odbérd
fovrchové vody bylo v oblusti celkové evidovdno 106 odbéri vody (177 mil. m3/rok), ddle puk 7 vyznamnych akumulaci vody (Gdolni nddrze s 385,5 mil. m?)
u 3 prevody vody. Kromé toho byl Setfen rozsah zasuhl do morfologie koryt vodnich tokd (zGsuht do jejich tvarovych viasthosti), z tzv. ,jiného uzivani vod”
puk viivy poddolovdni a vyuziti vodni energie ha 6 Gdolnich nddrzich a na dalich 60 fichich objektech. Celkové odbéry podzemni vody, v hichz pievazuiji
odbéry pro zasobovdni obyvatel pithou vodou, dosdhly v roce 2006 u sledovanych 219 subjektt 23,1 mil. mé,

V mezidobi od roku 2006 do roku 2009, heZ bylo vyhotoveno kone&né znéni pldnu, bylo veelku dosuzeno proghdzovaného stavu (staghace)
u odbé&rl vody pro zdsobovani obyvatelstva, Mnohem razantn&jsi pokles, hez se cekulo, se ule projevil u zasobovdni primyslu. Zde k poloviné roku 2009
odbéry — u tim i vypousténi — poklesly proti roku 2006 piiblizné o jednu tietinu, coz je zZievhym ddsledkem ndstupu hospoddiské krize. Z bilun&hich unalyz ha
Useku zdsobovdni vodou vyplyvd, ze po havrdceni potfeb ha plvodnhi stav i po piifvadném jejich vzrastu uz o 20 % budou moci byt uz do kohce pldnovau-
ciho obdobi (2027) tyto potfeby soucusnymi zdroji plné pokryty.

Pfi hodnhoceni Viivi zésuht do morfologie koryt toku se vychdzelo z informaci 1 hiavnich sprdavel tokd v oblusti povodi. Hodnoceny byly toky zacle-
néné do tzv. hrubé ficni sité, kterou tvori ty s plochou povodi vétsi nez 10 km?2. Délku téchto tokd &ini 3 066 km, délka viech tokud v oblusti je pritom pres 6 tisic
km. Ovlivhéni morfoloyie koryt tokl podléhd fudé hledisek u za heovlivhény vodni Gtvar je v kazdém z hich povazovan ten, u kterého oviivhéni hepresdhne
10 % z celkové délky tokl v Utvaru. Piehled o tom pro oblust povodi Odry uddvd ndsledujici tabulku:

Pfehled morfologickych vlivii na vodni toky T —
Cetnost VU podle pusobeni morfologického vlivu
Typ (aspekt) a podle procenta délky ovlivnéni 1
morfologického vlivu
° 0% - 30% 30% - 60% nad 60% oVINPESeh VO
Napfimovdani toku 29 33 25 87
Zpevnéni biehu u korytu 30 32 25 87
Podélné hrdze 13 5 1 19
Zustuvené oblusti v blizkosti foku 40 36 7 83
Zménu profilu toku 3 5 1 9

Z (ddjl plyne, Ze zasuhy do morfologie koryt tokd vyrazné ovliviuji prevdaznou vétsinu
vodnich Gtvard. V pramennych oblustech je to predevsim v dUsledku existence spddovych
objektd hutnych ke stabilizaci tokd, u tim k zajisténi stability okolnich pozemkd kolem nich a mau-
jetku s témito pozemky souvisejicino, nize puk v dlsledku UGpravy koryt tokd. V ostravsko-kar-
vinské uglomeruci u ve vech vétsich méstech (hud 10 tisic obyvautel) pUsobi velmi vyznamné
také blizkost zastavéného Gzemi u vodnich toku.

Povodné z konce 20. stol. si vyzadaly v intravilinech mést a obci
14 fadu ndslednych morfologickych zésuht do koryta feky B&lé




Mapa vyznamnych vlivli - bodové znecisténi

Legenda
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Mapa vyznamnych vlivl - odbéry povrchové vody

Legenda
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Celkova rizikovost
vodnich Gtvart
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C. Stav a ochrana vodnich utvaru

Cdst C pldnu se zabyvda podminkami huthymi k dosazeni il ochrany vod, programy zjistovani a hodhoceni jejich mnozstvi a stavu (programy moni-
toringu) a environmentdinimi cili ochrany vod. Zabyvda se hdvrhy oputieni pro dosuzeni t&chto cild hebo dlespon priblizeni se k nim. Navrhovand opuatteni je
tfebu provést v obdobi let 2010-2012. Nuvazujici Susovy Usek do r. 2015 bude obdobim ke sledovdni a vyhodnocovdni, zdd jimi dobrého stavu bylo dosuzeno,
plikudné obdobim k hdvrhu daliich opuatfeni. Jinak podminky k dosazeni cill ochrany a kritéria hodnoceni jsou pro okruhy povrchovych a podzemnich vod
a tzv. chrdnénych oblusti vzdjemné rozlisné.

U povrchovych vod tekoucich se rozlisuji dvé kategorie hodnoceni — ekologicky a chemicky stav vody. Pii hodhoceni ekologického stavu se vyhod-
nocuji zakladni biologické slozky, které jsou na vodu vdzané (ryby, makrozoobentos, fytoplankton), ddle se vyhodnocuiji vieobecné fyzikdling chemické slozky,
které jsou pro vyvoj biologickych slozek hezbythé, podporuji je d jsou pro hé limitujici. Chemicky stav povrchovych vod vychdzi z posledniho oficidiniho zné&ni
havrhu smérnice Evropského parlamentu u Rudy o hormdch environmentdini kvality v oblasti vodni politiky, tj. ze seznamu ukazateld chemického stavu Gtvard
povrchovych vod u jejich limitd.

U povrchovych vod tekoucich bylo provedeno vymezeni tzv. silné
ovlivnénych vodnich Gtvard, coz jsou Gtvary, které maiji v dlsledku fyzickych Vymezeni silné ovlivnénych vodnich utvard
zmén zpusobenych lidskou &innosti podstutné zménény churakter u hemo- =
hou proto splfovut purametry dobrého ekoloygického stavu. Vymezeni spo-
Civulo v hodnoceni vlivi morfologickych (hupfimeni u zavzduti tokud, priché
prekdzky na nich, zakryti/zatrubnéni tokd, environmentdini stav koryta o fi-
brezni zony) u hydroloyickych (odbéry, pfevody, zmény rezimu) u ve vyhod-
noceni miry rizika, Ze u hich hebude dosuzeno dobrého stavu. Vysledkem
unulyzy je, Ze v oblusti povodi Odry je ze 120 vodnich Gtvard 32 vymeze-
no juko silné ovlivnénych, véetné 8 Gtvurd stojutych vod. U té€chto Utvard
bylo analyzou prokdzdno, ze je helze havrdiit do piirodniho stavu, protoze
by to znemozhilo hebo vyrazné hegativhé ovlivhilo soucasné uzivani, henu-
hraditelné jinymi akceptovatelnymi zpUsoby, a opatieni potfebnd k dosazeni
dobrého stavu by byla obtizné technicky a ekonomicky redlizovatelnd. Proto
u t&chto vodnich Utvard bude cilem dosdhnout he dobrého ekologického
stavu, ule dobrého ekologického potencidlu.

Povrchovymi vodami stojatymi jsou v oblusti povodi Odry pouze
Gdolni nddrze, které se (jukozto Gtvary silngé ovlivhéné) hodnoti podle tzv.
ekologického potencidlu. Ten je rovnéz souhrnem hodnoceni dil¢ich biolo-
gickych a fyzikding chemickych slozek (v&ethé hodnoceni hydromorfologie)
u hodnoceni chemického stavu,

Tuké k hodnhoceni stavu podzemnich vod se piistupuje ze dvou hledi-
sek, u to z hlediska hodhoceni kvantitativniho stavu (mnhozstvi vod) u hodno-
cenijejich chemického stavu. Kvantitativni stav je vyjadienim stupné oviinéni
Utvaru podzemni vody pfimymi hebo hepfimymi odbéry vody, chemicky stav
je vyjadfen porovhdnim s limithimi hodhotami vybranych chemickych sub-
stanci u [atek.

Specifickou kategorii je hodnoceni chranénych oblasti, kde ukuzu- |:| Sing ovivnené vodni Gtvary
tele, limity a postupy pro hodnoceni jejich stavu jsou (Uz na vyjimky) uréeny
franspozici smérnic Evropského spolecenstvi ulisi se podle Gcelu ochrany. Mezi I:] Prirodnf vodni Gtvury

chrdné&nd Uzemi putii Gzemi vyhrazend pro odbér vody pro lidskou spotiebu,
kde jsou stunoveny prfislushé pozaduvky ha jukost odebiruné surové vody




pro pithé Gcely. Juko rekreaéni oblasti byly v Ceské republice vymezeny koupuci oblusti a koupulisté ve volné piirodé. Tudy jsou ukuzatele d limity pro hod-
noceni urceny pfislushymi Ceskymi predpisy o ochruné verejného zdravi. Jimi se stunovi hyygienické pozudavky pro tyto oblusti.

Oblasti citlivé ha Ziviny jsou rozlisovdny dvojim druhem - tzv. citlivé oblusti u zranitelné oblusti. Citlivé oblusti jsou ty, kde mize dojit v dUsledku vysoké
kohcentrace Zivin k hezGdoucimu stavu jukosti vod d je v hich huthé uplatiovat vyssi stupen &isténi odpadnich vod pro odstranovani dusiku a fosforu. Zranitel-
né oblusti pfedstavuji ta Gzemi, kde se v povrchovych hebo podzemnich voddch vyskytuji vyssi koncentrace dusichand hez 50 my/l hebo kde by mohlo dojit
v dusledku vysoké koncentrace dusichund, pochdzejicich ze zemédalské &innosti, k nezddoucimu zhorseni jukosti vodly.

Mimo to jsou v ramci chrdnénych oblusti rozlisovany jesté oblasti pro ochranu stanovist a druht s vazbou ha vodu. V rdmei nich byly v CR vymezeny
vybrané ptuci oblusti, evropsky vyznamné lokality a maloplodnd zvidsté chrdnénd Gzemi. Sledovdni a hodhoceni stuvu ptacich oblasti a evropsky vyznamnych
lokdilit je upraveno zdkonem o ochrané piirody ¢ krajiny.

Zakludnim pilifem pldnu v otdzce posuzovdni stuvu vod u z néj puk celkového hodhoceni stavu vodhich Gtvard jsou Programy monitoringu.
Otdizky s himi spojené tvori vyznumnou Edst celé kapitoly, kterd se Eleni nu &dst shrnujici ustaveni program k sledovani stuvu vod (fzv. piimé hodnocent)
U hu Edst zabyvdijici se zpracovanim vysledkd monitoringu u untropoygennich viivi (celkové hodnoceni stavu).
Sledovdni povrchovych vod v rdmei pldnovani se provadi ha tfech Grovhich juko monitoring
® situuchi
® provozhi
® prazkumny

Situaéni monitoring povrchovych vod musi pokryvat dosta-
tecny pocet Utvard tuk, uby poskytoval pfehled o vsech monitoro-
vanych slozkdch a ukazatelich a umoznil souhrnné zhodnoceni stavu
povrchovych vod v oblusti povodi juko celku. V oblusti povodi Odry
je lokalizovdno celkem 8 monitorovaucich profiltl (3 profily hu fece Odre
- v Jukubcovicich, ve Svinové u v Bohumine, 1 profil nu fece Moravici
v Usti, T hu Opuvé - v Ostravé Trebovicich, 1 profil na Ostravici v Ostru-
vé, 1 nu fece OSi v Usti u posledni profil nu fece Bélé v Mikulovicich).
Situu&ni monitoring stojutych vod je v oblusti povodi Odry vyhradné
zaméfen nu vybrané Udolni nddrze, které v ni jsou vybudovdany. Jed-
hd se o 5 t&chto nadrzi — Kruzberk a Slezskd Harta ha fece Moravici,
Sance nha Ostravici, Zermanice na Lucing d Térlicko ha Stondvcee.

Prehled o situachim d provoznim mohitoringu uddvd souhrn-
nd tabulka uvedend nize.

Provozni monitoring povrchovych vod ve vztuhu k moni-
toringu situacnimu pokryva celou plochu oblusti povodi v podstat-
né vetsi hustoté u stavi hu jiz existujicich programech, které ucelo-
vé dopliuje u rozsifuje. Obsuhuje Mj. havic i sledovani chrdnénych
Gzemi. Provozni monitoring v sobé& zahrnuje sledovdni chemického
u ekoloygického stavu/potencidlu povrchovych vod tuk, aby posky-
toval maximum rozhoduijicich podkladl pro hodnoceni, pro sledovani
vlivl zpUsobuijicich rizikovost vodnich Utvard a uby poskytoval dostu-
tecné informauce pro posuzovani zmén stavu znedisténi vodnich tokd
vCethé identifikuce jukéhokoliv vyznumného vzestupného frendu
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koncentraci znhecistujicich IGtek. Pro 112 Gtvarl tekoucich vod v oblasti povo-
di Odry byl v kazdém Utvaru lokalizovdn odpoviddgijici profil monitoringu tak,
aby charakterizoval veskeré viivy na jeho stav a jakost vody. Fyzikdlng-che-
mické ukuzatele jsou v rdmci provozniho monitoringu vesmés sledovany 12x
roc¢né&, vybrané priorithi a jiné znedistujici Iatky jsou sledovdny 6x (Odra — Bohu-
min 12x), bioloyické ukuzutele 2 uz 12x, rudioloyické ukuzutele 12x. Jednotlivé
Utvary povrchovych vod s podobnymi podminkami morfoloyie koryt vodnich
tokl u s podobnou mirou d typem antropoyennich viivd Ize pro potieby mMoni-
torovdni slucovat do skupin, které maiji spolecné misto sledovani (v pldnu jsou
nazvany rotujicimi profily).

Provozni monitoring utvard stojatych vod podiéhd sumostatnému
rezimu a provadi se na 8 Utvarech, u to na 7 nddrzich (Kruzberk, Sl. Harta,
Sance, Zermanice, Térlicko, Mordvka, Olesnd) u ha Hefmanickém rybniku.
Nu rozdil od situacniho monitoringu se u v&tsiny nddrzi zamé&fuje na cely
podélny profil nddrze.

Prazkumny monitoring povrchovych vod se uplatiuje v pribudech,
vyskytuji-li se ve vodnich Gtvarech mimordadné jevy, pfikadné hejsou-li zndmy
jejich pficiny. Prizkumny monitoring se tedy zpracovavd podle potieby
U je ze své podstaty proménlivy. Je navrhovdn hu vyustich bodovych zdrojd
znecisténiave vodnich Gtvarech, kde konkrétniparametr &islozka nesplnovaly
duné limity hebo o hich hejsou vibec 74ddné informace.

Mapa reprezentativnich profilG monitoringu v oblasti povodi Odry

Profily situac&niho monitoringu

Profily provozniho monitoringu

@ Profily provozniho monitoringu
Utvard stojatych vod

Souhrnnd tabulka o poétu mist situaéniho a provozniho monitoringu na povrchovych voddch v oblasti povodi Odry

Kategorie Gtvara Poéet Gtvart Poéet monitorovacich Poéet monitorovacich
povrchovych vod celkem mist situa&niho monitoringu mist provozniho monitoringu
Tekouci 112 8 146
Stojuté 8 5 13
Celkem 120 13 159




Mezi hejvyznamngjsi kroky pii tvorbé pldnu putii hodnoceni stavu Gtvard povrchovych a podzemnich vod. To je postaveno na porovhdni sledovanych
adajl v rdmei vyde popsuného monitoringu (pIdn vychdzi z vysledkd sledovdni v poslednich dvou letech 2006-2007) s limithimi hodnhotami o kritérii
pro ten ktery druh Gtvaru. Hodnoceni je provedeno vzdy podle zdsady ,jeden nevyhovuijici ukazatel (kriterium) = nevyhovuje cely vodni Gtvar”,

Hodnoceni celkového stavu Gtvard povrchovych vod je provddéno v misté, které reprezentuje viechny viivy ha vodni Givar plsobici (repre-
zentativni profil) u je vzdy syntézou vysledkd hodnhoceni chemického stavu u ekoloygického stuvu u tekoucich vod u chemického stavu a ekoloyického
potencidlu u stojutych vod. O vysledném stavu vod rozhoduje zuse vzdy hordi z t&chto dvou stavl. Tum, kde dosuvadni piimé sledovani kontrolnich
mist hemélo dostutecné vypoviduci schopnost, pfikudné n&jukym zplsobem chybélo, bylo pouzito tzv. nepiimé hodnoceni. U ngj se vyuziva znalosti
u dutabdzi o moznych potencidinich znecisténich, piipadné informace o hevyhovuijici hydromorfologii. Vzhledem k tomu, Ze postup hepfimého hodno-
ceni je urcitym ndhradnim pfistupem, byl nepfiznivy stav v tomto piikadé kvalifikovdan jako potenciding nevyhovujici.

Z celkového poctu 120 Gtvard povrchovych vod bylo tak vyhodhoceno 52 Gtvard ve vyhovujicim stavu, 18 Gtvard v potencidiné nevyhovujicim
u 50 Gtvard v nevyhovujicim stavu. Pokud jde o povrchové stojuté vody, z celkového podctu 8 Gtvard bylo vyhodnoceno 6 Gtvard s vyhovujicim ekologickym
potencidlem a 2 Gtvary s potencidlem nevyhovujicim (Gdolni nddrz Ole3nd a Hefmanicky rybonik).

B W g T

Pro vodni Utvary, u hichZ nelze dosdhnout dobrého stavu, resp. potencidlu
doroku 2015, jsou uplikovany vyjimky. Ty se pouziji v t&ch plipadech, kdy dobrého stavu,
resp. potencidlu do roku 2015 nejsme schopni hejen dosdhnout, dle i z jinych objek-
tivhich dlvodu je nemzeme garantovat &i piedpokliddat, Tyto objektivhi davody jsou
v pldnu oblusti povodi popsdny.

Vyjimky se vztahuji na kuzdy z uspektd &i ukazateld, jehoz neni v Utvaru dosu-
Zeno. Prijeti vyjimky pfitom neni divodem, aby se patfichd opatieni k dosazeni 74-
douciho stavu Utvaru hepfiimala, Pokud je stav vodniho Gtvaru nevyhovuijici, je nutné
vzdy udélat rozumné maximum pro jeho ndpravu, at iz to v budouchu znamend dosa-
Zeni vyhovujiciho stavu, &i jen pouze priblizeni se k hému hebo zdjistéeni ulespon
nezhorsovdani stavu vod.

ProdlouZeni Ihat a stanovovani mirnéjsich cilu predstavuiji typy vyjimek, které
jsou uplathovdny v plipadé, Ze oputieni navrizend k zavedeni v prvnim pldnovacim
obdobi ve vodnim Utvaru pravdépodobné hezubezpedi dosuzeni vyhovujiciho stavu.

Celkovy pocet Gtvard povrchovych vod, u kterych se predpokliddd aplikace
vyjimky prodlouzeni InUt, je 68.

Tabulka shrnuti vyhodnoceni souéasného stavu Gtvart povrchovych vod

Ekologicky stav/ Chemicky stav Celkovy stav
otz (pocet Gtvara) (pocet Gtvara)
(po&et Gtvara) p p
Vyhovujici stav 59 88 52
Potenciding nevyhovujici stav 12 24 18
Nevyhovujici stuv 49 8 50
Pl

Jistebnické rybniky v nivé Odry jsou soucdsti Chranéné krajinné oblasti Poodfi




Mapa vyhodnoceni celkového stavu
utvaru povrchovych vod v oblasti povodi Odry

Legenda

Celkovy stav VU
- hodnoceni

- Vyhovujici stuv
I:I Potencidlng nevyhovujici stav

- Nevyhovuijici stav

C. Stav a ochrana vodnich atvaru




Silné

Chemicky stav-

Ekologicky

C&sl—lf Iden{i/f'ijkétor Nézev VU ovlivnény celkové stav/potencidl- Celk?)/g e
VU hodnoceni celkové hodnoceni

1 20005000 Odru po soutok s tokem Libuvsky potok ne pot. nevyhovuijici vyhovujici pot. nevyhovujici
2 20012000 Libavsky potok po Usti do toku Odru ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
3 20024000 Odru po soutok s fokem BudiSovku ne vyhovujict vyhovujici vyhovujici
4 20027000 BudiSovku po Usti do toku Odru ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
5] 20062000 Luhau po Usti do toku Odru ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
6 20067000 Odru po soutok s tokem Jicinku ne nevyhovujici vyhovujici nevyhovujici
7 20068000 Ji¢inku po soutok s tokem Zrzavka ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
8 20073000 Zrzavku po Usti do toku Jicinku ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
9 20076000 Ji¢inku po UGsti do toku Odru ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
10 20095000 Husi potok po Usti do toku Odru ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
11 20107000 Sedlnice po Usti do toku Odra ne pot. nevyhovuijici vyhovujici pot. hevyhovuijici
12 20117000 Bilovku po Usti do toku Odru ne nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
13 20118000 Odru po soutok s tokem Lubinu ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
14 20121000 Lubinu po soutok s tokem Bystry potok ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
15 20124000 Bystry potok po Usti do toku Lubinu ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
16 20128000 Tichdvka po Usti do toku Lubina ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
17 20139000 Lubinu po Usti do toku Odra ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
18 20145000 Ondfejnice po Usti do toku Odru ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
19 20152000 Porubku po Usti do toku Odru ano pot. nevyhovuijici nevyhovuijici nevyhovuijici
20 20153000 Odru po soutok s tokem Opuvu ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
21 20156000 Cernd Opuva po Usti do toku Opava ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
22 20161000 Stfedni Opuva po soutok s fokem Bild Opava ne vyhovujici vyhovujici vyhovujict
23 20162000 BilG Opuva po st do toku Stredni Opuva ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
24 20174000 Opuvu po soutok s tokem Skrbovicky potok (véetné) ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
25 20190000 Opuvu po soutok s tokem Opuvice ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
26 20199000 Opuvice po soutok s tokem Burkvizsky potok ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
27 20212000 Opuvice po Usti do toku Opuvau ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
28 20228000 Cizinu po Usti do toku Opava ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
29 20234000 Heralticky potok po Usti do toku Opuvau ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
30 20238000 Velkd po Gsti do toku Opava ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
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Silné

Chemicky stav-

Ekologicky

C&sl—lf Iden{i/f'ijkétor Nézev VU ovlivnény celkové stav/potencidl- Celkccla'/ e
VU hodnoceni celkové hodnoceni

31 20242000 Opuvu po soutok s tokem Pilstsky potok (v&etné&) ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
32 20244000 Opuvu po soutok s fokem Morauvice ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
33 20249000 Moravice po soutok s tokem Bé&lokumenny potok ne vyhovujici vyhovujict vyhovujici
34 20250000 Bélokumenny potok po Usti do toku Moravice ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
85 20264000 Podolsky potok po Usti do toku Moruvice ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
36 20271000 Moravice po soutok s tokem Ko&ovsky potok ne pot. nevyhovuijici vyhovujici pot. hevyhovuijici
37 20276000 Kocovsky potok po Usti do toku Moravice ne vyhovujici vyhovujici vyhovuijici
38 20292000 Cerny potok po vzduti nddrze Slezskd Harta ne pot. nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
39 202020550001 Nd&drz Slezskd Harta ano vyhovujici vyhovujict vyhovujici
40 20301000 Moravice od hrdze nddrze Slezska Harta po vzduti nddrze Kruzberk ne vyhovujici pot. nevyhovujici pot. nevyhovujict
41 20308000 Lobnik po vzduti nddrze Kruzberk ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
42 202020650002 N&drz Kruzberk ano vyhovujici vyhovujici vyhowvujici
43 20338000 Hvozdhice po Usti do toku Moravice ne vyhovujici nevyhovuijici nevyhovujici
44 20343000 Moruvice po Usti do toku Opuva ne nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
45 20361000 Opustu po Usti do toku Opuvu ne nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
46 20369000 Opuvu po Usti do toku Odru ano nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
47 20371030 Odru po soutok s tokem Ostravice ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
48 20374000 Bil& Ostravice po soutok s tokem Smradlava ne vyhovujici vyhovujici vyhowvujici
49 20375000 Smrudlava po Usti do toku Bild Ostravice ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
50 20377000 Cernd Ostravice po Usti do toku Ostravice ne vyhovujici vyhovujici vyhovuijici
51 20378000 Ostravice po vzduti nddrze Sunce ano vyhovujici pot. nevyhovujici pot. nevyhovuijict
52 20385000 Recice po vzduti nddrze Sance ne vyhovujict vyhovujici vyhovujici
53 203010150001 Nddrz Sunce ano vyhovujict vyhovujici vyhovujici
54 20390000 Ostravice po soutok s tokem Celudenku ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
55 20394000 Frydlundskd Ondfejnice po Usti do toku Celudenka ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
56 20395000 Celudenku po Gsti do toku Ostravice ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
57 20402000 Ostravice po soutok s tokem Mordvka ne vyhovujici vyhovujict vyhovujici
58 20405000 Mordvka po soutok s tokem Skalka ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
59 20408000 Skalkd po Gsti do toku Mordvka ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
60 203010420002 | N&drz Mordvka ano vyhovuijici vyhovuijici vyhovujici




Silné

Chemicky stav-

Ekologicky

C&sl—lf Iden{i/f'ijkétor Nézev VU ovlivnény celkové stav/potencidl- Celk?)/g e
VU hodnoceni celkové hodnoceni

61 20412000 Velky Lipovy potok po Usti do toku Mordvka ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
62 20418000 Mohelnice po Usti do toku Mordvka ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
63 20419000 Mordvku po rozdélovaci objekt piivadéce ve V. Lhotdch ne pot. nevyhovuijici vyhovujici pot. hevyhovuijici
64 20419010 Mordvka po Usti do toku Ostravice ne pot. hevyhovujici vyhovujici pot. nevyhovuijici
65 20429000 Olesnd po vzduti nddrze Olesnd ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
66 203010602002 Nddrz Olesnd ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
67 20429010 Olednd po Usti do toku Ostravice ano vyhovujici nevyhovujict nevyhovujici
68 20430000 Ostravice po soutok s tokem Lucinu ne nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
69 20433000 Luginu po vzduti nddrze Zermanice ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
70 203010660001 N&drz Zermanice ano vyhovujici vyhovujici vyhovujici
71 20438000 Ricky po Usti do toku Lu&ina ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
72 20440000 Sugdnka po Usti do toku Luginu ano pot. hevyhovujici nevyhovujict nevyhovujici
73 20446000 Venclivku po Usti do toku Lucinu ne vyhovujici nevyhovujict nevyhovujici
74 20450000 Dutyhku po Usti do toku Lucina ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
75 20451000 Lucinu po Usti do toku Ostravice ne pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
76 20452000 Ostravice po Usti do toku Odru ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
77 20458000 Struzku po soutok s tokem Michulkovicky potok ano vyhovuijici nevyhovujici nevyhovuijici
78 203020080017 Hefmuanicky rybnik ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
79 20461000 Odru po soutok s tokem Od Buzunthice ano pot. nevyhovujici nevyhovujict nevyhovujici
80 20470000 Becvu po Usti do toku Odru ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
81 20471000 QOdra po statni hranici ano nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
82 20483000 Lomnd po Usti do toku Olse ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
83 20487000 Juseni po Usti do toku Olse ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
84 20493000 Hluchovd po Usti do toku Olse ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
85 20503000 Tyrd po Gsti do toku Olse he vyhovujici vyhovujici vyhovujict
86 20507030 OlSe po soutok s tfokem Ropicunku ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
87 20510000 Ropic¢unku po Usti do toku Olse ne pot. hevyhovujici vyhovujici pot. hevyhovuijici
88 20519010 Olse po soutok s tokem Stondivka ne pot. hevyhovujici pot. hevyhovujici pot. nevyhovujici
89 20530000 Stondvka po vzduti nddrze Térlicko ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
90 203030620001 Nddrz Térlicko ano vyhovujici vyhovujici vyhovujici
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Silné

Chemicky stav-

Ekologicky

C&sl—lf Iden{i/f'ijkétor Nézev VU ovlivnény celkové stav/potencidl- Celk?)'g e
VU hodnoceni celkové hodnoceni

91 20532000 Stondvka po Usti do toku Olse ne vyhovujici pot. nevyhovuijici pot. hevyhovujici
92 20535010 Karvinsky potok po Usti do toku Olse ano pot. hevyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
93 20535020 Olse po soutok s fokem Petfrivku ano pot. nevyhovuijict nevyhovujici nevyhovujict
94 20537000 Petrlvku po Usti do toku Olse ne pot. nevyhovuijict pot. nevyhovujici pot. hevyhovujici
95 20537080 Lutynku po Gsti do toku Olse ano pot. hevyhovuijici nevyhovujici nevyhovujict
96 20539000 Olse po statni hranici ne pot. nevyhovuijici nevyhovuijici nevyhovujici
97 20550000 Bil& Vodu po soutok s tokem Strahovicky potok (véetné) ne vyhovujici nevyhovuijici nevyhovujici
98 20556000 Pistsky potok po statni hranici ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
99 20573000 Hrozovd po Usti do toku Osoblaha ne vyhovujict pot. hevyhovujici pot. hevyhovujici
100 20576000 Osobluhu po soutok s tokem Prudnik ne vyhovujici pot. nevyhovujici pot. hevyhovujict
101 20579000 Zlaty potok po statni hranici ne nevyhovujici nevyhovujici nevyhovujict
102 20583000 Prudnik po Usti do toku Osobluhu ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
103 20616000 Bil& voda/Kamienicu ne vyhovujici nevyhovuijici nevyhovujici
104 20624000 Hosticky potok/Turhawku ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujici
105 20628000 Javornicky potok po statni hranici ano vyhovujici nevyhovujici nevyhovujict
106 20631000 Ruci potok po statni hranici ne vyhovujict pot. hevyhovujici pot. nevyhovujici
107 20637000 Ru¢i potok/Ruczynu ne vyhovujici nevyhovujici nevyhovujict
108 20639000 Vojtovicky potok po statni hranici ne vyhovujici pot. nevyhovuijici pot. hevyhovujici
109 20642000 Ldnsky potok po stathi hranici ne vyhovujici pot. nevyhovuijici pot. hevyhovujici
110 20657000 Vidnavka po soutok s tokem Cerny potok ne vyhovujici vyhovuijici vyhovujici
111 20662000 Cerny potok po soutok s tokem Cerveny potok ne vyhovuijici vyhovuijici vyhovuijici
112 20665000 Cerveny potok po soutok s tokem Cerny potok ne vyhovujict vyhovujici vyhovujici
113 20667000 Vidnavka po statni hranici ne vyhovujici pot. nevyhovuijici pot. hevyhovujict
114 20675000 B&I& po soutok s tokem Cervenohorsky potok ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
115 20676000 Cervenohorsky potok po Usti do toku B&IG ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
116 20680000 Keprnicky potok po Usti do toku B&ld ne vyhovujici vyhovujici vyhovujici
117 20690000 Vrchovistni potok po Usti do toku B&ld ne vyhovujict vyhovujici vyhovujict
118 20696000 Stafie po Usti do toku Béld ne vyhovujict vyhovujici vyhovujici
119 20704000 Olesnice po Usti do toku B&ld ne vyhovujici vyhovujici vyhovuijici
120 20705000 B&I& po statni hranici ne pot. nevyhovuijici pot. nevyhovuijici pot. hevyhovujici




Zvinénd krajina svrehniho Gtvaru podzemnich vod Hluéinska

Mapa vyhodnoceni celkového stavu utvart
podzemnich vod
v oblasti povodi Odry

Hodnoceni stavu
svrchnich Gtvard
podzemnich vod
Vyhovujict

Nevyhovujici

Hodnoceni stavu hlavnich
Gtvart podzemnich vod

[ Nerizikovy
I:] Potenciding vyhovujici
I:l Nevyhovujici

15500 Identifikdtor svrchnich Gtvard podzemnich vod

22610 !dentifikator hlavnich Gtvard podzemnich vod

Monitoring podzemnich vod spocivd v monitorovdni jejich kvantitativhiho a chemického stavu d je zajistovan pievdzné ve staini siti provozované

Ceskym hydrometeorologickym Ustavem (CHMU).

Pocet mist monitoringu kvantitativniho a chemického stavu podzemnich vod v oblasti povodi Odry

5 S Plocha Gtvard Pocet mist monitoringu Pocet mist monitoringu Pocet mist
Vistva dtvaru Pocet Gtvaru (km?) kvantitativniho stavu chemického stavu celkem
Svrchni 3 689 17 6 17
Hiavni 1 6255 41 17 4
Celkem 14 6944 58 23 58
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Celkové hodnoceni stavu podzemnich vod je opét syntézou vysledkd chemického a kvantitativhiho stavu a stejnd i zde plati, Ze vysledny stav je ddn
méné priznivym vysledkem.

ID Gtvaru Ndzev Gtvaru podzemnich vod Kvantita Chemicky stav Stav celkovy
15100 Kvartér Odry P N N
15200 Kvartér Opuvy A N N
15500 Kvartér Opuvské puhorkatiny A N N
22120 Oderskd brdnu A N N
22610 Ostravskd pdnev — ostravskda Edst N N N
22620 Ostravskd pdnev - karvinskd Edist P N N
32110 Flys v povodi Olse A N N
32121 Flys v povodi Ostravice A A A
32122 Flys v povodi Ostravice — Ricky po Usti do toku Lucinu A A A
32130 Fly§ v mezipovodi Odry A N N
64311 Krystalinikum severni &dsti Vychodnich Sudet - jihovychodni Edst A N N
64312 Krystalinikum severni &dsti Vychodhich Sudet - severozdpadni &dst A A A
66111 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry A A A
66112 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry — povodi Opuvy po Usti do toku Odra A A A

A - vyhovuijici stav P - potencidiné nevyhovuijici stav N - nevyhovuijici stav
V souhrnu z celkem 14 vodnich Gtvarl podzemnich vod je u 5 z hich celkovy stav hodnocen juko vyhovujici, u zbyvdijicich 9 juko nevyhovujici.

Juk plyne z vyse uvedeného, jsou postupy k hodnoceni stuvu vod pomérné slozité
u komplikované. Zejménu tomu tuk je v pfipudé hodnoceni bioloyickych sloZek, které
vychdizi z doporuceni Uzce specidlizovanych experthich piistupd. Podle hich pak byla na-
stavena velmi piisnd kritéria a limity (cile), jejichz dosuzeni je v tuk exponovaném povodi,
jakym bezesporu povodi Odry je, mhohdy problematické a nékde i nerediné. Pro vybrané
vodni Utvary muize byt Ihdtu k dosuzeni cilll prodlouzenu, nebo Ize stunovit méné piishé
pozadavky. Prodlouzené InGty k dosuzeni dobrého ekologického stavu hesmi piesdhnout
délku dvou obdobi pro uktudlizaci pldnu oblusti povodi. Aktudlizace a piezkoumdni pro-
bihgji kazdych 6 let ode dne prvniho schvdleni pldnu. | zde, obdobné juko u povrchovych
vod, plati zasada - udélat v kazdém cusovém obdobi maximum pro dosuzeni dobrého
stavu (potencidlu) vodniho Gtvaru, Ei alespon k priblizent se k némui.

Glucigenni sedimenty Hlucinské pahorkatiny (piskovha Zavada) » : e
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Juko ndstroj k dosazeni cilt, k ndipravé d k zdijisténi ochrany a udrzitelného uzivani vod slouzi tzv. programy opatieni. Ty se Cleni do nékolika okruh:

Poradi Program opatieni Druh opatieni
Oputfeni hu Useku povrchovych vod v prvnim pldnovacim obdobi k dosuzeni il ochruny vod juko slozky Zivothiho prostfedi pomoci Lo
1 omezovdni vypousténi znecisténi z bodovych zdroju u omezovani, piipudné zastaveni vhosu zvIGst nebezpecnych Iatek do vod zukludni
Oputfeni hu Gseku povrchovych vod po roce 2015 k dosuzeni cill ochrany vod juko slozky Zivothiho prostiedi pomoci omezovani P
2 N NS . A P p e zakladni
vypousténi znecisténi z bodovych zdroju u pomoci jinych &innosti, které muji viiv na stav vod
3 Oputfeni obeché povahy na Useku povrchovych vod v prvhim pldnovacim obdobi k dosuzeni cill ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi zakladni
4 Oputfeni obecné povuhy nu Useku povrchovych vod k uktudlizaci pldnu pro dosuzeni cild ochrany vod juko slozky Zivothiho prostfedi doplikova
5 Oputfeni obecné povuhy nu Useku podzemnich vod k dosuzeni cild ochruny vod juko slozky Zivotniho prostiedi zakludni
) Oputfeni hu Useku podzemnich vod v prvhim pldnovacim obdobi k dosuzeni cil ochrany vod juko slozky Zivothiho prostiedi zakladni
Oputfeni v prvnim pldnovacim obdobi k dosuzeni cilt ochrany vod jako slozky Zivothiho prostfedi pomoci revitalizace tokd Lo
7  odstrunéni migra&nich prekdzek Zelderelit
8 Oputfeni po 1. 2015 k dosuzeni cill ochrany vod jako slozky Zivothiho prostfedi pomoci revitalizace tokd a odstranéni migradnich prekdzek zakladni

Tyto programy postinuiji siroké spekirum cinnosti od zavdadéni nejlepsich dostupnych

Bulvunité skluzy juko spddové figni objekty neplsob pro vétsinu technoloyii pro &isténi odpadnich vod komundinich a pramyslovych, pres revitdlizace vod-
vodnich Zivoc&ichU migracni prekdzky ¥

nich toku, az po omezovdani plosného znedisténi a odstranovdani starych ekologickych zatéz
apod. Programy opuatieni vychdzeji mimo jiné z pfedbézného piehledu vyznamnych vodo-
hospoddiskych problému, vyhodnocenych v roce 2007. Konkréthi seznam navrzenych opat-
feni k zavedeni hejpozdéji do r. 2012 s prifuzenim do jednotlivych vodnich Gtvard, s Cusovym
pldnem jejich redlizace, odnadem ndkladd u se strateyii financovani je uveden v tabulkdch.,

Po dvouletém sledovdni a vyhodnoceni jejich G¢inku budou hdsledujici oputtent
v obdobri let 2016-2024 zaméfenu predevdiim ha odkandlizovani o &isténi odpadnich vod
z obci's poctem obyvatel od 500 do 2000, nu néZ se v predchozim obdobi nedostulo u pritom
juko obce bez likviduce odpudnich vod lezi ve vodnich Gtvarech, které k roku 2015 podle
odhudu hesplni dobry stav vod. Po&et t&chto obci &ini 49. U obci s poctem obyvutel do 500
se predpokladd individudini likvidace jejich odpadnich vod.

Obsuhem pldnu pro prvni pldnovaci obdobi je vy&et 119 polozek opatfeni k ome-
zovani vypousténi z bodovych zdroji po jednotlivych obcich, jukoZ i oputfent jinych, které
maiji viiv ha stav povrchovych vod. Co se tykd kanalizaci a Eisténi odpadnich vod, hdklad
nu jejich redlizaci by mél Cinit 15,428 mid. K&, z foho 15,15 mid. K& v Moravskoslezském krdiji
278 mil. K& v Olomouckém krdiji. Kromeé toho jsou havrzena 4 oputfeni u prdmyslovych podni-
kd d jde-li o podzemni vody, tak 28 sanaci starych ekologickych zatézi. Ddle je v oblasti povo-
di Odry nuvrzeno 22 riznych oputfeni obeché povahy. U konkréthich oputfeni po roce 2015
&ini odhadovany ndklad na né 3,8 mid. K&. Opatieni k dosuzeni cil ochrany vod jako slozky
Zivotniho prostiedi jsou uplathovdna zejména (ale hejen) ve vodnich Givarech, ve kterych
byl identifikovdn vyznamny problém nakldddni s vodami nebo u kterych bylo vyhodnoceno,
7e se hachdzi v hevyhovujicim stavu,




avbu kghulizuci u zfizovani Cistiren odpudnich vod putii k nejvyznumnéjsim
frenim plupu‘_?blusﬂ povodi pro dosuzeni zakludniho cile - dobrého stuvu vod




Pracovni
¢. VU
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Identifikaéni
&. opatieni
OD100011
OD100036
OD100060
OD100077
OD100086 *
OD100054
OD100058
OD100058
OD100138
OD100024
OD100080
OD100136
OD100137
OD100140
OD100006
OD100076
OD100135
OD100002
OD100004
OD100125
OD100081
OD100097
OD100045
OD100042
OD100056
OD100069
OD100073
OD100009

Nézev opatieni

BudiSov had Budisovkou — odkunalizovdni objektt mésta
Jesenik had Odrou - vystavba kanalizace a COV

QOdry - odkunalizovdni mistni Esti Lou&ky

Suchdol had Odrou - vystavbu Il. etapy kanalizace a COV
Vitkov — dostuvbu kunulizuce

Morkov - vystavbu kanalizace

Novy Ji¢in - vystavba COV u kunalizace

Novy Ji¢in - vystavba COV u kanalizace

Stary Jiéih - vystavbu kandlizace (na COV Novy Jicin)
Fulnek - vystavbu kanalizace

Stramberk — vystavbu kandlizace

Rybi - vystavba kanalizace (ha COV Zavisice)

Sedlnice - vystavbu tlukové kunalizace a COV

Zavisice - vystavbua kanalizace a COV

Bilovec - vystavbu kundlizace d intenzifikuce COV
Studénku - vystavbu kanalizace, rekonstrukce COV
Pustd Polom - Vystavbu kandlizace a COV

Albrechticky — vystavba kanalizace a COV

Burtosovice - vystavbu kanalizace u COV

Bilov - vystavbu kanalizace a COV

Trojunovice - vystavbu kundlizace

Frenstat pod Rudhostém - vystavbu kanalizace

Kuncice pod Ondfejnikem - vystavbu kanalizace a COV
Kopfivhice - vystavbu kanalizace a intenzifikace COV
Moshov - vystavbu kandlizace a COV

Pribor - vystavbu kanalizace

Skothice - vystavbu kandlizace (hapojeni na COV Moshov)

Brugperk — intenzifikace COV, rekonstrukce kanalizace

Kraj

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

Ndézev obce

Budisov hud Budisovkou
Jesenik nud Odrou
Odry

Suchdol had Odrou
Vitkov

Motkov

Novy Ji¢in

Novy Ji¢ih

Stary Jicin

Fulnek

Stramberk

Rybi

Sedinice

Zavisice

Bilovec

Studénku

Pustd Polom
Albrechticky
BurtoSovice

Bilov

Trojunovice

Frenstat pod Rudhostém
Kuncice pod Ondfejnikem
Kopfivhice

Moshov

Pribor

Skotnice

Brusperk

Stav projekt. Ndklady
pripravy (mil. K&)
DSP 3
DSP 86
DSP 100
DUR 131.2

Reulizuce 0
DUR 125
DSP 318.5
DSP 318.5

74 15.4
[v4 60
%4 32
DUR 50.24
DSP 78.88
[v4 75.14
Studie 75.8
DSP 258.1
DUR 81
DUR 463
DUR 113.96
[v4 27.62
Iz / '}:ﬂam
DSP 39.4
jo=n

_—— Y 842
DSP 200

oo |
DSP 16

—
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Prg-csl\_‘/'nl Ig?ggt';g;?' Ndzev opatieni Kraj Ndzev obce Sto’;\%grrgxkt. ?:ﬁl?(%g

18 OD100021 FryCovice - vystavbu kanulizace MS FryCovice 12 100

18 OD100022 Frydek-Mistek — vystavbu kanalizace MS Frydek-Mistek 1Z 367
18 OD100032 Hukvaldy - vystavbau kunulizace MS Hukvaldy DUR 70

18 OD100043 Kozlovice - vystavbu spluskové kanulizace MS Kozlovice DUR 50.14

18 OD100064 Pulkovice - vystuvbu kanalizace MS Pulkovice DUR, DSP 85.74

18 OD100074 Stard Ves had Ondfejnici - vystavbu kanalizace MS Stard Ves haud Ondfejnict DSP 160
19 OD100089 * Viesinu — vystavbu kanalizace (hapojeni na UCOV Ostrava) MS Vresinu Redlizuce 0

19 OD100098 Projekt: Ostrava — dostuvbu plosné kanalizace MS Ostrava - Slezsk& Ostrava 1Z, DUR 680

19 OD100101 Projekt: Ostravu — dostuvbu plodné kunulizuce MS Ostravu DSP 950

19 OD100139 Velkd Polom - vystavbu kanalizuce u COV MS Velkd Polom 1Z, DSP 1056.23

20 OD100037 Jistebnik - vystavbu kanalizace a COV MS Jistebnik DUR 140

20 OD100039 Klimkovice — vystavbu COV, rekonstrukce u vystavbu kunalizace MS Klimkovice 1Z, DSP 107.1

20 OD100062 Ostrava - ruseni stavaijicich vypusti nu kanalizaci MS Ostrava — Moravskd Ostrava 1Z, DUR 300

20 OD100101 Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace MS Ostrava DSP 950
24 OD100088 Vrbno pod Pruadédem — dostuvbu kaundlizace MS Vrbno pod Prudédem DSP 40

25 OD100092 Krnov — odkunalizovani lokality Pod Cvilinem, rekonstrukce COV MS Krnov DSP 205.81

26 OD100052 Meésto Albrechtice — vystavbu kunulizace MS Mésto Albrechtice DSP 112.3

28 OD100029 Horni Benesov - vystavbu kanalizace MS Horni Benesov DSP 38.6

30 OD100061 Opuvu - vystuvbu kanalizace MS Opuvu dle dkci 591.5

31 OD100061 Opuvu - vystavbu kundlizace MS Opuvu dle akci 591.5

. 31 OD100092 Krhov - odkaunalizovani lokality Pod Cvilinem, rekonstrukce COV MS Krhov DSP 205.81

[ 32 OD100061 Opuvu - vystavbu kundlizace MS Opuvu dle ket 591.5
_& r :’: lODlOOO]O Bridlichd — rekonstrukce COV, dostavbu kanalizace MS Bridlichd DSP 63
38 OD100003 Andélskd Horu — odkunalizovdni obce ha COV Bruntdil MS Andélska Horu 15
i P -4'83100075 Staré Mésto u Bruntdlu - vystavbu kanalizace a COV MS Staré Mésto u Bruntdlu DUR 60
| 38 : OD100078 : Svétla Horu - tlukova kandlizace Il.etapu MS Svétld Hora DUR 3.3
o 11'-38 o?qon qun‘rQI - kanalizuce u lll. etupu rekonstrukce COV MS Bruntdi DSP, IZ 140
= #7 38 OD100114 Stard Rudnd - odkanalizovani obce ha COV Bruntdil MS Rudnd p. P. 15
I '-di f ”‘"53 .FAJOOK’;] f _I:_;skoVec nad Moravici - vystavba kanalizace MS Leskovec hud Moravici DSP 10
e | 213 OD100019 Dolni Ziv-c.)ﬁce — dostavbu kandlizace (4 etapy) MS Dolni Zivotice DUR, DSP 58
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Pracovni
¢. VU
43
43
44
a4
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
54
56
57
57
57
57

63

Identifikaéni
&. opatieni
OD100047
OD100133
OD100031
OD100061
OD100016
OD100079
OD100008 *
OD100025 *
OD100027
OD100044 *
OD100048
OD100062
OD100099
OD100101
OD100127
OD130008
OD100048
OD100050
OD100051
OD100062
OD100099
OD100101
OD130006
OD100063
OD100013
OD100005
OD100022
OD100023
OD100115
OD100070

Nazev opatieni

Litultovice — odkunulizovdni obce

Mludecko - vystavbu kanalizace u COV

Hradec had Moravici — vystavba COV u kanadlizace

Opuvu - vystavbu kunalizace

Dolni Benesov - vystuvbu kanulizuce

St&pdnkovice - vystavbu COV u kanulizace

Bolutice - vystavbu kanalizace a COV

Hdj ve Slezsku - vystavbu hadobechiho kanalizagniho systému
HIucin - rekonstrukce COV u dobudovdani kundlizuce
Kravare — vystavba COV u kunulizace

Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kunulizuce

Ostrava - ruseni stavaijicich vypusti na kanadlizaci

Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kunulizuce

Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace

Dé&hylov - vystavbu kanalizace a COV

IVAX Pharmuceuticdls, $.1.0 - snizeni koncentruce dichlormetunu v odpudnich voddch
Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kunulizuce

Ludyerovice - vystavbu kunalizace

Murkvartovice — vystavbu kanalizace

Ostrava - ruseni stavdijicich vypusti na kanadlizaci

Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kanulizuce

Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace
BorsodChemMCHZ s.r.0. - snizeni znecisténi v ukuzateli N-NH,*
Ostravice - vystavbu kanalizace a COV

Celudnd - vystavbu kanulizace, rekonstrukce COV

Busku — vystavbu kunalizace (hapojeni na COV FM)
Frydek-Mistek — vystuvbu kanalizace

Frydlant nad Ostravici — vystavba kanalizace

Metylovice - vystavbu kunalizuce

Ruskovice — dostavbu kandlizace

Kraj

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

Ndzev obce

Litultovice

Mludecko

Hradec hud Moravict
Opuvu

Dolni Benesov
St&pdnkovice

Bolutice

Hdj ve Slezsku

Hiu¢in

Kravare
Ostravu-Slezskd Ostrava
Ostrava-Moravskd Ostrava
Ostravu-Hrubovd
Ostravu

Déhylov

Velké Hostice
Ostruvu-Slezskd Ostrava
Ludyerovice
Muarkvartovice
Ostrava-Moravskd Ostrava
Ostruvu-Hrabovd
Ostravu

Ostravu

Ostravice

Celudnd

Busku

Frydek-Mistek

Frydlant n.O.
Metylovice

Ruskovice

Stav projekt.

pfipravy
Studie
1Z
DSP
dle ukei
1Z
DUR, DSP
Reulizuce
Reulizuce
DSP
Reulizuce
DSP
1Z, DUR
DSP, DUR
DSP
DUR
DSP
DSP
DUR
1Z, DUR
DSP, DUR
DSP

Ndklady
(mil. K&)
51
12.65
290
591.5
65
57

370

600
300
500
950
23.87
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Prg-csl\_‘/'nl Ig?ggt';g;?' Ndzev opatieni Kraj Ndzev obce Sto’;\%grrgxkt. ?:ﬁl?(%g
64 OD100057 Nosovice, Vysni Lhoty u Nizni Lhoty — vystavibu kunulizace MS NoSovice, V. Lhoty, N. Lhoty DSP 258
64 OD100070 Ruskovice — dostavbu kanalizace MS Ruskovice 1Z 51
65 OD100064 Pulkovice - vystuvbu kanalizace MS Pulkovice DUR, DSP 85.74
66 OD100022 Frydek-Mistek — vystavbu kunalizace MS Frydek-Mistek 1Z 367
67 OD100022 Frydek-Mistek — vystuvbu kanalizace MS Frydek-Mistek 12 367
67 OD 100065 Puskov - intenzifikace COV u vystavbu kanalizace MS Puskov v 44
68 OD100015 Dobrd - vystavbu kandlizace MS Dobrd DSP 34.6
68 OD100022 Frydek-Mistek — vystavbu kunalizace MS Frydek-Mistek 1Z 367
68 OD100048 Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kunulizuce MS Ostrava-Slezskd Ostrava DSP 600
68 OD 100065 Puskov - intenzifikace COV u vystavbu kanalizace MS Puskov v 44
68 OD100087 Vratimov - dostavbu kandlizace, vystavba COV MS Vratimov DUR 177.66
68 OD100098 Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace MS Ostrava-Slezskd Ostrava 1Z, DUR 680
68 OD100099 Projekt: Ostravu — dostuvbu ploshé kunalizuce MS Ostrava-Hrabovd DSP, DUR 500
68 OD100101 Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace MS Ostravu DSP 950
70 OD100017 Dolni Domusluvice - vystuvbu kanulizace MS Dolni Domusluvice DSP 95
70 OD100049 Lu€inu - vystavbu kunalizace MS Lucinu DSP 35
72 OD100030 Horni Suchd - vystavba kanalizace a lokdini COV MS Horni Suchd DSP, redlizace 139
72 OD100095 Havifov — vystavbu kanadlizace u lokdini COV MS Havifov 1z 156.8
.43 OD100048 Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kanulizuce MS Ostrava-Slezskd Ostrava DSP 600
75 OD100062 Ostrava - ruseni stavdijicich vypusti na kanadlizaci MS Ostrava-Moravskd Ostrava 1Z, DUR 300
. 75 OD100101 Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kanulizuce MS Ostravu DSP 950
% | 75 OD130007 ArcelorMittal u.s. - COV Lu&inu - snizeni znecisténi v ukuzateli N-NH4+ MS Ostrauvu-Burtovice = =
_A " :’: lODlOOM] Sehov - vystavbu kanadlizace MS Senov DUR 229.,6
76 OD100048 Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace MS Ostrava-Slezskd Ostrava DSP 600
i oA -J_Rglooo& Ostrava - rueni stavdijicich vypusti na kanalizaci MS Ostrava-Moravskd Ostrava 1Z, DUR 300
| 76 : OD100098 : Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace MS Ostrava-Slezskd Ostrava 1Z, DUR 680
-y _.-_"Titq '-76 I O‘W‘ Prqjek'r: Ostrava — dostavbu plosné kunulizace MS Ostravu DSP 950
= 77 OD100067 Petivald - vystavba kanalizace a COV MS Petfvald 1Z 206.47
B W 1T “op1000% | | Griovd= vistuviu kunaiizuce Ms | Orlovd iz 217.7
i 7 4 | I8 OD100062 Os’rruvu-.— ruseni stavajicich vypusti nu kanalizaci MS Ostrava-Moravskd Ostrava 1Z, DUR 300
I




Pracovni
¢. VU
78
78
79
79
79
79
79
79
80
81
81
82
82
82
82
84
84
85
85
86
86
86
86
88
88
89
89
89
89
89

Identifikaéni
¢. opatieni
OD100098
OD100101
OD100007
OD100048
OD100062
OD100071
OD100098
OD100101
OD100026
OD130009
OD100007
OD100033
OD100055
OD100129
OD100128
OD100012
OD100059
OD100083
OD100094
OD100083
OD100084
OD100126
OD100132
OD100038
OD100093
OD100028
OD100041
OD100082
OD100091
OD100093

Nazev opatieni

Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kunulizuce

Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace

Bohumih - vystavbu kunalizace

Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace

Ostrava - rueni stavdjicich vypusti ha kanalizaci
Rychvald - vystavbu kanalizace a COV v lok. Vdclav
Projekt: Ostravu — dostuvbu plosné kunulizuce

Projekt: Ostrava — dostavbu plosné kanalizace

Hat - vystavbu kanalizace a CS spluskovych vod
Bochemie s.r.o. — PInéni limitd vodoprdvniho povoleni
Bohumin - vystuvbu kandlizace

Jublunkov — vystuvbu kunalizuce

Mosty u Jublunkova — COV u kandlizace

Horni Lomnd - rekonstrukce COV

Dolni Lomnd - vystavbu kanalizace a rekonstrukce COV
Bystfice — vystavbu COV, rekonstrukce u vystavbu kunulizace
Nydek - vystavbu kanulizace

Trinec - vystavbu kanalizace

Oldfichovice - vystuvbu kanulizace

Trinec - vystavbu kanalizace

Vendryné - vystuvbu kanulizace

Bukovec - vystavbu kunalizace u COV

Milikov - vystavbu kanalizace a COV

Karvind - vystavba kanadlizace

Cesky T&3IN — rekonstrukce u vystavbu kanalizuce, vystavbu COV Horni Zukov-Baroti
Hnojnik — vystavbu kanalizace u COV

Komorni Lhotkau — dostavbu kunulizace

Trunovice - rekonstrukce COV u vystavbu kandlizace

Térlicko - dostuvbu kunulizace

Cesk? TESIN - rekonstrukce u vystavbu kundlizuce, vystuvbu COV Horni Zukov-B&mott

Kraj

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

Ndzev obce

Ostravu - Slezskd Ostrava
Ostravu

Bohumih

Ostrava - Slezskd Ostrava
Ostrava - Moravskd Ostrava
Rychvuld

Ostravu - Slezskd Ostrava
Ostravu

Hat

Bohumin

Bohumin

Jablunkov

Mosty u Jublunkova
Horni Lomnd

Dolni Lomnd

Bysttice nud OISt

Nydek

Trinec

Oldfichovice

Trinec

Vendryné

Bukovec

Milikov

Karvind

Cesky T&3in

Hnhojnik

Komorni Lhotku
Tranovice

Térlicko

Cesky T&8in

Stav projekt. Ndaklady
pripravy (mil. K&)
1Z, DUR 680
DSP 950
1Z, DUR 130.2
DSP 600
1Z, DUR 300
1z 118.8
1Z, DUR 680
DSP 950
DUR 130
1Z, DUR 130.2
DSP 155.5
DSP 72
1z 2
DUR 62.6
DSP 145.6
DUR 30
DSP 142
- 77
DSP 142
DSP 141,14
Iz 44.3 La
1z |44
DSP 1000
jo=n
_— Y _30?2 “ ]
O DRy
DUR, DSP 34 ]
pur Tl W/ S
DSP ﬂ 99.2 3
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Pracovni

&.VvU
90
91
91
91
92
93
93
93
94
95
95
96
96
97
97
97

120

Identifikaéni
¢. opatieni
OD100095
OD100001
OD100091
OD100093
OD100020
OD100014
OD100038
OD100066
OD100066
OD100007
OD100018
OD100014
OD100018
OD100040
OD100079
OD100134
OD100068
OD100130
OD100090
OD100034
OD100085
OD100035 *

| OD100046 *

OD100053

Nazev opatieni

Havifov - vystavbu kanalizace a lokdini COV

Albrechtice - vystavbu kandlizace u lokdini COV

Térlicko - dostuvbu kanulizace

Cesky TESIN — rekonstrukce u vystuvbu kunalizuce, vistuvbu GOV Horni Zukov-Bamoti
Doubruvu — dostuvbu kunalizace u 3x COV

Dé&tmurovice - decentrulizované odkunalizovani obce - 6x COV
Karvind - vystavba kanalizace

Petrovice u Karviné — vystuvbu kanalizuce

Petrovice u Karviné - vystavbu kanulizace

Bohuminh — vystuvbu kunalizuce

Dolni Lutyné - vystavbu kanalizuce+ kunalizace u COV v lokdlits Véffiovice
Dé&tmurovice - decentrulizovuné odkunalizovdni obce - 6 x COV
Dolni Lutyné - vystavbu kanalizuce+ kunalizace u COV v lokdlits Véffiovice
Kobefice - vystuvbu kanalizace u COV

Stépdnkovice - vystavbu COV u kandlizace

Oldfisov — kunulizace u COV

Pist — vystavba COV u kunalizace

Jindfichov - vystavbu kanalizace a COV

Zlaté Hory — vystavbu COV u kundlizace

Javornik — rekonstrukce COV u vystavbu kanalizace

Vidnuva — rekonstrukce kundlizuce u COV, vystuvbu kundlizace ve Velké Krasi
Jesenik — vystavbu kanalizace

Lipovd-ldzné - vystavbu kanalizace

Mikulovice - vystavbu kandlizace

Kraj

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
oL
OL
oL
OL
oL
OL

Ndzev obce

Havifov
Albrechtice
Térlicko

Cesky T&8in
Doubrava
Détmarovice
Karvind

Petrovice u Karviné
Petrovice u Kurviné
Bohumin

Dolni Lutyné
Détmarovice

Dolni Lutyné
Kobetfice
Stépdnkovice
Oldfisov

Pist

Jindfichov

Zlaté Hory v Jesenikdch
Javornik

Vidnavu

Jesenik

Lipovd - [dzné

Mikulovice

Stav projekt.

pfipravy

DSP
DUR, DSP
DSP + 1Z
IZ, DUR
1Z
Reulizuce
Reulizuce

DSP

Ndklady
(mil. K&)
156.8
46.9
94.4
99.2
32
123.12
1000
103.97
103.97
130.2
2154
123.12
2154
130
57
60
130
93.24
57
60.8
130

30
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cena do roku 2009 pied habytim plathosti pldnu (od r. 2010).
Do vyctu zb'ﬂ'ﬂrren/ Je z Wenq"proro uby se jeji efekt promitl do hodnoceni stavu vod, vztaZzenému k vychozimu stavu z let 2006-7




Navrzend opatfeni na Gseku k dosazeni cili ochrany vod
jako slozky Zivotniho prostiedi pomoci omezovani vypousténi znecisténi z bodovych zdrojl
a pomoci jinych ¢innosti, které maiji vliv na stav vod
Prgcoyni IP Nézev vodniho Gtvaru Nazev obce Kraj
¢. VU vod.utvaru
5 20062000 Luhu po Gsti do toku Odru Bé&lotin OLK
5 20062000 Luhu po Gsti do toku Odru Stfitez nud Ludinou OLK
6 20067000 Odru po soutok s tokem Jicinku Jukub&ovice hud Odrou MSK
7 20068000 Ji¢inku po soutok s tokem Zrzavku Vefovice MSK
7 20068000 Ji¢inku po soutok s tokem Zrzavku Zivotice u Nového Jicinu MSK
8 20073000 Zrzavku po Usti do toku Jicinka Hodsluvice MSK
10 20095000 Husi potok po Usti do toku Odra Bfezovd MSK
10 20095000 Husi potok po Usti do toku Odra Vétikovice MSK
12 201117000 Bilovku po Usti do toku Odru Skripov MSK
12 201117000 Bilovku po Usti do toku Odru Velké Albrechtice MSK
17 20139000 Lubinu po Usti do toku Odru Lichnov MSK
18 20145000 Ondfejnice po Usti do toku Odru Krmelin MSK
18 20145000 Ondfejnice po Usti do toku Odru Stafic MSK __._‘h '
19 20152000 Porubku po Usti do toku Odru Dolni Lhotu MSK : ;
19 20152000 Porubku po Usti do toku Odru Horni Lhotu MSK
20 20153000 Odru po soutok s tokem Opuvu Kyjovice MSK ' ¥
25 20190000 Opuvu po soutok s tokem Opuvice Brantice *) MSK
25 20190000 Opuvu po soutok s tokem Opavice Cuakovd **) MSK
25 20190000 Opuvu po soutok s tokem Opuvice Nové Hefminovy **) MSK
25 20190000 Opuvu po soutok s tokem Opuvice Zdtor MSK
28 20228000 Cizina po Usti do toku Opava Brumovice MSK
28 20228000 Cizinu po Usti do toku Opava Lichnov MSK
29 20234000 Heralticky potok po Usti do toku Opuva Holusovice MSK
i




Pracovni
¢. VU
29
29
30
43
44
44
46
46
46
46
46
46
68
73
74
75
80
86
86
86
97
97
97
97
98

98

ID
vod.Utvaru

20234000
20228000
20238000
20338000
20343000
20343000
20369000
20369000
20369000
20369000
20369000
20369000
20430000
20446000
20450000
20451000
20470000
20507030
20507030
20507030
20550000
20550000
20550000
20550000
20556000

20556000

Nézev vodniho Gtvaru

Heralticky potok po Usti do toku Opuva
Heralticky potok po Usti do toku Opuva
Velkd po Gsti do toku Opava
Hvozdnice po Usti do toku Moruvice
Moravice po Usti do toku Opuvy
Moravice po Usti do toku Morava
Opuvu po Usti do toku Odra

Opuvu po Usti do toku Odru

Opuvu po Usti do toku Odru

Opuvu po Usti do toku Odru

Opuvu po Usti do toku Odru

Opuvu po Usti do toku Odru

Ostravice po soutok s tokem Lucinu
Vencllvku po Gsti do toku Lucinu
Dutynka po Usti do toku Lucinu

Luc¢inu po Gsti do toku Ostravice

Becvu po Usti do toku Odru

Olse po soutok s fokem Ropicunku
Ol$e po soutok s tokem Ropicunku

Olse po soutok s fokem Ropic¢unku

Bil& Vodu pod soutok s tokem Strahovicky potok
Bil& Vodu pod soutok s tokem Strahovicky potok
BilG Vodu pod soutok s tokem Strahovicky potok

BilG Vodu pod soutok s tokem Strahovicky potok

Pistsky potok po statni hranici

Pistsky potok po statni hranici

Nézev obce

Nepluchovice
Velké Herultice
Stéborice
Hlavnice
Branka u Opuvy
Rudkov
Hrabyné
Chlebicov
Kozmice
Mokré Luzce
Rudun

Stitinu

Sedlisté
Vdclavovice
Repiste

Horni Bludovice
Durkovice
Hradek
Pisecnd

Pisek
Hnévosice
Chuchelnd
Sluzovice
Strahovice
B&lG

Zavadu

Kraj

MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK

MSK

*)  predpoklad hapojeni ha COV Krhov

**) predpoklad hapojeni ha COV Zdator




NavrZena opatieni na Useku ochrany vod
jako slozky Zivotniho prostiedi
- kanalizace a Cistirny odpadnich vod

..u;m i _ \
Olomoucky krajl i
e ’ ) Legenda

Opatieni navrzend v 1. pldnovacim obdobi
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() Opatteni navrzend po roce 2015
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kraj
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povrchovych vod

o=
.
1\
>
wd
=
N —
o
L]
= Identifikaéni p —_ e —o .
- = I Ndzev opatreni Pracovni ¢islo vodniho dtvaru
° Cislo opatieni
> oD100102 Hospodafent v ochrunnych pdsmech vodnich zdroji 14,15, 16, 21,22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
) 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 82, 83, 84, 85,86, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
g oD100104 Oputteni k omezovdni, piipudné zastaveni vnosu zvIGst 12, 44
= nebezpecnych latek
'5 OD100107 Oputfeni k eliminaci dusiku juko plodného zdroje znecisténi vod 65, 66, 69, 70, 90
(-]
(-] OD100108 Snizovdni znedisténi z utmosférické depozice 65, 66, 69,70, 90
>
-I(-‘l OD100111 Oputteni k prevenci u shizeni dopudd huvarijniho znecisténi 64,68,72,81,86
7))
d OD100116 Oputieni k omezeni eroze z pohledu transportu chemickych IGtek 65, 66, 69,70,73,74,90,97,102, 105
OD130002 Oputieni pro reguluci odbérd a vzdouvani 60, 66, 68, 70, 90, 93
OD130003 Ochrunu vod pred znedisténim dusi¢huny ze zemédélskych zdroju 65, 66, 69,70, 90
OD130005 Odsolovani vysoce koncentrovanych slanych dalnich vod 68,76,77,78,79,81,92,93, 96,97

VySe uvedend oputieni jsou jiz v oblusti povodi Odry uplikovanu a havrhuje se v téchto inhostech pokradovat i v 1. pldnovacim obdobi

povrchovych vod

Identifikaé&ni

.. N Nazev opatieni
Cislo opatieni

OD100112 Oputfeni k uplikuci principu ,Znecistovutel pluti”

OD100120 Drobni znecistovautelé a mensi obce do 500 obyvutel

OD100121 Prlzkumny monitoring

OD100122 Uplatnéni pozadavku nu zpracovani Strategie migraéniho zprichodnéni vodnich tokt v CR do Pldnu hlavnich povodi v rdmci jeho uktualizace k roku 2012
OD100123 Uplatnéni pozadavku na zpracovdni Strategie rozvoje vhitrozemské plavby v CR do Pldnu hlavhich povodi v rdmci jeho aktualizace k roku 2012

Uplatnéni pozadavku nu zpracovdni Strategie a koncepce kombindace pfirodé blizkych protipovodnovych, technickych a revitalizacnich oputieni

OD100124 vcetné& stanoveni priorit do Pldnu hlavnich povodi v ridmci jeho aktualizace k roku 2012

OD130051 Nd&vrh konkrétni zmény stavajiciho vymezeni povrchovych vod vhodnych pro zZivot a reprodukci plvodnich druhd ryb a dalsich vodnich Zivo&ichd

OD130004 Oputfeni k zumezeni pfimého vypousténi do podzemnich vod




Opatieni obecné povahy na Gseku podzemnich vod k dosazeni cill ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi me—
Ig?:gi';?eén?i Ndzev opatieni Y;::';i Ndézev vodniho Gtvaru Kraj
OD100104 Oputfeni k omezovdni, piipudné zastaveni vnosu zvIGst nebezpednych latek 22620 Ostravska pdnev - karvinskd st MS
OD100105 Omezeni hegativnich viivd pesticidl na povrchové a podzemni vody 32122 Fly3 v povodi Ostravice — Ricky po Usti do toku Luginu MS

64312 Krystalinikum severni &dsti Vychodhnich Sudet - severozapudni &dst oL

66112 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry - povodi Opuvy po Gsti do toku Odra MS

OD100107 Oputreni k eliminaci dusiku juko ploshého zdroje znecisténi vod 32130 Fly§ v mezipovodi Odry MS
OD100109 Oputieni k zamezeni rizikového kvant. stavu Utvard podzemnich vod 15100 Kvartér Odry MS
22610 Ostravskd pdnev — ostravskd Edst MS

22620 Ostravskd pdnev - karvinskd &dst MS

OD100110 Zmirn&ni zhorsovani jukosti vody tokUd vypousténim vysoce 15100 Kvartér Odry MS
konhcentrovanych dulnich vod 15100 Kvartér Odry MS

15200 Kvartér Opavy MS

OD100202 Omezeni obsuhu sirund v podzemni vodé 22120 Oderskd brana MS
32110 Fly$ v povodi Olse MS

32130 Fly§ v mezipovodi Odry MS

OD100205 Omezeni obsuhu chloridd v podzemni vodé 15200 Kvartér Opuvy MS
22120 Oderskd branu MS

32110 Flys v povodi Olse MS

32130 Flys v mezipovodi Odry MS

OD130003 Ochrunu vod pred znecisténim dusichuny ze zemédélskych zdrojl 15100 Kvartér Odry MS
15200 Kvartér Opuvy MS

22120 Oderskd brana MS

22610 Ostravskd pdnev — ostravskd Edst MS

22620 Ostravskd pdnev — karvinskd Edst MS

41




42

== Opatieni na Gseku [podzemnich vod v prvnim pldnovacim obdobi k dosazeni cilll ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi s
- odstranéni starych ekologickych zatézi

VU

podz.

vod

15100
15100
15100
15100
15100
15200
15500
22610
22610
22610
22610
22610
22610
22610
32110
32110
32121
32121
32130
32130
64311
64311
66111
66111
66111
66111
66111
66111

VU
povrch.
vod
6
47
13
47
47
46
45
20
68
68
75
81
79
75
86
86
64
68
9
17
120
120
38
41
46
101
38
12

Nézev vodniho Gtvaru

Kvartér Odry

Kvartér Odry

Kvartér Odry

Kvartér Odry

Kvartér Odry

Kvartér Opuvy

Kvartér Opuvské puhorkatiny
Ostravskd pdnev — ostravskd East
Ostravskd pdnev - ostravskd cast
Ostravskd pdnev — ostravskd East
Ostravskd pdnev — ostravskd East
Ostravskd pdnev — ostravskd East
Ostravskd pdnev - ostravskd East
Ostravskd pdnev — ostravskd East

Flys v povodi Olse

Fly$ v povodi Olse

Flys v povodi Ostravice

Fly$ v povodi Ostravice

Fly$ v mezipovodi Odry

Fly$ v mezipovodi Odry

Krystalinikum severni Edsti Vychodnich Sudet — JV &dst
Krystalinikum severni &dsti Vychodnich Sudet - JV &dst
Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry
Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry
Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry
Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry
Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry

Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry

Identifikaéni
Cislo
opatieni
OD130011
OD130016
OD130013
OD130020
OD130023
OD130031
OD130010
OD130039
OD130038
OD130015
OD130017
OD130022
OD130027
OD130028
OD130036
OD130018
OD130029
OD130035
OD130019
OD130032
OD130037
OD130012
OD130014
0OD130024
OD130025
OD130026
OD130030
OD130034

Ndzev opatieni

Berhartice n. O. - jimuci Gzemi - sunuce
BorsodChem M CHZ - sunuce (ekoloyickd smiouva)
Benzinu BurtoSovice - sunuce

Ostramo - laguny - sundce (ekologickd smlouva)
OKD, u.s. Koksovnu J. Sverma — sanace

KOMAS - sunuce (ekoloyickd smlouva)

MSA, u.s. - sunuce (ekoloygickd smlouva)

DEZA Ostravu — sunuce

Vitkovice u.s., Horni oblust — sunuce

Vitkovice u.s., Dolni oblust — sunuce (ekol. smlouvu)
NS340 kovdrnu Kuncice — sundce

skiGdku Bochemie - sunuce

Autopdl s.r.o., zGvod Rychvald - sunuce
ArcelorMittal u.s. — sunuce (ekologickd smlouva)
ETA/TEWO - sunuce

Trinecké zelezdrny — sunduce (ekoloygickd smlouva)
Suft Feruk u.s. — sunuce (ekoloyickd smlouva)
Vdlcovhy plechu Frydek-Mistek (ekologickd smlouva)
Autopal Novy Ji¢in — sunace (ekologickd smlouva)
Tatra Kopfivhice — sunace (ekologickd smlouva)
SMP Jesenik — sunuce

Ceskd Ves-Benzinu — sunuce

Kasdrna SA - sunace

MORA Dvorce 01 - sunuce

Pod cihelhou - sunuce

Velobel Zluté Hory — sunuce

Alfa plastik — saunace (ekologickd smlouva)

SMP u.s., uredl Bilovec (ekoloygickd smlouva)

Kraj

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
oL
oL
MS
MS
MS
oL
MS
MS

Néazev obce

Bernurtice hud Odrou
Ostrava-Maridnské Hory
BurtoSovice
Ostrava-Maridnské Hory
Ostrava-Maridnské Hory
Opuvau-Komdrov

Dolni Behesov

Ostravu Zdbteh
Ostravu-Vitkovice
Ostruvu-Vitkovice
Ostravau-Kuncice
Bohumin

Rychvald
Ostravu-Kuncice
Jublunkov

Trinec

Ruskovice
Frydek-Mistek

Senov u Nového Ji¢inu
Kopfivnice

Jesenik

Ceskd Ves

Bruntdl

Dvorce

Hlu¢in

Zlaté Hory v Jesenikdch

Bruntdil

Bilovec




Navrzena opatieni na useku ochrany vod jako slozky Zivotniho
prostiedi - odstranéni starych ekologickych zatézi
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Sumostatnym okruhem opatieni na Gseku zlepseni celkového ekoloyického stavu vod, a zejména puk zlepseni morfologické strdnky koryt vodnich toku,
jsou revitalizace t&chto toku. Putii sem i zprichodnéni migrachich prekdzek ha tocich pro organizmy vazané na vodu, piedevdim pro ryby. V rdmci toho je
pro prvni pldnovaci obdobi havrhovdno celkem 29 akei za 505 mil. K&, z toho odstranéni 6 migracnich piekdzek na pdtefnich tocich oblasti za 167 mil. KE.
Po roce 2015 je havrhovdno duliich 53 ukci o predpokliddaném ndkladu kolem 1 025 mil. K&, Vy&et pro obé obdobi uddvdiji ndsledujici tabeldrni piehledy.

NavrZzend opatieni v prvnim pldnovacim obdobi k dosaZeni cili ochrany vod jako slozky Zivotniho prostiedi

pomoci revitalizace tokl a odstranéni migraénich piekazek

oo |
4 MSK
6 MSK
11 MSK
112 MSK
13 MSK
118 MSK
14 MSK
17 MSK
18 MSK
20 MSK
20 MSK
20 MSK
22 MSK
24 MSK
25 MSK
43 MSK
45 MSK
46 MSK
47 MSK
47 MSK
57 MSK

ID opatieni

OD110023
OD110013
OD110016
OD110002
OD110022
OD110021
OD110010
OD110020
OD110015
OD110027
OD110019
OD110026
OD110001
OD110008
OD110009
OD110028
OD110004
OD110029
OD110011
OD110012

OD110006

Nézev toku

Rychtdisky potok
Odru

Sedinice

Bilovku

LiSCT potok
Pust&jovsky potok
Lubinu

Trndvka
Ondfrejnice

Odru

Sturobélsky potok
Odru

Stfedni Opuvu
Kobyli potok
Jeleni potok
Hvozdnice
Opustu

Opuvu

Odru

Odru

Bystry potok (Ostravice)

Lokalizace

BudiSov n. B.

Munkovice, Jesenik
Novd Horka, Bartosovice
Studénku, Jistebnik

HI. Zivotice, Hukovice
Pust&jov, Kujuvy

Frenstdt p. R., Trojanovice
Petivald

Stard Ves had Ondfejnici
Ostrava Zdbteh - jez
Vyskovice

Polaunka n. O.

Bily Potok *)

Karlovice

Nové Hefminovy
Opuvu, Ofice

Bolutice

Trebovice - jez

Ostravu Lhotku — jez
Ostravu Privoz - jez

Junovice, Lubno

Staniéeni toku
(od km po km)

1.1-52
743 -75.6
00-32
00-25
00-3.0
57-11.0
324-34.4
27-34
08-2.3
20.4
00-24
22.3;22.7;23.1
43-4.9
24-59
05-4.5
00-23

57-8.38

Délka

4.1
1.3
3.2
2.5
3.0
5.3
20

0.7

24

0.6
3.5
4.0
2.3

3.1

0.2

Spravce
toku

ZVHS
POd
POd
POd
ZVHS
ZVHS
LCR
ZVHS
POd
POd
ZVHS
POd
LCR
LCR
LCR
POd
ZVHS
POd
POd
POd

LCR

Reseni vyznamného problému
naklddani s vodami

nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
migracni piekdzka na vodnim toku

nevhodnd morfoloygie vodniho toku
migracni piekdzky na vodnim toku

nevhodnd morfoloygie vodniho toku
(priorithi oblust horhi Opuvy)

nevhodnd morfologie vodniho toku
(priorithi oblust horhi Opuvy)

nevhodnd morfoloygie vodniho toku
(priorithi oblust horni Opuvy)

nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
migracni piekdzka na vodnim toku
migracni piekdzka na vodnim toku
migracni piekdzka na vodnim toku

nevhodnd morfoloygie vodniho toku

Nakl. v
mil. K&

8.6
14.4
19.2
30.8

5.4
10.6

16.0

9.6
30.0
5.8
15.0
3.0
10.5

25.0
26.0

26.0




Pracovni
¢. VU

61

64
67
86
96
100
102

102

Kraj

MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK

MSK

ID opatieni

OD110007
OD110025
OD110030
OD110005
OD110014
OoD110017
OD110018

OD110031

Nézev toku

Velky Lipovy
Mordvka

Olesnd

Kopythd

Olse

Osobluhu
Pavlovicky potok

Prudnik

Lokalizace

Moravka

N. Lhoty = V. Lhoty *)

Zuben, Stufi¢, Sviudnov,

Mistek
Bystfice n. O.

Véthovice, Koukolnd -
stupen, jez

Osobluhu - D. Povelice
Sl. Pavlovice

Studnice, SI. Puviovice

Stani¢eni toku
(od km po km)

0.8-2.6
93-11.8
6.8-9.5
04-17
7540158
0.0-11.3
00-20

00-4.6

Délka
toku

2.5

2.7

2.0

4.6

Spravce

LCR
POd
POd
LCR
POd
POd
ZVHS

POd

Reseni vyznamného problému
nakladdni s vodami

nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
migraéni piekdzka na vodnim toku

nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku

nevhodnd morfoloyie vodniho toku

Nakl. v
mil. K&

15.4
7.3
30.0
204
45.0
33.9
4.6

35.0

Pozn.: *) Akce dokohcenu do roku 2009 pied nubytim platnosti pidnu (od r. 2010).

Do vyctu oputieni je zde zafuzendu proto, uby se jeji efekt promitl do hodnoceni stuvu vod, vztuzenému k vychozimu stavu z let 2006-7

e

i
Zfizeni piirodniho spadového stu




NavrZzend opatieni po r. 2015 k dosaZeni cill ochrany vod jako sloZky Zivotniho prostiedi pomoci revitalizace tok( m———
a odstranéni migraénich prekdzek
Pr?coyni Kral Nézev toku Lokalizace Staniéeni toku | Délka |Sprdvce Reseni V)'lz'na'm'ného prot?lému
¢. VU (odkmpokm) | vkm toku naklddani s vodami
6 MSK Odru Odry, Lou¢ky Jukubc&ovice 79.4 - 88.2 8.8 POd nevhodnd morfologie vodniho toku
13 MSK | Odru Jistebnik, Kosutku - stupné 31,3324 PO e
17 MSK levobr. piitok Lubiny v km 27,0 Lichnov 03-12 0.9 LCR nevhodnd morfologie vodniho toku
17 MSK Lubinu Kosutku, Petivald 09-47 3.8 POd nevhodnd morfoloyie vodniho toku
17 MSK Lubinu Tichd, Lichnov 25.6-28.7 3.1 POd nevhodnd morfoloyie vodnino toku
17 MSK Lubinu Moshov 79-8.5 0.6 POd nevhodnd morfoloygie vodniho toku
17 MSK Lubinu Petfvuld, Moshov 7.1-7.6 0.5 POd nevhodnd morfoloyie vodniho toku
17 MSK Lubinu Moshov, Skothice, Skorotin, Pribor 10.0-12.5 2.5 POd nevhodnd morfoloyie vodniho toku
17 MSK Lubinu Lubinu 19.6-22.4 2.8 POd nevhodnd morfoloyie vodnino toku
17 MSK Lubinu Vicovice, Tichd, Lichnov 24.5-25.6 1.1 POd nevhodnd morfoloygie vodniho toku
24 MSK | Kobylka Karlovice 17-24 07 ZVHs A e
B | s | hrgeerpmokkoohopereks | noucs BINIEN [ o5 | o | hevnoondmotoodeiGEE
25 MSK | Kozi potok Krusov 00-10 1.0 LCR e e e oty
25 MSK | Krasovka Brantice 00-02 02 ZVHs pgyg,ﬁgpgbm o o
25 MsK | Opuvu Zditor 81.0-839 29 eI A R
25 MSK | Opuva Zator-Louky, Nové Hefminovy 83.9-87.1 32 PO e
25 MSK | Opuva Nové Hefminovy 87.1-87.6 05 POd ipicdicliecloab e SR iSiE
85 MSK Luginu (Podolsky potok) Jumuirtice 08-1.1 0.3 ZVHS nevhodnd morfologie vodniho toku
35 MSK Mudlovy potok Rymaufov 1.5-40 2.5 ZVHS nevhodnd morfologie vodniho toku
87 MSK Modry potok Mor. Kocov 00-1.0 1.0 LCR nevhodnd morfoloyie vodniho toku
43 MSK Jorddn Moravice 3.9-4.4 0.5 LCR nevhodnd morfoloyie vodnino toku
43 MSK Mikoldjicky potok D. Zivotice 00-15 1.5 ZVHS nevhodnd morfologie vodniho toku
44 MSK Melecek Melc 63-74 1.1 ZVHS nevhodnd morfoloyie vodniho toku
44 MSK Melecek Melé& 7.6-92 1.6 ZVHS nevhodnd morfoloyie vodniho toku
45 MSK Opustu D. BenesSov 45-57 1.2 ZVHS nevhodnd morfologie vodniho toku
45 MSK Stépdnka Stépdnkovice 9.0-11.0 2.0 ZVHS nevhodnd morfoloyie vodniho toku
46




NavrZzend opatieni po r. 2015 k dosazZeni cill ochrany vod jako sloZky Zivotniho prostiedi pomoci revitalizace toka
a odstranéni migraénich prekdzek

Pracovni
¢. VU
46
46
46
50
63
75
75
75
75
76
76
76
89
93
95
100
100
100
100
106
106
107
111
112
113
120

Kraj

MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
OLK
OLK
OLK
OLK
OLK
OLK

OLK

Nézev toku

Jusénku
Jusénku
Opuvu

Cernd Ostravice
Mordvku
Lucinu

Lucinu

Lucinu

Lucinu
Ostravice
Ostravice
Ostravice
Stondvku

Olse

Lutynka
Liptafsky potok
Liptunsky potok
Osobluhu
Osobluhu
Cerveny potok
Ruc&i potok

Bily potok
Maridnsky potok
Kfemendc
Vidnavku

B&Id

Lokalizace

Hlucin

Hlucin

Déhylov - stupen

Staré Hamry-Bild

V. Lhoty-Ruskovice — Mordvka
Ostravu-Burtovice, Rudvanice
Ostruvu-Burtovice, Rudvunice
Ostravu-Burtovice, Rudvanice
Senov

Ostravu Vitkovice - stub. stupen
Ostravu Vitkovice - stub. stupen
Ostrava Vitkovice - jez
Térlicko, Hrudisté

Doubravy, St. Mésto u Karviné
Skifecon, D. Lutyné

Liptan

Liptan

Dolni Povelice -Diver Hrud
DivEi Hrud-Pitdrné
Bernartice-Uhelnd
Bernurtice-Uhelnd

Bily Potok

Cernd Vodu

Stard Cervend Vodu

Vidnavu

Piseénd, Ceskd Ves, Jesenik

Stani&eni toku
(od km po km)

33-5.5
14-33
8.5
00-42
122-17.2
62-7.1
7.4-82
82-9.6
9.8-10.3
7.4
7.9
8.6
16.9-18.4
17.2-17.6
04-57
48-53
60-64
11.3-16.2
16.2-19.0
00-35
00-5.5
0.0-1.4
00-0.5
00-05
00-1.2

11.3-15.7

Délka
v km

22
1.0
1.9
4.2
5.0
0.9
0.8
0.4
0.5

1.5
04
5.3
0.5
0.4
49
2.8
3.5
5.5
1.4
0.5
0.5

44

Sprévce
toku

ZVHS
ZVHS
POd
POd
POd
POd
POd
POd
POd
POd
POd
POd
POd
POd
ZVHS
ZVHS
ZVHS
POd
POd
ZVHS
ZVHS
ZVHS
LCR
LCR
POd
POd

Reseni vyznamného problému

naklddani s vodami

nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
migradni prekdzka na vodnim toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
migracni prekdzka na vodnim toku
migracni prekdzka na vodnim toku
migracni prekdzka na vodnim toku
stav Gchythé nddrze Térlicko
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku
nevhodnd morfoloygie vodniho toku
nevhodnd morfoloyie vodniho toku

nevhodnd morfoloygie vodniho toku

47




Navrzena opatieni na useku ochrany vod jako slozky
zivotniho prostiedi - revitalizace fi¢nich systémt

C. Stav a ochrana vodnich atvaru
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D. Ochrana pfred povodnémi a vodni rezim krajiny

Predtim, nez bylu oputieni ochrany pfed povodnémi a vodniho reZimu krajiny sestavena do uceleného souhrnu, bylo v rémci této &dsti pldnu prove-
deno podrobné&si shrnuti tykajici se soucushého stavu ha tomto Useku. Zamé&filo se na hlubsi charakterizaci a analyzu nékterych specifik oblasti, co se tykda
srGzko-odtokovych pomérd, typl o druhd povodni, variaénino rozpéti hydrologickych pomérl, splaveninového d plaveninového rezimu. Rozebrdny
byly i poméry zemédélskych melioraci (zejm. odvodnéni pozemku, kterych bylo na celé plose oblasti o priblizné 6 200 km?2 vybudovdno na 87 tisic ha, 1.
nu 14 % plochy oblusti, zGviahy se v hi nevyskytuj) a plodny vyskyt mist s urychlenym odtokem < hedostatecnou mirou akumulace vody. Analytickd Edst se
hloubgji zaméiila i na pomeéry vodni eroze, kterd je v oblusti Odry zvIdsté citlivym problémem, zejména na vodnich tocich, vice na beskydské strané povodi,
Zamerilu se ha nuthou udrzitelnost dosuvadni funkce vsech existujicich protieroznich oputfeni hu hich i do budouchu. Z celkové délky kolem 6 fis. km
tokU fichi sité v oblusti povodi Odry bylo v rdmci pldnu celkové hodhoceno 3100 km s plochou povodi had 10 km?, z hichZ je viuk upravena &i jinak morfologicky
dot&ena usi jeji polovina (48 %). Davod stubilizace koryt pied erozi a zdijisténi stability okolhich pozemkd o objekit ha hich je registrovdn ve tfech &tvrtindch
piiadu, kde koryto muselo byt upraveno, z ehoz zase Etvrtinu délky zGsahl tvoii hrazeni bystiin v hornich horskych Usecich tokd.

Vyznamnd v oblasti povodi Odry je i plo3nd eroze, hejvice v podpovodich Oldiisovského potoka, Hvozdnice, Moravice pod Kruzberkem, Opavy
od Moravice po Usti, stfedni Odry u Bilovky. Nu tu bude nutho predevsim zameéfit komplexni pozemkové Upravy, které mohou vést ke zlepseni soucusného
stavu. Do tohoto okruhu spuddji celkovda opuatfeni v krajing, smétujici ke zvyseni jeji retencni schopnosti. Jejich efektu se dd dosdhnout hejlépe kombinaci
ochrany a organizace povodi, zvIdsté pokud jde o zménu rostlinného pokryvu, zménu zplsobu vyuziti pozemkd d jejich obhospodafovani, vytvdreni proti-
eroznich mezi, remizkd, zachythych piikopd, prilehd, dle i zpUsoby leshického vyuzivani krajiny atd, Nez se tyto komplexni Gpravy pozemkd budou v krajing
redlizovat, bude jim muset pfedchdzet zpracovdni rozbord a studijnich podkladu, posuzujicich Gpravy z hlediska vodnich pomérd v §irsich vztuzich, nez je jen
obvod pozemkovych Uprav.,

V tom smyslu pldn oblusti povodi obsuhuje seznam dil&ich povodi Luhy, Bilovky, Husiho potoku, Zdtoraéku, Heraldického potoku, Ole, Bilé Vody,
Vidnavky, Vojtovického a Ldnského potoka, kde by se zpracovdni tukovych podkladd mélo provést.

Vlustni rozsah katastrdlnich Gzemi, kde by v oblasti povodi bylo potiebné komplexni pozemkové Upravy provadét, byl pro 1. pldnovaci obdobi
vytipovdn nu podklad@ potfeb piislushych pozemkovych Gfadu. Tyto Gfady jsou dosud okolnostmi stavény do pozice preferovat Upravy spise na zakladé
majetkoprdvnich &i Gzemné pldnovacich aspekil. Pripravu a saumotnou redlizaci Gprav, vyvolanych zejména potfebami protierozni ochrany a potfebami
zvy3eni retencni schopnosti krajiny, bude nutho v kontextu s provedenymi analyzami, juk byly v rdmci pldnu provedeny, uskutechovat postupné, dle v celém
pldnovaucim obdobi. Piestoze pujde o velmi hdrocny proces v dlsledku smé&n pozemkd u zasuht do majetkoprdvnich vztaht, pldn oblusti povodi piedpokld-
dd, Ze k cllovému datu r. 2027 by mély byt viechny tyto Gpravy ve vyctu katastrd, jak jsou v pldnu uvedeny, Uspé&iné dokondeny.

Ke konkretizaci seznamu technickych protipovodhiovych opatfeni na siti tokd poslouzilo i shromdzdéni informaci o mistech omezujicich praio&-
nost koryt vodnich tokd a Gdolnich niv, vyskytujicich se nejéustéji v lokalitdch soustfed&né zdstavby. Zlepseni situdce v kritickych mistech neni vzdy fesitelné
jenom vodohospoddiskymi piistupy. Z vy&tu lokalit vyplyvd, Ze tomu tak mize byt jen v mensi cdsti plipadd, v predkldduném pldnu jen ve 37 piipadech.
Jinak vétsinou zlepseni situace v kritickych mistech spociva v odstranéni piicin, které jsou v moci spraved objektt (vesmés mostl) mimo odvétvi vodniho
hospoddistvi. Z celkového poctu 104 kritickych mist je tomu tak v 61 piipadech. Ve viech piivadech to ule vzdy vyzaduje dobrou funk&nost hrazeni bystfin
a hornich &dsti toku, hrazeni zabranujici hadmérnému odnosu splavenin a pldvi. Ty rozhodujici mé&rou za povodni omezuji pratocnost koryt vodhich tokd.
Hlavnim cilem u ochrany pred povodnémi je shizit ohrozeni obyvatel hebezpecnhymi GCinky téchto povodni véethé omezeni ohrozeni soukromého i vefejného
majetku a kulturnich o historickych hodnot. Z analyz vyplynulo i vymezeni zastavénych tdzemi nechrdnénych nebo nedostateéné chrédnénych pred povodnémi.
Zdijisténi protipovodhové ochrany v oblusti povodi Ize pro soucushou dobu charakterizovat tak, Ze dosud v hi funguje komplex oputient, ktery v prevazujicim
rozsahu skytd potfebnou zabezpedenost viem vétsim sidiim lezicim na vétsich tocich. Pomineme-li prioritni oblast horni Opavy (viz ddle), Uzemi dosud
nedostutecn& chrdné&nd pred povodnémi tvoii v podstuté zbytkovou &dst, kde oputfeni z minula chybi hebo kde postupny vyvoj a jejich vyuzivani
ukdzaly, Ze je tfebu diivéjsi stundurd ochrany pred povodnémi zvysit, Z vyznamngjsich lokalit to jsou pfedevsim Stard Ves nu Ondfejnici, Ostrava-Svinov
na Porubce, Velkd Stdhle ha Moravici, Otice ha Hvozdnici, Ostrava-Plivoz na Cerném piikopu o Ostrava-Antosovice ha Odfe.

K hejvyznamngjsim soucdstem pldnovdni ha Useku povodhové ochrany putii problematika tzv. prioritnich oblasti, které byly vytipovdny zavaznou
Cdsti Pldnu  hlavhich povodi CR. Pro oblast povodi Odry byla jako prioritni vytycena oblast tzv. horni Opavy, jejimz fesenim by mélo byt dosazeno ochrany
priblizné 6 tis. piimo ohrozovanych obyvatel. Je dominanthim problémem tohoto pldnu d jsou s Ni spojenu tu hejvyznamngjsi a financné nejndrocng;si




oputfent. Tu jsou zamé&fenu ha ziizeni retenéniho prostoru ha horni Opuvé (Mensi varianta nddrze Nové Hefminovy), na zkapacitnéni koryta feky Opavy od profilu
nddrze po Mésto Krnov u taktéz pod nim, na lokdini ohrdzovdni zdstavby, na souvisejici opatient v krajing zahrnujici rozlohu okolo 6 tisic ha pozemkd, na revi-
talizacni Gpravy koryt tokd v Useku Nové Hefminovy — Krnov u ha vystavibu suchych nddrzi v lokdlitdch Lichnov, Kosetice, Lod&nice, Jeleni a Krnov.

Témé&F viechnu zbyvaijici Gzemi v oblusti povodi Odry, kterd nejsou dosud dostate&né chrdnénd pied povodh&mi, se tykdji mensich tokd a hebo mensich
sidel. Jsou to sidiu ha tocich viech ti sprdvel — Povodi Odry, ZVHS i LCR - u mistu, ha jejichz potfebu zabezpedenosti poukdzal prabéh povodni piiblizné
v poslednich 10 letech. RGmcovym cilem tohoto pldnu ha Useku ochrany pied povodné&mi je, uby celkovd zabezpedenost byla u rozptylené zastavby dlespon
pred vodou dvacetiletou, u sttedhich mést pifed pudesdtiietou u u soustfed&né zdstavby velkych mést, prdmyslu a historickych center pfed vodou stoletou.
Podrobné stupné& ochrany v tom kterém pripadé jsou vzdy stunoveny ha zakladé blizsich Setfeni u rizikovych analyz. Se zvy3ovanim soucusné zabezpedenosti
zemé&dalskych pozemkl pied povodnémi se v hadchdzejicim pldnovacim obdobi hepoditd, Duldi oputieni v oblusti povodi mohou vygenherovat budouct
povodnég, piikudné zmé&nu hodnoceni ekohomickych kriterii pro nGvrathost finanénich prostiedkd, hebo spolecenskd poptdvka,

Jesté pred dokoncenim Pldnu oblusti povodi se o vygenerovdni tukovych oputieni postardla povodiovd situace z konce Eervha 2009, Extrémni
lokdini srézky bouikového typu zptsobily v nékterych lokalitdch povodné, které vedly uz ke ztrdtdm ha Zivotech, zplsobily miliardové skody ha majetku, a zpU-
sobily i ztratu funkce koryt n&kterych tokd — zpravidla mensich — coby bezpe&ného recipientu Gzemi. V tomto sméru bude nutho v prvé fadé tuto funkci koryt
obnovit a povodhové skody ha hich odstranit, Jednd se predevsim o koryta tokd v prostoru Moravské Brdny (Luhy, Jicinky, Zrzévky, Husiho potoka) a v podhii
Rychlebskych hor nu tocich gravitujicich do Polska, tokd vétsinou ve spravé LCR u ZVHS, které touto situaci byly hejvice postizeny. Z vétsich puk jde o Vidhavku
d jeji pravostranny piitok Cerny potok ve spravé s. p. Povodi Odry. Na odstranéni 3kod r. 2009 u prevenci pred himi je tfebu pro oblust povodi Odry poditat
s finan&ni &dstkou kolem 1 mid. K&, Kohcepché bude tfebu se zabyvat lokalitami, juko jsou zejména Zenklava u ZavisSice na Sedlhici, Jerlochovice ha Husim
potoce, Tichd nu Tichdvce.

Mimo uvedené skody Ize jinuk celkové hodnhoceni povodnové zubezpecenosti v oblusti povodi charukterizovat tukto: pocet lokdlit, které jsou dosud
hedostatecn& chrdnény pred povodnémi, &itd v oblusti povodi Odry 107 takovych mist, podet obyvatel, jenz pred povodné&mi neni dosud priméfend chrdnén,
je odhudovdn na 17,5 tisice. Vieobecné se u t&chto mist jednd o bézny typ smisené obcunské zdstavby, ha mensich tocich pievdzné zdstavby rozptylené.

Oputieni do r. 2015 jsou ve zbyvujici Edsti povodi Odry — mimo priorithi oblast horni Opavy — orientovdna piedevsim na tzv. Il efapu Programu pre-
vence pred povodnémi (ll. etapu PPPP), garantovanou finanénimi prostiedky statu. Opatfeni maiji v pldnovacim cyklu k dispozici ponékud deldi cusovy Usek
k redlizaci nez tu, kterd budou slouzit k naplnéni ekologickych cilll, protoze budou moci byt provadéna po celé obdobi prvni pldnovaci etapy let 2010-2015,
Celkové jsou havrhovand pro ochranu 76 mist o hdkladu 2,034 mid. K&, z toho 1,937 mid. K& v MS krdiji (69 lokalit) a 96 mil. K& v Olomouckém krdiji (7 lokalit).
Tykdiji se 43 vodnich Gtvard. Ndklady ha redlizaci podle spravet vodnich tokd &inf ha tocich ve spravé s, p. Povodi Odry 1,443 mid. K&, ha tocich ZVHS 173 mil. K&
u nu tocich LCR 267 mil. K&., ostatni 151 mil. K&,

Stav zastavby obce Lichnova a koryta ficky
Ciziny po ,bleskové” povodni v kvéthu 1996
u z posledni doby po odstranéni
povodnovych skod u po zvyseni

kapucity korytu »
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15
16
18
18

18
19
22
25
26
26
26
30
30
31
32
33
35

Kraj

MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK

Tok

Dobesovsky p.
Odru
Vitovku
Jicinku
Sedlnice
Sedinice
Bilovku *)
Truthovsky p.
Lomnd
Tichdvka
Ondfejnice

Ondfejnice

Porubka
Stf. Opuvu
Opuvu *)
Opuvice

PB pfitok Opuvice
v km 23,5

Valstejnku

Velkd

Velkd

Opuvu

Opuvu

Kotelny potok *)

Novopolsky

Sprévce
toku

LCR
POd
ZVHS
LCR
POd
POd
POd
LCR
LCR
POd
LCR
POd
LCR
LCR
POd
LCR
POd
POd
LCR
LCR
ZVHS
ZVHS
POd
POd
LCR
LCR

Od km
dle TPE

0.0
87.0
0.0
14.0
6.4
11.9
6.9
0.0
0.0
3.1
24.4
23
3.8

0.9
2.0
73.9
19.0
0.0
0.0
0.0
5.5
42.9

33.6

0.6

Po km
dle TPE

0.3
90.3
1.6
16.9

8.6

8.6
0.6

5.9
25.0
6.5
5.0
1.9
7.2
5.0
74.3

20.5

Misto, lokalita

Jukubc&ovice n. O.
Loucky, Odry
Odry

Zivotice u NJ
Sedlnice

Zavisice

Velké Albrechtice
Frenstat p. R.
Frenstat p. R.
Tichd

Kozlovice

Stard Ves n. O.
Kozlovice
Kozlovice

Svinov, Porubu
Ludvikov
Krnov-Kostelec
Hyncice
HolCovice

Mésto Albrechtice
Opuvu-Juktar
Stéborice, Zlutniky
Vavrovice
Opuvu-Kutefinky
Mald Mordvka

Rymurov

Navrhované opatieni
zkupucitnéni, smérovd
u vyskovd stubilizuce
zkapacithéni korytu
prelozku u zkapucithéni korytu
zkupucithéni korytu
zkapacitnéni koryta + hrdze
zkapacitnéni korytu + oboustr. zdi
zkapucitnéni koryta
smérovd u vyskovd stubilizace korytu
zbudovdni ochrunné hrdze
zkapacithéni korytu
smérovd u vyskova stubilizace koryta
zZkapucitnéni korytu
zkapacitnéni, smérova
u vyskovd stubilizace korytu
zkapacitnéni, smérovd
u vyskova stubilizace koryta
zkapucitnéni korytu
smérovd u vyikova stubilizace koryta
zkapacithéni korytu

zkapucithéni korytu

zkapacitnéni, smérovd

a vyskovd stubilizace korytu
zkupucitnéni, smérovd

u vyskovd stubilizuce
zkapacitnéni, smérovd

u vyskovd stubilizuce
zkapucitnéni, smérovd

a vyskova stubilizace
zkapacithéni koryta a ziizeni hrdze

zkupucitnéni korytu
zkapacitnéni, smérovd

u vyskovd stubilizace koryta
zkapucitnéni, smérova

a vyskova stubilizace korytu

Navrhované
min. kapacita

Q20
Q100
Q20
Q20
Q20
Q20
Q20
Q20
Q50
Q20
Q20
Q20
Q10
Q20
Q0"
Q20
Q100
Q20
Q20
Q20
Q50
Q50
Q100
Q100
Q20
Q20

Ndklady
(mil. K&)

3.6
88.9
20.0
20.0
39.5
18.3
30.8

3.3

3.0
19.4

1.0

104.8

6.6
3.3
93.8
17.9
8.9
17.0
8.5
5.6
20.0
42.3
38.9
42.0
2.2
15.4

Pozndmka

II. etapa PPPP
por 2015

II. etapu PPPP

nud rdmec Il. etapy
PPPP

II. etapa PPPP

etapu PPPP

. etupu PPPP

. etupu PPPP
Il.

etapu PPPP

Il. etupu PPPP

nad rémec II. etapy
PPPP

II. etupu PPPP
§ 35 leshiho zakonu
§ 35 leshiho zdkonu

etapu PPPP

. etupu PPPP

. etupu PPPP

. etupu PPPP
|. etupu PPP

etapu PPPP
I,

etapu PPPP

. etupu PPPP

. etupu PPPP

etapu PPPP

II. etapa PPPP

nud rdmec
II. etapy PPPP




43
44
44
46
46
47
47
47
54
54
56
57
57
63
68
68
68
79
79
79
79
79

Kraj

MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK
MSK

Tok

Podolsky
Moravice
Moravice *)
Hefmanicky p.
Hvozdnice
Oficky pfikop
Zavilisi

Opuvu
Sedlinku

Cerny piik. (Odru)
Ludyerovicky p.
Odru *)

Rasnik

Stfibrnik
Celudenku
Bustice

Ricku

Vysuty

Ostravice

S&u¢i-hrdz odlehé.
ramene

S¢ue - odlehe.
rumeno u tok

Koblovsky p.
Odru
Odru
Odru

Struzku

Sprévce
toku

LCR
POd
POd
ZVHS

POd

mésto
Opuvu
LCR
POd
ZVHS
POd
ZVHS
POd
LCR
LCR
LCR
POd
LCR
LCR
POd

ZVHS
POd
POd
POd
POd

Od km
dle TPE

9.8
79.0
76.9

29

23

0.3

15.6
2.0
2.5
3.0
0.5
0.5
0.7
15.9
0.0
4.0
0.0
9.5
12.7
3.9
0.0

Po km
dle TPE

11.0

80.3
77.0
5.0
3.0
2.3

2.5
2.8
5.6
16.8
3.5
4.0
3.9
0.8

0.9

17.4

10.5
15.0
6.4
2.0

Misto, lokalita

Stard Ves u Rymarova
Velkd Stdhle
Bridlicnd

Svobodné Hefmunice
Ofice
Opuvu-KyleSovice
Hradec h. Moravici
Kravare-Dvorisko
Stitinu

Ostravu - Privoz
Ludyerovice
Ostruvu-Privoz
Ostravice

Ostravice

Celudnd

St. Mé&sto u FM
Juhovice

Mordvka

Puskov
Ostrava-Hrabovd
Ostravu-Hrabovd
Ostravau-Koblov
Ostravau-Koblov
Ostruvu-Hrusov
O.-Vrbice - B.-Pudlov

Bohumin

Navrhovand opatieni

zkapucitnéni, smérovd u vyskovda
stubilizace korytu

zkapacithéni + ohrdzovdani
opérnych zdi

zkapuacitnéni koryta, zavazdni

rekonstrukce opérnych zdi

zkapucitnéni korytu

zkapucithéni rozsifenim u prohloubenim
korytu v kombinuci s poldrem
zkapucitnéni, smérovd u vyskovd
stubilizace korytu

vystavbu odlehcovuciho ramene

zkapucitnéni, smérovd u vyskovd
stubilizuce

ohrdzovdni zpéthého vzduti

vybudovdni pravobrezni opérné
zdi v sesuvném Uzemi

sundce inunducnich hrdzi
zkapucithént, smérovd

u vyskovd stubilizuce korytu
zkupacitnéni, smérovd

u vyskovd stubilizace korytu

ziizeni levobiezni hrdize

u opérné zdi

zvyseni 0,3 km levobfezni hrdze,

2 bulvanitych stupnd (ochrana 13 RD)
smérovd u vyskova stabilizace koryta
zkupacitnéni, smérovd

u vyskovd stubilizace korytu

zvydeni 1,6 km levobrezni hrdze,
(ochrunu 83 RD)

zuv<zdni levobrezni hrdze Ostruvice,
veethé tésnénijejiho podlozi
zkapacithéni ramene u toku

nud odleh&enim

zkupacitnéni, smérovd

u vyskovd stubilizace

zfizeni inundacénich hrdzi

sundce inunducnich hrdzi
ohrdizovdni pravobieznino prostoru

zfizeni inunducnich hrazi

Navrhované
min. kapacita

Q20
Q20
Q100
Q50
Q20
Q100
Q20
Q100
Q850
Q100
Q20
Q100
Q50
Q50
Q100
Q50
Q20
Q20
Q100
Q100
Q100
Q20
Q100
Q100
Q100
Q100

Ndklady
(mil. K&)

20.5
32.0
6.8
18.0
31.9
55.0
10.3
98.5
11.7
18.9
6.4
14.7
15.0
4.3
30.0
4.0
8.5
1.5
31.0
16.7
80.0
9.4
110.0
69.8
150.0

64.5

Pozndmka

nud rdmec Il etapy
PPPP

Il. etupu PPPP

II. etupu PPPP

nud rdmec Il. etapy
PPPP

Il. etapa PPPP

Il. etupu PPPP

nad rdmec Il etapy
PPPP

por 2015

II. etapa PPPP

Il. etupu PPPP

nad rdmec Il etapy
PPPP

II. etapu PPPP

nad rdmec Il etapy
PPPP

nad rdmec Il etapy
PPPP

Il etupu PPPP

por 2015

Il. etupu PPPP

nud rdmec Il etapy
PPPP

por 2015

II. etapa PPP

por. 2015

nad rdmec Il etapy
PPPP

z fondu dulnich
Skod

II. etapu PPPP
por. 2015

II. etupu PPPP

53




;:/Ilsj Kraj Tok Sﬂ:ﬂz’fe ?"2 I.FSE glc; I;IIII‘E Misto, lokalita Navrhovand opatieni n';liﬁ?l:(zogggfa ?‘:ﬁl?{g Poznédmka
80 MSK Becvu ZVHS 0.4 4.1 Hat zkupaucitnéni korytu Q50 11.3 Il. etupu PPPP
81 | MSK | Bohuminski Struzka | PO 3.0 75 Bohumin B ok ohrazovani Q100 50.0 por. 2015
81 MSK | Odru POd 9.2 12.0 Ostravu-AntoSovice zfizeni inundacénich hrdzi Q100 32.7 II. etupu PPPP
81 | Msk | Odra™ POd 3.0 35 Bohumin zZiizeni inundugnich hrdzi Q100 3.0 I etapa PPPP
82 MSK | Prelu¢ *) LCR 0.0 1.9 Horni Lomnd smérovd a vyskovd stabilizace koryta Q100 4.1 vlastni zdroje LCR
83 | MSK | Juseni LCR 22 3.6 Navsi smérova u vyekovd stubllizace koryta Q20 72 ned emeciiS .
86 | MSK | Kopytnd ™ LCR 2.2 2.4 Bystfice n. O. smérovd G vyikovd stabilizace koryta Q50-Q100 26 R;‘;Zf,‘s’ll’c;?ézsky ki
86 | MSK | Kostkov*) LCR 0.4 08 NGvsT grggﬁ;gfcr:eéaér;%ér(j\/é - £ e viastni zdioSiie
86 | Msk | Rohovec LCR 05 1.3 Navsi smérova u vyskovd stubllizace koryta Q10 3.0 nad ramec Il ety
86 | MSK | zarembeok LCR 0.0 07 Bukovec smerova u vyskovd stubllizuce korytu Q100 67 hod rimecliS
88 | Msk | Oke PO 36.1 39.5 Cesky &3 BT e onE e ey Q100 1000 | por2015
88 MSK | Hrabinka *) POd 0.3 0.4 Cesky T&sin zkapucithéni korytu Q100 9.8 Il. etupu PPPP
94 | Msk | Pefrivka PO 20 1.5 Petrovice uKarving | ZKasICitneni koryta < zfizeni hraze Q100 442 | Il efupu PPPP
95 | MsK | Lutyfiku ZVHS 2.1 2.8 Bohumin-Skie&of A Q50 65 Il etupu PPPP
97 MSK | Oldfisovsky p. POd 7.5 8.8 Sudice zkupacitnéni koryta Q20 24.0 por 2015
97 | MSK | Olafisovsky potok | ZVHS 23.7 23.9 Oldisov Zkapacitnéni koryta Q20 125 | Il efapa PPPP
100 | MSK | Muslov ZVHS 5.2 8.0 TremesnG rekonstrukce opérnych zdi Q50 150 peligmeel, ey
103 | OLK | Bild Vodu *) LCR 0.0 3.0 Bild Vodu smérovd u vyskova stabilizace koryta Q20 1.3 vlustni zdroje LCR
110 OLK | Skorosicky p. LCR 4.8 6.7 Skorosice zkapacitnéni, stubilizace korytu Q20 21.3 II. etapu PPPP
110 OLK | Vidnavku POd 7.4 8.1 Kobyld nad Vidnavkou | zkapacithéni koryta Q20 28.0 II. etupu PPPP
112 | ok | Cerveny potok LER 8.0 10.0 St. a N, Cervend Vodu | zkapacitnéni, stabilizace koryta Q20 1.2 el Cieryy
119 | OLK | Olesnice LCR 0.0 1.1 Mikulovice koo stobiizace Q10 6.2 Il etapu PPPP
120 | OK | B&IG") PO 19.8 20,6 Jesenik-Bukovice B Q50 79 AN
120 | OLK | Zlebnik LCR 0.0 0.8 Ceskci Ves, Plecnd | Akbociieni smérove i Q20 145 Il etupu PPPP
") pfedpokliadd se dokonceni do kohce roku 2009
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K oputfenim v plsobnosti stathiho podniku Povodi Odry, ktery spravuje nejvodné&jsi vodni toky v oblasti a vodni dila (VD) ha nich, se fadii ta, kterd slouzi
k odé&ifiovani dulnich $kod ha tocich (opatfeni preventivni a i na od&inéni skod jiz probéhlych), a ta, kterd jsou na podporu zvysovéni bezpeénosti vodnich dél.
Pro pldnovuci obdobi do roku 2015 se jednd o ndsledujic:

Preventivni opatieni pro odéinéni dilnich skod

VU | Kraj Tok Lokalita Navrhované opatieni Ndklady v mil.Ké
88 MSK Olse Louky n. OIsi rekonstrukce levobrezni hrdze v km 29,059-29,621 15.0
72 MSK Susunku Havifov sunuce koryta — I, etupa 10.0
93 MSK Olse Doubruvu-Kozinec sunuce vliva dlini ¢innosti v km 17,0-20,0 45.0

Odgcinéni probéhlych dulnich skod z programu ,,Revitalizace MS kraje“

VU | Krqj Tok Lokalita Navrhované opatieni Néklady v mil.Ké
76 MSK Lucinu Ostravu revitdlizace toku v km 0,0-3.3 44.9
68 MSK Ostfravice| Ostruvu jez Vitkovice - jez Hrabovd, km 8,8-12,0 %) 103.8
20 MSK Odra Ostravu sanuce hrdzi v prostoru Svinovu u Zdbrehu 87.0 + 35.1 Reku Ostravice
) i B o B . o v Useku podél Vitkovickych Zelezdren
46 MSK Opuvu Dobroslavice, Kozmice rekonstrukce hrdze u revitulizace Uzemi kolem Hlucinského jezeru 159.7 t&sné& po provedent soustavné apravy
i . v poloving sedesdtych let minulého stoleti
76 MSK Ostravice| Ostrava sunuce pruvobfezni hraze v km 0,0-3.0 40,0

u v tomtéz misté po 40 letech

*) Navazuje ha pripravovand opatieni statutdrniho mésta Ostravy — Humanizace Ostravice km 0,0-8,8

Podpora zvy$ovani bezpeénosti vodnich dél

VU | Kraj Tok Vodni dilo Navrhované opatieni Ndklady v mil.Ké

53 MSK Ostravice| Sance prevedeni extrémnich povodni 560.0

90 MSK Stondvka | Térlicko prevedeni extrémnich povodni 150.0

31 MSK Opuvu Petrav rybnik rekonstrukce vcetné bezpechosthiho prelivu 8.6

66 MSK Ole3nd Ole3nd t&Zbu ndnosu ze zatopy vodniho dilu 200

57 MSK Bustice Busku t&zba ndnosu ze z&topy vodniho dilu 50 Preliv vodniho dilu Sunce

zu povodni 1997




krajiny

Navrzena opatieni na useku povodriové
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Opatieni na snizeni povodnovych rizik
povodi horniho toku feky Opavy s vyuzitim
pfirodé blizkych opatieni

Rozsah jednotlivych skupin stavebnich objektl

SSO 01 Oputteni v obce Kunov

SSO 02 Oputfeni v Useku Kunov - Nové Hefminovy
SSO03  Oputfeni pod prehradni Hrdzi Nové Hefminovy
SSO 04  Oputieni v Useku Zator - Loucky

SSO 05  Oputieni v Useku Zator - Brantice

SSO 06  Oputfeni v Useku Bruntice

SSO 07 Oputieni v Useku Kostelec - Bruntice

SSO 08  Oputieni v &dsti Kostelec

SSO 09  Oputfeni v Useku Krnov - mésto

SSO 10 Oputfeni v Useku pod Krhovem

SSO 11 Oputieni Skrochovice

SSO 12 Oputfeni Holusovice

SSO 21 Oputfeni ve vyustni trati Ciziny, Pusty Miyn

Legenda

- Navrzené malé nadrze
Upravy v plose povodi
~ Vymezend a stanovend zdplavovd Uzemi - stdvajici
“N_ Vymezend astanovend zdplavova Uzemi - navrzend
I:l Rozsah pokryti Uzemi srdzkoodtokovym modelem HYDROG
<«— NavrZzend ochrannd opatfeni

Sidla se standardni mirou ochrany

E&iE  Sidla, ve kterych bylo dosaZzeno standardni miry ochrany
® @ Limnigrafické stanice sou¢asné - navrzené
B B Srdzkomeérné stanice soucasné - navrzené

57




58

Nu podporu bezpecnosti vodnich dél se kromé ukci uvedenych vyse
v tabulce pfedpoklidddii opravy drendze levého zavdzdni na vodnim dile (VD)
Sance, oprava levé vétve potrubi na VD Térlicko, oprava t&snosti dilutacnich
spdr na VD Zermanice u oprava koruny hrdze na VD Kruzberk, o celkovém ndkladu
kolem 215 mil. K&.

Ddle se do r. 2015 predpokldddiji opravy vodnich dél o celkovém ndkladu
kolem 500 mil. K&, u to zejménu hrazeni bystiin Tyry a Mohelnice, 3 spddovych
objektt ha Ostravici, 3 spddovych objektt na ORI u piivadéce vody od jezu Vysni
Lhoty z povodi Mordvky do povodi Luciny pro Gdolni nddrz Zermanice.

V 1. pldnovaucim obdobi bude tuktéz provedenu ochrana arediu volného
¢usu mésta Havifova proti povodnim z feky Luciny, a to pomoci vybudovani pravo-
brezni hrdze.

Nu tocich by po r. 2015 mé&la puk byt vénovdnd pozornost zvyseni ochrany
proti povodnim, zejména v oblasti Ceského T&sina komplexnim fesenim toka Olse,
Ropicunky a Sudového potoka v prostoru tohoto mésta a ddile dokonceni ochrany
Uzemi proti povodnim mezi Ostruvou u Bohuminem. Stejné tak by mélu byt orien-
tovdna i na daldi lokality, jako jsou mé&sto Odry ha horni Odfe, Kravare-Dvorisko ha
Opuveé u ha Useky okl Bohuminské Struzky v Bohuming, Ostravice v Puskoveé, Busti-
ce ve St. Mésté u Frydku-Mistku a Oldfisovského potoku v Sudicich.
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Zvyseni pratocnosti poddolovuného mostu Sokolovskych hrdind
<« v Kurviné Durkové pomoci zvednuti jeho konstrukce

K preventivhim &innostem na Gseku povodnové ochrany patfi rovnéz stanovovdni zdplavovych Gzemi, jejichz rozsah je na havrh sprdvee vodniho
toku povinen stanovit vodopravni Gfad, V zdplavovych Gzemich se vztahuji na hovou vystavbu uréitd omezeni stavebnich aktivit a stanoveni t&chto Gzemi
ndsledné& ovliviuje tvorbu Gzemnich pldnd obci. V oblusti povodi byla z celkové délky 1 355 km vodnich tokd ve spravceovstvi Povodi Odry s. p z diivéjska
vymezena zdplavovda Gzemi na 1034 km (1j. 76 % délky) u Ize shrnout, Ze nu tocich tohoto sprdvee byly pred zacdtkem pldnovaciho obdobi viechny potfeb-
né informuce nu tomto Useku (v intencich dosavadni legislativy) v zasadé jiz shromdzdény d jejich potiebny rozsah prakticky nhaplnén zdplavovd Gzemi
neni tcelné stunovovat na zcela malych o drobnych vodnich tocich). V Gvahu nyni piivadd pouze aktudlizace vymezenych Gzemi ha vyznamnych vodnich
tocich, v&etné aktuadlizace jejich tzv. aktivhich zon d revize na Usecich tokl, kde dojde k redlizaci opatieni na ochranu proti povodnim. Nékterd novd stanoveni
jsou pldnovdana na nékterych vybranych tocich ve spravé ZVHS (45,4 km) a LCR (41,8 km). Dalsi proces ha tomto Useku se bude celkové ubirat smérem ke zkvalit-
Aovdani Urovné& informaci o t&chto Gzemich se zaméfenim ha zjisténi rozd&leni hloubek a rychlosti vody za povodni, kieré jsou pro povodnovd rizika v daném
Gzemi rozhoduiici. Zkoumdni aspektu rizik, k néMmuz je rozd&leni hloubek vody za povodni potiebné, akcentuje i nové piijatd Smérnice Evropského spolecenstvi
(2007/60/ES) o vyhodhocovdni u zvidddni povodnovychrizik, kterd bude s cyklem pldnovaniv oblustivod (podle Ramcové smérnice) postupné harmonizovand.,
Do roku 2009 byly vymezeny u stanoveny Useky tokl pfedbé&zné vyhodnocené s povodnovym rizikem. Celkova délku takto vyhodnocenych tokd je cca 150 km.
V nhastavaijicim pldnovacim obdobi budou tyto vybrané Gseky tokd upiesnény dle pozadavkl uvedené Smérnice o vyhodnocovdni a zvidddni povodnovych
rizik, @ to do roku 2013.

K ostatnim opatifenim ha omezeni hegativhich Ucinkd povodni patii nupt. Gpravy povodhovych pldnd, Upravy manipulacnich fadd na rozhodujicich
Gdolnich nddrzich v oblasti (Kruzberk a Slezskd Harta ha Moravici, Zermanice na Lucing, Térlicko na Stondvce, Sance na Ostravici, Mordvka ha Mordvce
a Olednd na Olesné) dj. Na tomto poli pldn nenavrhuje zadné zdsadni zmény, ty se nepredpokladdii ani u opatfeni operdativnich, k nimz patii hidsnd a varovnd
sluzbu, hydrometeorologicky monitoring a predpovédni sluzba. Jejich systém je prakticky v oblasti povodi dobudovdn, Sestavd celkem z 91 méficich stanic,
z toho 81 hu Uzemi Moravskoslezského kraje, 7 na Gzemi kraje Olomouckého a 3 stanice na Uzemi Polska. V rdmci fedeni priorithi oblasti horni Opava
se navrhuje vybaveni zdchrannych systému, dobudovdni asi 15 hovych méficich stanic. Na zakladé zkusenosti z prabé&hu povodni z Eervha 2009 se dopo-
ruuje monitorovaci systém jesté ddle doplnit o dulsi stanice tak, aby se zlepsilo i varovdani pied , bleskovymi povodnémi” z piivalovych srdzek. Zmény se chysta-
ji, i pokud jde o zvyseni spolehlivosti celého systému ve sbéru a zalohovdani dat, zkapacitnéni pfenosu a zalohovdani,




Mapa s informacemi o zaplavovych uzemich
v oblasti povodi Odry

Legenda

Useky tokl se stanovenym zdplavovym Gzemim
N Useky ke stanovenidor. 2015

’\/ Useky k aktualizaci stanoveného zdplavového
Uzemidor. 2015

o Useky tokU k vyhodnocovani a zviddani
povodnovych rizik podle Smérnice 2007/60/ES
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Mapa srazkomérnych a limnigrafickych stanic
v oblasti povodi Odry

D. Ochrana pied povodnémi a vodni rezim krajiny




Do &dsti D, zabyvdajici se opatienimi ha ochranu Gzemi pied extrém-
nimi vodnimi stavy, patii i problematika Gdzemi uréenych k rozlivim povodni.
Moznosti vytvdreni takovychto Gzemi s umélym povodhovanim se v oblusti
povodi Odry piili§ nenaskytdji, na druhé strané urdity prostor pro vytvareni
potfebnych mensich retenci k zachycovdani povodni vytvaii nékteré suché
nddrze havrhované ziniciativy obci. Sem patiindvrh na ziizeni suchych nadrzi
(viz pfehlednd tabulka) o predpokliddaném ndklaudu pfiblizné 150 mil. KE.
Oprdavnénost jejich ziizeni v bezlesé horni Edsti povodi Luhy podirhuje i tra-
gicky prubéh povodniz cervha 2009, jimiz byly hejvice postizeny obce Jese-
nik n. Odrou u Bélotin. Bude potfebu provéiit i ziizeni dalsich suchych nddrzi

v postizenych povodich.

Nad rdmec uvedené tabulky je tfeba uvést, Ze ziizeni suchych
nadrzi je plipravovano i juko soucdst feseni prioritni oblasti horni Opavy.

Suchd nddrz nu bezejmenném piitoku potoku Bedvy hud obci Hut »

Vi od k Po k Objem akumulované | Celkové
YU | Kraj |Okres Tok Iniciativa o | i) Ao Misto, lokalita Navrhovand opatieni vody (tis. m® | ndklady
Cis dle TPE | dle TPE o - (mil. K&)
pii Q,, pii Q,, o
5) MSK PR pritoky Luhy Obec Bélotin Bé&lotin 6 suchych nadrzi (prileh) v rameiil. etcpy PPPP) 416 416 18.0
- i . q suchd Nadrz (acelem je i zachycovani splucht z poli:
28 MSK BR piitoky Ciziny Obec Lichnov Lichnov v rGmel I, ety PPPP) 34 34 8.2
43 | MsK | oP ﬁ‘rrltzﬁ?\//ického 0. | ZvHS Litultovice-Dolnf Zivotice | suchd nddrz Choltice « rmeill. etupy PPPP) 98 98 12,5
45 | Msk | OP |Bohuslavicky p. | Obec Bohuslavice Bohuslavice SUENG OCIES (Setem 2l mEEae i e mze | 100 100 8.8
v rdmci Il. etupy PPPP)
45 MSK OP | pritoky Opusty | Obec Bolutice Bolutice 4 suché nddrze (prdlehy) o ramei il etupy PPPP) 200 200 3.5
piiprava vicetucelové Gdolni nddrze s prioritou
25 | MSK OP |Opuvu POd 84,1 87.6 Nové Hefminovy zachycovdni povodni v rdmci prioritni oblasti 16150 0 -
horni Opuvy iz fesent prioritni oblusti v kap. 4.5.1)
reten&ni nadrz pro zvyseni stupné
19 MSK (O] Porubku 7.6 8.9 VFesinu ochrany Ostravy-Poruby na Q, 253 0 94,0
(pouze zuhdjeni phpravy ukce)
20 MSK (O] Poluncice ZVHS Polanky, Klimkovice 2 suché nddrze 70 53 7.0
P 7 suchych nadrzi pro zachycovdani
21-32 | MsK piitoky Opavy | POd ﬁjé"&%‘;‘igy povodni v rémgi prioritni oblasti hori Opavy 1080 1080 -
(viz feseni prioritni oblusti v kup. 4.5.1)
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Mimo povodiovou ochranu fedi pldn oblusti povodi Odry v této své Edstirovnéz i problematiku ochrany pred vyskytem sucha. \seobechym principem
hodhoceni stavu za takovychto situaci je hodnoceni mnozstvi vody. Cili porovndni vodnich zdrojl se viemi pozadavky ha uzivani vod ve vyse lezicim,
resp. souvisejicim povodi, a to pfi zachovdni minimdinich pratokd v tocich. Ndroky ha uzivani vod celkové v oblusti pfedstavuji v posledni dobé piiblizné
objemy pro verejné vodovody ve vysi témér 94 mil. mé.rok! (150 odbérutell), pro pramysl 84 mil. m3/rok (90 uzivateld), energetiku 5 mil. m3/rok a pro ostutni
1,5 mil. m3/rok. Dopudy ha vodohospoddiskou bilanci se projevuji odlishé v podoblusti, kterd je pokryta tzv. Vodohospoddiskou soustavou povodi Odry,
u v podoblusti lezici mimo ni. Hydrologické poméry spuddijici do soustavy jsou ovidddny hospodafenim vodou ha 3esti Gdolnich nddrzich spravovanych
s. . Povodi Odry (z celkem osmi v celém povodi) u dvéma vyznaumnymi pifevody vody. Voddrenskou funkci mezi hddrzemi pini hddrze Sahce a Mordvka
nu beskydské strané povodi, kaskddu nddrzi Kruzberk a Slezskd Harta na strang jesenické. Nu zdsobeni prdmyslu jsou v soustavé zaméfeny zbyvdjici
dvé nddrze - Zermanice hu Luging a Oleshd nu Oledhé (sumostathé mimo soustavu v povodi Olse hospodaii nddrz Térlicko ha Stondvee).

Od 90. let minulého stoleti, kdy doslo k harovndni hodnotovych vztahd v ekonomice
a cena odebirané vody se hékolikandsobné zvysila, pozadavky na vysi odbérd vody se vyrazné
shizily a ndroky za obdobi 1990-2005 u pithé vody poklesly o témér 45 %. Obdobny trend byl
zaznamendn i u Ndrokl ha odbéry provozni vody pro pramysl. Bilancni hodnoceni tedy
v poslednich letech ukazuje, 7e v dilci Edsti oviddané soustavou pii naplnéni viech soucusnych
pozadavkd ha vodu u dodrzeni minimdinich bilanéhich pratokd v tocich k roku 2015 hedojde
v 2adném z bilancnich profilt k napjatému stavu. Lokding je mozno zd pfisusku zaznamenat jen
krdtké stavy napjatosti na izolovanych profilech mimo soustavu, ¢ to v disledku pfirozeného
vyskytu nizkych pritokd. Navic bilanéni posouzeni ukazuje, ze ani pii predpokliddanych mirnych
zmé&ndch v pozaduvcich ha odbéry vod, by hemélo dojit k hapjaté situaci,

| pfi Ndristu odbérd vody o 20% oproti dnesku, ktery byl odhadnut pro rok 2050, by
dosavadni vysoky stupen zabezpecenosti byl dostacujici. Za uréitych Gprav pravidel hospodu-
feni na Udolnich nddrzich by mél byt bilunéni stav i za t&chto okolnosti naddle celové udrzitelny.
Nupjatd situace by se za takového ndrdstu (+20%) mohla projevit v podoblusti mimo soustavuy,
kde jeji zvidddni by vyzadovalo v dobé nizkych pritokd v tocich zvysené Setfeni vodou.

Na shizeni zabezpecenosti uzivani vod by se dle mohla projevit hrozba moznych
a v posledni dobé custo predpovidanych klimatickych zmén. Nubidkou vodniho hospoddi-
stvi, jukym zpudsobem piipudnou klimatickou zménu fesit, pokud ji prabéh 1. poloviny 21. stoleti
bude potvrzovat, jsou lokality vhodné pro akumulaci povrchovych vod. Okolnost ziizovani - g
novych akumula&nich prostor pro obdobi pldnovacich cyklt do roku 2027 nepfipadd v Gva- Zatopu Gdolni nddrze Slezskd Hartu na Moravici
hu, princip pfedbé&zné oputrnosti a provedené analyzy dle ukuzuji, ze by bylo Géelné chrdnit
né&které lokality k vytvoreni budoucich potencidinich umélych akumulaci, a to s minimdlnim celkovym objemem ~300 mil. m? v oblusti povodi Odry. Ty by mély
zdijistit budoucim generacim moznost dostate&nych vodnich zdrojt. Mimo Gdolni nddrz ha fece Opavé u Novych Hefminovd, jiz plipravované v rdmci opatieni
prioritni oblasti ,horni Opavy” (Mald varianta), by se jednalo o lokality Spdlov ha Odfe, Spdlené nu Opavici a Horni Lomnd ha Lomné v Moravskoslezském krdiji,
Existence téchto ukumulaci by prispéla i k povodhové ochrané, resp. shizila by souc¢asné kulminacni hodnhoty povodhovych pratokd.

Provedend analyza tykdijici se t&chto lokdlit byla podkladem pro Generel Uzemi pro umélou akumulaci povrchovych vod v CR, pfipravovany MZe
ve spoluprdci s MZP ha zakladé novely zakona o voddch (§28a). Do Generelu byly zafazeny pro oblast povodi Odry lokality Nové Hefminovy, Spdilov, Spdlené
a Horni Lomnd,

Nu Useku péce o vodnitoky u o piibfeZni zénu podél nich je z celkové hodnocené jeji délky sprdvci okl registrovdno, ze piiblizné na 51% se biehové
a doprovodné porosty vyskytuiji ve vyhovujicim stavu, na 37 % délky je dle jejich stav tfebu zlepsit, zbytek délky probihd pres intravildiny a vzduti Gdolnich nddrzi.
Pro pldnovaci obdobi se predpokladd, Ze ha nejpotfebnéjsi, a z majetko-pravniho hlediska fesitelné délce 425 km se tento stav dd zlepsit na 276 km, a to
pldnovanymi a cilenymi zasahy do skladby porostd, pliadné ziizenim porostd tam, kde chybi. Jde-li o pfistup k vodnim tokdim a k jejich hiading, ten je v oblasti
povodi znemozhovdn z divodu majetkové drzby na priblizné 9 % z celkové délky (3 100 km). Zlepseni v tomto sméru nelze vzhledem k ochrané hemovitosti
(s oplocenim na biezich) v dohledné dobé pirilis ocekavat,




Tlumeni povodni existujicimi Gdolnimi nddrZemi a potencidlnimi lokalitami
vhodnymi pro akumulaci vod v oblasti povodi Odry
N - leté vody (m?3/s)
L Ploch Ovlivnéné soucasnymi adolnimi OV""”;Tj ;325:;?;": g‘;‘;’zemi‘
NGer. / Vodni tok Profil pg\‘l:ogf R — Ovinené svoué.qanmi ﬁd?lnimi nadrzemi a piipravovenou nadrzi Nové Hefminovy o potencidinimi
/ Lokalita v km? nadrzemi - verze ,0 Nové Hermmuovy akumulacemi Spélov, Spélend
VRS | a Homi Lomné - verze ,2"
Q100 pav on pav Qs piv Qwo sniz on v Qs pav Qmo shiz on v Qs plv Qwo sniz on pav Qs pav
Spdilov Odru pf akumuluce 318.0 172 112 70 172 112 70 172 112 70 10 10 10
Odru n/Luhou 464.,3 211 141 90 211 141 90 211 141 90 75 65 45
Odru n/Opuvou 1616,3 571 392 258 571 392 258 571 392 258 545 379 245
Nové Hefminovy | Opuvu pf akumuluce 281.2 206 121 65 206 121 65 100 100 65 100 100 65
Opuvu n/Opuavici 370.8 225 129 70 225 129 70 150 125 70 150 125 70
Spdlené Opuvice pf ukumuluce 20,7 46 24 15 46 24 1) 46 24 15 4 4 4
Opuvice Usti 195.4 129 73 39 129 73 39 129 73 39 120 70 39
Opuvu n/Moravici 945,9 388 226 124 388 226 124 330 210 115 825 205 115
Kruzberk Moravice prehradni pf 566,7 258 173 111 50 45 40 50 45 40 50 45 40
Opuvu Usti 2088.8 576 371 228 470 315 200 435 305 195 435 305 195
Odru n/Ostravici 37442 905 566 343 845 525 340 845 525 340 810 505 320
Sance Ostravice prehradni pf 146.4 1S 211 132 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Moravka Moravka prehradni pf 63,2 187 117 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mordavku fo/Mohelnici 1292 300 175 95 145 120 90 145 120 90 145 120 90
Ostravice p/Mordvkou 4714 846 531 315 565 395 235 565 395 235 565 395 235
Ole3nd Ole3nd prehradni pf 33.6 87 50 27 75 45 25 75 45 25 75 45 25
Olesnd Usti 59.3 125 72 39 40 30 20 40 30 20 40 30 20
Ostravice n/Lu¢inou 619.3 970 608 363 680 480 275 680 480 275 680 480 275
Zermanice Lucinu prehradni pf 45,5 80 58 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Lucinu Usti 197.1 236 166 112 200 140 95 200 140 95 200 140 95
Ostfravice Usti 826.8 1120 714 431 840 570 375 840 570 375 840 570 375
Odru n/OIs 4720,6 1816 1193 746 1555 1050 690 1555 1050 690 1555 1050 690
Horni Lomnd& Lomnd pf ukumuluce 29,9 90 54 30 90 54 30 90 54 30 24 24 10
Olse f/Lomnou 163.1 303 186 110 303 186 110 303 186 110 290 175 105
Olse p/Ropicunkou 420,7 665 431 266 665 431 266 665 431 266 655 425 260
Térlicko Stondvku prehradni pf 83.5 180 98 61 65 35 35 65 35 35 65 35 35
Olse p/Stondvkou 657.4 837 546 339 795 530 885 795 530 8E5) 780 520 330
Olse Usti 1120,7 971 636 398 935 620 395 935 620 395 920 610 390
Odru p/OI81 5841,3 2167 1422 890 1985 1330 835 1985 1330 835 1955 1310 825
Vychozi piedpoklady
[ ] verze,0" fransformace existujicimi Gdolnimi nadrzemi Kruzberk, Slezskd Harta, Sunce, Mordvka, Olesnd, Zermanice, Térlicko
[ ] veme,1” transformace existujicimi Gdolnimi nddrzemi u plipravovanou Gdolni nddrzi Nové Hefminovy (,mald” varianta)
[ ] veme 2" fro[wsformuce existujicimi Gdolnimi nddrzemi, pfipravovanou nddrzi Nové Hefminovy (,mald” varianta) a potencidinimi lokalitumi Spdlov,
Spdlené u Horni Lomnd
Pfedpokladd se pfevod povodni odleh&ovacim ramenem Olesné u pfevodem Mordvka - Zermanice. 63




rajiny

k

i rezim

1 4

D. Ochrana pied povodnémi a vodn

Lokality vyznamnych akumulaci vod
v oblasti povodi Odry

Legenda

- Z&topa soucasnych Udolnich nadrzi

- Z&topa pripravované udolni nddrze N. Hefminovy




E. Odhad dopadii opatieni uvedenych v casti B, C, D na stav vod

V této Edsti je ha zavér pldnu proveden odborny odhad zmén kvalitativhich slozek juk chemického, tak ekologického stavu/potenciélu v roce 2015
o zavedeni oputfeni.

Nu zdkladé provedenych hodnoceni, porovhdni stavu vodhich Gtvard podle monhitoringu z r. 2007 se stanovenymi konkréthimi cili a po posouzeni
ekonomické ndvrathosti bylo Pldnem oblusti povodi Odry v 1. pldnovacim obdobi souhrnné havrzeno 177 oputieni v oblusti odkanalizovani, &isténi odpadnich

vod u revitdlizaci vodnich tokl o celkovém ndkladu 16,4 mid. K&, V této &dstce hejsou zahrnuty sundce starych ekologickych zatézi, oputifeni organizadni
u oputtfeni obecné povuhy.

1. plénovaci obdobi Po roce 2015 Navrzené opatieni
Kraj Konieiapationiigclosce ol KeniietniiekationiiSelosciohl na ochranu Gzemi pfed extrémnimi k bezpeénosti vodnich dél
cill ochrany vod jako slozky cili ochrany vod jako slozky o AT
< & ot < ot vodnimi stavy a odc&inéni dulnich skod
zlvoiniho prosiedi Zivotniho prostredi (pocet opatieni / ndklady v mil. K&) (pocet opatieni / ndklady v mil. K&)
(pocet opatieni / naklady v mil. K&) (pocet opatieni / naklady v mil. K&) P P y'v mi. P P y v mi.
MS kraj 171 /16 160 93 / 4595 77 / 2 069 17/ 1684
Ol kruj 6/278 9 /230 8/ 108 =f =
Celkem 177 / 16 438 102 / 4 825 85/2177%) 17 /1684

*)  Nud rdmec t&chto ndkludd se pro priorithi oblust horni Opuvy uvazuje s dstkou 8 mId. K& (pfiprava a redlizace) u do 2 mid. K& ha &dst prelozky silnice Krnov — Bruntdl v prostoru Novych Hefminovd
(v cenové Urovni roku 2007), pricem? phiprava souboru staveb v priorithi oblusti bylu zahdjena rozhodnutim viddy CR v usheseni &. 444 ze dne 21.4.2008. A ddle pro suchou hadrz ve Viesing
(Porubku) se uvauzuje s dstkou kolem 100 mil. K&,

<

Zahdjeni praci ha vystavbé hového centra
mésta Ostravy pfedchdzela likvidauce staré
ekoloygické zatéze byvalé koksovny Karolinu

Jinak je v celé oblusti povodi Odry navrzeno 22 riznych oputieni obecné povahy, kterd jsou uplatiiovdana ve vodnich Utvarech, ve kterych byl identifi-
kovdn vyznamny problém nakldddni's vodami hebo které byly vyhodnoceny v nevyhovujicim stavu. Z konkrétnich opatfeni je ddle navrzeno 28 sundci starych
ekoloyickych zatézi u 4 oputieni u primyslovych podnikd.
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Mapa vyhodnoceni dopadu opatieni k roku 2015
na povrchoveé vody
v oblasti povodi Odry
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Mapa vyhodnoceni dopadu opatieni k roku 2015
na podzemni vody
v oblasti povodi Odry
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F. Ekonomicka analyza

Kupitola F posuzuje ndkludovou efektivhost jednotlivych opatteniz kapitol C aD. Cilem je ovéfit soucusny hospoddisky vyznam uzivanivod vjednotlivych
sektorech ndrodniho hospoddistvi, provéfit jejich progndzu (frendy) a ndsledn& analyzovat ndvrathost hdkladd ha uzivani vod a vodohospoddrské sluzby.

Z hlediska hospoddrského vyzhamu jsou hodnoceny dva hlavhi druhy uzivdni vod - zdsobovdani obyvatel pithou vodou a odvdadéni a Sisténi
odpudnich vod. V oblusti povodi Odry je nu vodovody pro vetfejnou potiebu piipojeno témér 96 % obyvatel, specifickd spotifebu Sinijen 92 I/obyvutele u den,
coz je pod celostatnim prdmérem. Na kanalizaci u &istirnu odpadnich vod (COV) je hupojeno pouze 70 % obyvatel v povodi. Primyslové subjekty odebirdiji
pro své potreby rocné celkem témér 90 mil.m? vody, predevsim z povrchovych zdroju.

Jednd-i se o posouzeni plateb a poplatki spojenych s vodohospoddiskymi sluzbami, rozhodujici platby piichdzeji od odbératelt vody pro pramysl
U pro vodovody pro vefejnou potiebu. Ndsleduiji puk pijimy z vodného u stoéhého, které v oblusti povodi Odry &inily v roce 2005 prdmarné 41,6 K& za mévody,
coz bylo 6,5 % pod primérem CR (44,5 K&/m?3). Podil vydujl ha vodné d stoéné vzhledem k Sistému piijmu domdcnosti byl ha Grovni 1,4 %, plicemz za sociding
dnoshou se povazuje hranice 2 %. Pldnem byly rovhé&z zkoumdny proghdzy trendd objemu, cen a hdkladd spojenych s uzivanim vod a vodohospoddiskymi
sluzbumi, vyjadiené vycislenim nebo slovhim popisem ve varianté pravdépodobné, minimdlni a maximdaini.

St&zejni Edsti kapitoly F je hodnoceni efektivnosti jednotlivych navrzenych
oputifeni pro naplhovdani cill ochrany vod. Kromé jiného byla provedena i analyza
proveditelnosti u stunoveni priorit pro ndvrhy vystavby d intenzifikace COV d pro NG-
vrhy vystavby d rekonstrukce kanalizaci do r. 2015. Konkrétné je pldnem navrhovd-
nu v 58 obcich vystuvbu, rekonstrukce, resp. intenzifikuce Cistiren odpudnich vod
(se soucushou vystavbou kandlizace) v celkovém ndkladu 5,910 mid.KE, a redlizace
sumostutné kanalizace puk v 61 sidlech za 9,518 mid.K&. Celkové ndkludy nu tato
oputfeni&ini 15,428 mid K&. Por. 2015 se jednd o dulsich 49 akci (obce pod 2000 ekviva-
lentnich obyvutel) o celkovém finuncnim odhudu 3.8 mid. KE. Disponibilni financni
zdroje hu tato oputieni v horizontu let 2010 uz 2012 pfedstuvuji ccu 9,8 mid. KE.

K zdjisteni odpovidajicich hydromorfologickych podminek vodhich Utvard bylo
navrzeno 81 oputieni (revitulizace, zprostupnéni fichich objektd), z toho je do r. 2015
navrzeno 29 oputieni v celkovém ndkladu 0,5 mid. K&.

Pro hodnoceni nGvratnosti nGikladi za vodohospoddiské sluzby byly zjistovd-
ny ekonomické Uduje od hluvnich subjektt (sprdved tokd, provozovateld vodo-
vodu u kandlizaci) pro stanoveni celkovych ndkladd o pfijmu. Z nich pak byla
uréena mira ndvratnosti, kterd pro sektor zdsobovdni pithou vodou &ini 113,3 %,
pro sektor odvdadéni u gisténi odpudnich vod 106,0 % (z ddvodu vy3siho objemu
dotuci). Pro piiklaud prameérny objem dotuci nu vodohospoddiské sluzby &ini témear
Voddrenskd Gdolnf nddrz Sunce nu Ostraviei 0,9 Mid. K& roéné. Sektor sprdvy povodi a sprdvy vodnich tokd vykazuje celkovou
navratnost 97,6 % bez zapodteni dotuci hu oputifeni ha ochranu pred povodnémi.

Zavérem kapitoly je mozno uvést, Ze cenovd politika, uplathovand v souladu s piislusnymi zakony (zejména zakon o voddch, zdkon o vodovodech
a kanalizacich a zakon o cendch), zaklddd pro uzivatele vody v oblasti povodi Odry dostatecné podnéty k efektivnimu uzivani vodnich zdroji ¢ vynosy
z plateb za vodohospoddiské sluzby spolu s dotacemi z vefejnych zdrojd prispivaji k dosuzeni environmentdinich cild a poskytovani kvalithich o komplexnich
vodohospoddiskych sluzeb. Na druhé strané platby za vodohospoddiské sluzby pii jejich pifedpokiddaném rlstu k roku 2015 prostiednictvim vodného
u stocného se jiz budou pohybovat ha Grovni blizici se 2% Cistého piijmu domdcnosti, coz je muximdini hranice sociéini meze doporucené Evropskym
spolecenstvim. Daldi zvySovdni plateb had hranici kopiryjici inflaéni vyvoj pro financovdani navrizenych opatieni tak nebude jiz mozné a na tomto poli se
i naddle hebude Mozno obejit bez dotucni politiky. Pro zavadéni pldnovanych oputieni Ize v obdobi let 2010-2012 predpokiddat, Ze tyto budou pokryty
z finan&nich prostfedkd fondd Evropské unie a z ndrodnich zdrojd. Alokované zdroje pro oblust povodi Odry jsou stanoveny dmérné k celkovym pldnova-
nym zdrojim pro CR uvadénym Pldnem hlavnich povodi CR u odpoviddji ddlezitosti, juké tyto problémy v nusdi oblusti zaujimaji v kontextu celého stdtu.




Zaver

PIdn oblusti povodi Odry je zakladnim vychodiskem pro splnéni vytycenych cill, danych zejména Rdmcovou smérhici, zakonem o voddch, vyhldskou
o pldnovdni v oblusti vod a Pldnem hiavnich povodi CR. Pro rok 2010 a havazujici obdobi Ize v procesu pldnovani v oblusti povodi Odry ocekdvat tento ndsle-
dujici prabéh &innost:

zavadéni oputfeni pro dosuzeni dobrého stavu vod 2010-2012
dprava metodik a odstranovani nejistot v procesu pldnovani 20102012
‘\/ vyhodnoceni monitoringu d revize pldnu oblasti povodi Odry 2013-2014
schvalovaci proces pro pldn oblasti povodi ha léta 2016-2021 2014-2015

Ochranu zdstavby v hivé feky Opavy nhad Krnovem d samotnd ochrana mésta Krnova pred povodnémi je hlavnim motivem feseni tzv. priorithi oblasti horni Opavy
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Piivalova povoden na Jesenicku - erven 2009
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Priloha strucného prehledu Planu oblasti Povodi Odry

LSprdvné postupy” jsou podkladem pro koncepdcni Einhost na Useku spravy proti drobnym cistirndm, které proces likvidace odpudnich vod fiisti
oblusti povodi Odry. Jsou podkladem, ktery pfihlizi k charakterizaci a pod- do funkéné i provozné hire fungujicich jednotek
minkdm oblusti u soucusné i k Progrumdm rozvoje Moravskoslezského krdje e \/ obcich, kde je spluskovda kandlizace jiz vybudovany, davat zGsudné pred-
u Olomouckého krdje v Uzemich, kterd do ni spuddji. Dule uvedené spravné nost nupojeni odpadnich vod z rozdifujici se zdstavby nu tuto kanalizaci
postupy nenuhruzuji zukonné u podzakonné predpisy, metodické navody, pred jejich likvidaci novymi malymi domovhimi Cistirnami.
doporucgnl < ”O"PV- POSTUpY.Se d,OTykuJ' olfruﬁu: e Zvysit podil obyvatel nupojenych hu kandlizaci.
- ochrany vod juko slozky Zivothiho prostredi L . ! o = - ” ¥ .
- ochrany pred povodndmi u hegativhim G&inkem sucha ® Zdijistit mechgmcko-@olognke cisténi odpadnich vod ve viech obcich
- pIN&ni pozudauvkd nu vodohospoddiské sluzby nud 2000 ekvivalenthich obyvatel.

e Podporovut vystavbu infrustruktury pro biologické postupy cisténi odpud-
nich vod v malych sidlech pod 2000 ekvivalentnich obyvutel.

e Zdijistit urychleni rekonstrukce technoloyicky zusturalych u kapucitné hevy-
1. Spravné postupy v oblasti ochrany vod jakoZzto sloZky Zivotniho prostiedi hovuiicich Gistirenskych zufizent.

e Zlepsovut prichodnost vodnich tokd pro ryby a dalsi vodni zivocichy.

e Podporovut nendruieni morfologie u ekoloyickych parametrd tokd pri sta-
vebni ¢innosti u Udrzbé vodnich tokud.

e Zavést u provozovut souhrhny Monitoring stavu vod.

e Zutrubnéni vodniho toku provadét jen v minimdini mife v t&ch opravdu he-
zbythych pripudech, kdy neexistuje jiné resent.

e V neupravenych Usecich tokd usilovat pfijejich spraveé a pédio koryta téchto
tokl u jejich bfehové porosty o ekoloyicky setrny pristup, podporujici Gzem-
ni systém ekoloyické stubility duného Useku.

o Uzemné& hdijit lokality vhodné pro ukumulaci povrchovych vod.

e Odstranovut sedimenty z vodnich nddrzi u jezovych zdrzi s respektovanim
hledisek ochrany pfirody.

e Zlepsit kvdlitu povrchovych a podzemnich vod.

° Dgsdhhou’r pozudovunych imishich standurdd ve vodnich tocich u vodnich
nadrzich.

e Snhizovat znecisténi zvidsté nebezpecnymi, nebezpednymi a priorithimi Iit-
kami u zdijistit postupné odstranéni jejich emisi, vypousténi u Unikl do povr-
chovych a podzemnich vod.

e Zdbrdnit, pfipadné snizit ndsledky havarijniho znecisténi vod, d to v pfipa-
dech vyskytu povodni u zejména sucha.

e Usilovat o shizeni emisi znecistujicich Idtek z bodovych zdrojl znedisténi
na Uroven pozadavkd ndrodnich pravnich piedpist a smérnic EU.

e Dohlizet nu spinéni pozaduvkd nu Eisténi méstskych odpudnich vod vyply-
vdijicich z Pristupovych dohod s Evropskym spolecenstvim.

e Usilovut o shizeni znecisténi z ploshych a diflznich zdrojl znedisténi, nu su-
naci starych ekologickych zatézi a starych skiddek s vyzhamnym viivem
na stav vod.

e Nuvrhovut pouziti u zufuzeni nejlepsich dostuphych technoloyii pfi Cisteni
zejménu pramyslovych vod.

e Zvysit kapuacity a G&innost existujicich Cistiren odpadnich vod (COV).

e Zahdijit vystavbu kanalizacnich siti a hovych COV pro dosuzeni evrop-
skych standardd.

e Preferovat ziizovdni &istiren odpudnich vod pro v&tsi Sistirenské obvody
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2. Spravné postupy v oblasti ochrany pred povodnémi a negativnim
ucinkem sucha

Podporovat akumulacni vodohospoddiské funkce krajiny jako prevence
profti velkoplosnym povodnim prostfednictvim zvysovani retenéni kapuci-
ty Gzemi u shizovdni odfoku d juko prevence proti suchu v rdmci adap-
tacnich oputfeni proti nepfiznivému vyvoji zmény klimatu,
Respektovut eventudlitu klimutickychzmén as tim spojenychzmén cethos-
ti vyskytu i intenzity extrémnich hydrologickych jevd, 1j. juk povodni, tak
i obdobi suchu, u toto zohlednit pfi rozd&leni prostord a pfi Navrzich
funk&nich objektl vodnich dél.
Pomoci komplexnich pozemkovych Gprav pfispivat ke zvyseni retenéni
schophosti krdjiny prostfednictvim zmény kultur u hospodureni v povodi,
vytvdrenim retencnich prostor, zasakovacich pdsd, remizka apod.
Navrhovdni preventivnich oputifeni pro ochranu pred povodnémi prova-
dét ha podkladé studii odfokovych pomeérl, ekologickych charakteristik
vodnich tokd u ha zakladé rizikové d financni aunalyzy posuzujici ndklady
u uzitky téchto oputteni.
Pfi stanoveni ndvrhového pritoku vychdzet z koncep&nich dokumentt ty-
kdjicich se protipovodnové ochrany nu Gzemi Moravskoslezského a Olo-
mouckého kraje u ddle z hodnot doporuc¢ené zabezpecenosti ochrany
podle pravdépodobnosti opukovdani povodhnového hebezpedi tukto:
o historicka centra méstu, historickd zdstavbu > Q,
© souvisld zastavbu, primyslové aredly > Q,
o rozptylend obythd a pramyslovda zastavba a souvisld
chatovd zastuvbu > Q)
o jzolované objekty — individudini ochrana
s prihlédnutim k poctu obyvatel zaplavovaného Gzemi,
k hodnoté majetku g Mozné vysi skod pfi povodni
a k hloubce zdplavy d rychlosti proudéni v ni (blize viz kap. D).

PHi zyijisténi ochruny lidskych sidel proti povodnim pomoci ochrunnych
hrdzi se u hich doporuéuje volit ndvrhovy prifok hu Q,,, uby se MiniMu-
lizovalo mozné preliti hrdzi a jejich ndsledné rozplaveni, a tak se predchd-
zelo nebezpedi vzniku povodnovych skod na chrdnéném muajetku,
piipudné ohrozeni lidskych zZivotd z povodhové viny vzniklé rozplavenim
ochranné hrdze.

Pokud je ndklad na protipovodhové opatieni srovhatelny &i vyssi nez hod-
nota ochrdnéného muijetku, prosuzovat mMoznost vykoupeni veskerych
nemovitosti v zaplavovych Gzemich pro umoznéni heskodhého rozlivu
velkych vod.

V aktivni zéné zdplavového Gzemi je trebu pfi povolovdani staveb postu-
povat v souludu s § 67 zakonu o voddch &. 254/2001 Sb. Z aktivni zony

zdplavového Uzemi budou vyjmuty viechny stGvaijici objekty existujici
ke dni stanoveni zaplavového Uzemi vodopravnim Giadem.,

V zdplavovém Uzemi mimo aktivni zonu pfipustit redlizaci hovych staveb
pouze v zustaveném Uzemi za predpokladu, Ze hebudou zhorSovat
odtokové poméry u Uroven ochruny proti povodnim okolnich objektu
a s tim, Ze se doporucuje tyto stavby hepodsklepovat a jejich obythé Ci
funkeni podiuzi vyvysit nad okolni terén. V zdplavovém Gzemi heumisto-
vut rizikové objekty typu nemochnice, domovy dichodcu &i skolni u pred-
Skolni zafizeni. Tyto jmenované objekty by hemély byt taktéz umistovany

bezprostiedn& za vysokymi ochrannymi hrdzemi (h > 2 m), plipadné sku-

tecnost, ze se objekty navrhuji pod ochranou vysokych hrdz, je hutho
pfi jejich projektovdani zohlednit.

Zdplavové Uzemi, kde se dosud nenuchdzi zadnd zdstavbua, ponechat
fpro moznost rozlivu velkych vod a hepovolovat zde zadné nové objekty
zvysujici urbunizaci téchto prostord.

V zdplavovém Uzemi zamezit dliouhodobému skladovani odplavitelného
materidilu.

Komunikace v zplavovych Uzemich redlizovat bud'v Grovhi stavdjiciho te-
rénu, hebo s dostutecné kapacithimi inundacnimi mosty pro umozneni
proudéni vybrezenych velkych vod.

InZenyrské stavby hadzemni i podzemni vést v soubéhu s vodnim fokem
minimdiné 6 m a vice od hornich bfehovych hran vodhich tokd, u ohrézo-
vanhych tokl dlespon 8 m d vice od vzdusnych pat hrdzi,

Stavby vetsiho rozsahu, které vyraznhé meni prirozeny povrchovy odtok
destovych vod, by mé&ly obsauhovat hdvrh retendnich nddrzi &i jinych
oputieni pro zachyceni ndrlstu odioku destovych vod.

Veskeré hezbythé stavby dopravniatechnické infrastruktury vzaplavovych
Uzemich redlizovut tak, aby jejich viiv ha odtokové pomery byl conejmenéi.
Premosténi provadét kolmo na tok, vzhledem k charakteru fichi sité v celé
oblusti povodi Odry vZzdy o jedhom mosthim poli pres viustni koryto se zalo-
Zehim opér Uz zu horhimi bfehovymi hranami a s prevysenim spodni
hrany hoshé konstrukce minimding 0,5 m nad drovni stoleté vody.

U beskydskych tokd vzhledem k jejich charukteru odtokovych pomérd
a prabéhu povodni uplathovat prevyseni minimdiné 1,0 m a vice.

Pokud vzhledem k mistnim pomérdm neni mozno pozudované prevyseni
nud stoletou vodou splnit, je hutho vyskové situovat pfemosténi dles-
pon 0,5 m had ndvrhovy pratok korytda, u heupraveného koryta tak, aby
minimdiné vzdouvalo velké vody.

Hydraulické vypocty hladin velkych vod v profilech mostl, véetné jejich
ovlivhéni t&mito mosty, se provadéji pomoci ustdleného herovhomérné-

ho proudéni, zejména u fek a potokd protékajicich intravildny obci a mést.




3. Spravné postupy v oblasti vodohospoddiskych sluzeb e Zdjistit u dohlizet hu vysokou Mmiru bezpednosti u spolehlivosti provozu vod-
nich dél, kterd podminuji poskytovani vodohospoddiskych sluzeb, zejmé-

e  Zdijistit vyrobu pithé zdravothé nezGvudné vody z podzemnich i povricho- nu puk prehrad, jezd d jinych vodnich dél umoznuijicich vzdouvc?m’ @l gku-
vych zdroju. mulaci vody; pfi hdvrzich vodnich dél dohlizet nu respektovdni zasad
® Posilovut zubezpecenost, vydutnost, jukost u zdravotni hezdvadnost platné legislutivy (v soucusné dobé nupr. vyhicsky €. 590/2002 Sb. o tech-

povrchovych u podzemnich vodnich zdrojd. W Sa Tl - - Ty ol
e Porudovut udritelné u vyvazenéd uzivani zdrojd pitnych, IéSebnych u mi- ?j'gNy% 2‘2?3;‘ averRh IPRCqelia e Sy DO C S 2o §
nerdinich vod, u povrchovych vod respektovat pritoky pod misty odbérd w " i - L
&i odvadéni vod, které jesté umozihujl obeché nukiGddni's vodami a eko-  ©  ZYjistit pozudavky nu vymezené koupuci vody.
logické funkce vodniho toku (institut minimdalnich zastatkovych pratokd),  ®  Zdijistit pozuduvky ha vymezené rybné vody.
u podzemnich vod respektovut vyvazeny stuv mezi odbéry vody ujejich e Zuijistit pozaduvky nu jakost vody doddavané pro lidskou spotfebu.
doplhovanim (institut minimdaini hiadiny podzemnich vod).
e Zubezpedit kvulitni zdroje pithé vody pro zdsobeni obyvutel, dosdhnout
zvySeni poctu obyvutel piipojenych ha centrdini voddrenské systémy,
nuhradit hevyhovuiici individudini zdroje pithé vody.
e Zubezpedit nouzové zdsobovdni vodou za mimoiddnych hebo krizovych
situuci v souludu s Pldny rozvoje vodovodu u kanalizaci a Krizovymi pldny
Moravskoslezského u Olomouckého krdje.

Odtézeni stérkovych lavic zpusobem, ktery je setrny k biotopum,
vyskytujicim se ve vodnich tocich, je soucdsti Gdrzby koryt t&chto toka.
(Ostravice ve Frydku Mistku)
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Srovhani krajiny - Odra na soutoku s Ostravici na litografii z roku 1850
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