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Seznam zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

Csu Cesky statisticky trad

DOsVPR Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem
HZS MSK Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
1ZS integrovany zachranny systém

JPO jednotky pozarni ochrany

k.a. katastralni tzemi

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MVE maléa vodni elektrarna

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ORP obce s rozsifenou pusobnosti

OsVPR oblast s vyznamnym povodnovym rizikem
PPO protipovodnové opatfeni

PpZPR Plan pro zvladani povodnovych rizik

PR Polska republika

Qn pratok s dobou opakovani N-let

RSO registr scitacich obvodl a budov

SDH sbor dobrovolnych hasicl

SPA stupen povodriové aktivity

TPE Technickoprovozni evidence

UPD tuzemné planovaci dokumentace

ZVHS Zemédélska vodohospodarska sprava

[2]



Uvod

Predkladdana dokumentace obsahuje dil&i Useky 4 tokd s oblastmi s vyznamnym povodniovym rizikem
(OsVPR):

Odra od soutoku s fekou OI3i na hranicich CR a PR po obec Polanka n/O
Ol3e od soutoku s Odrou na hranicich CR a PR po obec Vé&Fiovice
Ostravice ve vyustnim Useku v Ostravé — Pfivoze

Opava ve vyustnim Useku v Ostravé Trebovicich

Zachycuje oblasti na hlavnim recipientu celého diléiho povodi, na fece Odfe, a to ve vyskové v nejnize
situovaném prostoru Ostravsko — karvinské panve, po jejimz okraji feka protékd. Pravobfezni Gzemi
Odry zde patfi z povodfiového hlediska k nejexponovanéjSim v regionu severni Moravy a Slezska
a je tvoreno starSimi primyslovymi zénami prostoupenymi okrajovymi Ctvrtémi meésta Ostravy.
Organicky co do povodriové zabezpec€enosti pfinalezi k vymezenému Useku Odry i vyustni trati jejich
hlavnich pfitoki — Ostravice, Opavy a OlSe, které se zde s Odrou stékaji a za povodni jsou
mj. ovliviiovany i zpétnym vzdutim povodfiovych pratokd z ni.

V feSené oblasti jsou dotéeny nasledujici obce:

1

Ostrava — k.U. Stara Béla, k.u. Polanka nad Odrou, k.U. VySkovice u Ostravy, k.U. Svinov,
k.G. Zabfeh nad Odrou, k.4. Nova Ves u Ostravy, k.U. Trebovice ve Slezsku, k.0. Marianské
Hory, k.0. Moravska Ostrava, k.0. Hostélkovice, k.U. Pfivoz, k.U. Lhotka u Ostravy,
k.. Petfkovice u Ostravy, k.U. Koblov, k.G. HruSov, k.0. Muglinov, k.4. Hefmanice,
k.0. AntoSovice

Bohumin — k.0. Vrbice nad Odrou, k.U. Pudlov, k.0. Novy Bohumin, k.0. Z&blati u Bohumina,
k.0. Skfe€on, k.U. Stary Bohumin, k.0. Kopytov

Dolni Lutyné — k.U. Véfnovice, k.. Dolni Lutyné

Rychvald

Silhefovice

Lokalizace

Vodni tok: Odra

Souradnice zagatku Useku na hranicich CR a PR: X = - 465 933,751 a Y = - 1 089 227,132.

Soufadnice konce uUseku silnicniho mostu v Polance: X = - 477 773,401
a
Y =-1 107 847,600.

Stani¢eni Useku: km -3,930 TPE az km 25,220 TPE
Celkova délka useku: 29,2 km.
Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Gzemi obci: cca 16 km.

ID Useku: 10100012_1, identifikator vychéazejici z Centralni evidence vodnich tokd (IDVT
CEVT).

Identifikator oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem: POD-5.
Cislo hydrologického pofadi toku:

2-01-01-154 2-01-01-156  2-01-01-160 2-02-04-001  2-02-04-003/1 2-02-04-003/3
2-03-02-001  2-03-02-003  2-03-02-009  2-03-02-011  2-03-02-013  2-03-02-019.
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Vodni tok: Olse

Souradnice za¢atku Useku na soutoku s Odrou: X = -465 933,751 a 'Y = -1 089 227,132.

Souradnice konce Useku u budouciho kfizeni dalnice D47: X = - 461 009,581
aY =-1091 243,353.

Stani¢eni Useku: km 0,000 TPE az km 6,2 TPE.
Celkova délka useku: 6,2 km.
Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Gzemi obci: cca 0,3 km.

ID Useku: 10100039_1, identifikator vychazejici z Centralni evidence vodnich tokd (IDVT
CEVT).

Identifikator oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem: POD-8.
Cislo hydrologického pofadi toku:
2-03-03-074  2-03-03-077.

Vodni tok: Ostravice

Soufadnice za¢atku Useku na soutoku s Odrou: X = - 470 418,941 a Y = - 1 097 798,000.
Soufadnice konce Useku u mostu B. Némcové: X = - 470 138,853 a'Y =- 1 099 436,764.
Stani€eni Useku: km 0,000 TPE aZ km 1,800 TPE.

Celkové délka useku: 1,8 km.

Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Gzemi obce: cca 1,8 km.

ID Useku: 10100051_1, identifikator vychéazejici z Centralni evidence vodnich tokd (IDVT
CEVT).

Identifikator oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem: POD-14.
Cislo hydrologického pofadi toku:
2-03-01-083.

Vodni tok: Opava

Soufadnice za¢atku Useku na soutoku s Odrou: X = - 474 995,092 a Y = - 1 101 381,634.
Souradnice konce Useku na jezu v Trebovicich: X = - 476 174,500 a Y =- 1 101 042,422.
Stani€eni Useku: km 0,000 TPE aZ km 1,410 TPE.

Celkové délka Useku: 1,410 km.

Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Gzemi obce: cca 0,9 km.

ID Useku: 10100014 1, identifikator vychéazejici z Centralni evidence vodnich tokd (IDVT
CEVT).

Identifikator oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem: POD-11.
Cislo hydrologického pofadi toku:
2-02-03-027.

Prehlednd mapa na obrazku 1 zobrazuje zajmovou oblast v€etné zobrazeni a popisu obci a obci
s rozSifenou pusobnosti.
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Obr. 1 Prehlednd mapa feSeného uzemi (Pokud délka OsVPR nedovoli zobrazit v patficném detailu

obce, zobrazi se pouze obce s rozSifenou pusobnosti.)
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2 Charakteristika OsVPR

2.1  Popis nivy a moznosti rozlivu

Dil€i usek Odry blize zahrnuje Ficni trat v délce 29,2 km od zalsténi pfitoku OlSe na dolnim konci az
po most silnice Polanka n/O — Stard Béla (km 25,2), ktery je situovan na konci hornim nad Ostravou.
V hornich dvou tfetindch délky pfinalezi Usek Odry k méstskym castem Ostravy, v dolni tfetiné
k ¢astem mésta Bohumina. Plvodni niva Odry ma ve své dolni ¢asti niZzinny charakter, v Useku mezi
Gstim Opavy a Ostravice je vyrazné asymetrickd, kdy zleva je omezena zvySenym terénem
Hostalkovic a Landeku. Siroké inundaéni Gzemi vpravo je v celém Useku omezeno souvislym
ohrdzovanim, vybudovanym postupné od druhé poloviny minulého stoleti.

Dil€i usek OlSe zahrnuje trat v délce 6,2 km od zausténi do Odry pod méstem Bohuminem po nové
dalnicni pfemosténi D47, kfizici feku OISi v prostoru pod obci Véffiovice. Cely tento Usek tvofi mokré
statni hranice mezi CR a PR. Inundace v oboustranné Siroké Ficni nivé je omezovana hrazemi,

puvodné vybudovanymi na ceské strané jako hraze rybniéni.

Vyznamna je v tomto prostoru propagace vlivu zpétného vzduti vod OISe i Odry do menSich pfitokd,
které na soutoku do nich asti.

Dil€i usek Ostravice zahrnuje vyustni trat v délce 1,8 km od zausténi do Odry po most B. Némcové
na Muglinovské ul. v Ostravé. Je to Usek s vyznamnym vlivem zpétného vzduti povodnovych hladin
z Odry, Usek vesmés oboustranné sousedici industridlnim prostorem, vlevo zvySenym umisténim
byvalého odvalového hospodafstvi dolu Odra. Vpravo rozlivy za povodni omezuje inundaéni hraz
soubéznd s Ostravici a navdzana na hraz oderskou pod jejich soutokem. Vyznam expozice Useku
je dan i pratahem dalnice D47 a trati CD Prerov — Bohumin timto prostorem (tzv. koblovskou
soutéskou®).

Dil€i usek Opavy zahrnuje vyustni trat feky v délce 1,8 km od Usti po jez v Ostravé Trebovicich. Ve
do nivy omezovéany soub&hem trati CD Ostrava — Svinov — Opava vychod a zvySenim terénu areélu
Elektrarny Tfebovice. Exponovanost levobfezniho inundacniho prostoru tésné pod zadsténim Opavy
do Odry zvySuje pfipravované napojeni silni¢niho tahu z D47 smérem na mésto Opavu vytvarejici
dopravni obchvat mimo centrum zastavby Ostravy Poruby.

2.2 Hydrologie

Pouzité hydrologické Udaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Pro dvadéné profily od Usti Opavy dale
ve sméru toku se jedn& o pratoky ovlivnéné Gcinkem nédrzi v povodi s vyjimkou pratokd Qsgo. V tomto
pfipadé se jednalo vZdy o pratoky neovlivnéné.

Tab. 1  Navrhové prdtoky vztahujici se k OsVPR

| s | o | o | m | porsen
Odra - nad Porubkou 1547,0 254 385 562 765 bfezen 2010
Odra - Svinov 1613,73 258 392 571 778 bfezen 2010
Opava - Gsti 2 088,99 200 315 470 841 bfezen 2010
Odra - nad Ostravici 37442 340 525 845 1310 |brezen 2010
Ostravice — Ostrava 817,9 375 570 840 1630 |brezen 2010
Odra - nad Struzkou 45930 685 1040 1540 2530 |brezen 2010
Odra —Bohumin 4662,3 690 1050 1555 2560 |brezen 2010
Olse - Vé&Friovice 1068,0 395 620 935 1370 |brezen 2010
Odra - pod OIsi 5840,6 835 1330 1985 3550 |brezen 2010
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Tab. 2 Pfehled soucasnych hlasnych a pfedpovédnich profild

Tok Profil Riéni km K;tr?)%i?l:ie (dIeL'J ;gtgcliar'l\t:\?ésr?ospﬁgnu)
Olse Véfovice 7,47 A pod Stonavkou - Usti do Odry
Odra Pod OI&i 0,00 C Mimo Gzemi CR
Odra Bohumin 3,5 A -
Odra Pod Vrb. Struzkou* 6,4 C Pod Vrb. Struzkou
Ostravice Ostrava 2,90 A soutok s OleSnou - Usti do Odry
Odra Ostrava - Koblov 10,5 C -
Odra Nad Ostravici* 10,8 A n. Ostravici
Odra Jez Lhotka 14,9 C Monitoring hladin
Odra Svinov 19,12 A Albrechti¢ky - soutok s Opavou
Opava Déhylov 7,45 A Opava - Gsti do Odry
Porubka Gsti 0,00 A Usti do Odry
Porubka Ostrava — Poruba** 7,7 C Monitoring hladin na SN Vfesina
Polancice Klimkovice** 9,3 C Monitoring hladin SN Polancice

*bilanéni profil

** novy mérny profil realizovany v r. 2014

Kategorie profilu:

Prehled odkaz(i na povodnové plany obci, ORP a kraje:

Povodnovy plan Moravskoslezského kraje: http://dppmsk.hzsmsk.cz

A, B, C pro hlasny profil
P pro predpovédni profil

Povodnovy plan spravniho obvodu Ostrava — neni digitalni, 2010

Povodnovy plan ORP Bohumin - neni digitalni, fijen 2013
Povodnovy plan ORP Orlova — neni digitalni, duben 2014

Povodnovy plan obce Dolni Lutyné — soucasti PP ORP Bohumin

Povodiovy plan obce Silhefovice — neni digitalni, Gervenec 2013
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3 Vysledky mapovani povodiovych rizik

Principy zpracovani vychazeji z Metodiky tvorby map povodioveho nebezpeci a povodriovych rizik
(Véstnik MZP, bfezen 2012).

K pofizeni map bylo vypracovano Sest studii vyhodnoceni a zvladani povodfovych rizik na dil€ich
Usecich vodnich tokd.

Mapy povodriového nebezpeci zobrazuji prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné
(plodny rozliv, hloubka a rychlost) podle téchto scénari:

povodné s nizkou pravdépodobnosti vyskytu (Qsoo)

povodnémi se stfedné vysokou pravdépodobnosti (Q100)

povodnémi s vysokou pravdépodobnosti vyskytu (Qs a Qo)

Vypracovani map povodnového rizika jesSté predchazi vytvoreni map povodriového ohrozZeni. Mira
ohrozeni se stanovi pomoci matice rizika, ktera uvadi zavislost mezi intenzitou a dobou opakovani
povodné. Vysledkem tohoto procesu je mapa povodriového ohroZeni, kterd prehledné ukazuje miru
ohrozeni v kazdém misté zaplavového Uzemi rozélenéno do CEtyf kategorii na vysoké, stfedni, nizké
a rezidualni ohrozeni pfi povodnich.

podkladem pro jejich vytvoreni byla vrstva vyuZiti ploch izemnich pland, ktera se porovnala s vrstvou
map ohroZeni a nasledné bylo dle kategorii zranitelnosti Uzemi porovnavano, zda stavajici, navrzené
¢i vyhledové plochy vyuZziti Gzemi jsou v pfijatelném ¢&i nepfijatelném povodriovém riziku.

V mapach povodriového rizika jsou zvyraznény ty vyuzZivané plochy, na kterych je prekrocen limit
maximalné pfijatelného rizika. Takto identifikovana Uzemi predstavuji exponované plochy pfi projevu
daného scénafe povodriového nebezpeci a odpovidajici mife zranitelnosti Uzemi. Jsou v nich
zndzornény také tzv. citlivé objekty, Udaj o orientanim poctu potencidlné zasazenych obyvatel
pro kazdy povodnovy scénaf a dale zasazené potencidlné nebezpecné pramyslové podniky, které
jsou nebezpecim pro kvalitu vody.

3.1 Obce dotcené jednotlivymi scénari povodinoveho nebezpeci

V FeSenych Gsecich vodnich tokd s vyznamnym povodfiovym rizikem, a to Odry (Gsek hranice CR/PR
— Polanka), OlSe (Usek usti do Odry po Véffovice), Ostravice (Gsek Usti do Odry po silni¢ni most
B. Némcové v Ostravé) a Opavy (Usek Usti do Odry po jez v Trebovicich), je rozlivem s dobou
opakovani 5 let dotéeno zastavéné a zastavitelné Gzemi celkem 2 obci (v obci Ostrava jsou zasazeny
3 a v obci Bohumin 2 katastralni izemi), rozlivem s dobou opakovéani 20 let dot¢eno celkem 2 obci (v
obci Ostrava je zasazeno 5 a v obci Bohumin 5 katastralnich Gzemi), rozlivem s dobou opakovani 100
let dotéeno 2 obci (v obci Ostrava je zasaZeno 5 a v obci Bohumin 6 katastralnich tzemi) a s dobou
opakovani 500 let zastavéné a zastavitelné Uzemi 2 obci (v obci Ostrava je zasaZzeno 10 a v obci

Bohumin 7 katastralnich Gzemi) (viz tab. 3).
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Tab.3 Pfehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné Uzemi je dot¢eno nékterym ze scéndru
povodriového nebezpedi

) ) Zastavéné a zastavitelné ;Z)Iochy dotéené rozlivem Celkov,é pJocha
Posgdove Nazev obce (m?) spravniho
cCislo obvodu obce
Qs Q20 Q100 Qs00 (m?)
1 Ostrava
k.0. Stara Béla 0 0 0 0 13 917 895
k.4. Polanka nad Odrou 0 0 0 15 539 17 234 663
k.0. VySkovice u Ostravy 0 52 063 66 894 80 895 3286 148
k.0. Svinov 0 2879 304 200 416 478 11 639 080
k.4. Zabreh nad Odrou 0 0 0 0 7 417 857
k.(. Nova Ves u Ostravy 0 575 708 528 042 3 080 959
k.0. Trebovice ve Slezsku 0 0 0 0 2 849 487
k.0. Marianské Hory 0 0 0 1628 459 5597 781
k.0. Moravské Ostrava 0 0 0 54 650 7 614 073
k.4. Hostalkovice 0 0 0 0 5298 385
k.0. Pfivoz 0 10 393 85 160 1 800 829 5 587 631
k.0. Lhotka u Ostravy 0 0 0 0 2 129 586
k.0. Petrkovice u Ostravy 0 0 0 0 3898 677
k.d4. Koblov 21284 28 959 50 768 67 838 5721891
k.0. HruSov 24 097 0 0 42 813 4178779
k.G. Muglinov 295 0 0 43 867 2 021 365
k.0. Hefmanice 0 0 0 0 7 134 630
k.d. AntoSovice 0 0 0 0 375 696
Ostrava celkem 45 676 94 869 507 730 4 679 410 214 247 221
2 Bohumin
k.0. Vrbice nad Odrou 38 837 306470 | 426 526 453 548 3309778
k.d4. Pudlov 2330 214819 | 699 853 1169 570 4033 163
k.0. Novy Bohumin 0 2450 117 193 2713 868 7 676 934
k.0. Z4blati u Bohumina 0 0 0 47 479 4302913
k.0. Skfe€on 0 0 1430 732 396 4598 313
k.0. Stary Bohumin 0 7778 42 251 1 000 457 4 954 052
k.0. Kopytov 0 730 27 319 71 863 2198 420
Bohumin celkem 41 167 532247 | 1314572 | 6189181 31073574
3 Dolni Lutyné
k.0. Vérnovice 0 0 0 0 4 567 679
k.0. Dolni Lutyné 0 0 0 0 20 298 345
Dolni Lutyné celkem 0 0 0 0 24 866 024
4 Rychvald 0 0 0 0 17 026 462
5 Silhefovice 0 0 0 0 21 649 869
Celkem 86 843 627 116 | 1822302 | 10868591 | 308 863 150
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Pozn:. 1.V tabulce jsou uvedeny informace ve vztahu k zastavénému Uzemi a zastavitelné ploSe —
pojmy podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu

2. V tabulkach jsou pro Uplnou informaci uvedeny vSechny obce, jejichZz Uzemi se nachazi
v rozlivu pétisetleté vody, a to i v pfipadé, kdyZz povodriovymi scéndsi neni dotéeno jejich
zastavéné a zastavitelné lGzemi.

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny
nékterym ze scénart povodriového nebezpedi

. . Pocet dotéenych obyvatel / objektt
PoF Pogéet Pocéet
c':l’sI6 Nazev obce obyvatel | objektd Qs Q20 Q100 Qso0
celkem celkem - - - -
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. [ Obyv. | Obj.
1 Ostrava 302 456 30421 0 0 31 31 408 171 3969 902
2 Bohumin 22 044 3366 0 0 305 115 943 347 |18 354 | 2443
3 Dolni Lutyné 5014 1654 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rychvald 7 151 1998 0 0 0 0 0 0 0 0
5 | Silhefovice 1596 431 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 338 261 37 870 0 0 336 146 1351 518 [22323| 3345
3.2 Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo
stfedniho povodfiového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zpusob jejich vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku
vyznamnych Skod pfi zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni
z hlediska zvladani rizika a pfipadné snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle ¢asového aspektu a jejich funkéniho vyuZziti) zjisténé na zékladé
mapovani povodfiového nebezpedi a povodnovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce
5. Casovy aspekt zranitelnosti zohledfuje zptsob vyuZiti Gzemi v riiznych &asovych horizontech podle
Gzemné planovaci dokumentace (UPD).

Tab.5 Obce s plochami v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti
- . = p . Vymeéra ploch Suma ploch v nepfijatelném
Eor. Ob(f.? = pIO,Cham.' CEEDY Kalt_e,gprle .| v neprijatelném riziku dle éasového aspektu
Eislo v neprijatelném riziku aspekt | vyuZiti Gzemi e (mz) UPD (mz)
1 |Ostrava
k.U. VySkovice u Ostravy | Stav BY 49 151 49 151
o BY 33953
k.G. Svinov Stav 44 376
VY 10 423
oV 6478
20 457
k.0. Pfivoz Stav DO 54 475
VY 25520
RS 2020
i BY 14 049
k.0. Koblov Stav 32 209
VY 18 160
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Vyméra ploch

Suma ploch v nepfijatelném

Fh | madenmis | Sonotd | ettty | vnepratenen | i i sasového sspety

BY 97 153
oV 6 478

Ostrava celkem Stav DO 20 457 180 211
VY 54 103
RS 2020

2 | Bohumin

BY 134 071

k.d. Vrbice nad Odrou Stav TV 286 306 089
RS 171732
BY 573914
oV 10 992

k.d4. Pudlov Stav SM 6 436 642 608
TV 35 095
VY 16 171
BY 10 267

k.0. Novy Bohumin Stav TV 11 933 29 926
RS 7726
BY 7872

k.0. Stary Bohumin Stav v 3117 18 140
VY 3223
RS 3928

k.0. Kopytov Stav BY 10 605 10 605
BY 736 729
oV 10 992

Bohumin celkem Stav SM 6436 1 007 368
TV 50 431
VY 19 394
RS 183 386
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

Kategorie Vymeéra ploch Suma ploch v nepfijatelném
Obce s plochami v nepfijatelném riziku v uiitigﬂzemi Vv nepfrijatelném riziku dle éasového aspektu
y riziku (m?) UPD (m?)
BY 833 882
ov 17 470
SM 6 436
Celkova plocha v nepfijatelném riziku pro
sougasny stav v 50431 1187579
Do 20 457
vy 73 497
RS 185 406
BY 0
ov 0
SM 0
Celkova plocha v nepfijatelném riziku pro
; . v 0 0
vyhledovy stav
DO 0
VY 0
RS 0
BY 0
ov 0
SM 0
Celkova plocha v nepfijatelném riziku
. . TV 0 0
pro navrhovy stav
DO 0
VY 0
RS 0

Kategorie vyuZiti Uzemi: BY — bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV —
technick& vybavenost, DO — dopravni infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS — rekreace
a sport.

V nékterych kategoriich zranitelnosti existuji objekty, kterym je tfeba v ramci posuzovani miry
pfijatelného rizika vénovat zvySenou pozornost. Jedna se o tzv. citlivé objekty, které Ize zafadit podle
jejich G&elu do nasledujicich oblasti [2]:

o Objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci
e  Objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce Uzemi

e Zdroje znecisténi

e  Objekty integrovaného zachranného systému

e  Objekty nemovitych kulturnich paméatek
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Tab. 7  Citlivé objekty dotéené scénés povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich
c'lzjl’glfé Obec Citlivy objekt Esa‘s)zg Kategorie ohrozeni
1 Ostrava Ceska posta, s.p., Peterkova 79/5 stavajici rezidualni
2 Ostrava Knihovna mésta Ostravy, ndm. Dr. Brauna 369/6 stavajici rezidudlni
3 Ostrava UMO Ostrava — Nova Ves, Rolnicka 139/32 stavajici rezidualni
4 Ostrava UMO Ostrava — Lhotka, U Splavu 76/14a stavajici stfedni
5 Ostrava Policie CR — dalniéni oddéleni, Slovenska 1149/5 stavajici rezidualni
6 Ostrava Matefska Skola, Safafikova 9 stavajici rezidudlni
7 Bohumin | ZDZ muzeum Bohumin, Bezru¢ova 578 stavajici rezidualni
8 Bohumin | Policie CR — obvodni oddéleni, 9.kvétna 658 stavajici rezidualni
9 Bohumin | MU Bohumin, Masarykova 158 stavajici rezidualni
10 | Bohumin | ZS a MS Masarykova, Seifertova 601 stavajici rezidualni
11 | Bohumin | HZS MSK, Cs. armédy 1141 stavajici rezidualni
12 Bohumin | Bohuminskd méstska nemocnice, Slezska 207 stavajici rezidualni
13 | Bohumin | Domov pro seniory, Slezska 25 stavajici rezidualni
14 | Bohumin | Dim s peéovatelskou sluZbou, Slezska 17 stavajici rezidualni
15 Bohumin | SDH Stary Bohumin, Starobohuminska 153 stavajici rezidualni
16 | Bohumin | Zakladni Skola, Sokolovska 90 stavajici rezidudlni
17 Bohumin | Rimskokatolicka farnost, Farska 301 stavajici rezidualni
18 | Bohumin | Détsky diagnosticky Gstav, Sunychelska 463 stavajici rezidudlni
19 | Bohumin | CoV, Sunychelska stavajici stiedni
20 | Bohumin | Sdruzeni hasiét Cech a Moravy, Sunychelska 56 stavajici rezidudlni
21 B%J.gn SDH Bohumin Vrbice, PoZarni 113 stavajici stfedni
Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objektt Cz)zg}gﬁtegl’ oz}):ﬁtﬂ
Ob¢anska vybavenost Skolstvi Sk 4
Zdravotnictvi a sociélni péce zd 3
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CRrR Zs 6
Kulturni objekty Ku 7
Technicka vybavenost Energetika En 0
Vodohospodarska infrastruktura Vh 1
Zdroje znecisténi YA 0
Pocet citlivych objektt celkem 21
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3.3 Pocty obyvatel a objektti v neprijatelném riziku

Jednim ze z&kladnich ukazatelu rizika u jednotlivych scénar(l povodni je potencidlni ohroZeni trvale
bydlicich obyvatel v oblasti postizené povodni.

Odhad poétu trvale bydlicich obyvatel byl pfevzat od VUV TGM, v.v.i. Brno. Zakladnim zdrojem
informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotéenych povodhovym nebezpec€im je Registr
s&itacich obvod( a budov (RSO), ktery spravuje CSU. Jedna se o informaéni systém, ktery mimo jiné
eviduje budovy nebo jejich ¢asti (vchody) s pridélenymi popisnymi nebo evidenénimi &isly.

Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiovym nebezpecim byla z RSO vyuZzita
geograficka bodova vrstva s atributovou tabulkou Budovy s ¢islem domovnim. Souéésti atributové
tabulky je i informace o poctu vSech bytd v budové. Odbornym odhadem byl stanoven pocet osob
trvale bydlicich v jednotlivych budovéach nebo bytech.

Pocet trvale bydlicich obyvatel a objektd v nepfijatelném riziku pro kaZzdou obec byl proveden prostym
pranikem ploch s nepfijatelnym rizikem a vrstvy Budovy s ¢islem domovnim, kterd obsahuje atribut
Pocet trvale bydlicich obyvatel v budové. Nasledné byla provedena sumarizace pro kazdou obec.

Tab.9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v neprjatelném riziku

BOf' Nézev obce OE)?\?:ttel oFt,J?glfttﬁ Povc_':_et ob){vatt_al_ Pg_{:et Obj,ekt‘? .
Eislo oallem aaleam | Y neprijatelném riziku | v nepfijatelném riziku

1 | Ostrava 302 456 | 30421 234 119

2 Bohumin 22 044 3 366 627 234

3 | Dolni Lutyné 5014 1654 0 0

4 | Rychvald 7 151 1998 0 0

5 | Silhefovice 1596 431 0 0

Celkem 338261 | 37 870 861 353

4 Cile

Povodné jsou nejcastéjSimi prFicinami krizovych situaci a materidlnich Skod zplsobenych Zivelnymi
pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje. Cilem protipovodriovych opatfeni mize byt
pouze jejich dasledky sniZit na co nejmensi miru, a to zejména v téch pfipadech, kdy je postihovano
zastavéné Uzemi.

Obecné cile

- Mit zohledné&né principy povodriové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvySovat
hodnotu majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch
v nepfijatelném riziku zménou kategorie jejich vyuZiti.

- Snizit nepfiznivé GcCinky povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty
v nepfijatelném riziku protipovodnovym opatfenim.

- Navrhovéni preventivnich opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé studii
odtokovych poméra, ekologickych charakteristik vodnich tokd a na zakladé rizikové a finanéni
analyzy posuzujici ndklady a uzitky téchto opatfeni.

- Pokud je naklad na protipovodnové opatfeni srovnatelny ¢i vySSi nez hodnota ochranéného

majetku, prosazovat individualni ochranu zaplavovanych objektd nebo moznost vykoupeni
vesSkerych nemovitosti v zaplavovych tzemich pro umoznéni neskodného rozlivu velkych vod.

- Mit kvalitné zpracované povodnové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti,
a dostatecné vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni
fungovani obci pfi prichodu povodni do Qgo.

- Mit k dispozici kvalitni hydrologické pfedpovédi a vystrazné a varovné systémy.
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Konkrétni cile
- Postupné sniZzovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii bydleni.

- ZvySeni retencni schopnosti krajiny a sniZzeni pratokd do pfirodnich nebo umélych
odvodnovacich systému, zlepSeni infiltracnich schopnosti krajiny, v€éetné zmeén v korytech
a Fiéni nive.

- Omezeni zaplaveni povrchovou vodou (nesoustiedéného povrchového odtoku) v typicky
meéstském prostredi, napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodnovacich systéma.

5 Opatieni

5.1 Dokumentace soucasného stavu

Reka Odra byla na vétsiné FeSeného Gseku soustavné upravena. Pfes mésto Ostrava v letech 1960
az 1969, ochrana mésta Bohumina na stolety pritok byla provedena az v reakci na mimoradnou
povoden roku 1997. K zaplaveni rozsahlejsi zastavby dochazi v lokalité Koblov-Zabnik v Ostravé na
levém bfehu feky Odry v Useku pod soutokem s Fekou Ostravici, kde se ale buduje ochranna hraz na
stolety pritok, ktera by méla byt dokon€ena v roce 2015. Vice ohroZenych obyvatel a ploch v riziku se
nachézi v Pudlové na pravém brehu feky Odry a pravém bfehu Orlovské Struzky. Levobrezni rozliv
vzdutim Odry pfes Orlovskou Struzku byl vyfeSen ochrannou hrazi v Bohuminé-Vrbici, vybudovanou
v letech 2012 az 2013.

Tab. 10 Seznam vSech opatreni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni) do konce roku 2015

PO | meyakce | Resens/ovivneng | MRS | predpokiad | S8 B e
plochy (mil. K& informace

1 Odra, Ostrava-Privoz Ostrava - Privoz 14,7 129120 50 37 Dokonceno 11/08

2 Odra, Ostrava-Privoz Ostrava - Privoz 76,0 129120 50 38 Dokonceno 10/09

3 Odra, Bohumin Bohumin 3,0 129123 56 30 Dokonceno 07/08

4 Odra, Ostrava-HruSov Koblov, AntoSovice 69,8 129123 56 03 Dokonc¢eno 09/09
Odra, Ostrgva Koblov —

5 vystavba ,Zabnické Ostrava Koblov 60 MF Dokonceno 2015
hraze"

g |Qdra Bohumin-— Bohumin 64,5 129120 56 02 Dokonéeno 10/12
levobrezni hraz Vrbice

5.2 Navrh opatreni ke splnéni obecnych cila

V feSené OsVPR vodniho toku Odry véetné jejich pfitokl se nachézi dle Studie [1] nékolik
vyznamnych ploch v nepfijatelném riziku. Podrobny popis byl zminén v pfedchozi kapitole. Ke snizeni
rizika téchto ploch byla na vétSiné mist navrzena konkrétni opatfeni (viz kapitola 5.3). V rdmci sniZeni
nepfiznivych G€inkd povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty byla navrzena opatfeni
k dosaZeni obecnych cilG. Zvlasté se pak doporucuje aktualizace Uzemnich plant dotéenych obci
s prihlédnutim na vystupy map povodnového nebezpe€i a povodrového rizika a aktualizace,
popfipadé digitalizace povodnovych pland dotéenych obci. Dotéené pramyslové aredly popfipadé jiné
dal3i objekty mozného zdroje znegisténi (napt. aredl COV v Bohuming) by mély mit samostatny
povodnovy plan, popfipadé krizovy plan pro zvladnuti situace za povodné (zamezeni znecisténi,
lokalni PPO atd.).

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cill vychéazejici
z analyzy a soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo

jinak definovanych skupiny ploch v ohrozeni. Podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na listu
opatfeni v prilohach.
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Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych* opatfeni (nestavebniho charakteru)

<
— e, Y . PO -
S | Porizeni/zména tizemné planovaci A 8 i
E SOkT?%r;tna}ﬁ? O,bs (i;\(/\gymaez%nclhploch (03_ a ; s |1 Ostrava, Bg_huml'n,_ Dolni Lutyné, ) )
g | S Vyloucenim vystavby a p .| 8 Rychvald, Silhef
. ot 3 s a| < ychvald, Silhefovice
O | s omezenym vyuZitim z ddvodu anl ¢
T | ohrozeni povodni) ool @
ool o
<
N e . — s«
Q| Vyuziti vystupl povodriového A 8 g9
N~ | mapovani (mapy povodnového ogl - . . .
§ ohroZeni a povodriového rizika) jako e 3 s |1 gstrava, Bohumin, Dolni Lutyné, - -
Y A sl 2 ychvald, Silhefovice
O | limitu v Gzemnim planovani a 9]
T | rozhodovani 58 @
ool o
<
Q ) 8 b
@ | Opatfeni k adaptaci ohrozenych [a¥s) 2
< | objektd a aktivit (zvySeni odolnosti) a (03_ al o | 5 Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyné, ) )
O | ke sniZeni nepfiznivych ucinkd s 2 Rychvald, Silhefovice
% povodni na budovy, vefejné sité apod. 8 8 %
Aal &
3
Ny - N
o 3
g o ag o I
J Individualni PPO vlastnik{ (03_ al o | 2 Ostrava, thumln, Dolni Lutyné, ) )
S nemovitosti i % Rychvald, Silhefovice
T ool 8
ool o
—
1o} 3 -
3 gl @
S Ovpatrenlvke,zlepserll hlc:;lsneva (@) 8 8 Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyné,
3 predpovédni povodnové sluzby R | 1 Rvchvald. Silhefovice - -
O | (hlasné profily, limity SPA,LVS, VISO) | & I 3 y '
T oaQ| 5
O 0| =
ool o
—
© TR
S =al ©
N | Vytvoreni/aktualizace povodiiového 89| & Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyn&
N | planu Gzemnich celkd (v€éetné digitédlni | o | £| S | 1 & ’ - -
) - o
S1 podoby) s S Rychvald, Silhefovice
= 83| &
ga| o
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HOD217907

Vytvoreni/aktualizace povodnovych
pland nemovitosti

POD 5, POD 8§,
POD 11, POD 14
PFipravenost 3.2.2

Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyng,

Rychvald, SilheFovice

HOD217908

Analyza objektl hasi¢skych zbrojnic
jednotek SDH obci nachéazejicich se
v zaplavovych tzemich povodné Qsgo

POD 5, POD 8§,
POD 11, POD 14
PFipravenost - 3.4

Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyng,

Rychvald, SilheFovice

likvida¢ni prace pfi povodni az Qsgo

POD 5, POD 8§,
POD 11, POD 14
PFipravenost - 3.4

Rychvald, SilheFovice

<
o I @
S | Dovybaveni jednotek HZS MSK a 0 A ‘<7>
™~ | nakup vécnych prostfedkd a osobnich | @ 9| o . . .
§ ochrannych prostiedki pro efektivni e § gsgr?\\/lg'ngirl]ﬁgl)r:}iEeoml Lutyne, | 5q
O | Fedeni nasledkd povodni jednotkami G| B y ’
T | SDH obci Qg &
OO0 o
oo
<
S ol T
o ®Al =
~ . o . ool 3§ . . .
<| Vybudovani technickych systému pro oa = Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyné, 4
8 varovani a informovani obyvatelstva i_ | 3 Rychvald, Silhefovice
I aa| &
£e o
<
< H
o ®Al =
~ o L L ool 3 ; ; .
< | Monitoring, varovani a vyrozuméni pfi | O & S Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyné, 35
8 Uniku toxickeé latky pfi povodni i_ ] = Rychvald, Silhefovice ’
I aa| &
oQ| &
—
>
™~ | Odborna pfiprava jednotek SDH obci . . .
—
3 predur€enych pro zachranné a Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyné, 2
o]
I
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<
~ I @
— o) 1
R | Preduréenost a vybaveni jednotek o 8 ‘é
N . . .
| SDH obci k ochrané obyvatelstva pi Qo g| s |3 gsgﬁ\‘/’;ae’g”ﬁg&ig"”' Lutyne, | 4 ;
O | povodnich 5 o g y ,
T ool 2
99| &
<
™ I @
> ® g
~ | Vzdélavaci moduly pro zvySeni Qo| o . . .
§ informovanosti a pfipravenosti e § S |3 gsgﬁ\\/';aBg”ﬁggbk?eom' Lutyn€, |4 -
O | osazenstva vyznamnych objekta s a| 3 y ’
T ool 2
99| &
<
5 ol T
2 a8l @
< | Oblasti pro budovani univerzalnich (@) (93_ % s |3 Ostrava, thuml'n, Dolni Lutyné, > )
Q| mobilnich systému e 2 Rychvald, Silhefovice
o ol ©
T ool 2
£e o
<
0 I @
> ® g
~ | Vybudovani kamerovych systémiipro | @ Q0| 8 . . .
& | véasnouidentifikaci vzniku izikave. | © | §| s | 3 | Qsvava Bohumin DolnfLuyné, | gq |
O | reainého pohledu na jeho rozsah G| B y ’
T ool 2
£e o
Typ opatfeni — S — souhrnné
| — individudlni
Priorita 1 — velmi vysokd, vyznamné opatreni realizované v 6letém obdobi
2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni bude zahdjena v 6letém obdobi
3 — stfedni,

4 — nizka, vyhledové opatfeni

5.3 Navrh opatieni ke splnéni konkrétnich cila
Z vysledkd map rizik vyplyva nékolik ohroZenych ploch v feSené OsVPR, pro které byla navrzena
konkrétni opatfeni pro zajiSténi protipovodriové ochrany.

Horni Usek Odry od Zzelezni¢niho mostu Polanecké spojky po jez v Zabfehu je ohrazovan.
Pravostranna hraz je mistné prelévana az pfi pritoku Qsqo. Prostor za levobrezni hrazi je zaplavovan
jiz pfi pratoku Q. Vramci opatfeni byla navrZzena rekonstrukce téchto ochrannych hrazi, jejich
prevySeni nad hladinu 100leté vody a dotésnéni podlozi hrazi.

Zastavba méstské Casti Ostrava-Svinov je chrédnéna levobiezni ochrannou hrazi pod zadsténim
Porubky do Odry, avSak jen po priatok Qq. PFi vySSich pritocich dochazi k preliti hraze a zaplaveni
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okolnich budov. Navrhovana sanace levobfezni hraze v€etné zfizeni levobfezni ochranné zidky podél
Porubky mé zajistit protipovodriovou ochranu na navrhovy pratok 100leté vody.

V obci Pudlov dochazi k vysokému ohroZeni zastavby na pravém brehu Odry jiZ pfi nizkych pritocich.
PFi pratoku Qiqo je prakticky celd obec Pudlov pod vodou. Pro zajisténi protipovodriové ochrany zde
byla navrzena ochranna hraz, ktera ma zajistit ochranu obce na 100letou vodu. Hrdz bude na svém
hornim konci zavdzédna do télesa naspu Zeleznice Ostrava — Bohumin, déle bude vedena podél
pravého brehu Vrbické Struzky a v misté konce zastavby bude odklonéna. Déale bude hréaz odsazena
od Odry kolem zastavby obce Pudlov a na svém dolnim konci bude zavdzana do télesa naspu
Zeleznic¢ni trati do Polska na Chalupki. V sou€asné dobé jiz probiha projektova a investi¢ni pfiprava.

V souvislosti s vyhlaSenim chranéné pfirodni lokality Meandry feky Odry v Useku, kde tvofi statni
hranice mezi CR a PR, a sobavami polské strany, plynoucimi z moznych disledki nestability
podélného profilu toku vtomto prostoru, se predpoklddd dlouhodobéjSi monitorovani vyvoje
morfologie koryta Odry v zdjmovém Useku. Jeho vysledkem by mélo byt ziskani podkladu
k rozhodnuti, zda protrzeni jednoho z meandrt, k némuz v této trati doslo za povodné v r. 1997, bude
nutno kompenzovat vystavbou spadového stupné, nebo zde bude ponechan v sou¢asném stavu.

Ve vyustni trati feky Ostravice je ochrannd hraz poznamenand diinimi poklesy, které zde probéhly
pfed ukoncenim tézby v r. 1993. Nerovhomérnym sedanim, k némuz v dusledku tohoto doslo, neni
dodrzeno jednotné prevyseni koruny hraze nad drovni navrhové povodnové hladiny. Proto zde bude
provedena sanace pravobfezni hraze.

Na dolnim konci feka Odra leZi v tésnem sousedstvi staré ekologicke zatéze (SEZ) v podobé byvalé
skladky pramyslového odpadu ZD Bohumin. Vtomto misté je nestabilni bfeh, ktery je tfeba
stabilizovat a mimo jiné probéhne i likvidace SEZ.

Vodni tok Porubka je v intravilanu mésta Ostravy soustavné upraven na dvacetiletou vodu. PFi vy3Sim
pratoku doch&zi k ohroZeni nékolika obyvatel. Pro zajisténi povodriové ochrany je navrZzena vySe
v povodi jedna resp. dvé retencni nadrze.

Zéastavba v obcich Klimkovice a Polanka nad Odrou je zaplavovana jiz pfi pétiletém pritoku. Pro
ochranu pfed povodnémi je navrzena na Polancici mala vodni Nadrz.
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Obr. 3 Prehlednd mapa lokalizace navrhovanych opatfeni s identifikatorem — listem opatfeni (ID
OP)

=== navrhovana opatfeni
— OsVPR
&= hranice Ceské republiky

[FoDzT0024] :
o [ hranice povodi VU

lugin @ \
“. ‘Ludgefovice

2 oDy e

6 Souhrnné informace o jednotlivych DOsVPR za jednotliva dil¢i
povodi

Obsah kapitoly je uveden v Prdvodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.

7 Zaver

Obsah kapitoly je uveden v Prdvodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.

8 Seznam podkladi

[1] Studie vyhodnoceni a zvlddani povodrovych rizik na fece Odfe v Useku Bohumin — Polanka,
Revital 2009.

[2] Metodika tvorby map povodriovych nebezpeéi a povodnovych rizik. Ministerstvo Zivotniho

prostfedi, bfezen 2012.
[3] Plan oblasti povodi Odry

[4] Z&kon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zédkond (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

[5] Smérnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani
a zvladani povodrovych rizik.
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w

Piilohy
Listy opatfeni
Zaznamy z projednani navrhu dokumentace a stanoviska, vyporadani pfipominek

Kopie podkladl v elektronické podobé nebo v tisténé podobé pokud je obtizné vytvorit kopii
elektronickou.
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List opatreni

1. Nazev Opatieni Odra, Ostrava — Svinov, sanace a vystavba zavazani hraze v prostoru Usti
Porubky

Mapka

002505 1 15

2. K&d opatteni HOD217001 3. Typ listu opatreni K
4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana-2.3.2 5. Typ opatreni |

6. Kod lokality

6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

6b OsVPR POD5 7. LegislativaEU -
6¢ Obec Ostrava, Svinov (554821)

Oblast méstské casti Ostrava — Svinov je v disledku nedostate¢né kapacity

8. Popis soucasného stavu - , L :
koryta Porubky postihovana ¢astymi zaplavami.

Navrhované opatieni v Ostravé Svinové reSi sanaci 0,2 km délky levobiezni
hrdze podél reky Odry vuseku nad mostem byv. vle¢ky Vitkovickych
Zelezaren smérem kulici F. a A. RySovych a dale zfizeni 0,3 km dlouhé
levobrezni ochranné zidky podél potoka Porubky (cca km 0,0 — 0,9), zalsténé
do Odry vySe proti toku. Zidka kolem Porubky (véetné opevnéni brehu
s polozapusténou patkou) i sanovana hradz Odry (na jednotnou Sitku 4 m
véetné dosypani navodniho lice zapusténého do paty svahu a napojeni na
dopravni infrastrukturu) ma zajistit protipovodiovou ochranu okolni
zéastavbé Ostravy Svinova na ndvrhovy pratok 100leté vody.

9. Popis opatfeni

10. Uzemni dopad opatieni

10a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR POD5

10c Obec Ostrava, Svinov (554821)

11. Pfinosy opatieni Zajisténi protipovodriové ochrany okolni zastavbé Ostravy - Svinova na

navrhovy pratok Qigo.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opat¥enf 1 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni 35 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | efektivni
17. Nositel opatreni Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odra (a Orl. Struzka), Bohumin — Pudlov, ochrannd hraz

Mapka

A
2

tary Bohumin (15
&

_BOHUMIN.

b5 Kb;lqy. “
002505 1 15 2K;‘!‘6 Y
2. K&d opatteni HOD217006 3. Typ listu opatreni K
4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana-2.3.2 5. Typ opatteni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
POD 5 7. Legislativa EU -

Bohumin, Pudlov (599051)

8. Popis soucasného stavu

Soucasnd kapacita upravené Feky Odry neskytd potiebnou ochranu
Bohumina pred napadenim povodnémi shora a dostate¢né zabezpeceni
mistnich ¢asti Pudlova a Vrbice.

9. Popis opatreni

Souhrn protipovodriovych opatfeni se tykd pravobrezniho prostoru Odry,
vymezeného na ni zdola premosténim dalnice D1 u Starého Bohumina a
nahote zausténim Orlovské Struzky, a na StruZce jejim trasovanim az k mostu
trati CD Prerov — Bohumin ve Vrbici. Opatfeni spociva ve vystavbé od Odry
odsazené, a se StruZkou vtésném soubéhu vedené, inundacni hréze o
celkové délce 2,83 km (kolem Odry 1,83 km a Struzky 1,0 km). Navrhovy
pritok, na n&jz je hraz dimenzovana, &ini 1555 m*/s odpovidajici Qi (na
Odre transformované nadrzemi), prevyseni hrézi je 0,5 m, Sitka hraze 4,0 m,
sklon navodniho lice 1:3 a vzdu$ného 1:2,5. Soucasti stavby je zfizeni 4
hrdzovych propusti, zkapacitnéni (rekonstrukce) 4 mostka (z toho 2 na
pritoku Bajcavky), z¥izeni 6 Usekl obsluzné komunikace, terénni Upravy a
prelozky vedeni. Navrh obsahuje i FeSeni vnitfnich a zahrazovych vod, na
které je uréeno Uzemi v prostoru odstaveného koryta Odry cca s objemem
100 tis. m”.

10. Uzemni dopad opat¥eni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 5
Bohumin, Pudlov (599051)

11. P¥inosy opatieni

Zajisténi protipovodriové ochrany v obci Bohumin — Pudlov na Qqqo.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

157 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplnujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni Odra, Bohumin, stabilizace podél. profilu feky

Mapka

s POLSKO SV W o

0 0.250.5

‘ =k

2. K&d opatteni

HOD217007

3. Typ listu opatreni

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.4.1

5. Typ opatteni

6. Kdd lokality

6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

6b OsVPR POD5 7. LegislativaEU -
6¢ Obec Stary Bohumin (599051)

8. Popis soucasného stavu

V roce 1997 za povodné doslo k protrZeni jednoho z meandru.

9. Popis opatreni V souvislosti s vyhlaSenim chranéné prirodni lokality Meandry feky Odry
v Useku, kde tvori statni hranice mezi CR a PR, a s obavami polské strany,
plynoucimi z moznych ddsledkd nestability podélného profilu toku v tomto
prostoru, se predpoklada dlouhodobéjSi monitorovani vyvoje morfologie
koryta Odry v z&jmovém Useku. Jeho vysledkem by mélo byt ziskani podkladi
k rozhodnuti, zda protrZeni jednoho z meandrd, k némuz v této trati doslo za

povodné vr. 1997, bude nutno kompenzovat vystavbou spadového stupné,

nebo zde bude ponechan v sou¢asném stavu.

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Stary Bohumin (599051)

11. P¥inosy opatieni

Posouzeni meandru a nutnosti vystavby spadového stupné.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace

nezahajeno

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

Pouze sledovani a event. priprava spad. objektu

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odra, Ostrava — Zabieh, ochranné hréz Il. etapa

Mapka

nad Odrou

2. K&d opatteni

HOD217601 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.3.2 5. Typ opatfeni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5 7. Legislativa EU -

Ostrava, Zabreh (554821)

8. Popis soucasného stavu

Stavajici hréze podél feky Odry, které byly vybudovany v druhé poloviné
minulého stoleti, vyZaduji proto rekonstrukci k posileni jejich bezpe¢nosti.

9. Popis opatfeni

Uegelem navrhovaného opatteni je rekonstrukce inundacnich hréazi podél reky
Odry v prostoru krajského mésta Ostravy, tzn. levobrezni hraze ,Ostrava
Dubi“ od existujiciho jezu na Odre v Zabrehu (km 20,4) protiproudné aZz po
téleso Prodlouzené ulice Rudné (km 21,3), a pravobrezni hraze :Ostrava —
Zabreh* od tého? jezu smérem vySe aZ po most Polanecké spojky €D (km
22,0). Dorovnanim, Upravou a rozSifenim hraze (s Sirkou 3,5 m, navodnimi
sklony 1:2,5 a vzduSnymi 1:2) bude dosazeno po rekonstrukci jednotného
prevySeni 0,45 m nad hladinou navrhové 100leté vody, soucasné bude
provedeno i tésnéni podloZi hrdzi a upraven jejich vegetaéni doprovod.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Ostrava, Zabreh (554821)

11. P¥inosy opatieni

PtevySeni ochrannych hrézi 0 0,45 m nad hladinou Q1o

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stavimplementace nezahajen

15. Naklady opatreni

60 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Ostravice, Ostrava — sanace pravobfezni hréze

Mapka

2. K&d opatteni

HOD217602 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.3.2 5. Typ opatfeni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Ostrava - Pfivoz (554821)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Soucasnd hréz podél reky Ostravice je v jeji vyustni trati poznamenana
dulnimi poklesy, které zde probéhly pred ukonéenim tézby r. 1993.
Nerovnomérnym sedanim, k némuz v dasledku tohoto doSlo, neni dodrzeno
jednotné prevySeni koruny hraze nad Urovni navrhové povodriové hladiny.

9. Popis opatfeni

Opatreni fesi sanaci pravobrezni hraze podél feky Ostravice v jeji vyustni trati,
kterd byla postizena d¥ivéjSimi dalnimi poklesy. Vlivy poddolovani zpasobily
mj. snizeni Grovné hraze ve vztahu k ndvrhovému pratoku, na néjz bylo okolni
Uzem{ pred povodnémi chranéno. Opatteni spociva vdosypani nivelety
koruny hréaze na Urover hladiny Qi + 0,3 m pFevyseni, v (pravé geometrie
jejfho tvaru a Sifky do jednotné podoby a v dotésnéni névodniho svahu
v délce cca 1,0 km. Souéésti je sanace a navySeni protipovodriové zdi na délce
317 m vhorni ¢asti Useku vmistech, kde se v Ostravé napojuje na
Bohuminskou ulici.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Ostrava - Pfivoz (554821)

11. P¥inosy opatieni

ZvySeni rovné hraze podél feky Ostravice v jeji vyustni trati.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni

75 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odra, Bohumin — sanace byvalé skladky v p¥ibfezni zoné

Mapka

.;'},‘\J\V o
0 0.250.5 1

{  HOD210028 N

1.5

2 &
LA

2. K&d opatteni

HOD212020 3. Typ listu opatreni

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.3.8 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Bohumin (599051)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Nestabilni breh v tésném sousedstvi staré ekologické zatéze.

9. Popis opatreni

Opatreni se tyka zajisténi stabilizace brehu v Gseku toku, ktery leZi v tésném
sousedstvi staré ekologické zatéze (SEZ) vpodobé byvalé skladky
pramyslového odpadu ZD Bohumin. Lze ocekévat, 7e soucast akce bude
muset byt likvidace SEZ samotné.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Bohumin (599051)

11. P¥inosy opatieni

Stabilizace brehu v Gseku toku staré ekologické zatéze.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -
17. Nositel opatieni cizi

18. Doplrujici informace

Odborna spoluprace spravce povodi v rdmci komplexnich ¢innosti v dil¢im
povodi Horni Odry

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Polanéice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O - zfizeni 2 suchych nadrzi a
Uprava potoka

Mapka

0 0.250.5

< i

5 \;Hylov HOD290058
Ty,

» ,Véclavovlce

s S
Polanka nad Odrou
0 1

A" Janovice

# & Josefovice
1 1.5 2

KM

2. K&d opatteni

HOD217202 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.2.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Klimkovice (666319)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

V soucasné dobé jsou zastavby obci Klimkovice a Polanky nad Odrou
zaplavovany jiz za pratoku Qs.

9. Popis opatreni

Malé vodni nadrz, situovana na Polancici, tvofi spolu s Upravou samotné
Polancice jako samostatnou stavbou, a spolu s vystavbou vodni nadrze na
jejim pritoku, na potoce Rakovec, soucast SirSich opatfeni pro ochranu
zéastavby obci Klimkovic a Polanka nad Odrou pred povodnémi. NadrZ na
Polangici vytvori sypana zemni homogenni hraz (s tésnici clonou do podlozi),
tlumici v profilu hrdze Qo na Urover Q;. Celkovy objem néadrZe ¢ini 271
tis.m”, jeji vyska je 8,9 m a délka nap¥i¢ tdolim 113 m. Hréz bude opatfena ve
sdruzeném objektu pro prevadéni vod 2 spodnimi vypustmi o priméru 500
mm, bezpe¢nostnim prelivem (o Sifce 12 m) a i prelivem nouzovym (8 m).

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Klimkovice (666319)

11. P¥inosy opatieni

Ochrana zéstavby obci Klimkovice a Polanky nad Odrou

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

120 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

zfizeni n&drzi soucasné s Upravou toku Polangice za 50 mil. K&

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Porubka, V¥esina - zfizeni suché nadrze

Mapka

& e
P 02505 1 1.5

HOD290057

OSTRAVA

2 W g
KM i

2. K&d opatteni

HOD217201 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.2.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Ostrava — Poruba (715174)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Vodni tok Porubka je v intravilanu mésta Ostravy soustavné upraven na
dvacetiletou vodu. Béhem povodni dochazi k ohroZeni cca 720 obyvatel.

9. Popis opatfeni

Cilem je zvysit stupen povodriové ochrany zde z Urovné Qo na Qigo, a to
vytvorenim vySe v povodi dostate¢ného retenéniho objemu v jedné, resp.
dvou retenénich nadrzich. Aby jimi bylo mozno dnesni stuperi povodiové
ochrany povysit na poZzadovanou ¢etnost 100leté vody, musel by na zakladé
dosavadnich podklad( do predmétného Useku shora pritékat pritok pro
pozadovanou ¢etnost vyskytu na Grovni dnesSni Qs. Pfedpokladané hraze
nadrzi jsou uvaZzovany jako homogenni, lichobéznikového prafezu s Sitkou
koruny hraze 4 m, funkci bezpe¢nostniho a vypustného zatizeni by mél pinit
sdruZzeny objekt, sestavajici z vtoku s uzavérem, Sachty bezpeénostniho
prelivu a z odpadni Stoly. Z¥izeni nadrzi, feSené zatim variantné, narézi na
stfet se zajmy obce Vresina, zejména s jeji zastavbou a koliduje s vedenim
navrhu trasy Prodlouzené ulice Rudné v tomto prostoru (silnice 1/11).

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD5
Ostrava — Poruba (715174)

11. P¥inosy opatieni

ZvySeni stupné protipovodriové ochrany na Q.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

100 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

podminéno moZnosti vykupu 8 RD v planované z&topé VD

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Pofizeni/zména Uzemné planovaci dokumentace obci (vymezeni ploch
s vylouéenim vystavby a ploch s omezenym vyuZitim z divodu ohroZeni
povodni)

2. K&d opatteni

HOD217901 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.1.1 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 5 Odra, POD 8 Ol$e, POD 11
Opava a POD 14 Ostravice se nachazeji obce Ostrava (554821), Bohumin
(599051), Dolni Lutyné (598968), Rychvald (599107), Silhefovice (510432),
které na svém spravnim Gzemi maji plochy s povodriovym ohrozenim
ptipadné plochy s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatreni

Obce voblasti svyznamnym povodnovym rizikem bez platnych Uzemnich
pland obci poridi si Gzemni plany v souladu s § 43 zakona ¢. 183/2006 Sb., do
kterych zapracuji pozadavky na snizovani nepfijatelného povodrového rizika
podle vystupt map povodriovych nebezpeci a map povodrovych rizik.

Obce v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem s platnymi Gzemnimi plany
obci poridi zménu Uzemnich plant, do kterych zapracuji poZadavky na
snizovani neptijatelného povodriového rizika z vystupd map povodrovych
rizik.

Obce s platnym tUzemnim planem: Ostrava, Bohumin, Dolni Lutyné, Rychvald
a Silherovice

Obec bez platného Uzemniho planu: 0

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 OlSe, POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vyuziti vystupd povodriového mapovéni (mapy povodiového ohroZeni
a povodnového rizika) jako limitu v Gzemnim planovani a rozhodovani

2. K&d opatteni

HOD217902 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.1.2 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 5 Odra, POD 8 OlSe, POD 11
Opava a POD 14 Ostravice se nachazeji obce Ostrava (554821), Bohumin
(599051), Dolni Lutyné (598968), Rychvald (599107), Silherovice (510432),
které na svém spravnim Gzemi maji plochy s povodiovym ohroZzenim
ptipadné plochy s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Respektovat pfi potizeni/zméné Gzemnich pland poZadavky limitd vyuziti
Uzemf 4.1.121 Povodriové riziko, s vyjimkou zvl&st odivodnénych pripadd pro
zajiSténi objekt nezbytnych k funkci v ohrozeném Gzemi.

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 OlSe, POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodiovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatfeni k adaptaci ohrozenych objekta a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
sniZeni nepfiznivych G€inka povodni na budovy, vefejné sité apod.

2. K&d opatteni

HOD217903 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.3.1 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické normy).

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach s povodriovym rizikem,
zvysit jejich odolnost pfi zaplaveni objektu (zménou dokoncené stavby /
Udrzbou stavby), za U¢elem sniZzeni povodrniovych Skod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodriovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Individualni PPO vlastnikt nemovitosti

2. K&d opatteni

HOD217904 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence -1.3.2 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individuélni PPO vlastnikd nemovitosti.
Vystavba lokalnich protipovodiovych opatteni.

Zamezeni vniknuti vody do objektl, zajisténi majetku, zajisténi volné
odplavitelnych predmétt, odvodnéni pozemku po prichodu povodné, apod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodriovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, sniZzeni
havarijniho zne¢isténi povrchovych vod, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatieni ke zlep3eni hlasné a predpovédni povodrové sluzby (hlasné
profily, limity SPA, LVS, VISO)

2. K&d opatteni

HOD217905 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost —3.1.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a doplnéni sité hlasnych profilt a limitd pro vyhlaSovani
SPA.

Navrhuje se modernizace souc¢asnych srazkomérnych a vodomérnych stanic s
automatickym prenosem. Navrhuje se zfizeni novych stanic pro monitorovani
s automatickym prenosem vodnich stav(, pratokd na vodnich tocich ptipadné
srdZek v povodi a stavi na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni
predpovédni a hlasné povodriové sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokalnich vystraznych, varovnych a
vyrozumivacich systéma. Zakladnim principem LVS je informovat obyvatele
dostatec¢né vcas (predpovéd), aby byli pripraveni na povodriovou udalost. P¥i
navrhu LVS je nutné v plné mife vyuzit a implementovat stavajici stanice
v povodi nad chrdnénou lokalitou.

10. Uzemni dopad opat¥eni lokalni aZ dil¢i povodi

11. Pfinosy opatieni Zkvalitnéni prognéz, véasné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.
12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatreni Obce a jejich sdruzeni, kraje, statni podniky Povodi, CHMU

18.

Doplriujici informace

Pfi navrhu ¢i revizi vySe uvedenych systémi z Operaéniho programu
Zivotniho prostredi je povinné se Fidit dle aktualizovanych metodik a prirucek
(08/2014) prijemch podpory v planované oblasti podpory 1.4 Omezovani
rizika povodni - zlepSeni systému povodiové sluzby a preventivni
protipovodriové ochrany v novém programovém obdobi 2014 - 2020.

19.

Odkaz na dalsi informace

WWW.POVIS.CZ

Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP & 9/2011 k zabezpeéeni hlasné a
predpovédni povodiové sluzby (Véstnik MZP &. 12/2011)

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vytvoreni/aktualizace povodiiového planu Uzemnich celkd (véetné digitalni
podoby)

2. K&d opatteni

HOD217906 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost — 3.2.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 5 Odra, POD 8 OlSe, POD 11
Opava a POD 14 Ostravice se nachazeji obce Ostrava (554821), Bohumin
(599051), Dolni Lutyné (598968), Rychvald (599107), Silherovice (510432),
které na svém spravnim Gzemi maji plochy spovodrovym ohroZenim
ptipadné plochy s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem bez povodriovych
plant si poridi povodriové plany dle pozadavki § 71 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
které budou respektovat vystupy map povodiovych nebezpe¢i a map
povodnovych rizik.

Pfi kazdoroé¢ni aktualizaci povodrovych plant Gzemnich celkd, podle § 71
zédkona ¢. 254/2001 Sh., v oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem, musi
respektovat vystupy map povodiovych nebezpedi a map povodriovych rizik.

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem kaZdoro¢né budou
provérovat aktualnost povodriovych pland podle 8§71 odst. 6 zékona ¢&.
254/2001 Sh.

Obce s povodiovym planem: Ostrava, Bohumin, Silhefovice, PP Dolni Lutyné
a Rychvaldu jsou souc¢asti PP ORP Bohumin

Obce bez povodiiového planu: 0

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 OlSe, POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obce, ORP, Kraj

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vytvoreni/aktualizace povodiovych pland nemovitosti

2. K&d opatteni

HOD217907 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost — 3.2.2 5. Typ opat¥eni I

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 5 Odra, POD 8 Ol$e, POD 11
Opava a POD 14 Ostravice se nachazeji obce Ostrava (554821), Bohumin
(599051), Dolni Lutyné (598968), Rychvald (599107), Silherovice (510432),
které na svém spradvnim GUzemi mohou mit objekty, které se nachazeji
v oblastech s povodriovym ohroZenim pripadné s neprijatelnym povodriovym
rizikem.

9. Popis opatfeni

Pro stavby pripadné pozemky s ¢innostmi zhorSujicimi prabéh nebo nasledky
povodné, které se nachdzeji v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem,
zpracuji jejich vlastnici povodriové plany pro svou potrebu a pro souéinnost
s povodiovymi organy obci podle § 71 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sh.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 OlSe, POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Vlastnici nemovitostf

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Analyza objekta hasiéskych zbrojnic jednotek Sbora dobrovolnych hasiéa
obci nachazejicich se v zaplavovych Gzemich povodné Qsg

2. K&d opatteni

HOD217908 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Pfi povodnich dochazi opakované k zatopeni hasi¢skych stanic a vyjezdovych
center HZS MSK a hasi¢skych zbrojnic jednotek Short dobrovolnych hasici
obci (dale jen ,jednotek SDH obci“). Zatopeni zbrojnic vede k razantnimu
snizeni akceschopnosti nebo k Uplné neakceschopnosti jednotek HZS MSK a
SDH obci jak v kratkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

9. Popis opatfeni

Na zakladé provedené analyzy potencionalné ohrozenych zbrojnic jednotek
SDH obci povodni Qsgy budou navrZena alternativni mista pro doc¢asnou
bezpecnou dislokaci techniky a vécnych prostredkd konkrétnich jednotek SDH
obci ve vhodnych objektech mimo zaplavova Gzemi povodné Qsq a budou
definovana dalSi opatfeni pro minimalizaci Skod a udrzeni akceschopnosti
jednotek HZS MSK a SDH obci. Bude zpracovan prehled mobilni poZzarni
techniky ve vybavé dotéenych jednotek a provedeno posouzeni vyuzitelnosti
této techniky pri povodni Qsoo (brodivost apod.). Nasledné bude realizovana
analyza vybavenosti téchto jednotek HZS MSK a SDH obci vécnymi prostredky
pozarni ochrany vyuZitelnymi pro feSeni nésledkd povodni Qsgo, véetné
osobnich ochrannych pracovnich prostiedka.

Déle budou definovany jednotky SDH obci, jejichz akceschopnost neni
povodni Qs Ohrozena a soucasné jsou diky své dislokaci schopny ¢asové
nejefektivnéjsiho nasazeni v povodnémi ohrozenych oblastech. U takto
vybranych jednotek bude provedena analyza stavajiciho vybaveni poZzarni
technikou, vécnymi prostiedky pozarni ochrany a osobnimi ochrannymi
prostiedky se zamérenim na vyuZitelnost p¥i provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v ramci povodné Qsgo.

10. Uzemni dopad opatieni Obce s rozsitenou paisobnosti v Gzemi ohrozeném povodni - Bohumin

11. Pfinosy opatieni Zachovani akceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obci v zaplavovych
Uzemich povodné Qsqo. Ziskani relevantnich podkladda pro dalsi strategicka
rozhodnuti ve vztahu k nejvhodnéjSimu opera¢nimu nasazeni jednotek SDH
obci a ve vztahu k vybaveni téchto jednotek technikou a vécnymi a
ochrannymi prostredky pro GspéSné zvladnuti zachrannych a likvida¢nich
praci pti povodni Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Dovybaveni jednotek HZS MSK a nékup vécnych prostiedkd a osobnich
ochrannych prostredka pro efektivni feSeni nasledkd povodni jednotkami
SDH obci

2. K&d opatteni

HOD217909 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 OlSe,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

HZS MSK disponuje omezenym poctem prostiedkd pro budovani
univerzalnich mobilnich systémd. Tento materidl je uloZzen v6 skladech
materiélu dislokovanych na jednotlivych Gzemich okresd. MnoZstvi a umisténi
materidlu nekoresponduje s povodiovym ohrozenim. Dale je nedostate¢ny
pocet disponibilnich vysouSeét k zabezpeceni vysouseni objektl zaplavenych
vodou a nedostateény je i pocet velkokapacitnich cerpadel (momentalné
jediné cerpadlo). Jednotky SDH obci jsou vybaveny nedostateéné a
nejednotné pro efektivni a maximalné bezpec¢né reSeni nasledkd povodné

QSOO-

9. Popis opatreni

Jednotky HZS MSK budou dovybaveny materidlem pro budovani univerzalnich
mobilnich systému. Prostfedky (pytle na pisek, plnicky, lopaty, rukavice)
budou umistény do Uzemi cilené na zakladé posouzeni intenzity povodiiového
ohroZeni. Déle bude proveden nakup vysouSecu (560 ks) a jejich rozmisténi
v 5-ti skladech Uzemnich odbor( HZS MSK, kde budou operativné k dispozici
k zapujéeni obyvatelstvu postiZzenému povodni. Dale bude proveden nakup 3
ks velkokapacitnich ¢erpadel pro HZS MSK.

Pro jednotky SDH obci, které budou na zakladé vystupt analyz ,Analyza
objektt hasiéskych zbrojnic jednotek Sbord dobrovolnych hasiét obci
nachazejicich se vzaplavovych Gzemich povodné Qs a ,,Srovnani
zaplavovych Gzemi povodné Qsg @ ploSného pokryti daného katastralniho
Uzemi jednotkami poZarni ochrany* preduréeny pro provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v predmétnych Gzemich ohrozenych povodni Q500, budou
kvantitativné i kvalitativné vydefinovany vécné prostiedky pozarni ochrany a
osobni ochranné prostredky, potfebné k GspéSnému zvladnuti zachrannych a
likvida¢nich praci. Nasledné probéhne nakup téchto prostiedk( a jejich
distribuce uréenym jednotkam SDH obci.

10. Uzemni dopad opatteni Obce s rozsitenou pasobnosti v izemi ohroZzeném povodni - Bohumin

11. Pfinosy opatreni Dosazeni akceschopnosti jednotek HZS MSK a vyznamné zvySeni
akceschopnosti jednotek SDH obci pfi provadéni zachrannych a likvida¢nich
praci v souvislosti s povodnémi aZ Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni 50 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace Néklady se vztahuji k jednotkdm SDH a HZS MSK ve v3ech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovéani technickych systéma pro varovéni a informovéni obyvatelstva

2. K&d opatteni

HOD217910 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 OlSe,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Varovani a informovani obyvatelstva je prvofadym opatfenim ochrany
obyvatelstva. Jeho Ucelem je nejen varovani pred hrozicim nebezpecim,
ale i predani verbalnich informaci o neodkladnych opatfenich kochrané
Zivotd a zdravi obyvatel. Uzemi s povodriovym rizikem neni dostateéné
pokryto dosahem verbalni informace podavané obyvatelstvu prostfednictvim
stavajicich koncovych prvka varovani (elektronické sirény, mistni informacni
systémy) v ramci jednotného systému varovani a informovani provozovaného
HZS CR. Nedostateené pokryti izemi verbalni informaci neumozriuje efektivni
a v¢asneé varovani a informovani obyvatelstva v ohrozeném Gzemi.

9. Popis opatfeni

Uzemi s nedostate¢nym pokrytim verbalni informaci budou analyzovana a
budou vybavena vhodnymi elektronickymi sirénami.

10.

Uzemni dopad opatieni

Vybrané obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11.

P¥inosy opatieni

PIné pokryti obydlenych oblasti v Gzemi ohroZzeném povodnémi dosahem
verbalni informace koncovych prvkd varovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam HZS MSK ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

vvvvvv

2. K&d opatteni

HOD217916 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni I

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Soucasny stav neumozniuje véasnou identifikaci Uniku toxickych latek
v provozech ohrozenych povodni a véasné a efektivni vyrozuméni slozek
integrovaného zachranného systému a provozovatelt vyznamnych objektd
(predevsim Skolské a socialni zarizeni) a varovani a informovani obyvatelstva.

9. Popis opatfeni

V provozech ohroZenych povodni provozovatel( zdrojt rizik Biochemie, a.s., a
pFislusnych zénach havarijniho planovani (dle zdkona ¢. 59/2006 Sb., o
prevenci zavaznych havarii) budou instalovany datové senzory, které budou
monitorovat koncentraci toxickych latek vovzduSi a hodnoty prenaSet
prostiednictvim jednotného systému varovani a informovani na krajské
operacni a informac¢ni stredisko HZS Moravskoslezského kraje. Vyznamné
objekty v zénach ohroZenych toxickymi G¢inky budou vybaveny terminalem
opticko-akustické signalizace, ktery zajisti jejich véasné a efektivni vyrozumeéni
a informovani o pokynech Zadouciho chovani kochrané osazenstva
vyznamného objektu. V zénach ohroZeni vytypovanych provozovatell je 16
vyznamnych objekt(. Souc¢asti opatteni je rovnéz zavedeni systému piipravy a
vzdélavani osazenstva vyznamnych objekta.

10.

Uzemni dopad opatieni

Zo6ny havarijniho planovani — Bochemie, a.s., v obci Bohumin

11.

P¥inosy opatieni

ZvySeni bezpecénosti obyvatelstva pfi mozném Uniku toxické latky v dusledku
povodné.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 3500 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatreni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, provozovatelé zdroji rizik

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k monitoringu, varovani a vyrozuméni pfi aniku toxické
latky v provozech ohroZenych povodni v POD 5 Odra a v POD 10 OlSe

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odborna priprava jednotek Sbort dobrovolnych hasiét obci pfeduréenych
pro zachranné a likvidaéni préce pf¥i povodni az Qsgo

2. K&d opatteni

HOD217911 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Problematika ¢innosti jednotek SDH obci v ramci povodni neni ucelené néplni
Zadného stavajiciho kurzu nebo specializované odborné pripravy, ale prolina
se nékolika kurzy kziskdni odborné zplsobilosti nebo nékterymi
specializa¢nimi  kurzy jednotek SDH obci. To se negativné odrézi
v nedostate¢né pripravenosti a vycvicenosti jednotek SDH obci vdané
oblasti.

9. Popis opatfeni

Definovat napli a rozsah specializa¢niho kurzu pro jednotky SDH obci se
zamérenim na celé spektrum ¢innosti, které jednotky SDH obci provadéji
v ramci zachrannych a likvidaénich praci pfi povodnich.

Realizovat odbornou pfipravu preduréenych jednotek SDH obci formou G¢asti
v tomto specializa¢nim kurzu.

10. Uzemni dopad opatteni Obce s rozsitenou pasobnosti v izemi ohroZzeném povodni - Bohumin

11. Pfinosy opatreni Vyznamné zvySeni akceschopnosti jednotek SDH obci p#i provadéni
zachrannych a likvida¢nich praci v souvislosti s povodnémi az Qsgo

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni 2 000 000,-K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace Néklady se vztahuji k jednotkdm SDH ve vSech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Preduréenost a vybaveni jednotek Sbort dobrovolnych hasiéd obci
k ochrané obyvatelstva pfi povodnich

2. K&d opatteni

HOD217912 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Jednotky pozarni ochrany (JPO) pini dle zakona ¢ 239/2000 Sh., o
integrovaném zé&chranném systému a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisd, a zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist, Ukoly ochrany obyvatelstva. V soucasné dobé neni
mozno plné vyuZit JPO predevsim kategorie V, protoZe nemaji dostatek
teoretickych znalosti a praktickych zkuSenosti pro realizaci opatreni
souvisejicich s ochranou obyvatelstva a pomocnymi zachrannymi a
likvida¢nimi pracemi p¥i povodnich.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem snizeni nepfiznivych nasledkd povodni dojde k preduréeni
vybranych JPO k ochrané obyvatelstva. Predur¢ené JPO budou pfipraveny a
vybaveny materialem k zajiSténi pInéni dil¢ich Ukol( pro realizaci pomocnych
zachrannych a likvida¢nich praci a pro ochranu obyvatelstva pfi povodnich.
Hlavnimi ukoly preduréenych JPO bude predevsim stavba protipovodrnovych
hrézi, zajisténi evakuace, nouzového preziti, ¢erpani vody ze zaplavenych
objekt a realizace dalSich opatfeni k ochrané obyvatelstva p¥i povodnich.
Pro preduréené JPO bude vytvoren a realizovan systém pripravy ve spolupréci
s Ustredni hasi¢skou $kolou vJanskych Koupelich. Preduréené jednotky
budou vybaveny kalovymi a plovoucimi ¢erpadly.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obce s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Bohumin.

11. P¥inosy opatieni

Rychlé a efektivni provadéni zachrannych a likvida¢nich praci a opatfeni
ochrany obyvatelstva pri povodnich.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni

4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam JPO ve vSech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vzdélavaci moduly pro zvySeni informovanosti a p¥ipravenosti osazenstva
vyznamnych objektd

2. K&d opatteni

HOD217913 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Osazenstvo vyznamnych objektd (predevSim Skolskych, socidlnich a
zdravotnickych zafizeni) v Uzemi ohroZzeném povodnémi nema dostate¢né
povédomi o ohrozZeni povodni a nezna zasady pro feSeni povodrové situace a
Z&douciho chovani.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem zvySeni verejného povédomi a pripravy na povodriové situace
vzniknou vzdélavaci moduly pro osazenstvo vyznamnych objektd (130
Skolskych zarizeni, 30 zarizeni socidlni péce a 5 zdravotnickych zafizeni)
v lokalitdch ohroZzenych povodni. Vramci pripravenosti budou zpracovany
preventivni materily pro osazenstvo vyznamnych objektd, probéhne jejich
instruktaz a bude zaveden systém vzdéldvani a pripravy na feSeni
povodnovych situaci.

10.

Uzemni dopad opatieni

Cast MSK ohrozena povodnémi

11.

P¥inosy opatieni

ZvySeni povédomi osazenstva vyznamnych objektl o ohrozeni povodni a
z&sadach 7adouciho chovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni 1 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k osazenstvu vyznamnych objektd ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Oblasti pro budovani univerzalnich mobilnich systéma

2. K&d opatteni

HOD217914 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice
VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

V soucasné dobé dochazi k budovani univerzalnich mobilnich systéma (hraze
z pytlt s piskem a z pryZovych vaki plnénych vodou) na zakladé zkuSenosti
z minulych povodni a odhadu mozného vyvoje povodiové situace. Udaje o
kritickych mistech rozlivu a navazujici potrebé vystavby univerzalnich
mobilnich systémd nejsou k dispozici.

9. Popis opatfeni

Analyza a identifikace kritickych mist uréenych kvystavbé univerzalnich
mobilnich systém (hrazi) a zapracovani do planovaci dokumentace.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11. P¥inosy opatieni

Toto opatieni umozni v¢as a efektivné reagovat na rozvijejici se povodriovou
situaci a provést vystavbu univerzélnich mobilnich systéma a Ucinnéji tak
chranit ohroZené oblasti.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

2 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita -

17. Nositel opatteni

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k budovani univerzalnich mobilnich systémd ve vSech
OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovani kamerovych systéma pro véasnou identifikaci vzniku rizika vé.
redlného pohledu na jeho rozsah

2. K&d opatteni

HOD217915 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry

Cely Usek POD 5 Odra, POD 8 Olse,
POD 11 Opava, POD 14 Ostravice 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

| pfes snahu minimalizovat nésledky povodni jsou na Gzemi kraje resp. obci
mista, kterd jsou povodnémi ¢asto (cyklicky) postiZzena a zptsobuji ohrozeni
obyvatel, ¢i zpGsobuji komplikace v dopravé apod. Monitoring takovychto
mist od¢erpava ¢asti sil slozek IZS, které takovato mista monitoruji a zjisténé
stavy reportuji na mistné prisluSna operacni strediska

9. Popis opatfeni

Vybudovani kamerového systému dislokovaného na mistech ohrozenych
povodni aZ Qsgo, ktery by umoZioval p¥imy prenos obrazovych, pripadné
dalSich dat (vySka hladiny apod.) primo na dohledovy kamerovy systém slozek
IZS resp. jejich operacni strediska, ¢imz by doSlo kSetreni fyzicky
nasazovanych sil slozek 1ZS pri monitoringu, ale hlavné ke kontinualnimu
dohledu nad realnym vyvojem situace.

10. Uzemni dopad opatteni Obce s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Bohumin.

11. P¥inosy opat¥eni ZlepSeni informac¢ni podpory pro rozhodovani na operacni a strategické
drovni

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni 10 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplriujici informace Naklady se vztahuiji k identifikaci vzniku rizika ve vSech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni:

1. Nazev opatfeni mGze mit maximalni délku 100 znakd.

Jednoznacny identifikator opatfeni.

2.
3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K / O].
4.

Aspekt zvladani povodrnového rizika [Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle

Aspekt ZPR

Zpusob zvladani

Popis

0

Bez opatreni

Bez opatreni

Neni navrhovano zadné opatteni pro snizeni povodriového rizika v Gzemi.

1

11

Prevence rizik

Zamezeni vzniku rizika

Opatieni pro zamezeni umisténi novych &i rozsireni stavajicich zranitelnych
staveb a aktivit v ohroZzeném Gzemi, jako je nap¥. Gzemni planovani a
regulace vystavby

1.2

Odstranéni nebo premisténi

Opatfteni k odstranéni zranitelnych objektd a aktivit z ohrozenych oblasti,
nebo jejich premisténi do mist s nizsi mirou povodiového nebezpedi

(Prevence) 13 Opatieni k adaptaci ohroZenych objektt a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
Snizeni rizik sniZeni nepriznivych G¢inka povodni na budovy, verejné sité aj.
1.4 Jiné opatreni ke zvySeni prevence povodriového rizika (modelovani a

- hodnoceni povodriového rizika, hodnoceni zranitelnosti v disledku povodni,

Ostatni prevence programy Gdrzby a provozni fady atd.).

2 21 Obnova ptirozenych ekosystému za G¢elem zpomaleni odtoku a zvySeni
Management povodi a retence vody v krajiné, opatieni k zachyceni povrchového odtoku a snizeni
odtoku prirodé blizkymi pritoku do Fi¢ni sité, zlepSeni infiltra¢nich schopnosti krajiny, véetné zmén v
opatrenimi korytech a fi¢ni nivé a vysadby bfehovych porosta.
2.2 Opatieni zahrnujici technicka opatreni k regulaci pritokd, jako je vystavba,

- . Uprava nebo odstranéni staveb pro zadrzovani vody (napf. prehrady nebo

Ovlivnéni pritokd ve jiné struktury nebo zména stavajicich manipula¢nich rada), které majf
vodnich tocich vyznamny dopad na hydrologicky rezim.

Ochrana pred [ 3 e L S, . o

ohrozenim Opatfteni zahrnujici technické Upravy koryt vodnich tokd a Gpravy

(Ochrana) Opatreni v korytech vodnich | v zaplavovych tzemich; jako je vystavba, Gprava nebo odstranéni
toké a v zaplavovém tzemi | ochrannych hrazi nebo Upravy profilu koryta vodniho toku.
2.4 Technicka opatieni k omezeni zaplaveni povrchovou vodou
Nakladani se srazkovymi (nesoustiredéného povrchového odtoku) v typicky méstském prostredi,
vodami napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodriovacich systém.
2.5 Jina opatreni ke zvySeni ochrany proti povodnim, ktera mohou zahrnovat
Ostatni ochrana programy pro udrzbu protipovodriovych opatieni.

3 31

Pfipravenost

Predpovédni a vystrazna
povodrova sluzba

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni hydrometeorologickych pfedpovédnich a
vystraznych systém, lokalnich vystraznych systéma a varovnych systémd.

3.2

Povodriové / krizové /
havarijni plany

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni pland pro zvladani povodiové situace
odpovédnymi organy.

3.3

Povédomi a pfipravenost
verejnosti

Opatfteni za G¢elem vytvoreni nebo podpory vefejného povédomi o
povodnovém ohrozeni a riziku a ptripravenosti na povodiové situace.

3.4 Jina opatreni k vytvoreni nebo podpofre p¥ipravenosti na povodroveé situace
Jina pripravenost za Ucelem snizeni jejich neptiznivych nasledka.
4 4.1 Uklidové a rekonstrukéni préace (na budovach, a infrastruktute, atd.).
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Aspekt ZPR Zpusob zvladani Popis
Individualni a spolezenska Zdravotni a psychologickd pomoc (zvladani stresu). Finanéni a pravni
obnova P nastroje pro obnovu po povodni, véetné podpory nezaméstnanych. Docasné
ob ¢i trvalé ubytovani.
novaa ;
pouceni 4.2 Uklidové a rekonstrukéni préace (véetné ochrany proti plisnim, vyc¢isténi
(Obnova) Obnova Zivotniho prostiedi | studni a dalsich zdroja pitné vody, zajiSténi nebezpeenych odpadd aj.).
4'3 s s s M s 7 v e
- - Pouceni z povodni a opatteni pro zlepSeni povodiové ochrany, pojisténi
Ostatni obnova a pouéeni
5 5.1 Dokumentace prob&hlych povodni, vyhodnoceni jejich pricin priibéhu a
Ostatni Ostatni disledkd, véetné fungovani IZS a aktivit ostatnich slozek

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [l / S]

Kéd lokality, ve které je opatfeni situovano [oblast povodi/diléi povodi/spravni jednotky/vodni
Utvar/povodi/dil&i povodi nebo jiny kod]

Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym pfedpisem EU, uvede se oznaceni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodnovych rizik, kterd opatfeni feSi

Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

Uzemni pokryti oekavaného disledku opatfeni (cela zemé/oblast povodi/diléi povodi/spravni
jednotka, specifické povodi, dil¢i povodi, oblast s vyznamnym povodniovym rizikem nebo jina
lokalita, vodni utvar atd.).

Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke sniZzeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pFinos opatfeni (napf. snizenim plochy v nepfijatelném riziku).

Uvede se harmonogram jednotlivych aktivit spojenych s pfijimanim opatfeni, tj. napf. u opatfeni
charakteru stavby termin zpracovani projektu, termin Uzemniho rozhodnuti, termin stavebniho
povoleni a termin realizace stavby

Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 -5). NejvySSi priorita je 1. (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysokd, pfiprava vyznamného
opatfeni bude zahgjena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatfeni)

Stav implementace opatfeni v dobé pfijeti planu [nezahajen/probihajici/dokon&eny]
Predpokladané naklady opatfeni [mil. K]

Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivnhost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodnovych opatfeni navrzenych do Il. nebo Ill. etapy programu ,Prevence pfed
povodnémi“, popfipadé odbornym odhadem

Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho ¢asti i etap.
Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace
apod. — doporucena délka je 2000 znakU; texty delSi jak 2000 znakl budou muset byt pro potfeby
podavani zprav EK zkraceny.

Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalSi informace k opatfeni. Napfiklad
v pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno" agregaci informaci z nékolika opatfeni, se

uvedou odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.
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