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Seznam zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

Csu Cesky statisticky trad

DOsVPR Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem
HZS MSK Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
1ZS integrovany zachranny systém

JPO jednotky pozarni ochrany

k.a. katastralni tzemi

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MVE maléa vodni elektrarna

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ORP obce s rozsifenou pusobnosti

OsVPR oblast s vyznamnym povodnovym rizikem
PPO protipovodnové opatfeni

PpZPR Plan pro zvladani povodnovych rizik

PR Polska republika

Qn pratok s dobou opakovani N-let

RSO registr scitacich obvodl a budov

SDH sbor dobrovolnych hasicl

SPA stupen povodriové aktivity

TPE Technickoprovozni evidence

UPD tuzemné planovaci dokumentace

ZVHS Zemédélska vodohospodarska sprava
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Uvod
Predkladdana dokumentace obsahuje dilci Useky dvou souvisejicich tokd s oblastmi s vyznamnym
povodriovym rizikem (OsVPR).

e Opava na stfednim toku mezi méstem Kravare a obci Drzkovice

e Moravice od Usti do Opavy aZz pod zastavbu méstské ¢asti Opav — KyleSovice

Oba Useky jsou sem zafazeny proto, Ze patfi zhlediska ochrany pfed povodnémi
k nejexponovanéjsim uzemim v dolni ¢asti tzv. prioritni oblasti Horni Opavy, vydefinovane Planem
hlavnich povodi CR (2010). Mimo to spadaji do oblasti s o¢ekdvanym vyznamnéjSim Uzemnim
rozvojem.

V feSené oblasti jsou dot€eny nasledujici obce:

e Opava — k.0. Drzkovice, k.4. Vavrovice, k.U. Palhanec, k.u. Katefinky u Opavy, k.4. Opava-
Predmésti, k.0. JaktaF, k.0. Opava-Mésto, k.0. Malé Hostice, k.4. Koméarov u Opavy

e Velké Hostice
e Stitina
e Kravare ve Slezsku

e Mokré Lazce

1 Lokalizace

Vodni tok: Opava
e Soufadnice zaCatku Useku ve Lhoté: X = - 486 931,445 a Y =- 1 091 622,950.
e Soufadnice konce Useku v Drzkovicich: X = - 501 244,650 a Y = - 1 081 563,822.
e Staniceni Useku: km 22,000 TPE (f. km 22,428) aZ km 46,960 TPE (f. km 47,800).
e Celkov4 délka useku: 24,96 km.
e Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Uzemi obci: cca 13 km.

e |D Useku: 10100014 2, identifikdtor vychazejici z Centralni evidence vodnich tok( (IDVT
CEVT).

¢ Identifikator oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem: POD-12.
« Cislo hydrologického pofadi toku:

2-02-01-082  2-02-01-084  2-02-01-085  2-02-01-086  2-02-01-088  2-02-01-089
2-02-01-091 2-02-03-001  2-02-03-003  2-02-03-005  2-02-03-007  2-02-03-009.

Vodni tok: Moravice
e Soufadnice zaCatku Useku na soutoku s Opavou: X = - 493 810,131 a Y =- 1 089 267,000.
Souradnice konce Useku v Opavé: X = - 494 824,062 a 'Y = - 1 089 633,490.
e Staniceni Useku: km 0,000 az km 1,187 TPE.
e Celkov4 délka useku: 1,187 km.

e Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Uzemi obce: cca. 1,187 km.

e |D Useku: 10100015 1, identifikdtor vychazejici z Centralni evidence vodnich tok( (IDVT
CEVT).

o ldentifikdtor oblasti s potencialné vyznamnym rizikem: POD-2.
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 Cislo hydrologického pofadi toku:
2-02-01-099.

Prehlednd mapa na obrazku 1 zobrazuje zajmovou oblast v€etné zobrazeni a popisu obci a obci
s rozSifenou pusobnosti.

Obr.1 Prehledna mapa feSeného Gzemi
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2 Charakteristika OsVPR

2.1  Popis nivy a moznosti rozlivu

Dil€i usek Opavy zahrnuje fiéni trat v délce 25,0 km od jezu ve Lhoté u Opavy (km 22,0) po spadovy
délky pfes mésto Opavu a pak v lokalitach na krajnich koncich Useku, tj. v DrZzkovicich a v Kravafich
(mistni Cast Dvorfisko). Mimo mésto Opavu ma Ficni niva SirSi rozevieny charakter s relativné
symetrickou inundaci, kter4 dosahuje Sifky nad meéstem primérné 0,7 km (vCetné levobreZniho
prostoru na Uzemi Polska), pod nim aZz 1,5 km. Pfes samotné mésto jsou rozlivy omezovany
provedenym zkapacitnénim fiéniho koryta.

Dil€i usek Moravice obsahuje jeji vyustni trat v délce 1,2 km od soutoku s Opavou po Zelezni¢ni
most trati CD Opava — vychodni nadraZzi — Krnov. Reka zde protéka intenzivné se rozvijejicim
perifernim Uzemim mésta Opavy, pficemz doprovodnym problémem rozvoje je vyskyt inundaci
na soutoku regulovanych Gsekud obou fek.

2.2 Hydrologie

Pouzité hydrologické (daje jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach. V profilech nad soutokem
s Moravici byly uvaZzovany neovlivnhéné pratoky, v profilu pod soutokem a pro Moravici ovlivnéné
nadrzemi Slezska Harta a Kruzberk. V pfipadé povodfiového scénafe Qsoo byly uvaZzovény po celé
délce Useku neovlivnéné pratoky.

Tab. 1a NA&vrhové neovlivnéné pritoky vztahujici se k OsVPR

: Plocha 5 20 Q100 Qs00 Datum
Profil Km? m%/s Q3/5 m’/s m°/s pofizeni
Opava - pod 804,54 | 118 | 215 | 367 | 607 | 26.8.2011

Heraltickym potokem
Opava — nad PIStskym
potokem

879,22 121 221 380 607 | 26.8.2011

Opava — nad Moravici 945,89 125 227 390 607 26. 8. 2011

Moravice — Usti do
Opavy

Opava — pod Moravici 1846,77 221 363 566 810 | 26.8.2011

900,88 148 222 315 443 | 26.8.2011

Opava — Kravafe - Kouty

(nad Sedlinkou) 1908,00 232 374 569 810 | 26.8.2011

Tab. 1b N&vrhové ovlivnéné pratoky vztahujici se k OsVPR

. Plocha 5 20 Q100 Qso0 Datum
ol km? m%/s Q3/s m/s m>/s pofizeni
gora"'ce — Usti do 90088 | 95 | 130 | 180 | 443 2009
pavy
Opava — pod Moravici 1846,77 195 305 455 810 2009
Opava - Usti 2 088,99 200 315 470 841 2009
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Tab. 2 Pfehled soucasnych hlasnych a pfedpovédnich profild

: —_ . . Usek platnosti SPA
Tok Profil Riéni km Kategorie profilu (dle povodiového planu)

Opava Déhylov 7,45 A Opava — Gsti do Odry

Opava Kravare 26,68 C Kravare

Opava pod Moravici* 33,2 A pod Moravici

Opava Opava 35,4 A Krnov - Opava

Opava Drzkovice** 457 C Drzkovice

Opava Odvodriovaci kanal - C Velké Hostice

Moravice Branka u Opavy 6,22 A Pod Kruzberkem — soutok s
Opavou

*bilanéni profil

**novy meérny profil realizovany v r. 2014
Kategorie profilu: A, B, C pro hlasny profil

P pro predpovédni profil

Prehled odkaz(i na povodnové plany obci, ORP a kraje:

Povodnovy plan Moravskoslezského kraje: http://dppmsk.hzsmsk.cz

Povodnovy plan ORP Opava: http://dppmsk.hzsmsk.cz/Rozcestnik/index.htm

Povodnovy plan mésta Opava - neni digitalni, kvéten 2009
Povodnovy plan obce Velké HoStice — neni digitalni, leden 1999
Povodiovy plan obce Stitina — nemaji PP, sougasti ORP Opava
Povodnovy plan obce Mokré Lazce — nemaji PP

Povodnovy plan pro mésto Kravare - neni digitélni, fijen 2013

3 Vysledky mapovani povodiovych rizik

Principy zpracovani vychazeji z Metodiky tvorby map povodioveho nebezpeci a povodriovych rizik
(Véstnik MZP, bfezen 2012).

K pofizeni map bylo vypracovano Sest studii vyhodnoceni a zvladani povodfovych rizik na dil€ich
Usecich vodnich tokd.

Mapy povodriového nebezpeci zobrazuji prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné
(plodny rozliv, hloubka a rychlost) podle téchto scénari:

povodné s nizkou pravdépodobnosti vyskytu (Qsoo)

povodnémi se stfedné vysokou pravdépodobnosti (Q10o)

povodnémi s vysokou pravdépodobnosti vyskytu (Qs a Qo)

Vypracovani map povodnového rizika jesté predchazi vytvoreni map povodriového ohroZeni. Mira
ohrozeni se stanovi pomoci matice rizika, ktera uvadi zavislost mezi intenzitou a dobou opakovani
povodné. Vysledkem tohoto procesu je mapa povodriového ohroZeni, kterd prehledné ukazuje miru
ohrozeni v kazdém misté zaplavového Uzemi rozélenéno do CEtyf kategorii na vysoké, stfedni, nizké
a rezidualni ohrozeni pfi povodnich.
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podkladem pro jejich vytvoreni byla vrstva vyuZiti ploch izemnich pland, ktera se porovnala s vrstvou
map ohroZeni a nasledné bylo dle kategorii zranitelnosti Uzemi porovnavano, zda stavajici, navrzené
¢i vyhledové plochy vyuziti Gzemi jsou v pfijatelném ¢&i nepfijatelném povodriovém riziku.

V mapéach povodriového rizika jsou zvyraznény ty vyuzZivané plochy, na kterych je prekrocen limit
maximalné pfijatelného rizika. Takto identifikovan& Uzemi predstavuji exponované plochy pfi projevu
daného scénafe povodriového nebezpeci a odpovidajici mife zranitelnosti Uzemi. Jsou v nich
zndzornény také tzv. citlivé objekty, Udaj o orientanim poctu potencidlné zasazenych obyvatel
pro kazdy povodnovy scénaf a dale zasazené potencidlné nebezpecné pramyslové podniky, které
jsou nebezpecim pro kvalitu vody.

3.1 Obce dotcené jednotlivymi scénari povodinoveho nebezpeci

V feSenych Usecich vodnich tokd s vyznamnym povodriovym rizikem, a to Opavy (Usek Kravare —
Drzkovice) a Moravice (Usek Usti do Opavy po Zelezni¢ni most v Opavé), je rozlivem s dobou
opakovani 5 let dotéeno zastavéné a zastavitelné izemi celkem 5 obci (v obci Opava je zasazeno 5
katastralni izemf), rozlivem s dobou opakovani 20 let dot€eno zastavéné a zastavitelné izemi celkem
5 obci (v obci Opava je zasaZzeno 5 katastralni izemi), rozlivem s dobou opakovani 100 let je dotéeno
zastaveéné a zastavitelné uzemi 5 obci (v obci Opava je zasazeno 5 katastralnich Uzemi) a s dobou
opakovani 500 let zastavéné a zastavitelné Uzemi 5 obci (v obci Opava je zasaZzeno 9 katastralnich
Gzemi) (tab. 3).

Tab.3 Pfehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné Uzemi je dot¢eno nékterym ze scéndru
povodriového nebezpecdi

Zastavéné a zasta_vitelné ;Z)Iochy dotéené Celkova
Pog?sc:gvé Néazev obce rozivem (m) sp?rlg\fxiio
Qs Q2o O Qs00 obvo(%Jz)obce
1 Opava
k.0. Drzkovice 15907 | 44831 55 392 60 821 1759 483
k.0. Vavrovice 46 483 69788 | 116674 | 153599 | 5191411
k.0. Palhanec 0 0 0 0 1797738
k.0. Katefinky u Opavy 652 90266 | 776609 | 1228752 | 14 267 740
k.G. Opava-Predmésti 29 982 54347 | 334150 | 1011271 | 10 459 670
k.0. JaktaF 0 0 0 14807 | 5687521
k.0. Opava-Mésto 0 0 0 20 683 325 767,2
k.0 Malé Hostice 0 0 0 60 372 5 685 233
k.0. Komarov u Opavy 38 654 75566 | 101321 | 476139 | 7900 684
Opava celkem 131678 | 334798 | 1384146 | 3026444 | 90 549 997
2 Velkeé Hostice 413340 | 528120 | 609714 | 681353 | 9919841
3 Stitina 3296 35 095 39 070 83 047 2 994 364
4 Kravare ve Slezsku 158 163 | 281247 | 297 193 | 314862 | 19 056 090
5 Mokré Lazce 30 399 34 757 37 811 42150 | 10629 690
Celkem 736 876 | 1214017 | 2 367 934 | 4 147 856 | 133 149 982

Pozn.: 1.V tabulce jsou uvedeny informace ve vztahu k zastavénému Uzemi a zastavitelné ploSe —
pojmy podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu

2. V tabulkach jsou pro Uplnou informaci uvedeny vSechny obce, jejichZz Uzemi se nachazi
v rozlivu pétisetleté vody, a to i v pfipadé, kdyZz povodriovymi scéndsi neni dotéeno jejich
zastavéné a zastavitelné lGzemi.
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Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny
nékterym ze scénart povodriového nebezpedi

. . Pocet dotéenych obyvatel / objektt
PoF Pocet Pocet
c':l’sI6 Néazev obce obyvatel | objekta Qs Q20 Q100 Qsoo
celkem celkem ) ) ) .
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. Obyv. Obj.
1 |Opava 58643 | 8361 | 14 5 80 34 |5353| 560 |15052 | 1305
2 | Velke Hostice 1780 | 477 0 0 | 110 | 34 | 203 | 61 | 256 | 77
3 | Stitina 1201 | 332 0 0 0 0 0 0 19 8
4 | Kravafe ve Slezsku | g734 | 1909 | 46 17 | 280 | 89 | 313 | 100 | 366 | 116
5 | Mokré Lazce 1134 | 336 0 0 0 0 0 0 2 1
Celkem 69492 | 11415 | 60 22 | 470 | 157 | 5869 | 721 | 15695 | 1507

3.2 Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo
stfedniho povodfiového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zpusob jejich vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku
vyznamnych Skod pfi zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni
z hlediska zvladani rizika a pfipadné snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle ¢asového aspektu a jejich funkéniho vyuZziti) zjisténé na zékladé
mapovani povodriového nebezpeci a povodnovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny

v tabulce 5. Casovy aspekt zranitelnosti zohlednuje zpusob vyuziti uzemi v raznych casovych
horizontech podle izemné planovaci dokumentace (UPD).

Tab.5 Obce s plochami v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

PoF. &islo C\)/brf: sﬁ Fgfeﬁ:gmi Casovy Kategorie vaém?ir.zgl?g; Suma ploch v nepfijatelném riziku
: prizjiku aspekt vyuziti Gzemi rigikju (mz) dle éasového aspektu UPD (mz)
1 Opava

BY 34 316
k.0. Drzkovice Stav ov 12 44 811
SM 6 407
RS 4076
BY 16 978
stav [V 1747 53 729
VY 21 322
k.U. Vavrovice RS 13 682
BY 8 548
Navrh VY 15 737 29 868
RS 5583
BY 108 991
Stav ov 11430 123 463
k.0. Katefinky u VY 532
Opavy RS 2510
Navrh  [BY 50 344 54 086
oV 3742
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Obce s plochami

Casovy

Kategorie

Vymeéra ploch

Suma ploch v nepfijatelném riziku

Por. Eislo v neprfiizjiall(tslném aspekt vyuziti Gzemi v nﬁ;‘:(i{]at(ﬁ:g)ém dle &asového aspektu UPD (m?)
BY 16 723
Stav oV 841 32932
k.0. Opava- VY 15 368
Predmésti BY 6677
Néavrh oV 5176 64 963
VY 53110
BY 1205
G Koms Stav. | ov 13 308 14 885
.U. Komarov u
Opavy VY 372
Navrh ov 15149 62 459
VY 47 310
BY 178 213
oV 27 338
Stav SM 6 407 269 820
VY 37 594
Opava celkem RS 20 268
BY 65 569
Navrh ov 24 067 211 376
VY 116 157
RS 5583
BY 44 100
Stav ov 951 58 547
2 | Velké Hogtice VY 1 656
RS 11 840
Néavrh RS 205 045 205 045
Vyhled |Rs 133 737 133 737
Stav oV 265 5 844
VY 5579
3 Stitina
Navrh TV 2794 3538
VY 744
Vyhled | gm 11 849 11 849
BY 96 156
4 Kravare ve Stav oV 4303 106 093
Slezsku VY 5 634
Néavrh RS 108 425 108 425
Stav 5399
5 Mokré Lazce BY 5 399
N&vrh RS 24 851 24 851
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

: L Kategorie Vyméra ploch Suma ploch v nepfijatelném
Obce s plochami v nepfijatelném riziku vyugiti Gzemi \Y ngp_rljatelgem riziku dle 9asover210 aspektu
riziku (m®) UPD (m®)
BY 323 868
ov 32 857
; A SM 6 407
;Zslljlé(;\é?] ;Isotc;r\}a v nepfijatelném riziku pro v o 445 703
DO 0
VY 50 463
RS 32 108
BY 0
ov 0
Celkova ploch Kiatelndm rizik SM 11 849
v;hlg(;/c?v?/ (;fava Vv nepfijatelném riziku pro v o 145 586
DO 0
VY 0
RS 133 737
BY 65 569
ov 24 067
Celkova ploch Fijateiném rizik M 0
pr?) r?év\ik?o(\)/; Settz;(/neprljate ném riziku v > 708 553 235
DO 0
VY 116 901
RS 343 904

Kategorie vyuZiti Uzemi: BY — bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV —
technick& vybavenost, DO — dopravni infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS — rekreace
a sport.

V nékterych kategoriich zranitelnosti existuji objekty, kterym je tfeba v ramci posuzovani miry
pfijatelného rizika vénovat zvySenou pozornost. Jedna se o tzv. citlivé objekty, které Ize zafadit podle
jejich Ggelu do nasledujicich oblasti [3]:

o Objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci
o Objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce Uzemi

e Zdroje znecisténi

e  Objekty integrovaného zachranného systému

e  Objekty nemovitych kulturnich paméatek
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Tab. 7  Citlivé objekty dotéené scénés povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

c'lzjl’glfé Obec Citlivy objekt Casovy aspekt Eﬁtr?i%:ie

1. Véavrovice Regulaéni stanice, ul. Vavrovicka stavajici rezidudlni

2 Opava - Predmésti Cerpaci aregul. stanice, ul. Karlovecka | stavajici rezidudlni

3 Opava - Predmésti .lﬁfosj}'cé\lejwétéjéi Trojice, nam. Svaté stavajici rezidudlni

4. Opava - Predmésti MS Sadova, ul. Sadova 51 stavajici rezidudlni

5. Opava - Predmésti Domov dichodct, ul. Rybarska 27 stavajici rezidudlni

6. Opava - Katefinky MS Mostni, ul. Mostni 68 stavajici nizké

7. Opava - Katefinky ZS llji Hurnika, ul. Pekafska 77 stavajici rezidudlni

8. Opava - Katefinky Matefska Skola, ul. Na pastvisku 13 stavajici rezidudlni

0. Opava - Katefinky ZS Sramkova, ul. Sramkova 4 stavajici nizké

10. | Opava - Katefinky MS Koralek, ul. Sramkova 6 stavajici nizké

11. Opava - Katefinky SS technicka, ul. Kolofikovo nabi. 38 stavajici nizké

12. Opava - Katefinky SS technicka, ul. Kolofikovo nabi. 51 stavajici rezidudlni
i ZS Edvarda Benese, ul. Edvarda L. P

13. Opava - Katefinky Benede 2 stavajici nizké

14. Opava - Katefinky Matefska Skola, ul. Edvarda BeneSe 6 stavajici reziduélni

15. Opava - Katefinky OrangeDot, s.r.o, ul. U Cukrovaru 2 stavajici rezidudlni

16. Komarov u Opavy Pramyslova COV Teva stavajici rezidudlni

17. Kravare Kaple sv. Michala, ul. lvana Kubince stavajici stfedni

18. Kravare MD — Pharm, s.r.o., ul. L. Horké 66 stavajici stredni

19. | Stitina Cov, Stitina navrh vysoké

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objektt Cz)zg}gﬁtegl’ oz}):ﬁtﬂ
Obé&anské vybavenost Skolstvi Sk 10
Zdravotnictvi a socidlni péce zd 1
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CRrR Zs 0
Kulturni objekty Ku 2
Technicka vybavenost Energetika En 1
Vodohospodarska infrastruktura Vh 1
Zdroje znedisténi YA 4
Pocet citlivych objektt celkem 19
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3.3 Pocty obyvatel a objektti v neprijatelném riziku

Jednim ze z&kladnich ukazatelu rizika u jednotlivych scénar(l povodni je potencidlni ohroZeni trvale
bydlicich obyvatel v oblasti postizené povodni.

Odhad poétu trvale bydlicich obyvatel byl pfevzat od VUV TGM, v.v.i. Brno. Zakladnim zdrojem
informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotéenych povodhovym nebezpec€im je Registr
s&itacich obvod( a budov (RSO), ktery spravuje CSU. Jedna se o informaéni systém, ktery mimo jiné
eviduje budovy nebo jejich ¢asti (vchody) s pridélenymi popisnymi nebo evidenénimi &isly.

Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiovym nebezpecim byla z RSO vyuZzita
geograficka bodova vrstva s atributovou tabulkou Budovy s ¢islem domovnim. Souéésti atributové
tabulky je i informace o poctu vSech bytd v budové. Odbornym odhadem byl stanoven pocet osob
trvale bydlicich v jednotlivych budovéach nebo bytech.

Pocet trvale bydlicich obyvatel a objektd v nepfijatelném riziku pro kaZzdou obec byl proveden prostym
pranikem ploch s nepfijatelnym rizikem a vrstvy Budovy s ¢islem domovnim, kterd obsahuje atribut
Pocet trvale bydlicich obyvatel v budové. Nasledné byla provedena sumarizace pro kazdou obec.

Tab.9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v neprjatelném riziku

BOf' Nézev obce OE)?\?:ttel oFt,J?glfttﬁ Povc_':_et ob){vatt_al_ Pg_{:et Obj,ekt‘? .
Cislo oallem el v nepfrijatelném riziku v nepfrijatelném riziku
1 Opava 58 643 8 361 2 156 202
2 | Velké Hostice 1780 477 110 34
3 Stitina 1201 332 0 0
4 | Kravare ve Slezsku 6 734 1909 280 85
5 | Mokré Lazce 1134 336 0 0
Celkem 69 492 11 415 2 546 321
4 Cile

Povodné jsou nejcastéjSimi prFicinami krizovych situaci a materidlnich Skod zplsobenych Zivelnymi
pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje. Cilem protipovodriovych opatfeni mize byt
pouze jejich dasledky sniZit na co nejmensi miru, a to zejména v téch pfipadech, kdy je postihovano
zastavéné Uzemi.

Obecné cile

- Mit zohledné&né principy povodriové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvySovat
hodnotu majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch
v nepfijatelném riziku zménou kategorie jejich vyuZiti.

- Snizit nepfiznivé GcCinky povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty
v nepfijatelném riziku protipovodnovym opatfenim.

- Navrhovéni preventivnich opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé studii
odtokovych poméra, ekologickych charakteristik vodnich tokd a na zakladé rizikové a finanéni
analyzy posuzujici ndklady a uzitky téchto opatfeni.

- Pokud je naklad na protipovodnové opatfeni srovnatelny ¢i vySSi nez hodnota ochranéného

majetku, prosazovat individualni ochranu zaplavovanych objektd nebo moznost vykoupeni
vesSkerych nemovitosti v zaplavovych tzemich pro umoznéni neskodného rozlivu velkych vod.

- Mit kvalitné zpracované povodnové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti,
a dostatecné vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni
fungovani obci pfi prichodu povodni do Qgo.

- Mit k dispozici kvalitni hydrologické pfedpovédi a vystrazné a varovné systémy.
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Konkrétni cile
- Postupné sniZzovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii bydleni.

- ZvySeni retencni schopnosti krajiny a sniZzeni pratokd do pfirodnich nebo umélych
odvodnovacich systému, zlepSeni infiltracnich schopnosti krajiny, v€éetné zmeén v korytech
a Fiéni nive.

- Omezeni zaplaveni povrchovou vodou (nesoustfedéného povrchového odtoku) v typicky
meéstském prostredi, napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodnovacich systéma.

5 Opatieni

5.1 Dokumentace soucasného stavu

Soustavna Uprava feky Opavy v feSeném Useku se nach&zi pouze pfes mésto Opavu, ve zbyvajicich
Usecich dochézi pfi velkych vodach pomérné k velkym rozlivam.

Vysledky hydrodynamickych modeld [1] poukazuji na mozné problémy, které se mohou vyskytovat
béhem povodrovych udélosti. NiZze jsou uvedeny nejvyznamnéjsi z nich dle dotc¢enych obci v OsVPR.

V obci Drzkovice vybreZuje Opava jiZz pti Qs. Celou zastavbu obce zasahuje z&plavové Uzemi Qiqo.
Vysokym povodrovym rizikem je dotéena zemédélskd usedlost na zapad od obce a budovy
v bezprostirednim okoli ulic Drzkovickd (po néves), Polska a Povodriova. Strednim rizikem je pak
ohroZena zbyvajici ¢ast zastavby.

Obec Vavrovice je ohroZovana jiz pti pratoku Qs. Vysokym povodnovym rizikem je zasaZzeno nékolik
ploch uréenych jako navrhové lokality (na zac¢atku obce podél silnice z DrZzkovic; plocha vedle
fotbalového hristé; jizni konec katastralniho Uzemi). Ze stévajicich ploch je ve vysokém riziku aredl
fotbalového hristé a za obci prostor zahrad a plocha pro pramysl (zatim nezastavéna). Strednim
rizikem jsou ohroZeny budovy mezi fekou a ulicemi Ri¢ni a Jantarova, déale pak lokalita mezi fekou
a ulici Vavrovickd, kde se nachézi pramyslovy podnik a nékolik odkalist.

V obci Palhanec se drZi povodrnové ohroZeni mimo zéstavbu obce. Rozliv na pravém brehu se vraci
okolo povodriové hraze zpét do koryta. Na levém brehu dochazi k zaplaveni zemédélskych pad.

Stavajici ochrana mésta Opava je ha Qo — Qso. Vysokeé riziko se vyskytuje v zahradkarské kolonii, a to
hlavné v okoli Katerinského potoka na levém brehu v Katerinkach. Dale pak na levém brehu Moravice
je vysoké riziko v lokalité Zadni Guslice. Strednim rizikem jsou zasaZeny rozséhlé plochy zéastavby
soucasné i navrhované.

V roce 2010 bylo na Uzemi Katerinek ve vychodni ¢asti mésta provedeno protipovodnové opatreni
nad pravobreznim inunda¢nim mostem na trati CD Opava — Hlugin. Byla zde odstranéna zahradkarska
kolonie, doSlo ke snizeni terénu v této oblasti a k modelaci terénu nad inundaénim mostem véetné
vytvoreni ,,ostrova“ tak, aby dochézelo k plynulému natoku velkych vod do profilu mostu.

Obec Malé Hostice je chranéna proti povodnim ochrannou hrézi az na Qiqo. Pfi Qsoo dochdzi k preliti
ochranné hréze a je zasazeno nékolik doma na jiznim konci obce.

Obec Velké Hostice je chrdnéna protipovodriovou hrazi, ktera je vsak jiz pri Qz misty prelévana
a dochézi k ohroZeni jizni ¢asti obce strednim stupném rizika.

Obec Stitina je ¢aste¢né ohrozena jiz pii Qs a to zejména severozapad obce, kde se nachazi
zemédélské pozemky a severni ¢ast obce, kde je jiz dotéena zastavba. PFi Q,o je zaplavena celd
severni ¢ast katastru. Strednim rizikem jsou dotéené plochy na okraji obce, kde je dle UPD ve vyhledu
budouci zastavba. V predchozich letech zde byla provadéna stabilizace koryta vodniho toku Sedlinky
s cilem zvysit protipovodrovou ochranu na Qso.

Obec Kravare je na levém brehu Opavy zaplavovéna pouze na sportovnich plochach aZ pfi Qiqo je
lehce dotéena zéstavba obce. Mistni ¢ast Dvorisko na pravém brehu Opavy je zaplavovana jiz pti
mensSich vodach a pfi Qo je tato ¢ast zaplavena cela.
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V obci Mokré Lazce se Opava rozléva v Sirokém pasu, ale k vlastni z&stavbé obce se rozliv nepriblizuje.

Tab. 10 Seznam vSech opatreni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni) do konce roku 2015

- 5. L Naklady na - Stav projednani, pfipravy,
Bor. Nazev akce e /pvllvnene realizaci (mil. I_’redpoklfa\d, zpracovani a dalsi
Cislo rizikové plochy K&) financovani lTlEsie iniormene

Opava, Opava — . "
1 |Katefinky, F.km 33,6 — | K:0- Katefinky u a1 1291205118 |  dokon&eno 10/10
Opavy
34,7
o | Velka Opava-Jaktal, |y  jautar 20 129 120 dokonceno
f.km0,0-2,3
3 feSdEnlkg, Stitina, £.km Stitina 11,7 129 120 dokoné&eno

5.2 Navrh opatreni ke splnéni obecnych cila

V feSené OsVPR vodniho toku Opavy se nach&zi dle Studie [1] nékolik vyznamnych ploch
v nepfijatelném riziku. Podrobny popis byl zminén v pfedchozi kapitole. Ke sniZeni rizika téchto ploch
byla na vétSiné mist navrZzena konkrétni opatfeni (viz kapitola 5.3). V rdmci sniZeni nepfiznivych
ucinkd povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty byla navrZzena opatfeni k dosaZeni
obecnych cilt. Zvlasté se pak doporucuje aktualizace Uzemnich plant dotéenych obci s prihlédnutim
na vystupy map povodniového nebezpeci a povodfiového rizika a aktualizace, popfipadé digitalizace
povodnovych pland dotéenych obci. Dotéené primyslové aredly popfipadeé jiné dalSi objekty mozného
zdroje znegisténi (napf. aredl COV ve Stiting, aredl firmy MD-Pharm, s.r.o. v Kravafich) by mély mit
samostatny povodriovy plan, popfipadé krizovy plan pro zvladnuti situace za povodné (zamezeni
znecisténi, lokalni PPO atd.).

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cill vychéazejici
z analyzy a soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo
jinak definovanych skupin ploch v ohrozeni. Podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na listu
opatfeni v prilohach.
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Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych* opatfeni (nestavebniho charakteru)

N —
— .
« | Pofizeni/zména Gzemné planovaci o) :
S | dokumentace obci (vymezeni (03_ © Opava, Velké Hostice,
N | ploch s vylougenim vystavby a o~ % Stitina, Kravare, Mokré
N | ploch s omezenym vyuzitim fa) 3 Lazce
% z diivodu ohrozZeni povodni) (03_ &
S| o
V [ o x z —
N yuZziti vystupd povodriového ) o
S | mapovani (mapy povodiového (03_ © Opava, Velké Hostice,
~ ohroZeni a povodnového rizika) o % Stitina, Kravare, Mokré
N | jako limitu v Gzemnim planovani a fa) 3 Lazce
Q | rozhodovani Q &
S| o
o | Opatieni k adaptaci ohroZenych a <
S | objektt a aktivit (zvySeni odolnosti) (03_ © Opava, Velké Hostice,
5 | a ke sniZeni nepfiznivych Gginkd " % Stitina, Kravare, Mokré
N | povodni na budovy, vefejné sité a 3 Lazce
Q | apod. Q &
g o
™
() "
S o . o o Opava, Velké Hostice
2 | Individuéini PPO vlastnikd o 3 Shove . i
~ o - c Stitina, Kravare, Mokré
& | nemovitosti N ] Lazce
o o| 8
I a o
—
N -
Opatreni ke zlepseni hlasné a| 2
0 patfeni ke zlepSeni hlasné a o) 7 s
S | predpovédni povodiové sluzby g ¢ Qrava, velke Hostice,
™~ | (hlasné profily, limity SPA,LVS, o 2 Lazce :
N | VISO) 8| &
5 ¢ £
—
N N
o ™
8 | Vytvofeni/aktualizace Q 9 Opava, Velké Hostice,
@ | povodiiového planu Gzemnich o 5] Stitina, Kravare, Mokré
< | celkt (v&etné digitalni podoby) a g Lazce
5 g £
T o
N
S| o
D 0’)
N~ (o) D - o
§ VytvoFeni/aktualizace a % gt[i)tailr\mlaa' thzrzof/ffﬁ'é
N povodnovych plant nemovitosti 3 § Lazce
8 o =3
I e Y
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<
N ™
‘_' 1
o | Analyza objektd hasi¢skych o) 3 o
S zbro'):]ic 'edjnotek SDH o)tl)ci o g Opava, Velké Hostice,
~ Jnic jed , , o 5 Stitina, Kravafe, Mokré -
< nachézejicich se v zaplavovych o = Lazce
Q | Uzemich povodné Qsoo ) s
©] (@) =
I o o
<
Dovybaveni jednotek HZS MSK a S| @
o nakup vécnych prostredku a 8 7] Opava, Velké Hostice,
© | osobnich ochrannych prostiedku a % Stitina, Kravare, Mokré 50
< | pro efektivni feSeni nasledkd N 3 Lazce
8 povodni jednotkami SDH obci 8 s
I T o
<
N ™
‘_' 1
g Vybudovani technickych systém 8 g Opava, Velké Hostice,
N pro varovani a informovani o 5 Stitina, Kravare, Mokré 4
N | obyvatelstva N 3 Lazce
Q Q a
©] (@) =
I o o
<
N ™
‘_' 1
— | Odborna pfiprava jednotek SDH ) = o
> | obci predur&enych pro zachranné % 8 Opava, Velké Hostice,
~ el v o o 5 Stitina, Kravare, Mokré 2
— a likvida¢ni prace pfi povodni az o >
IN © Lazce
Q | Qsoo o o
©] (@) =
I o o
<
N ™
‘_' 1
g Preduréenost a vybaveni jednotek 8 g Opava, Velké Hostice,
r | SDH obci k ochrané obyvatelstva o & Stitina, Kravare, Mokré 4
N | pfi povodnich N @ Lazce
Q Q a
(©] (@) =
I o o
<
N ™
‘_' 1
g Vzdélavaci moduly pro zvySeni 8 g Opava, Velké Hostice,
N informovanosti a pfipravenosti o 5] Stitina, Kravare, Mokré 1
N | osazenstva vyznamnych objektu o 3 Lazce
Q Q o
©] (@) =
I o o
<
N ™
‘_' 1
< a) 7 p w4
5 | Oblasti pro budovani univerzalnich | Q | € gl‘?fﬁ“’a' }‘(’e'kevHOIf/f'lez ,
o | mobilnich systému - o titina, Kravare, Mokre
N o 3 Lazce
Q Q a
©] O =
I o o
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— = ) =
z 5 > | 8 | ¢ E 2L | 2%
c N = = ) a C < 3
2 ® S ] = | 8 o RE 2o
T 2 = S | 8|5 2 =< | =§
g 3 O g 22 | 2¢
° =
2 5 gl E&" g 5 | B2
n — K =g S
z < = T [
<
IV ™
— 1
ani y ém ) 3 s
9 Vybuglovanl kamgrpquh systemu o) 8 Opava, Velké Hostice,
o | pro v€asnou identifikaci vzniku a c St . P
~ . N . ) S 3 | Stitina, Kravare, Mokré 10 -
— rizika v€. redlného pohledu na jeho ~ >
N © Lazce
Q | rozsah o) 5
o o e
T a a
Typ opatfeni — S — souhrnné
| — individualni
Priorita 1 — velmi vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi
2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni bude zahdjena v 6letém obdobi
3 — stfedni,

4 — nizka, vyhledové opatreni

5.3 Navrh opatreni ke splnéni konkrétnich cila

Z vysledkd map rizik vyplyva nékolik ohroZenych ploch v feSené OsVPR, pro které byla navrzena
konkrétni opatfeni pro zajisténi protipovodriové ochrany.

Do Opavy se ve stejnojmenném mesté viéva vodni tok Velkda, ktery je soustavné upraven na
dvacetiletou vodu. Pro zvySeni protipovodiiové ochrany intravilanu mésta Opava na stoletou vodu byla
navrzena vystavba suché nadrze Stébofice umisténa v f. km. 7,5.

Na celou OsVPR maji velky vliv navrhovana opatfeni ke snizeni povodnovych rizik v povodi horniho
toku feky Opavy. Jde o navrhovanou mensi nadrz Nové Hefminovy s objemem 16,15 mil. m®, kterou
by se mélo dat transformovat navrhovy stolety pritok s kulminaci 209 m®s na pritok 100 m%/s.
Soucasti opatfeni je i zkapacitnéni koryta feky Opavy od profilu nddrze po mésto Krnov a i pod nim,
lokalni ohrazovani zastavby nékterych obci podél hrani¢niho Useku Opavy a dale souvisejici opatfeni
v krajiné, revitaliza¢ni Gpravy koryt tokd v iseku Nové Hefminovy — Krnov a vystavbu suchych nadrzi.
Podrobny pfehled navrhovanych opatieni je uveden v dokumentaci pro usek Uvalno — Nové
Hefminovy v&etné listd opatfeni.

Méstska cast Vavrovice je zaplavovana jiz pFi pétiletém pratoku. Sitka rozlivu je vzhledem k pomérné
plochému inundaénimu Gzemi az 400 m. Pro zajiSténi protipovodriové ochrany je navrZzena vystavba
pravobfezni ochranné hradze na €eské strané. Tim bude zajiSténa ochrana VAvrovic na stoletou vodu.

Mistni ¢ast Dvorisko ve mésté Kravare je ohroZovana jiz pfi jednoletém pratoku. Pro zajiSténi ochrany
pfed povodnémi je navrZzena podél feky Opavy pravobfezni ochranna hraz. Tim bude zvySena
ochrana zastavby v Dvofisku na dvacetiletou vodu.

Uroven protipovodiiové ochrany Choltického potoka (levobiezni pFitok Moravice) je na Grovni Qs. Pro
zvysSeni protipovodnové ochrany je navrZzena vystavba suché nadrze na k.U. Litultovice a Hlavnice.
Nédri maé snizit povodiiové pritoky na Choltickém potoce z dnednich Qig Ve vysi 7,44 m*/s na 1,8
m-/s.
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Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni

‘-! o
3 o o =
.. N
~ PR ae . Intravilan =
< | Velka, Stéborice — ziizeni Y ] ] = .
N hé nadr? mésta S| | 47 = X nezahajeno
suché nadrze Opa o T <
% pavy 5 _
o] ™
o Q2
§ 6 ) € Projektova a
v c
~ | Opava, Kravare — PPO Kravafe- p N g inilestiéni
o | v mistni ¢asti Kravare - o S| 25 = £ .
k © 9]
8 Dvofisko Dvorisko £ 2 © priprava
I 8 ‘—>° zahajena
« N
=) N @3 Lo o
S _ P E< 29| S
| Opava, Kravare-Dvofisko — | Kravare- e | 50 5.2 % g nezahaieno
Q| individuélni opatfeni Dvorisko ) 3 'g a e !
% <]>') @ ‘5_ o™ o [}
o
N
8 o 2 — L
(<] o o S Projektova a
| Opava, Vavrovice — zfizeni | Opava - g | 40 g 2 investi¢ni
Q| PB hraze Vavrovice L_E % % pfiprava
% 8 o zahajena
® N
= N NI ol -
= ) P 5% 82| S
| Opava, DrZkovice — L 3] co £ < .
o R . X5 0
Q| individualni opatFeni Drzkovice g 20 28 .a| 2 nezahajeno
g o a5 "o ©
o
0 - Q@
o » . o o o —
Q| LB pfitok Litultovickeho o 5 S
| potoka v f. km 2,05 . . «© N =] ..
N . T . | Litultovi S | ‘s a2 nezahéjen
Q| Choltice - zhotoveni suché uttovice g 3 £ ke czahajeno
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Obr.3  Prehledna mapa lokalizace navrhovanych opatreni s identifikatorem — listem opat/eni (ID OP)
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Obsah kapitoly je uveden v Prdvodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.
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Zaver

Obsah kapitoly je uveden v Prdvodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.
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Seznam podkladi

Studie vyhodnoceni a zvladani povodnovych rizik na fece Opaveé (Usek Kravafe — Drzkovice),
Aquatis 2013.

Posouzeni a koncepéni navrh protipovodniové ochrany Kravafe — Dvorisko, Aquatis 2013.

Metodika tvorby map povodnovych nebezpeéi a povodnovych rizik. Ministerstvo Zivotniho
prostfedi, bfezen 2012.

Plan oblasti povodi Odry

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékonu (vodni zéakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Smeérnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani
a zvladani povodrovych rizik.

Piilohy
Listy opatfeni
Zaznamy z projednani navrhu dokumentace a stanoviska, vyporadani pfipominek

Kopie podkladl v elektronické podobé nebo v tisténé podobé pokud je obtizné vytvorit kopii
elektronickou.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opava, Vavrovice — zfizeni PB hraze

Mapka

002505

- .
JAKTAR =
1 15 2

KM N

2. K&d opatteni

HOD217003 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.3.2 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Vavrovice (505927)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

K vybteZeni velkych vod z feky Opavy dochazi jiz pri pétiletém pratoku. Sitka
rozlivu je vzhledem k pomérné plochému inundaénimu Gzemi az 400 m,
z toho 150 az 200 m na ¢eském pravém brehu, kde se nachazi husta zastavba.

9. Popis opatfeni

Uceelem akce je zajisténi protipovodiové ochrany méstské ¢asti Opava —
Vavrovice proti zaplavam z feky Opavy. Opatfeni spociva ve vystavbé hraze
na pravobrezni, ¢eské strané toku v délce 1420 m se zemnim télesem a 382
m v podobé opérné zdi. Podminkou a souéasti tohoto opatreni je vystavba
nového silni¢niho mostu pres feku mezi Vavrovicemi (CR) a Wiechowicemi
(PR) se ztizenim dvou inunda¢nich poli na levém polském brehu. Vystavbou
bude dosazeno stupné povodiové ochrany Vavrovic na 100 letou vodu (s
prevySenim 0,5 m)

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Vavrovice (505927)

11. P¥inosy opatieni

Bude dosaZeno stupné povodiové ochrany Vavrovic na 100 letou vodu (s
prevySenim 0,5 m).

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

4 14. Stav implementace probihajici

15. Naklady opatreni

16. Ekonomické efektivita | efektivni

40 mil. Ké

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

V¢etné dostavby inunda¢niho mostu na polském brehu

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opava, Kravare — PPO v mistni €¢asti Kravare - Dvofisko

Mapka

0 0.250.5 1 15 ZKM i
2. K&d opatteni HOD217004 3. Typ listu opatreni K
4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana-12.3.2 5. Typ opatteni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12 7. Legislativa EU -

Kravare-Dvorisko (507580)

8. Popis soucasného stavu

Soucasna kapacita koryta feky Opavy se zde pohybuje vrozmezi Q; aZz Q;
(140 m®/s). Za povodni je zde piimo ohrozovano 275 (za Q) aZ 305 (za Q1)
0sob.

9. Popis opatfeni

Pripravované opatieni ma za Ucel ochranit zastavbu mésta Kravare v mistni
¢asti Dvotrisko. S navrhovanou pravobiezni hrazi v délce 860 m a snizenim
bfehu na Grover okolniho terénu vdélce 130 m se stupném ochrany
v Dvorisku zvy$i na Qo — Quo (230 m®/s). Zhotoveni navrhovanych opatieni
nevyluéuje pozdéjsi pripravu a realizaci komplexniho protipovodriového
opatfeni sklicoym prvkem - odlehéovacim ramenem - které nelze
v soucasnosti majetkopravné zajistit a taktéZ prokazat jeho ekonomickou
navratnost. Soucasné nevyluéuje moznost event. dilé¢iho feSeni situace
povodiové formou vykupu nemovitosti.

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Kravare-Dvorisko (507580)

11. P¥inosy opatieni

Zvy$eni stupné ochrany na Qo - Quo (230 m*/s)

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace probihajici

15. Naklady opatreni

25 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opava, Kravare — Dvofisko — individualni opat¥eni

Mapka

002505

L AT HoD290004
\ 3 ".‘.—--‘VOEISKO‘ b

2. K&d opatteni

HOD217102 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence - 1.2.2 5. Typ opatteni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Kravare-Dvorisko (507580)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Béhem povodni byva soustavné ohroZovano cca 25 objektd, kdy dochdzi
k jejich statickému a dynamickému ohroZeni.

9. Popis opatfeni

IndividudIni opatfeni na ohroZenych objektech, ptipadné vykup nemovitosti
za ,reprodukéni ceny.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Kravare-Dvorisko (507580)

11. P¥inosy opatieni

Opatreni proti statickému a dynamickému ohrozeni povodnémi.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

50 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

vlastnik nemovitosti

18. Doplrujici informace

Predpokladané naklady se tykaji souhrnné asi 25 objekta, km 26,5 — 27,5.

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opava, Drzkovice — individuélni opatfeni

Mapka
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2. K&d opatteni

HOD217103 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.2.2 5. Typ opatteni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Drzkovice (505927)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Béhem povodni byva soustavné ohrozovano cca 10 objektd, kdy dochazi
k jejich statickému a dynamickému ohroZeni.

9. Popis opatfeni

IndividudIni opatfeni na ohroZenych objektech, pripadné vykup nemovitosti
za ,reprodukéni ceny.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Drzkovice (505927)

11. P¥inosy opatieni

Opatreni proti statickému a dynamickému ohrozeni povodnémi.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

16. Ekonomicka efektivita

20 mil. K¢ efektivni

17. Nositel opatteni

vlastnik nemovitosti

18. Doplrujici informace

Predpokladané naklady se tykaji souhrnné asi 10 objektd, km 45,2 — 45,6

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

LB pfitok Litultovického potoka v ¥. km 2.05, Choltice - zhotoveni suché
nadrze

Mapka
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2. K&d opatteni

HOD217205 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.2.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12 aPOD 2
Litultovice — Litultovice - 686018

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

V soucasnosti je Uroven protipovodriové ochrany na Choltickém potoce na
arovni Qs.

9. Popis opatfeni

Sucha nadrz na k.U. Litultovic a Hlavnice ma snizit povodriové pratoky na
Choltickém potoce z dnednich Qg0 Ve vy3i 7,44 m®/s na 1,8 m*/s. Nadrz bude
tvorit sypand homogenni hraz vysky 7,0 m se zpevnénou komunikaci na jeji
koruné. Soucasti hraze je sdruZzeny objekt s bezpeénostnim prelivem (2x 5 m)
a spodni vypusti. Na objekt navazuje v télese hraze Zelezobetonova Stola s
rozméry 1,6 x 2,0 m. Soucasti stavby bude i revitalizace koryta potoka v
zatopé nadrze. Celkovy objem nadrze ini 99,7 tis. m®, plocha zatopy 3,75 ha.
Nouzovy preliv tvori praleh v terénu o Sifce 10 m.

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12 aPOD 2
Litultovice — Litultovice - 686018

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych pratok( na Choltickém potoce

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

35 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

Odborn& spolupréace spravce povodi v rdmci komplexnich €innosti v diléim povodi
Horni Odry.

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Velka, Stébofice — z¥izeni suché nadrze

Mapka

0 0.250.5
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2. K&d opatteni

HOD217203 3. Typ listu opatreni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.2.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Opava (505927)

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Vodni tok Velka je vintravilinu mésta Opava soustavné upraven na
dvacetiletou vodu.

9. Popis opatfeni

Cilem navrhovaného opatfeni je v intravilanu mésta Opava zvySit stupen
povodiové ochrany na stoletou vodu. Mélo by byt toho dosazeno pomoci
vySe situované nadrze Stéborice. Na zékladé soucasnych podklad( se
predpoklada odtok z ni pfi stoletém pratoku maximalné jako jednolety (Q,),
coZ znamena vytvofit retenéni objem cca 1,0 mil. m® Hraz nadrze je
navrhovana jako homogenni, s korunou hraze 4 m. Funkci bezpe¢nostniho a
vypustného zatizeni bude plnit sdruzeny objekt s odpadni Stolou. Soucasti
zemni sypané hraze bude mimo bezpeénostniho i nouzovy preliv.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 12
Opava (505927)

11. P¥inosy opatieni

ZvySeni stupné povodiové ochrany na Qiqo v intravilanu mésta Opava

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

16. Ekonomicka efektivita efektivni

47 mil. K¢

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opava a jeji pfitoky v povodi ,,horni Opavy“ - Nové Hefminovy, Jeleni,
Krnov, Holasovice, Lichnov Ill. a V. — zfizeni adolni nadrze Nové Hefminovy
na fece Opavé a 5 suchych nddrZi na ptitocich feky Opavy

Mapka

T by
Holcovice Mésto Albrechtice

%
Hostalkovy-

HOD290061

'+ Cakova  Brantice

n._Lichnov 1]
Lichnov

PRt
Sosnova Brumovice

. N
"

Holasovice

F . &

Nepla}:hovice
v

)-Ieralfi&kﬁ p.

2. K&d opatteni HOD217204 3. Typ listu opatreni K
4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana—-2.2.1a2.2.2 5. Typ opatteni S
6. Kod lokality Dil¢i povodi Horni Odry

6a Dil¢i povodi POD 13

6b OsVPR Nové Hefminovy, Zétor, Krnov, 7. Legislativa EU -
6¢ Obec Holasovice, Lichnov, Karlovice

8. Popis soucasného stavu

V povodi feky Opavy se vramci dil¢iho povodi Horni Odry nachdzi nejvice
povodnémi ohroZenych obyvatel a majetku, a to zejména ve méstech Krnov a
Opava, a obcich Zator, Brantice a Holasovice.

9. Popis opatfeni

Povodi Odry, statni podnik jako viadou Ceské republiky povéreny investor
piipravy a zhotoveni opatfeni na horni Opavé postupné pripravuje a realizuje
retence - Gdolni nadrz Nové Hefminovy a pét suchych nadrzi, Gpravy tokl a
jejich revitalizace, méfici stanice, dopravni obsluznost a Gpravy v krajiné.
Podrobneéji Ize retenéni opatreni rozélenit na:

Udolni nadrz Nové Hefminovy na rece Opavé - s k6tou maximalni hladiny
394,15 m n.m. a celkovym objemem 14,6 mil.m3 se zakladnim tlunicim
efektem stoletého pratoku o objemu 52 mil.m3 z 206 m3/s na 100 m3/s.
Navrhovou povodni pro toto vodni dilo je povodriova vina PV1000 a kontrolni
PV10 000. Navrh je doplnén ekologickymi opatfenimi, kterd zmirauji jeji vliv
na reku Opavu a na okoli budouci zatopy.

A pét suchych nadrzi (SN) s tlumicim efektem v profilech jednotlivych hrézi z
Q100 na Q1:

SN Jeleni - na Kobylim potoce (nad Adamovskym potokem), s kétou
maximalni hladiny 522,90 m n. m a celkovym objemem 788 tis. m3
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SN Krnov — na bezejmenném ptitoku v Krnové, s kétou maximalni hladiny
345,00 m n.m. a s celkovym objemem 38 tis. m3. Podminkou pro vystavbu
této nadrze je zhotoveni kanalizace méstem Krnov, aby byl zajiStén odtok vod
ze SN, ktera je situovana na svodnici.

SN Lichnov Il - na Tetfevském potoce nad soutokem s Cizinou, s kétou
maximalni hladiny 424,00 m n.m.a s celkovym objemem 79 tis. m3

SN Lichnov V — na bezejmenném pravostranném pritoku Ciziny, s kétou
maximalni hladiny 470,70 m n.m. a s celkovym objemem 60 tis. m3

SN Lodénice — na potoce Lipinka, s kétou maximalni hladiny 308,55 m n.m. a
s celkovym objemem 69 tis. m3.

Tyto nédrzZe jsou doprovazeny prirodé blizkymi opatfenimi v jejich zatopach a
se zaclenénim prehradnich hrézi do krajiny.

Poznamka: Jednd se o nedélitelny komplex souboru opatfeni, tzn. Ze k vySe
uvedenym retencim patii zhotoveni Gprav tokd a revitalizace. Nize uvedené
parametry jsou stanoveny pro celou horni Opavu a po zhotoveni celého
souboru opatfeni.

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 13
Nové Hefminovy, Zator, Krnov, Holasovice, Lichnov, Karlovice

11. P¥inosy opatieni

Zachyceni povodni z lokalnich p¥ivalovych srazek

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace probihajici

15. Naklady opatreni

2 381 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

Soucast horni Opavy, celkovy néklad opatfeni 6651 mil. K¢ vcetné
protipovodriovych opatfeni (HOD290002), revitalizaci (HOD210888) a
prelozky komunikace 1/45.

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Pofizeni/zména Uzemné planovaci dokumentace obci (vymezeni ploch
s vylouéenim vystavby a ploch s omezenym vyuZitim z divodu ohroZeni
povodni)

2. K&d opatteni

HOD217901 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.1.1 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 2 Moravice
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava
se nachazeji obce Opava (505927), Velké Hostice (510939), Stitina (510491),
Kravare ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém spravnim
Uzem{ maji plochy s povodriovym ohrozenim pripadné plochy s neprijatelnym
povodnovym rizikem.

9. Popis opatreni

Obce voblasti svyznamnym povodnovym rizikem bez platnych Uzemnich
pland obci poridi si Gzemni plany v souladu s § 43 zakona ¢. 183/2006 Sb., do
kterych zapracuji pozadavky na snizovani nepfijatelného povodrového rizika
podle vystupt map povodriovych nebezpeci a map povodrovych rizik.

Obce v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem s platnymi Gzemnimi plany
obci poridi zménu Uzemnich plant, do kterych zapracuji poZadavky na
snizovani neptijatelného povodriového rizika z vystupd map povodrovych
rizik.

Obce s platnym Gzemnim planem: Opava, Velké Hostice, Stitina, Kravare ve
Slezsku a Mokré Lazce

Obec bez platného Uzemniho planu: 0

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 2 Moravice a POD 12 Opava
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatieni Vyuziti vystupt povodiového mapovani (mapy povodiového ohroZeni
a povodnového rizika) jako limitu v Gzemnim planovani a rozhodovani

2. K&d opatteni HOD217902 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik Prevence—-1.1.2 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality Dil&i povodi Horni Odry

6a Diléi povodi Cely tisek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU 2007/60/ES

6b OsVPR a POD 12 Opava

6c Obec Véechny obce v OsVPR

8. Popis sou¢asného stavu V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava

se nachazeji obce Opava (505927), Velké Hostice (510939), Stitina (510491),
Kravare ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém spravnim
Uzemi maji plochy s povodiovym ohrozenim p¥ipadné plochy s neptijatelnym
povodnovym rizikem.

9. Popis opatreni Respektovat pfi potizeni/zméné Gzemnich pland poZadavky limitd vyuziti
Uzem{ 4.1.121 Povodriové riziko, s vyjimkou zvl&st odivodnénych pripadd pro
zajiSténi objekt nezbytnych k funkci v ohrozeném Gzemi.

10. Uzemni dopad opat¥eni e ’ ]
10a Dil&i povod Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR Cely Usek POD 2 Moravice a POD 12 Opava
10c Obec VSechny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatreni Snizeni povod#ovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni 1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatfeni k adaptaci ohrozenych objekta a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
sniZeni nepfiznivych G€inka povodni na budovy, vefejné sité apod.

2. K&d opatteni

HOD217903 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.3.1 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické normy).

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach s povodriovym rizikem,
zvysit jejich odolnost pfi zaplaveni objektu (zménou dokoncené stavby /
Udrzbou stavby), za U¢elem sniZzeni povodrniovych Skod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodriovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Individualni PPO vlastnikt nemovitosti

2. K&d opatteni

HOD217904 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence -1.3.2 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individuélni PPO vlastnikd nemovitosti.
Vystavba lokalnich protipovodiovych opatteni.

Zamezeni vniknuti vody do objektl, zajisténi majetku, zajisténi volné
odplavitelnych predmétt, odvodnéni pozemku po prichodu povodné, apod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodriovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, sniZzeni
havarijniho zne¢isténi povrchovych vod, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatieni ke zlep3eni hlasné a predpovédni povodrové sluzby (hlasné
profily, limity SPA, LVS, VISO)

2. K&d opatteni

HOD217905 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost —3.1.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a doplnéni sité hlasnych profilt a limitd pro vyhlaSovani
SPA.

Navrhuje se modernizace souc¢asnych srazkomérnych a vodomérnych stanic s
automatickym prenosem. Navrhuje se zfizeni novych stanic pro monitorovani
s automatickym prenosem vodnich stav(, pratokd na vodnich tocich ptipadné
srdZek v povodi a stavi na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni
predpovédni a hlasné povodriové sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokalnich vystraznych, varovnych a
vyrozumivacich systéma. Zakladnim principem LVS je informovat obyvatele
dostatec¢né vcas (predpovéd), aby byli pripraveni na povodriovou udalost. P¥i
navrhu LVS je nutné v plné mife vyuzit a implementovat stavajici stanice
v povodi nad chrdnénou lokalitou.

10. Uzemni dopad opat¥eni lokalni aZ dil¢i povodi

11. Pfinosy opatieni Zkvalitnéni prognéz, véasné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.
12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatreni Obce a jejich sdruzeni, kraje, statni podniky Povodi, CHMU

18.

Doplriujici informace

Pfi navrhu ¢i revizi vySe uvedenych systémi z Operaéniho programu
Zivotniho prostredi je povinné se Fidit dle aktualizovanych metodik a prirucek
(08/2014) prijemch podpory v planované oblasti podpory 1.4 Omezovani
rizika povodni - zlepSeni systému povodiové sluzby a preventivni
protipovodriové ochrany v novém programovém obdobi 2014 - 2020.

19.

Odkaz na dalsi informace

WWW.POVIS.CZ

Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP & 9/2011 k zabezpeéeni hlasné a
predpovédni povodiové sluzby (Véstnik MZP &. 12/2011)

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vytvoreni/aktualizace povodiiového planu Uzemnich celkd (véetné digitalni
podoby)

2. K&d opatteni

HOD217906 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost — 3.2.1 5. Typ opat¥eni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 2 Moravice
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava
se nachazeji obce Opava (505927), Velké Hostice (510939), Stitina (510491),
Kravare ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém spravnim
Uzemi maji plochy s povodiovym ohrozenim p¥ipadné plochy s nepfijatelnym
povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem bez povodriovych
plant si poridi povodriové plany dle pozadavki § 71 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
které budou respektovat vystupy map povodiovych nebezpe¢i a map
povodnovych rizik.

Pfi kazdoroé¢ni aktualizaci povodrovych plant Gzemnich celkd, podle § 71
zédkona ¢. 254/2001 Sh., v oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem, musi
respektovat vystupy map povodiovych nebezpedi a map povodriovych rizik.

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem kaZdoro¢né budou
provérovat aktualnost povodriovych pland podle 8§71 odst. 6 zékona ¢&.
254/2001 Sh.

Obce s povodiovym planem: Opava, Velké Hostice, Kravare ve Slezsku

Obce bez povodiového planu: Stitina, Mokré Lazce

10. Uzemni dopad opat¥eni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 2 Moravice a POD 12 Opava
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obce, ORP, Kraj

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatieni Vytvoreni/aktualizace povodiovych pland nemovitosti
2. K&d opatteni HOD217907 3. Typ listu opatteni 0
4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost — 3.2.2 5. Typ opatteni -
6. Kod lokality Dil¢i povodi Horni Odry
gs g"\c/'PpRo"Od' Cely tsek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU 2007/60/ES
6 OZ a POD 12 Opava
¢ bec VSechny obce v OsVPR
8. Popis sou¢asného stavu V oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava

se nachazeji obce Opava (505927), Velké Hostice (510939), Stitina (510491),
Kravare ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém spravnim
Uzemi{ mohou mit objekty, které se nachazeji v oblastech s povodriovym
ohroZenim ptipadné s neprijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatreni Pro stavby pripadné pozemky s ¢innostmi zhorSujicimi prabéh nebo nasledky
povodné, které se nachdzeji v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem,
zpracuji jejich vlastnici povodriové plany pro svou potrebu a pro souéinnost
s povodiovymi organy obci podle § 71 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sh.

10. Uzemni dopad opat¥eni

10a DIl povod Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR Cely usek POD 2 Moravice a POD 12 Opava
10c Obec VSechny obce v OsVPR
11. Pfinosy opatFeni Snizeni povodiovych rizik

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 2 14. Stav implementace -
15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -
17. Nositel opatieni Vlastnici nemovitosti

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Analyza objekta hasiéskych zbrojnic jednotek Sbora dobrovolnych hasiéa
obci nachazejicich se v zaplavovych Gzemich povodné Qsg

2. K&d opatteni

HOD217908 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Pfi povodnich dochazi opakované k zatopeni hasi¢skych stanic a vyjezdovych
center HZS MSK a hasi¢skych zbrojnic jednotek Short dobrovolnych hasici
obci (dale jen ,jednotek SDH obci“). Zatopeni zbrojnic vede k razantnimu
snizeni akceschopnosti nebo k Uplné neakceschopnosti jednotek HZS MSK a
SDH obci jak v kratkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

9. Popis opatfeni

Na zakladé provedené analyzy potencionalné ohrozenych zbrojnic jednotek
SDH obci povodni Qsgy budou navrZena alternativni mista pro doc¢asnou
bezpecnou dislokaci techniky a vécnych prostredkd konkrétnich jednotek SDH
obci ve vhodnych objektech mimo zaplavova Gzemi povodné Qsq a budou
definovana dalSi opatfeni pro minimalizaci Skod a udrzeni akceschopnosti
jednotek HZS MSK a SDH obci. Bude zpracovan prehled mobilni poZzarni
techniky ve vybavé dotéenych jednotek a provedeno posouzeni vyuzitelnosti
této techniky pri povodni Qsoo (brodivost apod.). Nasledné bude realizovana
analyza vybavenosti téchto jednotek HZS MSK a SDH obci vécnymi prostiredky
pozarni ochrany vyuZitelnymi pro feSeni nasledkd povodni Qsg, véetné
osobnich ochrannych pracovnich prostifedka.

Déle budou definovany jednotky SDH obci, jejichz akceschopnost neni
povodni Qs Ohrozena a soucasné jsou diky své dislokaci schopny ¢asové
nejefektivnéjsiho nasazeni v povodnémi ohrozenych oblastech. U takto
vybranych jednotek bude provedena analyza stavajiciho vybaveni poZzarni
technikou, vécnymi prostiedky pozarni ochrany a osobnimi ochrannymi
prostiedky se zamérenim na vyuZitelnost p¥i provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v ramci povodné Qsgo.

10. Uzemni dopad opatteni Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni - Opava

11. Pfinosy opatieni Zachovani akceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obci v zaplavovych
Uzemich povodné Qsqo. Ziskani relevantnich podkladda pro dalsi strategicka
rozhodnuti ve vztahu k nejvhodnéjSimu opera¢nimu nasazeni jednotek SDH
obci a ve vztahu k vybaveni téchto jednotek technikou a vécnymi a
ochrannymi prostredky pro GspéSné zvladnuti zachrannych a likvida¢nich
praci pti povodni Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Dovybaveni jednotek HZS MSK a nékup vécnych prostiedkd a osobnich
ochrannych prostredka pro efektivni feSeni nasledkd povodni jednotkami
SDH obci

2. K&d opatteni

HOD217909 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely isek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

HZS MSK disponuje omezenym poctem prostiedkd pro budovani
univerzalnich mobilnich systémd. Tento materidl je uloZzen v6 skladech
materiélu dislokovanych na jednotlivych Gzemich okresd. MnoZstvi a umisténi
materidlu nekoresponduje s povodiovym ohrozenim. Dale je nedostate¢ny
pocet disponibilnich vysouSeét k zabezpeceni vysouSeni objektl zaplavenych
vodou a nedostateény je i pocet velkokapacitnich cerpadel (momentalné
jediné cerpadlo). Jednotky SDH obci jsou vybaveny nedostateéné a
nejednotné pro efektivni a maximalné bezpec¢né reSeni nasledkd povodné

QSOO-

9. Popis opatfeni

Jednotky HZS MSK budou dovybaveny materidlem pro budovani univerzalnich
mobilnich systému. Prostredky (pytle na pisek, plnicky, lopaty, rukavice)
budou umistény do Uzemi cilené na zakladé posouzeni intenzity povodiiového
ohroZeni. Déle bude proveden nakup vysouSecu (560 ks) a jejich rozmisténi
v 5-ti skladech Uzemnich odbort HZS MSK, kde budou operativné k dispozici
k zapuajéeni obyvatelstvu postizenému povodni. Dale bude proveden nakup 3
ks velkokapacitnich ¢erpadel pro HZS MSK.

Pro jednotky SDH obci, které budou na zakladé vystupt analyz ,Analyza
objektt hasiéskych zbrojnic jednotek Sbord dobrovolnych hasiét obci
nachazejicich se vzaplavovych Gzemich povodné Qs a ,,Srovnani
zaplavovych Gzemi povodné Qsg a ploSného pokryti daného katastralniho
Gzemi jednotkami pozZarni ochrany* preduréeny pro provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v predmétnych Gzemich ohrozenych povodni Q500, budou
kvantitativné i kvalitativné vydefinovany vécné prostiedky pozarni ochrany a
osobni ochranné prostredky, potiebné k GspéSnému zvladnuti zachrannych a
likvida¢nich praci. Nasledné probéhne nakup téchto prostiedk( a jejich
distribuce uréenym jednotkam SDH obci.

10. Uzemni dopad opatteni Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni - Opava

11. Pfinosy opatreni Dosazeni akceschopnosti jednotek HZS MSK a vyznamné zvySeni
akceschopnosti jednotek SDH obci pfi provadéni zachrannych a likvida¢nich
praci v souvislosti s povodnémi aZ Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni 50 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace Néklady se vztahuji k jednotkdm SDH a HZS MSK ve v3ech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovéani technickych systéma pro varovéni a informovéni obyvatelstva

2. K&d opatteni

HOD217910 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 2 Moravice
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Varovani a informovani obyvatelstva je prvofadym opatfenim ochrany
obyvatelstva. Jeho Ucelem je nejen varovani pred hrozicim nebezpecim,
ale i predani verbalnich informaci o neodkladnych opatfenich kochrané
Zivotd a zdravi obyvatel. Uzemi s povodriovym rizikem neni dostateéné
pokryto dosahem verbalni informace podavané obyvatelstvu prostfednictvim
stavajicich koncovych prvka varovani (elektronické sirény, mistni informacni
systémy) v ramci jednotného systému varovani a informovani provozovaného
HZS CR. Nedostateené pokryti izemi verbalni informaci neumozriuje efektivni
a v¢asneé varovani a informovani obyvatelstva v ohrozeném Gzemi.

9. Popis opatfeni

Uzemi s nedostate¢nym pokrytim verbalni informaci budou analyzovana a
budou vybavena vhodnymi elektronickymi sirénami.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Vybrané obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11. P¥inosy opatieni

PIné pokryti obydlenych oblasti v Gzemi ohroZzeném povodnémi dosahem
verbalni informace koncovych prvkd varovani.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni

4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam HZS MSK ve vSech OsVPR.

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odborna priprava jednotek Sbort dobrovolnych hasiét obci pfeduréenych
pro zachranné a likvidaéni préce pf¥i povodni az Qsgo

2. K&d opatteni

HOD217911 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Problematika ¢innosti jednotek SDH obci v ramci povodni neni ucelené néplni
Zadného stavajiciho kurzu nebo specializované odborné pripravy, ale prolina
se nékolika kurzy kziskdni odborné zplsobilosti nebo nékterymi
specializa¢nimi  kurzy jednotek SDH obci. To se negativné odrézi
v nedostate¢né pripravenosti a vycvicenosti jednotek SDH obci vdané
oblasti.

9. Popis opatreni

Definovat napli a rozsah specializa¢niho kurzu pro jednotky SDH obci se
zamérenim na celé spektrum ¢innosti, které jednotky SDH obci provadéji
v ramci zachrannych a likvidaénich praci pfi povodnich.

Realizovat odbornou pfipravu preduréenych jednotek SDH obci formou G¢asti
v tomto specializa¢nim kurzu.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni - Opava

11.

P¥inosy opatieni

Vyznamné zvySeni akceschopnosti jednotek SDH obci pti  provadéni
zachrannych a likvida¢nich praci v souvislosti s povodnémi az Qsgo

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 2 000 000,-K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam SDH ve vSech OsVPR.

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Preduréenost a vybaveni jednotek Sbort dobrovolnych hasiéd obci
k ochrané obyvatelstva pfi povodnich

2. K&d opatteni

HOD217912 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 2 Moravice
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Jednotky pozarni ochrany (JPO) pini dle zakona ¢ 239/2000 Sh., o
integrovaném z&chranném systému a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisd, a zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist, Ukoly ochrany obyvatelstva. V soucasné dobé neni
mozno plné vyuZit JPO predevsim kategorie V, protoZe nemaji dostatek
teoretickych znalosti a praktickych zkuSenosti pro realizaci opatreni
souvisejicich s ochranou obyvatelstva a pomocnymi zachrannymi a
likvida¢nimi pracemi p¥i povodnich.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem snizeni nepriznivych nasledkd povodni dojde k preduréeni
vybranych JPO k ochrané obyvatelstva. Predur¢ené JPO budou pfipraveny a
vybaveny materialem k zajiSténi pInéni dil¢ich Ukol( pro realizaci pomocnych
zachrannych a likvida¢nich praci a pro ochranu obyvatelstva pfi povodnich.
Hlavnimi ukoly preduréenych JPO bude predevsim stavba protipovodrnovych
hrézi, zajisténi evakuace, nouzového preziti, ¢erpani vody ze zaplavenych
objekt a realizace dalSich opatfeni k ochrané obyvatelstva p¥i povodnich.
Pro preduréené JPO bude vytvoren a realizovan systém pripravy ve spolupréci
s Ustredni hasi¢skou $kolou vJanskych Koupelich. Preduréené jednotky
budou vybaveny kalovymi a plovoucimi ¢erpadly.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni - Opava

11. P¥inosy opatieni

Rychlé a efektivni provadéni zachrannych a likvida¢nich praci a opatfeni
ochrany obyvatelstva pfi povodnich.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni

4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam JPO ve vSech OsVPR.

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vzdélavaci moduly pro zvySeni informovanosti a p¥ipravenosti osazenstva
vyznamnych objektd

2. K&d opatteni

HOD217913 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Osazenstvo vyznamnych objektd (predevSim Skolskych, socidlnich a
zdravotnickych zafizeni) v Uzemi ohroZzeném povodnémi nema dostate¢né
povédomi o ohrozZeni povodni a nezna zasady pro feSeni povodiové situace a
Z4douciho chovani.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem zvySeni verejného povédomi a pripravy na povodriové situace
vzniknou vzdélavaci moduly pro osazenstvo vyznamnych objektd (130
Skolskych zarizeni, 30 zafizeni socidlni péce a 5 zdravotnickych zafizeni)
v lokalitdch ohroZzenych povodni. V ramci pripravenosti budou zpracovany
preventivni materily pro osazenstvo vyznamnych objektd, probéhne jejich
instruktaz a bude zaveden systém vzdéldvani a pripravy na feSeni
povodnovych situaci.

10. Uzemni dopad opat¥eni Cast MSK ohrozena povodnémi

11. Pfinosy opatreni ZvySeni povédomi osazenstva vyznamnych objektl o ohrozeni povodni a
z&sadach 7adouciho chovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opat¥enf 3 14. Stavimplementace nezahajen

15. Naklady opatreni 1 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplriujici informace Néklady se vztahuji k osazenstvu vyznamnych objektd ve vSech OsVPR.

19. Odkaz na dalSi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Oblasti pro budovani univerzalnich mobilnich systéma

2. K&d opatteni

HOD217914 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

V soucasné dobé dochazi k budovani univerzalnich mobilnich systéma (hraze
z pytlt s piskem a z pryZovych vaki plnénych vodou) na zakladé zkuSenosti
z minulych povodni a odhadu mozného vyvoje povodiové situace. Udaje o
kritickych mistech rozlivu a navazujici potrebé vystavby univerzalnich
mobilnich systémd nejsou k dispozici.

9. Popis opatfeni

Analyza a identifikace kritickych mist uréenych kvystavbé univerzalnich
mobilnich systém (hrazi) a zapracovani do planovaci dokumentace.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11.

P¥inosy opatieni

Toto opatieni umozni v¢as a efektivné reagovat na rozvijejici se povodriovou
situaci a provést vystavbu univerzélnich mobilnich systéma a Uc¢innéji tak
chranit ohroZené oblasti.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni 2 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasiésky z&chranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k budovani univerzalnich mobilnich systémd ve vSech
OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovani kamerovych systéma pro véasnou identifikaci vzniku rizika vé.
redlného pohledu na jeho rozsah

2. K&d opatteni

HOD217915 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 2 Moravice 7. Legislativa EU -
a POD 12 Opava

VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

| pfes snahu minimalizovat nésledky povodni jsou na Gzemi kraje resp. obci
mista, kterd jsou povodnémi ¢asto (cyklicky) postiZzena a zptsobuji ohrozeni
obyvatel, ¢i zpGsobuji komplikace v dopravé apod. Monitoring takovychto
mist od¢erpava ¢asti sil slozek IZS, které takovato mista monitoruji a zjisténé
stavy reportuji na mistné prisluSna operacni strediska

9. Popis opatfeni

Vybudovani kamerového systému dislokovaného na mistech ohrozenych
povodni aZ Qsgo, ktery by umozZioval p¥imy prenos obrazovych, pripadné
dalSich dat (vySka hladiny apod.) pfimo na dohledovy kamerovy systém slozek
IZS resp. jejich operacni strediska, ¢imz by doSlo kSetreni fyzicky
nasazovanych sil slozek 1ZS pri monitoringu, ale hlavné ke kontinualnimu
dohledu nad realnym vyvojem situace.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obce s rozsitenou pasobnosti v Uzemi ohroZzeném povodni — Opava.

11.

P¥inosy opatieni

ZlepSeni informac¢ni podpory pro rozhodovani na operacni a strategické
drovni

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 10 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k identifikaci vzniku rizika ve vSech OsVPR.

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni:

1. Nazev opatfeni mGze mit maximalni délku 100 znakd.

Jednoznacny identifikator opatfeni.

2.
3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K / O].
4.

Aspekt zvladani povodrnového rizika [Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle

Aspekt ZPR

Zpusob zvladani

Popis

0

Bez opatreni

Bez opatreni

Neni navrhovano zadné opatteni pro snizeni povodriového rizika v Gzemi.

1

11

Prevence rizik

Zamezeni vzniku rizika

Opatieni pro zamezeni umisténi novych &i rozsireni stavajicich zranitelnych
staveb a aktivit v ohroZzeném Gzemi, jako je nap¥. Gzemni planovani a
regulace vystavby

1.2

Odstranéni nebo premisténi

Opatfteni k odstranéni zranitelnych objektd a aktivit z ohrozenych oblasti,
nebo jejich premisténi do mist s nizsi mirou povodiového nebezpedi

(Prevence) 13 Opatieni k adaptaci ohroZenych objektt a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
Snizeni rizik sniZeni nepriznivych G¢inka povodni na budovy, verejné sité aj.
1.4 Jiné opatreni ke zvySeni prevence povodriového rizika (modelovani a

- hodnoceni povodriového rizika, hodnoceni zranitelnosti v disledku povodni,

Ostatni prevence programy Gdrzby a provozni fady atd.).

2 21 Obnova ptirozenych ekosystému za G¢elem zpomaleni odtoku a zvySeni
Management povodi a retence vody v krajiné, opatieni k zachyceni povrchového odtoku a snizeni
odtoku prirodé blizkymi pritoku do Fi¢ni sité, zlepSeni infiltra¢nich schopnosti krajiny, véetné zmén v
opatrenimi korytech a fi¢ni nivé a vysadby bfehovych porosta.
2.2 Opatieni zahrnujici technicka opatreni k regulaci pritokd, jako je vystavba,

- . Uprava nebo odstranéni staveb pro zadrzovani vody (napf. prehrady nebo

Ovlivnéni pritokd ve jiné struktury nebo zména stavajicich manipula¢nich rada), které majf
vodnich tocich vyznamny dopad na hydrologicky rezim.

Ochrana pred [ 3 e L S, . o

ohrozenim Opatfteni zahrnujici technické Upravy koryt vodnich tokd a Gpravy

(Ochrana) Opatreni v korytech vodnich | v zaplavovych tzemich; jako je vystavba, Gprava nebo odstranéni
toké a v zaplavovém tzemi | ochrannych hrazi nebo Upravy profilu koryta vodniho toku.
2.4 Technicka opatieni k omezeni zaplaveni povrchovou vodou
Nakladani se srazkovymi (nesoustiredéného povrchového odtoku) v typicky méstském prostredi,
vodami napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodriovacich systém.
2.5 Jina opatreni ke zvySeni ochrany proti povodnim, ktera mohou zahrnovat
Ostatni ochrana programy pro udrzbu protipovodriovych opatieni.

3 31

Pfipravenost

Predpovédni a vystrazna
povodrova sluzba

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni hydrometeorologickych pfedpovédnich a
vystraznych systém, lokalnich vystraznych systéma a varovnych systémd.

3.2

Povodriové / krizové /
havarijni plany

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni pland pro zvladani povodiové situace
odpovédnymi organy.

3.3

Povédomi a pfipravenost
verejnosti

Opatfteni za G¢elem vytvoreni nebo podpory vefejného povédomi o
povodnovém ohrozeni a riziku a ptripravenosti na povodiové situace.

3.4 Jina opatreni k vytvoreni nebo podpofre p¥ipravenosti na povodroveé situace
Jina pripravenost za Ucelem snizeni jejich neptiznivych nasledka.
4 4.1 Uklidové a rekonstrukéni préace (na budovach, a infrastruktute, atd.).
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Aspekt ZPR Zpusob zvladani Popis
Individualni a spolezenska Zdravotni a psychologickd pomoc (zvladani stresu). Finanéni a pravni
obnova P nastroje pro obnovu po povodni, véetné podpory nezaméstnanych. Docasné
ob ¢i trvalé ubytovani.
novaa ;
pouceni 4.2 Uklidové a rekonstrukéni préace (véetné ochrany proti plisnim, vyc¢isténi
(Obnova) Obnova Zivotniho prostiedi | studni a dalsich zdroja pitné vody, zajiSténi nebezpeenych odpadd aj.).
4'3 s s s M s 7 v e
- - Pouceni z povodni a opatteni pro zlepSeni povodiové ochrany, pojisténi
Ostatni obnova a pouéeni
5 5.1 Dokumentace prob&hlych povodni, vyhodnoceni jejich pricin priibéhu a
Ostatni Ostatni disledkd, véetné fungovani IZS a aktivit ostatnich slozek

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [l / S]

Kéd lokality, ve které je opatfeni situovano [oblast povodi/diléi povodi/spravni jednotky/vodni
Utvar/povodi/dil&i povodi nebo jiny kod]

Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym pfedpisem EU, uvede se oznaceni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodnovych rizik, kterd opatfeni feSi

Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

Uzemni pokryti oekavaného disledku opatfeni (cela zemé/oblast povodi/diléi povodi/spravni
jednotka, specifické povodi, dil¢i povodi, oblast s vyznamnym povodniovym rizikem nebo jina
lokalita, vodni utvar atd.).

Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke sniZzeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pFinos opatfeni (napf. snizenim plochy v nepfijatelném riziku).

Uvede se harmonogram jednotlivych aktivit spojenych s pfijimanim opatfeni, tj. napf. u opatfeni
charakteru stavby termin zpracovani projektu, termin Uzemniho rozhodnuti, termin stavebniho
povoleni a termin realizace stavby

Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 -5). NejvySSi priorita je 1. (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysokd, pfiprava vyznamného
opatfeni bude zahgjena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatfeni)

Stav implementace opatfeni v dobé pfijeti planu [nezahajen/probihajici/dokon&eny]
Predpokladané naklady opatfeni [mil. K]

Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivnhost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodnovych opatfeni navrzenych do Il. nebo Ill. etapy programu ,Prevence pfed
povodnémi“, popfipadé odbornym odhadem

Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho ¢asti i etap.
Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace
apod. — doporucena délka je 2000 znakU; texty delSi jak 2000 znakl budou muset byt pro potfeby
podavani zprav EK zkraceny.

Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalSi informace k opatfeni. Napfiklad

v pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno" agregaci informaci z nékolika opatfeni, se

uvedou odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.
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