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Seznam zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

Csu Cesky statisticky trad

DOsVPR Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem
HZS MSK Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
1ZS integrovany zachranny systém

JPO jednotky pozarni ochrany

k.a. katastralni tzemi

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MVE maléa vodni elektrarna

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ORP obce s rozsifenou pusobnosti

OsVPR oblast s vyznamnym povodnovym rizikem
PPO protipovodnové opatfeni

PpZPR Plan pro zvladani povodnovych rizik

PR Polska republika

Qn pratok s dobou opakovani N-let

RSO registr scitacich obvodl a budov

SDH sbor dobrovolnych hasicl

SPA stupen povodriové aktivity

TPE Technickoprovozni evidence

UPD tuzemné planovaci dokumentace

ZVHS Zemédélska vodohospodarska sprava
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Uvod
Predkladand dokumentace obsahuje Usek Podolského potoka svyznamnym povodnovym rizikem
(OsVPR) v prostoru od Usti do feky Moravice po obec Rymarov.
V feSené oblasti jsou dotéeny nasledujici obce:

Rymarov — k.0. Edrovice, k.0. Rymarov, k.U. Jamartice

e Velka Stahle

1 Lokalizace

Vodni tok: Podolsky potok
Souradnice zaéatku Useku v Usti do Moravice: X = - 536 641,061 a Y = - 1 084 346,630.

Soufadnice konce Useku v Rymaroveé: X = - 541 724,000 a Y = - 1 084 002,600.

e Stani¢eni Useku: f. km 0,000 az f. km 6,215.

e Celkov4 délka useku: 6,215 km.
Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Uzemi obce: cca. 2,800 km.
ID Useku: 10100299 1, identifikator vychéazejici z Centralni evidence vodnich tokd (IDVT

CEVT).
Identifikator oblasti s potencialné vyznamnym rizikem: POD-16.

« Cislo hydrologického pofadi toku:
2-02-02-018 a 2-02-02-020.

Prehlednd mapa na obrazku 1 zobrazuje zajmovou oblast v€etné zobrazeni a popisu obci a obci
s rozSifenou pusobnosti.
Obr.1 Prehledna mapa feSeného Gzemi
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Obr. 2  Hydrografickd mapa s dalSim vodohospodarskym obsahem
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2 Charakteristika OsVPR

2.1  Popis nivy a moznosti rozlivu

Dil¢i usek feky Podolského potoka v déice 6,2 km je vymezen jeho zausténim do feky Moravice
na spodnim konci, nahofe pak silniénim mostem v Rymafové (km 6,2), vytvafejicim soucasné
i rozhrani spravy mezi statnimi podniky Povodi Odry a Lesy CR. PFiginou rizikovosti Useku je
chronické ohroZovani zastavby obce povodnémi, zejména pak v jeji dolni mistni ¢asti, v Rymaroveé —
Jamarticich, kde pres podhorsky raz Uzké udolni nivy dochazi k opakovanym kritickym situacim
za povodni. Cely uUsek kromé toho spadd do vodarenského povodi Udolnich nédrzi Kruzberk —

Slezska Harta.

2.2 Hydrologie

Hydrologicka data pro Podolsky potok v Usti do Moravice a v profilu mostu v Rymarové byla dodana
CHMU v rdmci vypracovani Studie [1]. Byly uvazovany N-leté neovlivnéné pratoky.

Tab. 1 Navrhové prdtoky vztahujici se k OsVPR

. Plocha 5 Q20 Q100 Qsoo Datum
Profil Kkm? %/s m®/s m/s m®/s pofizenf{

Podolsky potok, Rymafov | o629 | 199 | 331 | 525 | 906 | 11.11.2011
most, km 6,5

Podolsky potok, usti 81,51 22,4 37,6 49,9 90,6 11.11.2011
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Tab.2 Prehled soudasnych hlasnych a pfedpovédnich profils (CHMU neni)

: —_ . . Usek platnosti SPA
Tok Profil Riéni km Kategorie profilu (dle povodiového planu)
Podolsky potok Rymarov 6,958 C Profii na Podolském potoce
v obci Rymarov, levy bfeh
Podolsky potok usti 0,0 P Progndzni profil
Kategorie profilu: A, B, C pro hlasny profil

P pro predpovédni profil

Prehled odkaz(i na povodnové plany obci, ORP a kraje:

Povodnovy plan Moravskoslezského kraje: http://dppmsk.hzsmsk.cz

Povodnovy plan ORP Rymarov: http://gis.rymarov.cz/dpp/, zafi 2011

Povodnovy plan mésta Rymarov: http://gis.rymarov.cz/dpp/ , zafi 2011

Povodriovy plan obce Velké Stahle: http://gis.rymarov.cz/dpp/, zaFi 2011

3 Vysledky mapovani povodnovych rizik

Principy zpracovani vychazeji z Metodiky tvorby map povodioveho nebezpeci a povodriovych rizik
(Véstnik MZP, bfezen 2012).

K pofizeni map bylo vypracovano Sest studii vyhodnoceni a zvladani povodfovych rizik na dil€ich
Usecich vodnich tokd.

Mapy povodriového nebezpeci zobrazuji prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné
(plodny rozliv, hloubka a rychlost) podle téchto scénari:

povodné s nizkou pravdépodobnosti vyskytu (Qsoo)

povodnémi se stfedné vysokou pravdépodobnosti (Q100)

povodnémi s vysokou pravdépodobnosti vyskytu (Qs a Q2o)

Vypracovani map povodnového rizika jeSté predchazi vytvoreni map povodriového ohroZeni. Mira
ohrozeni se stanovi pomoci matice rizika, ktera uvadi zavislost mezi intenzitou a dobou opakovani
povodné. Vysledkem tohoto procesu je mapa povodriového ohroZeni, kterd prehledné ukazuje miru
ohrozeni v kazdém misté zaplavového Uzemi rozélenéno do CEtyF kategorii na vysoké, stfedni, nizké
a rezidualni ohrozeni pfi povodnich.

podkladem pro jejich vytvoreni byla vrstva vyuZiti ploch izemnich pland, ktera se porovnala s vrstvou
map ohroZeni a nasledné bylo dle kategorii zranitelnosti Uzemi porovnavano, zda stavajici, navrzené
¢i vyhledové plochy vyuziti Gzemi jsou v pfijatelném ¢&i nepfijatelném povodriovém riziku.

V mapéach povodriového rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na kterych je prekrocen limit
maximalné pfijatelného rizika. Takto identifikovand Uzemi predstavuji exponované plochy pfi projevu
daného scénafe povodriového nebezpeci a odpovidajici mife zranitelnosti Uzemi. Jsou v nich
zndzornény také tzv. citlivé objekty, Udaj o orientaénim poctu potencidlné zasazenych obyvatel
pro kazdy povodnovy scénaf a dale zasaZené potencidlné nebezpecné pramyslové podniky, které
jsou nebezpecim pro kvalitu vody.
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3.1 Obce dotcéené jednotlivymi scénéii povodiového nebezpeci

V feSeném Useku vodniho toku s vyznamnym povodnovym rizikem, a to Podolského potoka (Usek Usti
— Rymarov, konec spravy Povodi Odry, s. p.) je rozlivem s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let
dotéeno zastavéné a zastavitelné Uzemi 2 obci (tab. 3).

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné Gzemi je dotéeno nékterym ze scénari
povodriového nebezpedi

1 Rymarov
k.0. Edrovice 0 0 0 13 015 2415134
k.0. Rymarov 1014 73 998 183 681 | 256 208 | 17 290 206
k.0. Jamartice 26 452 32 189 46 731 50 368 9619 224
Rymarov celkem 27 466 | 106187 | 230412 | 319591 | 60692 882
2 Velka Stahle 0 0 0 0 9587 012
Celkem 27466 | 106187 | 230412 | 319591 | 70279894

Pozn.: 1.V tabulce jsou uvedeny informace ve vztahu k zastavénému Uzemi a zastavitelné ploSe —
pojmy podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu

2. V tabulkach jsou pro Uplnou informaci uvedeny vSechny obce, jejichZz Uzemi se nachazi
v rozlivu pétisetleté vody, a to i v pfipadé, kdyZz povodriovymi scénadsi neni dotéeno jejich
zastavéné a zastavitelné uzemi.

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny
nékterym ze scénaru povodriového nebezpeci

1 | Rymafov 8 601 1651 30 9 37 13 | 560 74 | 777 | 124
2 | Velka Stahle 350 118 0 1 22 4 22 4 22 4
Celkem 8951 1769 30 10 59 17 | 582 78 | 799 | 128
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3.2 Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo
stfedniho povodfiového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zpusob jejich vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku
vyznamnych Skod pfi zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni
z hlediska zvladani rizika a pfipadné snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle ¢asového aspektu a jejich funkéniho vyuZziti) zjisténé na zékladé
mapovani povodriového nebezpeci a povodnovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny

v tabulce 5. Casovy aspekt zranitelnosti zohlednuje zpusob vyuziti uzemi v raznych casovych
horizontech podle izemné planovaci dokumentace (UPD).

Tab.5 Obce s plochami v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

S| s, | Sy | jtsone | vnepistnen | sk e xsoueto skt
1 | Rymarov

BY 20 348
ov 4 697

k.. Rymarov Stav SM 1509 100 348
TV 17 804
VY 55 990
BY 36 955

k.(. Jamartice Stav TV 656 38 862
RS 1251
BY 57 303
ov 4 697

Rymafiov celkem Stav M 1509 139 210
TV 18 460
VY 55 990
RS 1251
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

Kategorie Vyméra ploch Suma ploch v nepfijatelném
Obce s plochami v nepfijatelném riziku v uiitigﬂzemi Vv nepfrijatelném riziku dle éasového aspektu
y riziku (m?) UPD (m?)
BY 57 303
ov 4 697
SM 1509
Celkova plocha v nepfijatelném riziku pro
sougasny stav v 18 460 139210
DO 0
vy 55 990
RS 1251
BY 0
ov 0
SM 0
Celkova plocha v nepfijatelném riziku pro
b ; TV 0 0
vyhledovy stav
DO 0
VY 0
RS 0
BY 0
ov 0
SM 0
Celkoya plogha Vv nepfijatelném riziku v 0 0
pro navrhovy stav
DO 0
VY 0
RS 0

Kategorie vyuZiti Uzemi: BY — bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV —
technicka vybavenost, DO — dopravni infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS — rekreace a
sport.

V nékterych kategoriich zranitelnosti existuji objekty, kterym je tfeba v ramci posuzovani miry
pfijatelného rizika vénovat zvySenou pozornost. Jedna se o tzv. citlivé objekty, které Ize zafadit podle
jejich G&elu do nasledujicich oblasti [3]:

o Objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci
e  Objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce Uzemi

e Zdroje znecisténi

e  Objekty integrovaného zachranného systému

e  Objekty nemovitych kulturnich paméatek
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Tab. 7  Citlivé objekty dot¢ené scénasi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

1 Rymarov COV, Rymarov, ul. 8.kvétna stavajici stfedni

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Obg&anska vybavenost Skolstvi Sk 0
Zdravotnictvi a sociélni péce zd 0
Hasigsky zachranny sbor, Policie, Armada CR Zs 0
Kulturni objekty Ku 0
Technicka vybavenost Energetika En 0
Vodohospodarska infrastruktura Vh 1
Zdroje znedisténi 2z 0
Pocet citlivych objekt celkem 1

3.3 Pocty obyvatel a objektt v neprijatelném riziku

Jednim ze z&kladnich ukazatelu rizika u jednotlivych scénar(l povodni je potencidlni ohroZeni trvale
bydlicich obyvatel v oblasti postizené povodni.

Odhad poétu trvale bydlicich obyvatel byl pfevzat od VUV TGM, v.v.i. Brno. Z&kladnim zdrojem
informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dot€enych povodhovym nebezpecim je Registr
séitacich obvodd a budov (RSO), ktery spravuje CSU. Jedna se o informaéni systém, ktery mimo jiné
eviduje budovy nebo jejich ¢asti (vchody) s pfidélenymi popisnymi nebo evidenénimi Cisly.

Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotéenych povodnovym nebezpecim byla z RSO vyuzita
geograficka bodova vrstva s atributovou tabulkou Budovy s ¢islem domovnim. Soucasti atributové
tabulky je i informace o poctu vSech byt v budové. Odbornym odhadem byl stanoven pocet osob
trvale bydlicich v jednotlivych budovach nebo bytech.

Pocet trvale bydlicich obyvatel a objektd v nepfijatelném riziku pro kazdou obec byl proveden prostym
pranikem ploch s nepfijatelnym rizikem a vrstvy Budovy s ¢islem domovnim, kterd obsahuje atribut
Pocet trvale bydlicich obyvatel v budové. Nasledné byla provedena sumarizace pro kazdou obec.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v neprjatelném riziku

1 | Rymarov 8 601 1651 132 32
2 | Velka Stahle 350 118 0 0
Celkem 8 951 1769 132 32

[9]



4 Cile

Povodné jsou nejcastéjSimi prFicinami krizovych situaci a materidlnich Skod zplsobenych Zivelnymi
pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje. Cilem protipovodriovych opatfeni mize byt
pouze jejich dasledky sniZit na co nejmensi miru, a to zejména v téch pfipadech, kdy je postihovano
zastavéné Uzemi.

Obecné cile

- Mit zohledné&né principy povodriové prevence v UPD obci, zejména nevytvafet nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvySovat
hodnotu majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch
v nepfijatelném riziku zménou kategorie jejich vyuZiti.

- Snizit nepfiznivé GcCinky povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty
v nepfijatelném riziku protipovodnovym opatfenim.

- Navrhovéni preventivnich opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé studii
odtokovych poméra, ekologickych charakteristik vodnich tokd a na zakladeé rizikové a finanéni
analyzy posuzujici ndklady a uZitky téchto opatfeni.

- Pokud je naklad na protipovodnové opatfeni srovnatelny ¢i vySSi nez hodnota ochranéného
majetku, prosazovat individualni ochranu zaplavovanych objektd nebo moznost vykoupeni
vesSkerych nemovitosti v zaplavovych tzemich pro umoznéni neskodného rozlivu velkych vod.

- Mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a
dostate€né vybaveni pro provadéni nouzovych operativhich opatfeni na zabezpeceni
fungovani obci pfi prdchodu povodni do Qgo.

- Mit k dispozici kvalitni hydrologické pfedpovédi a vystrazné a varovné systémy.
Konkrétni cile
- Postupné sniZovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii bydleni.

- ZvySeni retencni schopnosti krajiny a sniZzeni pratokd do pfirodnich nebo umélych
odvodnovacich systém, zlepSeni infiltracnich schopnosti krajiny, v€etné zmén v korytech a
fiéni nive.

- Omezeni zaplaveni povrchovou vodou (nesoustfedéného povrchového odtoku) v typicky
meéstském prostredi, napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodnovacich systéma.

5 Opatieni

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Ve mésté Rymarové je koryto Podolského potoka upraveno na navrhovy pratok Q,. Na Uzemi mésta
Rymarova se nachazi nekolik ploch, pro které vychazi stfedni riziko. Jedn4 se o nékteré pozemky
po obou stranach Palackého ulice mezi F.km 7,0 aZ 6,5, dle zemniho planu se tu nachazi zejména
vyrobni plochy a smiSené plochy, v okoli silniéniho mostu v F.km 6,7 (dle TPE ) pak plochy obytné.
Druhd oblast se nachézi v okoli silniéniho mostu na ulici Revolu¢ni F.km 6,4 (dle TPE ). Zde jsou
plochy v riziku vyuzZivany pro vyrobu, ob&anskou vybavenost a bydleni. MenSi rizikovy pozemek
ur€eny pro bydleni se nach&zi na pravém bfehu na drovni profilu f.km 5,7. DalSi mista s nepfijatelnym
rizikem se nachazi na levém bfehu mezi f.km 5,5 az 4,4. Pozemky jsou vyuzivany jako vyrobni nebo
pro technickou vybavenost mésta (COV Rymatov).

V obci Jamartice bude dochéazet k velmi ¢astému vybfeZeni vody z koryta jiz za pratokd mensich nez
Q2. VétSina pozemka v Ficni nivé je vystavena vysokému povodriovému riziku. Koncep&nim navrhem
protipovodriové ochrany Jamartic se jiz v minulosti zabyvala Studie odtokovych pomeérd
a preventivnich protipovodnovych opatfeni na Podolském potoce (Revital 2001). Z navazujicich
pfedprojektovych praci vSak vyplyvala cena realizace fddové v rozsahu nékolika desitek milioni K&,
coz vyznamné prevysilo pfipadné potencialni povodriové Skody. Od realizace opatfeni se proto jiz
v minulosti upustilo.
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Tab. 10 Seznam vSech opatreni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni) do konce roku 2015

Pozn. V feSeném Useku nejsou Zadné realizovana opatreni.

5.2 Navrh opatireni ke splnéni obecnych cilti

V feSené OsVPR vodniho toku Podolského potoka se dle Studie [1] nach&zi nékolik ploch
v nepfijatelném riziku. V mistni ¢asti Rymarov - Jamartice jsou dotéeny prevazné plochy pro bydlenti,
v samotném centru Rymarova jsou v nepfijatelném riziku pfevazné plochy pramyslové vyroby, plochy
bydleni a na levém bfehu je jiZz rozlivem Qo dot€ena Cistirna odpadnich vod Rymarov. Pro splnéni
obecnych cil(l jsou navrzena obecna opatfeni (viz tabulka 11). Doporucuje se aktualizace Uzemnich
pland dotéenych obci s pfihlédnutim na vystupy map povodrnového nebezpeci a povodnového rizika
a aktualizace, popfipadé digitalizace povodrovych pland dotéenych obci.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cill vychéazejici
z analyzy a soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo
jinak definovanych skupiny ploch v ohrozeni. Podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na listu
opatreni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych* opatfeni (nestavebniho charakteru)

b= -
o . L, . , . L, L, —
© | Pofizeni/zména uzemné planovaci dokumentace -
< | obci (vymezeni ploch s vylou¢enim vystavby a ol 8 s |1 Rymafov, Velka ) )
Q | ploch s omezenym vyuZitim z ddvodu ohroZeni = 5 Stahle
2 | povodni) 8 3
a| o
o o
S -
~ | VyuZiti vystupl povodnového mapovani (mapy D P .
by . . - M ~ f @
3 povodriového ohrozZeni a povodfiového rizika) jako Q| 2| S |1 gggfgo‘" velka - -
O | limitu v Gzemnim planovani a rozhodovani al &
T o| ¢
a| o
8 b
S ™
r | Opatfeni k adaptaci ohroZenych objekt( a aktivit °
8 (zvySeni odolnosti) a ke sniZzeni nepfiznivych G¢inki o 2] | 2 | Rymarov, - -
O | povodni na budovy, vefejné sité apod. al &
T o| ¢
a| o
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S o
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§ Individualni PPO vlastnik( nemovitosti Q o Rymarov, -
o al S
T o| ¢
a| o
—
7o) —
S o3
~ | Opatfeni ke zlepSeni hlasné a predpovédni @ S .
| povodiiové sluzby (hlasné profily, limity SPALVS, 2 Rymafov, Velka .
O | VISO) S Z
T gl &
| &
—
© o
o o™
R B
< | Vytvoreni/aktualizace povodiiového planu tzemnich o Rymafov, Velka )
8 celkd (véetné digitalni podoby) 9| 2 Stahle
T ol &
| &
N
~ o
o ™
R B
< | Vytvoreni/aktualizace povodiiovych plant e Rymafov, Velka )
9 nemovitosti Q % Stahle
T gl 4
g o
<
© ™
S B
™~ | Analyza objektd hasi¢skych zbrojnic jednotek SDH 9 S .
— c
A | obcf nachazejicich se v zaplavovych Gzemich of ¢ g%’;:}f‘er ov, Velka .
O | povodné Qsno al &
I o| &
a| o
<
o ™
@ | Dovybaveni jednotek HZS MSK a nakup vécnych g
< | prostfedkd a osobnich ochrannych prostfedku pro ol © Rymafov, Velka 50
Q | efektivni FeSeni nasledkd povodni jednotkami SDH | Z Stahle
9 obci 8 8
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b 4+
2 2
< | Odborna piprava jednotek SDH obci pfedurcenych ol & Rymafov, Velka >
(DD pro zachranné a likvida¢ni prace pfi povodni @z Qseo | — | & Stahle
T (DD =
a| o
<
o~ ™
b 4+
2 g
< | PfedurCenost a vybaveni jednotek SDH obci S Rymafov, Velka 4
O | k ochrané obyvatelstva pfi povodnich Q3 Stéhle
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Q| o
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b 4+
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< | Vzdélavaci moduly pro zvySeni informovanosti a S Rymafov, Velka 1
(DD pfipravenosti osazenstva vyznamnych objektd S| 3 Stéhle
I 8 =
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<
< ™
b 4+
2 g
< | Oblasti pro budovani univerzalnich mobilnich ol & Rymafov, Velka >
QO | systému | Z Stahle
o Q| s
I O =
a| o
<
0 ™
— 4+
R Vybudovani kamerovych systému pro v€éasnou 3
N L .
& | identifikaci vzniku rizika v¢. realného pohledu na ol & Rymarov, Velka 10
Q. e — Stahle
O | jeho rozsah ©
T ol o
Q&
Typ opatfeni — S — souhrnné
| — individudlni
Priorita 1 — velmi vysokd, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi

2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni bude zahdjena v 6letém obdobi

3 — stfedni,
4 — nizka, vyhledové opatfeni
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5.3 Navrh opaticeni ke splnéni konkrétnich cila

V minulosti se koncepénim navrhem protipovodiiové ochrany obce Jamartice jiz zabyvala Studie
odtokovych pomért a preventivnich protipovodnovych opatfeni na Podolském potoce (Revital, 2001).
Z navazujicich predprojektovych praci vSak vyplyvala cena realizace rfadové v rozsahu nékolika
desitek miliont K&, coz vyznamné prevysilo pfipadné potenciélni povodriové Skody. Od realizace
opatfeni se proto jiz v minulosti upustilo.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni

S

S X 52
~ o - &
= | Podolsky k, Rymarov — Rymarov “‘ . -
& | Podolsky potok, Rymafov — ymarov, @ [ 20 “E’_i‘ & | _ | nezahajeno
Q | Jamartice — individu&lni opatfeni Jamartice e ET ¢ =
(ID @ & L 8 é

> 1

o 3o Yl @

[a na m ()

Obr. 3 Prehlednd mapa lokalizace navrhovanych opatfeni s identifikatorem — listem opatfeni (ID
OP)

== navrhovana opatfeni
e — OsVPR

&= hranice Ceské republiky
. [ hranice povodi VU
' [EZD) hranice krajd

A
0 0.250.5 1 1.5 2 T 4
— e — KM Y
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6

Souhrnné informace o jednotlivych DOsVPR za jednotliva dil¢i
povodi

Obsah kapitoly je uveden v Prdvodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.

7

Zaver

Obsah kapitoly je uveden v Prdvodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.

[1]
(2]

[3]
[4]

[5]

(6]

w

Seznam podkladi

Studie vyhodnoceni a zvladani povodriovych rizik na fece Podolském potoce, Revital, 2013.

Metodika tvorby map povodriovych nebezpeéi a povodnovych rizik. Ministerstvo Zivotniho
prostfedi, bfezen 2012.

Plan oblasti povodi Odry

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zéakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

Smérnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. Rijna 2007 o vyhodnocovani
a zvladani povodnovych rizik

Rizikova a finanéni analyza na Odfe v Odrach. CVUT, Fakulta stavebni, 2005

Piilohy
Listy opatfeni
Zaznamy z projednani navrhu dokumentace a stanoviska, vyporadani pfipominek

Kopie podkladl v elektronické podobé nebo v tisténé podobé pokud je obtizné vytvorit kopii
elektronickou.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni Podolsky potok, Rymarov — Jamartice — individuélni opatreni

Mapka

/‘é P & —~—

2 i g

/ / J[‘ - Harachov |
A - \ N \
{

@)

/>_)

0 0.250.5 il 158
2. K&d opatteni HOD217101 3. Typ listu opatreni K
4. Aspekt zvladani pov. rizik Prevence—-1.2.2 5. Typ opatteni |
6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry
6b OsVPR POD 16 7. LegislativaEU -
6¢ Obec Rymarov — Jamartice (597783)
8. Popis sougasného stavu Béhem povodni byva soustavné ohroZovano cca 25 objektd, kdy dochazi
k jejich statickému a dynamickému ohroZeni.
9. Popis opatreni IndividudIni opatfeni na ohrozenych objektech, p¥ipadné vykup nemovitosti

za ,reprodukéni ceny.

10. Uzemni dopad opatieni

10a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR POD 16

10c Obec Rymarov — Jamartice (597783)

11. Pfinosy opatreni Opatreni proti statickému a dynamickému ohroZeni povodnémi

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni 20 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | efektivni
17. Nositel opatieni Vlastnik nemovitosti

18. Doplriujici informace Predpokladané naklady se tykaji souhrnné asi 10 objektd

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[16]



List opatreni

1. Nazev Opatreni

Pofizeni/zména Uzemné planovaci dokumentace obci (vymezeni ploch
s vylouéenim vystavby a ploch s omezenym vyuZitim z divodu ohroZeni
povodni)

2. K&d opatteni

HOD217901 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.1.1 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 16 Podolsky potok
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti svyznamnym povodnovym rizikem POD 16 Podolsky potok se
nachézeji obce Rymarov (597783), Velka Stahle (551694), které na svém
spravnim Uzemi maji plochy spovodriovym ohroZenim ptipadné plochy
s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Obce voblasti svyznamnym povodnovym rizikem bez platnych Uzemnich
plant obci poridi si Gzemni plany v souladu s § 43 zakona ¢. 183/2006 Sb., do
kterych zapracuji pozadavky na snizovani nepfijatelného povodriového rizika
podle vystupt map povodriovych nebezpeci a map povodrovych rizik.

Obce v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem s platnymi Gzemnimi plany
obci poridi zménu Uzemnich plant, do kterych zapracuji poZadavky na
snizovani neptijatelného povodriového rizika z vystupld map povodrovych
rizik.

Obce s platnym Uzemnim planem: Rymarov, Velka Stahle

Obec bez platného Uzemniho planu: 0

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 16 Podolsky potok
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatfeni Vyuziti vystupd povodriového mapovéni (mapy povodiového ohroZeni
a povodnového rizika) jako limitu v Gzemnim planovani a rozhodovani

2. Kod opatreni HOD217902 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik Prevence—-1.1.2 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality

6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry o

6b OsVPR Cely dsek POD 16 Podolsky potok | 7- Legislativa EU 2007/60/ES

6¢ Obec VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu V oblasti svyznamnym povodriovym rizikem POD 16 Podolsky potok se

nachézeji obce Rymarov (597783), Velka Stahle (551694), které na svém
spravnim GUzemi maji plochy s povodnovym ohrozenim pripadné plochy
s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatreni Respektovat pri potizeni/zméné Gzemnich pland poZzadavky limitd vyuziti
Uzem{ 4.1.121 Povodriové riziko, s vyjimkou zvl&st odivodnénych pripadd pro
zajiSténi objekt( nezbytnych k funkci v ohrozeném Gzemi.

10. Uzemni dopad opatieni

10a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR Cely Usek POD 16 Podolsky potok

10c Obec VSechny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatfeni Snizeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 1 14. Stav implementace -
15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -
17. Nositel opatteni Obec

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dal3i informace Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatfeni k adaptaci ohrozenych objekta a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
sniZeni nepfiznivych G€inka povodni na budovy, vefejné sité apod.

2. K&d opatteni

HOD217903 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.3.1 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické normy).

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach s povodriovym rizikem,
zvysit jejich odolnost pfi zaplaveni objektu (zménou dokoncené stavby /
Udrzbou stavby), za U¢elem sniZzeni povodrniovych Skod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodriovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Individualni PPO vlastnikt nemovitosti

2. K&d opatteni

HOD217904 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence -1.3.2 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individuélni PPO vlastnikd nemovitosti.
Vystavba lokalnich protipovodiovych opatteni.

Zamezeni vniknuti vody do objektd, zajiSténi majetku, zajisténi volné
odplavitelnych predmétt, odvodnéni pozemku po prichodu povodné, apod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, sniZzeni povodnovych Skod, zamezeni ztrat na zivotech, snizeni
havarijniho zne¢isténi povrchovych vod, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatieni ke zlep3eni hlasné a predpovédni povodrové sluzby (hlasné
profily, limity SPA, LVS, VISO)

2. K&d opatteni

HOD217905 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost —3.1.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a doplnéni sité hlasnych profilt a limitd pro vyhlaSovani
SPA.

Navrhuje se modernizace souc¢asnych srazkomérnych a vodomérnych stanic s
automatickym prenosem. Navrhuje se zfizeni novych stanic pro monitorovani
s automatickym prenosem vodnich stav(, pratokd na vodnich tocich ptipadné
srdZek v povodi a stavi na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni
predpovédni a hlasné povodriové sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokalnich vystraznych, varovnych a
vyrozumivacich systéma. Zakladnim principem LVS je informovat obyvatele
dostatec¢né vcas (predpovéd), aby byli pripraveni na povodriovou udalost. P¥i
navrhu LVS je nutné v plné mife vyuzit a implementovat stavajici stanice
v povodi nad chrdnénou lokalitou.

10. Uzemni dopad opat¥eni lokalni aZ dil¢i povodi

11. Pfinosy opatieni Zkvalitnéni prognéz, véasné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.
12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatreni Obce a jejich sdruzeni, kraje, statni podniky Povodi, CHMU

18.

Doplriujici informace

Pfi navrhu ¢i revizi vySe uvedenych systémi z Operaéniho programu
Zivotniho prostredi je povinné se Fidit dle aktualizovanych metodik a prirucek
(08/2014) prijemch podpory v planované oblasti podpory 1.4 Omezovani
rizika povodni - zlepSeni systému povodiové sluzby a preventivni
protipovodriové ochrany v novém programovém obdobi 2014 - 2020.

19.

Odkaz na dalsi informace

WWW.POVIS.CZ

Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP & 9/2011 k zabezpeéeni hlasné a
predpovédni povodiové sluzby (Véstnik MZP &. 12/2011)

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[21]




List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vytvoreni/aktualizace povodiiového planu Uzemnich celkd (véetné digitalni
podoby)

2. K&d opatteni

HOD217906 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost — 3.2.1 5. Typ opat¥eni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 16 Podolsky potok
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti svyznamnym povodnovym rizikem POD 16 Podolsky potok se
nachézeji obce Rymarov (597783), Velka Stahle (551694), které na svém
spravnim Uzemi maji plochy s povodriovym ohrozenim pripadné plochy
s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem bez povodriovych
plant si poridi povodriové plany dle pozadavki § 71 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
které budou respektovat vystupy map povodnovych nebezpe¢i a map
povodnovych rizik.

Pfi kazdoroé¢ni aktualizaci povodrovych plant Gzemnich celkd, podle § 71
zédkona ¢. 254/2001 Sh., v oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem, musi
respektovat vystupy map povodiovych nebezpedi a map povodriovych rizik.

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem kaZdoro¢né budou

v

provérovat aktualnost povodriovych pland podle 8§71 odst. 6 zékona ¢&.
254/2001 Sh.

Obce s povodriovym planem: Rymarov, Velka Stahle

Obce bez povodiiového planu: 0

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 16 Podolsky potok
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obce, ORP, Kraj

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatfeni Vytvoreni/aktualizace povodiiovych plant nemovitosti

2. K&d opatteni HOD217907 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost — 3.2.2 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality

6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry o

6b OsVPR Cely Gsek POD 16 Podolsky potok | 7- Legislativa EU 2007/60/ES
6¢ Obec VSechny obce v OsVPR

8. Popis sou¢asného stavu V oblasti svyznamnym povodriovym rizikem POD 16 Podolsky potok se

nachézeji obce Rymarov (597783), Velka Stahle (551694), které na svém
spravnim Uzemi{ mohou mit objekty, které se nachazeji v oblastech
s povodiovym ohrozenim pripadné s nepfijatelnym povodiovym rizikem.

9. Popis opatreni Pro stavby pripadné pozemky s ¢innostmi zhorSujicimi prabéh nebo nasledky
povodné, které se nachdzeji v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem,
zpracuji jejich vlastnici povodriové plany pro svou potrebu a pro souéinnost
s povodiovymi organy obci podle § 71 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sh.

10. Uzemni dopad opatieni

10a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR Cely Usek POD 16 Podolsky potok

10c Obec VSechny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatreni SniZzeni povodriovych rizik

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 2 14. Stav implementace -
15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -
17. Nositel opatieni Vlastnici nemovitosti

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Analyza objekta hasiéskych zbrojnic jednotek Sbora dobrovolnych hasiéa
obci nachazejicich se v zaplavovych Gzemich povodné Qsg

2. K&d opatteni

HOD217908 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely Usek POD 16 Podolsky potok 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Pfi povodnich dochazi opakované k zatopeni hasi¢skych stanic a vyjezdovych
center HZS MSK a hasi¢skych zbrojnic jednotek Short dobrovolnych hasici
obci (dale jen ,jednotek SDH obci“). Zatopeni zbrojnic vede k razantnimu
snizeni akceschopnosti nebo k Uplné neakceschopnosti jednotek HZS MSK a
SDH obci jak v kratkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

9. Popis opatfeni

Na zakladé provedené analyzy potencionalné ohrozenych zbrojnic jednotek
SDH obci povodni Qsgy budou navrZena alternativni mista pro doc¢asnou
bezpecnou dislokaci techniky a vécnych prostredkd konkrétnich jednotek SDH
obci ve vhodnych objektech mimo zaplavova Gzemi povodné Qsq a budou
definovana dalSi opatfeni pro minimalizaci Skod a udrzeni akceschopnosti
jednotek HZS MSK a SDH obci. Bude zpracovan prehled mobilni poZzarni
techniky ve vybavé dotéenych jednotek a provedeno posouzeni vyuzitelnosti
této techniky pri povodni Qsoo (brodivost apod.). Nasledné bude realizovana
analyza vybavenosti téchto jednotek HZS MSK a SDH obci vécnymi prostredky
pozarni ochrany vyuZitelnymi pro feSeni nésledkd povodni Qsgo, véetné
osobnich ochrannych pracovnich prostiedka.

Déle budou definovany jednotky SDH obci, jejichz akceschopnost neni
povodni Qs Ohrozena a soucasné jsou diky své dislokaci schopny ¢asové
nejefektivnéjsiho nasazeni v povodnémi ohrozenych oblastech. U takto
vybranych jednotek bude provedena analyza stavajiciho vybaveni poZzarni
technikou, vécnymi prostiedky pozarni ochrany a osobnimi ochrannymi
prostiedky se zamérenim na vyuZitelnost p¥i provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v ramci povodné Qsgo.

10. Uzemni dopad opat¥eni Obec s rozsifenou pasobnosti v Uzemi ohrozeném povodni — Rymarov.

11. Pfinosy opatieni Zachovani akceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obci v zaplavovych
Uzemich povodné Qsqo. Ziskani relevantnich podkladda pro dalsi strategicka
rozhodnuti ve vztahu k nejvhodnéjSimu opera¢nimu nasazeni jednotek SDH
obci a ve vztahu k vybaveni téchto jednotek technikou a vécnymi a
ochrannymi prostredky pro GspéSné zvladnuti zachrannych a likvida¢nich
praci pti povodni Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Dovybaveni jednotek HZS MSK a nékup vécnych prostiedkd a osobnich
ochrannych prostredka pro efektivni feSeni nasledkd povodni jednotkami
SDH obci

2. K&d opatteni

HOD217909 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely Usek POD 16 Podolsky potok 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

HZS MSK disponuje omezenym poctem prostredkd pro univerzalnich
mobilnich systémd. Tento material je ulozen v6 skladech materialu
dislokovanych na jednotlivych Gzemich okresd. MnoZstvi a umisténi materialu
nekoresponduje s povodriovym ohrozenim. Dale je nedostatecny pocet
disponibilnich vysousecu k zabezpeceni vysouseni objektd zaplavenych vodou
a nedostate¢ny je i pocet velkokapacitnich ¢erpadel (momentalné jediné
¢erpadlo). Jednotky SDH obci jsou vybaveny nedostateéné a nejednotné pro
efektivni a maximalné bezpecné reSeni nasledkd povodné Qsgo.

9. Popis opatfeni

Jednotky HZS MSK budou dovybaveny materidlem pro budovani univerzalnich
mobilnich systému. Prostfedky (pytle na pisek, plnicky, lopaty, rukavice)
budou umistény do Uzemi cilené na zakladé posouzeni intenzity povodiiového
ohroZeni. Déle bude proveden nakup vysouSecu (560 ks) a jejich rozmisténi
v 5-ti skladech Uzemnich odbort HZS MSK, kde budou operativné k dispozici
k zapuajéeni obyvatelstvu postiZzenému povodni. Dale bude proveden nakup 3
ks velkokapacitnich ¢erpadel pro HZS MSK.

Pro jednotky SDH obci, které budou na zakladé vystupt analyz ,Analyza
objektt hasi¢skych zbrojnic jednotek Sbord dobrovolnych hasiét obci
nachazejicich se vzaplavovych UGzemich povodné Qse“ a ,Srovnani
zaplavovych Gzemi povodné Qsg @ ploSného pokryti daného katastralniho
Gzemi jednotkami poZarni ochrany* preduréeny pro provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v predmétnych Gzemich ohrozenych povodni Q500, budou
kvantitativné i kvalitativné vydefinovany vécné prostredky pozarni ochrany a
osobni ochranné prostredky, potfebné k GspéSnému zvladnuti zachrannych a
likvida¢nich praci. Nasledné probéhne nékup téchto prostiedk( a jejich
distribuce uréenym jednotkam SDH obci.

10. Uzemni dopad opatteni Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Rymarov.

11. Pfinosy opatreni Dosazeni akceschopnosti jednotek HZS MSK a vyznamné zvySeni
akceschopnosti jednotek SDH obci pfi provadéni zachrannych a likvida¢nich
praci v souvislosti s povodnémi aZ Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni 50 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace Néklady se vztahuji k jednotkdm SDH a HZS MSK ve v3ech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[25]




List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovéani technickych systéma pro varovéni a informovéni obyvatelstva

2. K&d opatteni

HOD217910 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely Usek POD 16 Podolsky potok 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Varovani a informovani obyvatelstva je prvofadym opatfenim ochrany
obyvatelstva. Jeho Ucelem je nejen varovani pred hrozicim nebezpecim,
ale i predani verbalnich informaci o neodkladnych opatfenich kochrané
Zivotd a zdravi obyvatel. Uzemi s povodriovym rizikem neni dostateéné
pokryto dosahem verbalni informace podavané obyvatelstvu prostfednictvim
stavajicich koncovych prvka varovani (elektronické sirény, mistni informacni
systémy) v ramci jednotného systému varovani a informovani provozovaného
HZS CR. Nedostateené pokryti izemi verbalni informaci neumozriuje efektivni
a v¢asneé varovani a informovani obyvatelstva v ohrozeném Gzemi.

9. Popis opatfeni

Uzemi s nedostate¢nym pokrytim verbalni informaci budou analyzovana a
budou vybavena vhodnymi elektronickymi sirénami.

10.

Uzemni dopad opatieni

Vybrané obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11.

P¥inosy opatieni

PIné pokryti obydlenych oblasti v Gzemi ohroZzeném povodnémi dosahem
verbalni informace koncovych prvkd varovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam HZS MSK ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odborna priprava jednotek Sbort dobrovolnych hasiét obci pfeduréenych
pro zachranné a likvidaéni préce pf¥i povodni az Qsgo

2. K&d opatteni

HOD217911 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely Usek POD 16 Podolsky potok 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Problematika ¢innosti jednotek SDH obci v ramci povodni neni ucelené néplni
Zadného stavajiciho kurzu nebo specializované odborné pripravy, ale prolina
se nékolika kurzy kziskdni odborné zplsobilosti nebo nékterymi
specializa¢nimi  kurzy jednotek SDH obci. To se negativné odrézi
v nedostate¢né pripravenosti a vycvicenosti jednotek SDH obci vdané
oblasti.

9. Popis opatfeni

Definovat napli a rozsah specializa¢niho kurzu pro jednotky SDH obci se
zamérenim na celé spektrum ¢innosti, které jednotky SDH obci provadéji
v ramci zachrannych a likvidaénich praci pfi povodnich.

Realizovat odbornou pfipravu preduréenych jednotek SDH obci formou G¢asti
v tomto specializa¢nim kurzu.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Rymarov.

11.

P¥inosy opatieni

Vyznamné zvySeni akceschopnosti jednotek SDH obci p#i provadéni
zachrannych a likvida¢nich praci v souvislosti s povodnémi az Qsgo

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 2 000 000,-K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam SDH ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Preduréenost a vybaveni jednotek Sbort dobrovolnych hasiéd obci
k ochrané obyvatelstva pfi povodnich

2. K&d opatteni

HOD217912 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 16 Podolsky potok
VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Jednotky pozarni ochrany (JPO) pini dle zakona ¢ 239/2000 Sh., o
integrovaném zé&chranném systému a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisd, a zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist, Ukoly ochrany obyvatelstva. V soucasné dobé neni
mozno plné vyuZit JPO predevsim kategorie V, protoZe nemaji dostatek
teoretickych znalosti a praktickych zkuSenosti pro realizaci opatreni
souvisejicich s ochranou obyvatelstva a pomocnymi zachrannymi a
likvida¢nimi pracemi p¥i povodnich.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem snizeni nepfiznivych nasledkd povodni dojde k preduréeni
vybranych JPO k ochrané obyvatelstva. Predur¢ené JPO budou pfipraveny a
vybaveny materialem k zajiSténi pInéni dil¢ich Ukol( pro realizaci pomocnych
zachrannych a likvida¢nich praci a pro ochranu obyvatelstva pfi povodnich.
Hlavnimi ukoly preduréenych JPO bude predevsim stavba protipovodrnovych
hrézi, zajisténi evakuace, nouzového preziti, ¢erpani vody ze zaplavenych
objekt a realizace dalSich opatfeni k ochrané obyvatelstva p¥i povodnich.
Pro preduréené JPO bude vytvoren a realizovan systém pripravy ve spolupréci
s Ustredni hasi¢skou $kolou vJanskych Koupelich. Preduréené jednotky
budou vybaveny kalovymi a plovoucimi ¢erpadly.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Rymarov.

11. P¥inosy opatieni

Rychlé a efektivni provadéni zachrannych a likvida¢nich praci a opatfeni
ochrany obyvatelstva pri povodnich.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni

4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam JPO ve vSech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[28]




List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vzdélavaci moduly pro zvySeni informovanosti a p¥ipravenosti osazenstva
vyznamnych objektd

2. K&d opatteni

HOD217913 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely Usek POD 16 Podolsky potok 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Osazenstvo vyznamnych objektd (predevSim Skolskych, socidlnich a
zdravotnickych zafizeni) v Uzemi ohroZzeném povodnémi nema dostate¢né
povédomi o ohrozZeni povodni a nezna zasady pro feSeni povodrové situace a
Z&douciho chovani.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem zvySeni verejného povédomi a pripravy na povodriové situace
vzniknou vzdélavaci moduly pro osazenstvo vyznamnych objektd (130
Skolskych zarizeni, 30 zarizeni socidlni péce a 5 zdravotnickych zafizeni)
v lokalitdch ohroZzenych povodni. Vramci pripravenosti budou zpracovany
preventivni materily pro osazenstvo vyznamnych objektd, probéhne jejich
instruktaz a bude zaveden systém vzdéldvani a pripravy na feSeni
povodnovych situaci.

10.

Uzemni dopad opatieni

Cast MSK ohrozena povodnémi

11.

P¥inosy opatieni

ZvySeni povédomi osazenstva vyznamnych objektl o ohrozeni povodni a
z&sadach 7adouciho chovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni 1 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k osazenstvu vyznamnych objektd ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Oblasti pro budovani univerzalnich mobilnich systéma

2. K&d opatteni

HOD217914 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely Usek POD 16 Podolsky potok
VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

V soucasné dobé dochazi k budovani univerzalnich mobilnich systéma (hraze
z pytlt s piskem a z pryZovych vaki plnénych vodou) na zakladé zkuSenosti
z minulych povodni a odhadu mozného vyvoje povodiové situace. Udaje o
kritickych mistech rozlivu a navazujici potrebé vystavby univerzalnich
mobilnich systémd nejsou k dispozici.

9. Popis opatfeni

Analyza a identifikace kritickych mist uréenych kvystavbé univerzalnich
mobilnich systém (hrazi) a zapracovani do planovaci dokumentace.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11. P¥inosy opatieni

Toto opatieni umozni v¢as a efektivné reagovat na rozvijejici se povodriovou
situaci a provést vystavbu univerzélnich mobilnich systéma a Ucinnéji tak
chranit ohroZené oblasti.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

2 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita -

17. Nositel opatteni

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k budovani univerzalnich mobilnich systémd ve vSech
OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[30]




List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovani kamerovych systéma pro véasnou identifikaci vzniku rizika vé.
redlného pohledu na jeho rozsah

2. K&d opatteni

HOD217915 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely Usek POD 16 Podolsky potok 7. Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

| pfes snahu minimalizovat nésledky povodni jsou na Gzemi kraje resp. obci
mista, kterd jsou povodnémi ¢asto (cyklicky) postiZzena a zptsobuji ohrozeni
obyvatel, ¢i zpGsobuji komplikace v dopravé apod. Monitoring takovychto
mist od¢erpava ¢asti sil slozek IZS, které takovato mista monitoruji a zjisténé
stavy reportuji na mistné prisluSna operacni strediska

9. Popis opatfeni

Vybudovani kamerového systému dislokovaného na mistech ohrozenych
povodni aZ Qsgo, ktery by umoZioval p¥imy prenos obrazovych, pripadné
dalSich dat (vySka hladiny apod.) primo na dohledovy kamerovy systém slozek
IZS resp. jejich operacni strediska, ¢imz by doSlo kSetreni fyzicky
nasazovanych sil slozek 1ZS pri monitoringu, ale hlavné ke kontinualnimu
dohledu nad realnym vyvojem situace.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obec s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Rymarov.

11.

P¥inosy opatieni

ZlepSeni informac¢ni podpory pro rozhodovani na operacni a strategické
Grovni

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 10 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuiji k identifikaci vzniku rizika ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni:

1. Nazev opatfeni mGze mit maximalni délku 100 znakd.

Jednoznacny identifikator opatfeni.

2.
3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K / O].
4.

Aspekt zvladani povodrnového rizika [Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle

Aspekt ZPR

Zpusob zvladani

Popis

0

Bez opatreni

Bez opatreni

Neni navrhovano zadné opatteni pro snizeni povodriového rizika v Gzemi.

1

11

Prevence rizik

Zamezeni vzniku rizika

Opatieni pro zamezeni umisténi novych &i rozsireni stavajicich zranitelnych
staveb a aktivit v ohroZzeném Gzemi, jako je nap¥. Gzemni planovani a
regulace vystavby

1.2

Odstranéni nebo premisténi

Opatfteni k odstranéni zranitelnych objektd a aktivit z ohrozenych oblasti,
nebo jejich premisténi do mist s nizsi mirou povodiového nebezpedi

(Prevence) 13 Opatieni k adaptaci ohroZenych objektt a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
Snizeni rizik sniZeni nepriznivych G¢inka povodni na budovy, verejné sité aj.
1.4 Jiné opatreni ke zvySeni prevence povodriového rizika (modelovani a

- hodnoceni povodriového rizika, hodnoceni zranitelnosti v disledku povodni,

Ostatni prevence programy Gdrzby a provozni fady atd.).

2 21 Obnova ptirozenych ekosystému za G¢elem zpomaleni odtoku a zvySeni
Management povodi a retence vody v krajiné, opatieni k zachyceni povrchového odtoku a snizeni
odtoku prirodé blizkymi pritoku do Fi¢ni sité, zlepSeni infiltra¢nich schopnosti krajiny, véetné zmén v
opatrenimi korytech a fi¢ni nivé a vysadby bfehovych porosta.
2.2 Opatieni zahrnujici technicka opatreni k regulaci pritokd, jako je vystavba,

- . Uprava nebo odstranéni staveb pro zadrzovani vody (napf. prehrady nebo

Ovlivnéni pritokd ve jiné struktury nebo zména stavajicich manipula¢nich rada), které majf
vodnich tocich vyznamny dopad na hydrologicky rezim.

Ochrana pred [ 3 e L S, . o

ohrozenim Opatfteni zahrnujici technické Upravy koryt vodnich tokd a Gpravy

(Ochrana) Opatreni v korytech vodnich | v zaplavovych tzemich; jako je vystavba, Gprava nebo odstranéni
toké a v zaplavovém tzemi | ochrannych hrazi nebo Upravy profilu koryta vodniho toku.
2.4 Technicka opatieni k omezeni zaplaveni povrchovou vodou
Nakladani se srazkovymi (nesoustiredéného povrchového odtoku) v typicky méstském prostredi,
vodami napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodriovacich systém.
2.5 Jina opatreni ke zvySeni ochrany proti povodnim, ktera mohou zahrnovat
Ostatni ochrana programy pro udrzbu protipovodriovych opatieni.

3 31

Pfipravenost

Predpovédni a vystrazna
povodrova sluzba

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni hydrometeorologickych pfedpovédnich a
vystraznych systém, lokalnich vystraznych systéma a varovnych systémd.

3.2

Povodriové / krizové /
havarijni plany

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni pland pro zvladani povodiové situace
odpovédnymi organy.

3.3

Povédomi a pfipravenost
verejnosti

Opatfteni za G¢elem vytvoreni nebo podpory vefejného povédomi o
povodnovém ohrozeni a riziku a ptripravenosti na povodiové situace.

3.4 Jina opatreni k vytvoreni nebo podpofre p¥ipravenosti na povodroveé situace
Jina pripravenost za Ucelem snizeni jejich neptiznivych nasledka.
4 4.1 Uklidové a rekonstrukéni préace (na budovach, a infrastruktute, atd.).
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Aspekt ZPR Zpusob zvladani Popis
Individualni a spolezenska Zdravotni a psychologickd pomoc (zvladani stresu). Finanéni a pravni
obnova P nastroje pro obnovu po povodni, véetné podpory nezaméstnanych. Docasné
ob ¢i trvalé ubytovani.
novaa ;
pouceni 4.2 Uklidové a rekonstrukéni préace (véetné ochrany proti plisnim, vyc¢isténi
(Obnova) Obnova Zivotniho prostiedi | studni a dalsich zdroja pitné vody, zajiSténi nebezpeenych odpadd aj.).
4'3 s s s M s 7 v e
- - Pouceni z povodni a opatteni pro zlepSeni povodiové ochrany, pojisténi
Ostatni obnova a pouéeni
5 5.1 Dokumentace prob&hlych povodni, vyhodnoceni jejich pricin priibéhu a
Ostatni Ostatni disledkd, véetné fungovani IZS a aktivit ostatnich slozek

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [l / S]

Kéd lokality, ve které je opatfeni situovano [oblast povodi/diléi povodi/spravni jednotky/vodni
Utvar/povodi/dil&i povodi nebo jiny kod]

Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym pfedpisem EU, uvede se oznaceni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodnovych rizik, kterd opatfeni feSi

Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

Uzemni pokryti oekavaného disledku opatfeni (cela zemé/oblast povodi/diléi povodi/spravni
jednotka, specifické povodi, dil¢i povodi, oblast s vyznamnym povodniovym rizikem nebo jina
lokalita, vodni utvar atd.).

Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke sniZzeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pFinos opatfeni (napf. snizenim plochy v nepfijatelném riziku).

Uvede se harmonogram jednotlivych aktivit spojenych s pfijimanim opatfeni, tj. napf. u opatfeni
charakteru stavby termin zpracovani projektu, termin Uzemniho rozhodnuti, termin stavebniho
povoleni a termin realizace stavby

Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 -5). NejvySSi priorita je 1. (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysokd, pfiprava vyznamného
opatfeni bude zahgjena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatfeni)

Stav implementace opatfeni v dobé pfijeti planu [nezahajen/probihajici/dokon&eny]
Predpokladané naklady opatfeni [mil. K]

Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivnhost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodnovych opatfeni navrzenych do Il. nebo Ill. etapy programu ,Prevence pfed
povodnémi“, popfipadé odbornym odhadem

Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho ¢asti i etap.
Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace
apod. — doporucena délka je 2000 znakU; texty delSi jak 2000 znakl budou muset byt pro potfeby
podavani zprav EK zkraceny.

Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalSi informace k opatfeni. Napfiklad
v pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno" agregaci informaci z nékolika opatfeni, se

uvedou odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.
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