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Seznam zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

Csu Cesky statisticky trad

DOsVPR Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem
HZS MSK Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
1ZS integrovany zachranny systém

JPO jednotky pozarni ochrany

k.a. katastralni tzemi

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MVE maléa vodni elektrarna

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostredi

ORP obce s rozsifenou pusobnosti

OsVPR oblast s vyznamnym povodnovym rizikem
PPO protipovodnové opatfeni

PpZPR Plan pro zvladani povodnovych rizik

PR Polska republika

Qn pratok s dobou opakovani N-let

RSO registr scitacich obvodl a budov

SDH sbor dobrovolnych hasicl

SPA stupen povodriové aktivity

TPE Technickoprovozni evidence

UPD tuzemné planovaci dokumentace

ZVHS Zemédélska vodohospodarska sprava
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Uvod

Predkladdana dokumentace obsahuje 2 dil€i Useky feky OlSe s oblastmi s vyznamnym povodriovym
rizikem (OsVPR). Jsou to:

e OlSe v Useku od obce Véfovice po mésto Karvinou

e OlSe v Useku od obce Chotébuz po mésto Trinec

V feSené oblasti jsou dotéeny nasledujici obce:

e Dolni Lutyné — k.U. Dolni Lutyné, k.0. Véfhovice

e Détmarovice — k.U. Détmarovice, k.0. Koukolna

e Petrovice u Karviné — k.U. Zavada nad OISi

e Doubrava

e Karvind — k.U. Staré Mésto u Karviné, k.0. Karvina-mésto, k.U. Karvina-Doly, k.4. Darkov,
k.0. R3j

e Chotébuz — k.U. Zpupné Lhota

o Cesky Té&sin — k.u. Cesky Té&sin

e Ropice

e Tiinec — k.U. Konska, k.t. Cesky Puncov, k.u. Tiinec

1 Lokalizace

Vodni tok: OlSe (Véffiovice — Karvind)

e Soufadnice zacatku Useku u dalnicniho mostu pod Véfiovicemi: X = - 461 009,581
aY =-1091 243,353.

e Souradnice konce Useku u rgjeckého jezu: X = - 450 100,351 a'Y = - 1103 536,320.
e Staniceni Useku: km 6,200 TPE az km 25,800 TPE (f km. 26,61).

e Celkovéa délka useku: 19,6 km.

e Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Uzemi obci: cca 11 km.

e |D Useku: 10100039_2, identifikdtor vychazejici z Centralni evidence vodnich tok( (IDVT
CEVT).

¢ Identifikator oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem: POD-9.
« Cislo hydrologického pofadi toku:

2-03-03-051  2-03-03-065  2-03-03-067/1 2-03-03-067/3 2-03-03-070  2-03-03-072
2-03-03-074.

Vodni tok: OlSe (Chotébuz — Tfinec)
e Soufadnice zaCatku Useku u jezu v Chotébuzi: X = - 447 642,420 a Y = -1 111 341,191.
e Souradnice konce Useku u pevného jezu v Tfinci: X = - 444 067,502 a Y = - 1 120 946,930.
e Staniceni Useku: km 34,800 TPE az km 47,920 TPE.
e Celkov4 délka useku: 13,12 km.
e Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Uzemi obci: cca 13,12 km.

e |D Useku: 10100039_3, identifikdtor vychazejici z Centralni evidence vodnich tok( (IDVT
CEVT).
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¢ Identifikator oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem: POD-10.
 Cislo hydrologického pofadi toku:

2-03-03-029  2-03-03-031  2-03-03-033  2-03-03-035  2-03-03-037  2-03-03-039
2-03-03-043  2-03-03-045  2-03-03-047  2-03-03-049  2-03-03-051.

Prehlednd mapa na obrazku 1 zobrazuje zajmovou oblast v€etné zobrazeni a popisu obci a obci
s rozSifenou pusobnosti.

Obr.1 Prehledna mapa feSeného Gzemi

obce

Feeny Usek toku s vyznamnym povodfiovym rizikem
vodni tok
statni hranice Ceské republiky
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Obr. 2  Hydrografickd mapa s dalSim vodohospodarskym obsahem
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2 Charakteristika OsVPR

2.1  Popis nivy a moznosti rozlivu

Prvni diléi usek feky OlSe zahrnuje Ficni trat v délce 19,6 km od profilu pfemosténi feky déalnici D47
pod obci Véifovice (km 6,2) po pfipojeni linie statnich hranic mezi CR a PR na hraniéni Gsek feky
(km 25,8) nad méstem Karvina. Trat je z povodriového hlediska potfebna zajisSténim stability statnich
hranic mezi uvedenymi staty na spodni tfetiné délky Useku, vySe pak pfes ¢eskou Uzemni enklavu
ochranou vlastniho okresniho mésta Karviné, v prostoru navic ovliviiovaném poklesy Uzemi z dosud
¢innych dold. Morfologie nivy a rozsah v ni vyskytujicich se inundaci jsou v celém Useku vyrazné
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ovlivnény provedenym ohrdzovanim feky, ve spodni poloviné Useku hrdzemi vice, v hornim pak méné
odsazenymi od soustavné regulované trasy reky.

Druhy dil€i Usek feky OlSe obsahuje trat na délce 13,1 km mezi jezem v Chotébuzi (km 34,8) dole
a hornim (pevnym) jezem, slouzicim k zasobeni Tfineckych Zelezaren vodou (km 47,9) na hornim
konci. V dolni poloving zahrnuje Gsek husté urbanizovanou oblast dvojmésti Cesky Tésin (CR) —
Cieszyn (PR) se soubé&Znou zastavbou a hlavnimi tahy komunikaci (mj. KoSicko — bohuminskou
drahou), v horni poloviné potom pratah stisnénym prostorem prdmyslového Tienice. Tfineckymi
Zelezarnami feka pfimo probiha a tvofi organickou soucast jejich areélu. Niva toku, jde-li o inundace,
v celé trati zaujimd zuZeny prostor, zaplavové Uzemi je zde zkoncentrovano zkapacithénim
pratocného profilu soustavné upraveného koryta reky.

2.2 Hydrologie

Pouzité hydrologické Udaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Ve vSech profilech byly pouzity
neovlivnéné prutoky dle zpracovani CHMU.

Tab. 1  NAavrhové prdtoky vztahujici se k OsVPR

Tt | e | e | w | o | porsen
OlSe nad Tyrou 321,28 217 354 217 850 11.11.2011
OlSe pod Tyrou 351,86 236 384 594 850 11.11.2011
OlSe nad Stavivou 364,72 242 394 610 930 11.11.2011
OlSe nad Ropi¢ankou 387,87 249 405 627 930 11.11.2011
OlSe Pod Ropi¢ankou 421,16 271 432 652 930 11.11.2011
OlSe nad Puncowkou 425,25 271 433 655 990 11.11.2011
OlSe nad Bobréwkou 462,46 280 449 682 990 11.11.2011
OlSe pod Bobréwkou 496,91 288 462 703 990 11.11.2011
OlSe nad Stonanou 539,14 296 474 725 1030 11.11.2011
OlSe nad Petrtvkou 706,72 353 567 865 1220 11.11.2011
OlSe nad Szotkowkou 867,16 381 610 931 1370 11.11.2011
OlSe nad Lutyrikou 1 076,79 399 637 971 1370 11.11.2011

Tab. 2 Pfehled soucasnych hlasnych a pfedpovédnich profild

: —_ . . Usek platnosti SPA

Tok Profil Riéni km Kategorie profilu (dle povodiového planu)
Olse Jablunkov 66,55 A Bukovec — soutok s Lomnou
Olge Cesky Té3in 40,99 A T¥inec — Usti Stonavky
Olse Véfovice 7,47 A pod Stonavkou — Gsti do Odry
Olse Détmarovice 16,199 C -
Olse CS Sovinec 20,500 C -
Olse Lazné Darkov 23,800 C -

Kategorie profilu: A, B, C pro hlasny profil

P pro predpovédni profil
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Prehled odkaz(i na povodnové plany obci, ORP a kraje:

Povodnovy plan Moravskoslezského kraje: http://dppmsk.hzsmsk.cz

Povodriovy plan ORP Cesky T&Sin: http:/dppmsk.hzsmsk.cz/Rozcestnik/index.htm

Povodnovy plan ORP Orlova — neni digitalni, duben 2014

Povodnovy plan ORP Karvina — neni digitélni, listopad 2012

Povodnovy plan statutarniho mésta Karvina — neni digitélni, cerven 2012
Povodnovy plan ORP TFinec — neni digitalni, zafi 2007

Povodnovy plan ORP Bohumin — neni digitalni, fijen 2013

Povodriovy plan mésta Cesky Té&Sin: http:/dppmsk.hzsmsk.cz/Rozcestnik/index.htm

Povodnovy plan obce Chotébuz: http://dppmsk.hzsmsk.cz/Rozcestnik/index.htm

Povodnovy plan mésta Tfinec — neni digitalni, duben 2003

Povodnovy plan obce Détmarovice — neni digitalni, duben 2003
Povodnovy plan obce Ropice — neni digitalni, duben 2003

Povodnovy plan obce Doubrava — nemaji aktualni a s novym nepocitaji

Povodnovy plan obce Dolni Lutyné — nemaji PP, souc¢asti ORP Bohumin.

3 Vysledky mapovani povodnovych rizik
Principy zpracovani vychazeji z Metodiky tvorby map povodriového nebezpeci a povodiovych rizik
(Véstnik MZP, bfezen 2012).

K pofizeni map bylo vypracovano Sest studii vyhodnoceni a zvladani povodfovych rizik na dil€ich
Usecich vodnich tokd.

Mapy povodriového nebezpeci zobrazuji prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné
(plodny rozliv, hloubka a rychlost) podle téchto scénari:

povodné s nizkou pravdépodobnosti vyskytu (Qsoo)

povodnémi se stfedné vysokou pravdépodobnosti (Q10o)

povodnémi s vysokou pravdépodobnosti vyskytu (Qs a Qo)

Vypracovani map povodnového rizika jesSté predchazi vytvoreni map povodriového ohroZeni. Mira
ohrozeni se stanovi pomoci matice rizika, ktera uvadi zavislost mezi intenzitou a dobou opakovani
povodné. Vysledkem tohoto procesu je mapa povodriového ohroZeni, kterd prehledné ukazuje miru
ohrozeni v kazdém misté zaplavového Uzemi rozélenéno do Ctyf kategorii na vysoké, stfedni, nizké
a rezidualni ohrozeni pfi povodnich.

podkladem pro jejich vytvoreni byla vrstva vyuZiti ploch izemnich pland, ktera se porovnala s vrstvou
map ohroZeni a nasledné bylo dle kategorii zranitelnosti Uzemi porovnavano, zda stavajici, navrzené
¢i vyhledové plochy vyuziti Gzemi jsou v pfijatelném ¢&i nepfijatelném povodriovém riziku.

V mapach povodriového rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na kterych je prekrocen limit
maximalné pfijatelného rizika. Takto identifikovan& Uzemi predstavuji exponované plochy pfi projevu
daného scénafe povodriového nebezpeci a odpovidajici mife zranitelnosti Uzemi. Jsou v nich
zndzornény také tzv. citlivé objekty, Udaj o orientanim poctu potencidlné zasazenych obyvatel
pro kazdy povodnovy scénaf a dale zasaZené potencidlné nebezpecné pramyslové podniky, které
jsou nebezpecim pro kvalitu vody.
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3.1 Obce dotcené jednotlivymi scénari povodinoveho nebezpeci

V feSenych Usecich vodnich tokd s vyznamnym povodrovym rizikem, a to OlSe (Usek Vérovice —
Karvini a Chotébuz — Tfinec), je rozlivem s dobou opakovéani 5 let dotéeno zastavéné a zastavitelné
Gzemi celkem 7 obci, rozlivem s dobou opakovéani 20 let je dotéeno zastavéné a zastavitelné Gzemi
celkem 8 obci, rozlivem s dobou opakovani 100 let a 500 let zastavéné a zastavitelné Uzemi 9 obci

(tab. 3).

Tab.3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné Uzemi je dot¢eno nékterym ze scéndru
povodriového nebezpedi

Zastavéné a zastavitelné pz)lochy dotéené rozlivem
(m”)

Celkova plocha
spravniho

Pofadoveé éislo Nazev obce obvodu obce
Qs Q20 Q100 Qs00 m?
1 Dolni Lutyné
k.0. Dolni Lutyné 0 0 19 081 58 446 20 298 346
k.0. Vérnovice 8 395 14 813 122 247 | 335694 4 567 679
Dolni Lutyné celkem 8 395 14 813 141 328 | 394 140 24 866 025
2 Détmarovice
k.4. Détmarovice 3075 3128 4 620 1008471| 12071525
k.4. Koukolnd 61 506 82 054 96 507 336 159 1783 562
Détmarovice celkem 64 581 85 182 101127 |1344630| 13855086
3 Petrovice u Karviné
k.0. Zavada nad OISi 9 247 9 345 9 345 30 673 2 985 524
Petrovice u Karviné celkem 9 247 9 345 9 345 30 673 20 421 945
4 Doubrava 100 231 378 827 7782119
Karvina
k.0. Staré Mésto u Karviné 11 582 19 415 28514 406 126 8 489 223
k.0. Karvina-mésto 0 0 0 632 120 9 643 624
k.0. Karvina-Doly 0 0 0 0 16 350 810
k.0. Darkov 4461 5 460 263381 | 417 839 5499 512
k.0. R§j 884 1 556 2599 3509 7 642 966
Karvina celkem 16 927 26 431 294 494 | 1459594 | 57 529 046
6 Chotébuz
k.0. Zpupna Lhota 272 385 385 2 472 795
Chotébuz celkem 272 385 385 10 600 113
7 Cesky Tésin
k.t. Cesky T&8in 7 755 25 826 411761 |1032124 7 378 407
Cesky Tésin celkem 7 755 25 826 411761 |1032124| 33762064
8 Ropice 0 0 924 988 10 117 488
Trinec
k.4. Konsk& 9 155 13 921 58 229 756 659 8 399 318
k.a. Cesky Puncov 0 0 0 142 2 472 430
k.0. TFinec 5 350 5793 30 665 272 746 6 797 433
Trinec celkem 14 505 19 714 88894 |1029547| 85386923
Celkem 121510 | 181814 | 1048636 |5292908| 264 320 809
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Pozn.: 1.V tabulce jsou uvedeny informace ve vztahu k zastavénému Uzemi a zastavitelné ploSe —
pojmy podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu

Tab. 4

2. V tabulkach jsou pro Uplnou informaci uvedeny vSechny obce, jejichZz Uzemi se nachazi
v rozlivu pétisetleté vody, a to i v pfipadé, kdyZz povodriovymi scéndsi neni dotéeno jejich
zastavéné a zastavitelné lGzemi.

Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny
nékterym ze scénart povodriového nebezpedi

. . Pocet dotéenych obyvatel / objektt
Pof Pocéet Pocéet
c':l’sI6 Néazev obce obyvatel | objekti Qs Q20 Q100 Qsoo
celkem celkem ; ) : .
Obyv. | Obj. | Obyv. [ Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj.
1 | Dolni Lutyné 5014 1654 2 1 2 1 199 63 699 232
2 | Détmarovice 4022 1388 0 0 29 12 29 12 207 90
3 | Petrovice u Karviné 5350 1447 0 0 0 0 0 0 587 179
4 Doubrava 1283 384 0 0 0 0 3 1 3 1
5 | Karvina 59 627 4 854 2 1 11 5 40 22 576 264
6 | Chotébuz 1143 388 0 0 0 0 0 0 0 0
7 | Cesky T&Sin 25 234 3803 0 0 0 1 863 175 | 3881 | 659
8 | Ropice 1491 449 0 0 0 0 13 3 16 4
9 | Tfinec 37 056 5888 0 0 0 0 0 1 11 20
Celkem 140220 | 20255 4 2 42 19 1147 | 277 | 5980 | 1449
3.2 Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo
stfedniho povodfiového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zpusob jejich vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku
vyznamnych Skod pfi zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni
z hlediska zvladani rizika a pfipadné snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle ¢asového aspektu a jejich funkéniho vyuZziti) zjisténé na zékladé
mapovani povodriového nebezpeci a povodnovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny
vtabulce 5. Casovy aspekt zranitelnosti zohledfuje zpasob vyuZiti Gzemi v riiznych &asovych
horizontech podle tzemné planovaci dokumentace (UPD).

Tab.5 Obce s plochami v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti
- " = G n Vyméra ploch Suma ploch v nepfijatelném
Pofr. Obce s plochami Casovy Kategorie S p .. < 5
o o L it . prijatelném riziku dle éasového aspektu
Eislo Vv neprijatelném riziku aspekt | vyuZiti Gzemi e (mz) UPD (mz)
1 Dolni Lutyné
k.G. Dolni Lutyné Stav BY 19 081 19 081
k.G. Véfovice Stav BY 122 249 122 249
Dolni Lutyné celkem Stav BY 141 330 141 330
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Vyméra ploch

Suma ploch v nepfijatelném

Por. Obce s plochami Casovy Kategorie S . - - .
cislo Vv nepfijatelném riziku aspekt | vyuziti Gzemi v nﬁ;ﬂtat(ﬁ:g)em LGS BgsDO\(/rﬁg)o aspektu
2 Détmarovice
BY 721
k.0. Koukolna Stav 19 312
oV 18 601
BY 721
Détmarovice celkem Stav 19 312
oV 18 601
4 Doubrava Stav BY 577 577
5 Karvina
BY 16 935
Staré Mésto u Karviné Stav 28 811
VY 11 876
BY 154 292
Darkov Stav 173 326
VY 19 034
BY 171 227
Karvina celkem Stav 202 137
VY 30910
6 TFinec
Konska Stav VY 5205 5205
TFinec celkem Stav VY 5205 5205
BY 55128
DO 32233
. oV 53 359
7 Cesky TéSin Stav 179 929
RS 3217
TV 766
VY 35226
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfjatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

: » . Kategorie Vym(:e_r_a ploqh S_u_ma plocih \ ngpl"ijatelném
Obce s plochami v nepfijatelném riziku vyugiti Gzemi \Y ngp_rljatelgem riziku dle 9asover210 aspektu
riziku (m®) UPD (m°)
BY 368 983
ov 71 960
] » o SM 0
g;&lé(;\éiglsog\}a Vv nepfijatelném riziku pro v 766 548 500
DO 32 233
VY 71341
RS 3217
BY 0
ov 0
SM 0
Cglkové plocha Vv nepfijatelném riziku pro 0
vyhledovy stav v 0
DO 0
VY 0
RS 0
BY 0
ov 0
SM 0
Celkoyé plogha Vv nepfijatelném riziku 0
pro navrhovy stav v 0
DO 0
VY 0
RS 0

Kategorie vyuZiti Uzemi: BY — bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV —
technick& vybavenost, DO — dopravni infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS — rekreace
a sport.

V nékterych kategoriich zranitelnosti existuji objekty, kterym je tfeba v ramci posuzovani miry
pfijatelného rizika vénovat zvySenou pozornost. Jedna se o tzv. citlivé objekty, které Ize zafadit podle
jejich G&elu do nasledujicich oblasti [2]:

o Objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci
e  Objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce Uzemi

e Zdroje znecisténi

e  Objekty integrovaného zachranného systému

e  Objekty nemovitych kulturnich paméatek
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Tab. 7  Citlivé objekty dotéené scénés povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

i el
1 Dolni Lutyné ZS a MS, Vérnovice, ul. Hlavni 80 stavajici rezidualni
2 Détmarovice Elektrarna Détmarovice stavajici rezidudlni
3 Petrovice u Karviné ZS a MS, zavada 90 stavajici rezidualni
4 Karvina Benzinova pumpa, Bohuminska stavajici rezidudlni
5 Karvina Benzinova pumpa, Ostravska stavajici rezidudlni
6 Karvina SS, Svornosti 5 stavajici stredni
7 Cesky T&Sin Synagoga, Bozkova stavajici nizké
8 Cesky Té&Sin Kostel, Masarykovy sady stavajici nizké
9 Cesky Té&Sin Kostel, Na nivach stavajici nizké
10 | Cesky Té&sin MS, Smetanova stavajici nizké
11 | Cesky Té&Sin MS, Moskevska 1 stavajici nizké
12 | Cesky Té&sin MS, Masarykovy sady stavajici nizké
13 | Cesky Té&Sin ZS, Sokola Tamy 10 stavajici nizké
14 | Cesky Té&sin SS, Sokola Tamy 12 stavajici nizké
15 | Cesky Té&Sin SS, Havligkova 213 stavajici nizké
16 | Cesky Té&sin Z&chranna sluzba, Tfanovského stavajici nizké
17 | Cesky Té&Sin HZS, Masarykovy sady stavajici nizké
18 | Trinec TFinecké Zelezarny, a.s., Primyslova 1000 stavajici nizké

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objektt %Ztgzﬁtegi OZ}):S&
Obc&anska vybavenost Skolstvi Sk 9
Zdravotnictvi a sociélni péce zd 1
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CRrR Zs 1
Kulturni objekty Ku 3
Technicka vybavenost Energetika En 1
Vodohospodarska infrastruktura Vh 0
Zdroje znecisténi 7z 3
Pocet citlivych objektt celkem 18
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3.3 Pocty obyvatel a objektti v neprijatelném riziku

Jednim ze z&kladnich ukazatelu rizika u jednotlivych scénar(l povodni je potencidlni ohroZeni trvale
bydlicich obyvatel v oblasti postizené povodni.

Odhad poétu trvale bydlicich obyvatel byl pfevzat od VUV TGM, v.v.i. Brno. Zakladnim zdrojem
informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotéenych povodhovym nebezpec€im je Registr
s&itacich obvod( a budov (RSO), ktery spravuje CSU. Jedna se o informaéni systém, ktery mimo jiné
eviduje budovy nebo jejich ¢asti (vchody) s pridélenymi popisnymi nebo evidenénimi &isly.

Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiovym nebezpecim byla z RSO vyuZzita
geograficka bodova vrstva s atributovou tabulkou Budovy s ¢islem domovnim. Souéésti atributové
tabulky je i informace o poctu vSech bytd v budové. Odbornym odhadem byl stanoven pocet osob
trvale bydlicich v jednotlivych budovéach nebo bytech.

Pocet trvale bydlicich obyvatel a objektd v nepfijatelném riziku pro kaZzdou obec byl proveden prostym
pranikem ploch s nepfijatelnym rizikem a vrstvy Budovy s ¢islem domovnim, kterd obsahuje atribut
Pocet trvale bydlicich obyvatel v budové. Nasledné byla provedena sumarizace pro kazdou obec.

Tab.9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v neprjatelném riziku

BOf' Néazev obce OE)?\?:ttel oFt,J?glfttﬁ Povc_':_et ob){vatt_al_ Pg_{:et Obj,ekt‘? .
Cislo oallem el v nepfrijatelném riziku Vv nepfrijatelném riziku
1 | Dolnf Lutyné 5014 1654 199 63
2 | Détmarovice 4022 1388 3 1
3 | Petrovice u Karviné 5350 1447 0 0
4 | Doubrava 1283 384 3 1
5 Karvina 59 627 4 854 40 21
6 | Chotébuz 1143 388 0 0
7 | Cesky T&Sin 25234 | 3803 285 57
8 | Ropice 1491 449 13 3
9 Tfinec 37 056 5888 0 1
Celkem 140 220 20 255 543 147
4 Cile

Povodné jsou nejcastéjSimi prFicinami krizovych situaci a materidlnich Skod zplisobenych Zivelnymi
pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje. Cilem protipovodriovych opatfeni mize byt
pouze jejich dasledky sniZit na co nejmensi miru, a to zejména v téch pfipadech, kdy je postihovano
zastavéné Uzemi.

Obecné cile

- Mit zohledné&né principy povodriové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvySovat
hodnotu majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné sniZzovat rozsah ploch
v nepfijatelném riziku zménou kategorie jejich vyuZiti.

- SniZit nepfiznivé GcCinky povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty
v nepfijatelném riziku protipovodnovym opatfenim.

- Navrhovéni preventivnich opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé studii

odtokovych poméra, ekologickych charakteristik vodnich tokd a na zakladé rizikové a finanéni
analyzy posuzujici ndklady a uZitky téchto opatfeni.
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- Pokud je naklad na protipovodnové opatfeni srovnatelny ¢i vySSi nez hodnota ochranéného
majetku, prosazovat individualni ochranu zaplavovanych objektd nebo moznost vykoupeni
veSkerych nemovitosti v zaplavovych tzemich pro umoznéni neskodného rozlivu velkych vod.

- Mit kvalitné zpracované povodnové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti,
a dostatecné vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni
fungovani obci pfi prdchodu povodni do Qgo.

- Mit k dispozici kvalitni hydrologické pfedpovédi a vystrazné a varovné systémy.

Konkrétni cile
- Postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii bydleni.

- ZvySeni retencni schopnosti krajiny a sniZzeni pratokd do pfirodnich nebo umélych
odvodnovacich systému, zlepSeni infiltracnich schopnosti krajiny, v€éetné zmeén v korytech
a Ficni nive.

- Omezeni zaplaveni povrchovou vodou (nesoustfedéného povrchového odtoku) v typicky
meéstském prostredi, napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodrnovacich systémd.

5 Opatieni

5.1 Dokumentace soucasného stavu

V nasledujicim textu je uveden souhrn informaci vyplyvajicich z map povodriového nebezpedi
a povodfovych rizik pro jednotlivé katastry, které se vyskytuji v FeSené oblasti Usekl feky OlSe
Vérnovice - Karvind (POD-09) a Chotébuz - Tfinec (POD-10).

Tfinec

Na Uzemi mésta Tfinec je koryto OlSe soustavné upraveno. Od jezu na pocéatku feSeného Useku
az pod soutok s tokem Staviska je jeho kapacita Qig, k mirnému wvyliti vody z koryta dojde pouze
kolem profilu 42,5 do pravého inundacniho Uzemi, kde se v téchto mistech nachazi kolejisté Zelezarny
Tfinec. Pod Staviskou dojde k nevyraznému zaplaveni menSi Casti kolejisté arealu Zelezéaren.

Na Uzemi Tfince nedojde k zaplaveni Zadnych obytnych budov. Na zékladé provedené analyzy podle
metodiky [2] nebyly na Gzemi vymezeny zadné plochy s nepfijatelnym povodniovym rizikem.

Cesky Tésin

Na Uzemi tohoto mésta je OlSe hrani¢nim tokem. Koryto je tu rovnéz upraveno, jeho kapacita, jak
prokézal prabéh povodné z roku 2010, je ale misty niZSi a pohybuje se mezi pratoky Qso aZz Qigo.
Pod profilem skupiny mostd v oblasti Balin, je koryto na ¢eské levé strané ohrazovano. Za prutoku
Q100 hrdz prelévana nebude, pred Zelezniénim mostem v F.km 41,185 v8ak urcita ¢ast pritoku pretece
terénni nerovnost a podél trati zamifi smérem k trase koryta levostranného pfitoku Ropianky.
V blizkosti jejiho zausténi (v oblasti pod zaulsténim potoka Rakovce) je droven levého brehu
nedostateéna a voda zde bude proudit obytnou zastavbou Ceského TéSina. V mensim rozsahu se
pak voda dostane za levy bfeh OlSe i pod soutokem se Sadovym potokem. Ve vétsSi mife se pak vylije
voda do ulic mésta mezi profilem f.km 37,7 a silniénim mostem na Hlavni ulici (f.km 37,17). K dalSimu
vyliti vody na ¢eskou stranu dojde mezi timto silniénim mostem a Zelezni¢nim mostem v F.km 36,495.
V dolni &asti Ceského TéSina v misté, kde se trasa koryta zaéne vzdalovat od naspu Zeleznice, bude
dochéazet k vybfezeni vody do inundaéniho Gzemi na Ceské strané i za prutoku Q,o a misty i Qs.

Na Gzemi mésta Cesky T&3in bylo vymezeno nékolik oblasti se stfednim povodiovym rizikem. Jedna
se napfiklad o plochu mezi levym bfehem Ropi¢anky a ulicemi Zelezni¢ni, Tfineckou a Novou tovarni
(vyrobni plochy). DalSi vyznamné plochy se nachazi podél nabfezi Miru az k Sadovému potoku
(obytna plocha), dale v misté sportovniho areédlu pfed ulici Stfelniéni (ob&anska vybavenost) a podél
ulice Stefanikovy (obytna plocha). Posledni potom podél ulice Protifagistickych bojovnikl jiz
za stfedem mésta.
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Karvina — ¢ast Lazné Darkov

Podél celého mésta Karvina je upravené koryto OlSe ohrazovano. Urover hrazi viak zajistuje raznou
miru ochrany. Pod jezem v profilu f.km 24,75 se z divodu predpoklddanych poklest Urovni terénu
vlivem dudlni c&innosti pravobfezni hraz vyznamné navySila, planovana tézba se nakonec
neuskutecnila. Podél Lazni Darkov tak tato hraz zajiStuje ochranu na prutok Qseo. Naopak hraz
na opac¢ném bfehu ma vysSku koruny na arovni zajiStujici ochranu jen na pratok Q.. Voda se zpét
do koryta OlSe bude vracet podél naspu Zelezniéni trati. VétSina obytnych budov se zde nachazi
v oblasti se stfednim povodnovym rizikem.

Karvinda - centrum

Pod Zelezniénim mostem v f.km 22,705 jsou jiZ oba bfehy OlSe ochrdnény na pratok Qigo. K zéplavé
tak bude dochézet jen za extrémniho pritoku Qsgo, proto zde nebyla vymezena Zadna plocha
s nepfijatelnym rizikem.

Staré Mésto a Sovinec

Obé uvedené sidla jsou ochrdnéna na pritok Qig. Budoucnost obou lokalit bude vyznamné zélezet
na pokracujici téZbé uhli. To se tyk& zejména Starého Mésta, kde se uvazuje o kompletnim vykoupeni
obytnych domu i vyrobnich podniki. Uzemi dale ve sméru toku jiz protéka tzemim, kde se vyznamné
poklesy vlivem téZby uhli jiz projevily. Diky tomu zde bude dochézet k zaplavovani pozemku jiz
za menSich pratokd, nez bylo v minulosti, pozemky vSak nejsou zastavéné. Podobné jako
v pfedchozim pfipadé zde neni vymezena Zadna plocha s nepfijatelnym rizikem.

Détmarovice - Koukolna

Podél zastavby ¢asti Détmarovic se jiz dusledky téZby uhli neprojevuji a koryto Ol3e je diky levobrezni
hrézi ochrdnéno opét na pritok Qie. K zaplaveni obytné zastavby Koukolné za hrazi OlSe tak bude
dochéazet jen za pratoku Qsge. Za téleso silnice navazujici na silniéni most v £.km 15,955 se voda
nedostane ani za tohoto prutoku. V Détmarovicich neni vymezena Zadna plocha s nepfijatelnym
rizikem.

¢ast pratoku, ktery proudil v pravém inundac¢nim Gzemi. MenSi ¢ast za prutoku Qo0 potom pretece
silnici a zaplavi nékolik budov mezi silnici a Zelezni¢ni trati a podjezdem pronikne o cca 700 m dale,

kde se zastavi o mistni terénni nerovnost. Za pritoku Qsq ji pfetece a podjezdy pod dalSi Zelezni¢ni
trati vnikne do zastavby Petrovic u Karviné — Zavady.

Petrovice u Karviné - Zavada

Tato obec bude zaplavovana z OlSe jen za pritoku Qse. Voda bude do obce vnikat jednak podjezdy
a propustky pod Zelezni¢ni trati a dale bude misty dochazet k pfelévani ochranné hraze. V Petrovicich
u Karviné — Zavadé neni vymezena Zadna plocha s nepfijatelnym rizikem.

Dolni Lutyné — Vérnovice

Uprava koryta OlSe v&etn& oboustranného ohrazovani konéi v misté soutoku s Petriivkou. Od tohoto
mista dochazi k vylévani vody z koryta jiz za menSich pratokd nez Qs. V Siroké Ficni nivé nestoji
Zadné objekty, izemi je vyuzivano jen pro zemédeélské ucely.

Posledni zastavbou v blizkosti feky OlSe je obec Véfovice. Ta stoji na vyvySeném misté. Za prutoku
Q100 dojde k zaplaveni jeji zapadni €asti, k rozsahlejSimu zaplaveni dojde za prutoku Qsge. Zde byly
vymezeny plochy uréené k bydleni ve stfednim povodfiovém riziku.

Tab. 10 Seznam vSech opatreni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni) do konce roku 2015

. o L Naklady na . Stav projednani, pfipravy,
Por. 2 ReSené / Ovlivnéné o Predpoklad 2 e Sl el g,
- Néazev akce v 2 realizaci (mil. h . . | zpracovani a dalSi dalezité
Eislo rizikové plochy K&) financovani .

Pozn. V feSeném Useku nejsou Zadna realizovana opatreni.

[15]



5.2 Navrh opatreni ke splnéni obecnych cila

V feSené OsVPR vodniho toku OlSe se nenachazi dle Studie [1] Z&dné vyznamné plochy
v nepfijatelném riziku. Jen okrajové je dotCena zastavba v obci VéFiovice, jinak dochazi k rozlivu
do ploch pro zemédélské Ugely, popfipadé zelené. V Ceském Té&singé a v Karviné jsou navrZena
konkrétni opatfeni pro zajisténi protipovodhové ochrany prilehlych ploch uréenych k bydleni
(viz kapitola 5.3). ZvySenou pozornost by vSak meéla mit tepelnd elektrarna Détmarovice, i kdyZ je
dotéena az rozlivem Qsqo. Pro splnéni obecnych cilt jsou navrZzena obecna opatfeni (viz tabulka 11).
Doporuc€uje se aktualizace Uzemnich planG dot€enych obci s pfihlédnutim na vystupy map
povodnového nebezpeéi a povodnového rizika a aktualizace, popfipadé digitalizace povodnovych
planl dotcenych obci.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cild vychéazejici
z analyzy a soucasnhého stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo
jinak definovanych skupiny ploch v ohrozeni. Podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na listu
opatfeni v prilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych" opatfeni (nestavebniho charakteru)
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Priorita

Typ opatfeni — S — souhrnné

| — individualni

1 — velmi vysokd, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi

2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni bude zahdjena v 6letém obdobi

3 — stredni,

4 — nizka, vyhledové opatfeni
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5.3 Navrh opatreni ke splnéni konkrétnich cila
Cesky Té&sin — doplnéni hrazi mezi Ropiéankou a Sadovym potokem a podél nich

Cilem je zajistit pro Gzemi vymezené v Ceském Té&Siné toky Ropi¢ankou, Rakovcem, Sadovym
potokem a Zelezniéni trati Cesky T&Sin — Jablunkov ochranu za povodni proti zpé&tnému vzduti z feky
OlSe. Navrhované opatfeni by mélo vyresit i problematiku vnitfnich vod a funkci existujici ochranné zdi
ve vyustni trati Sadového potoka. Ochrana proti natoku velkych vod z Ropi¢anky se predpoklada
zvySenim jeji levobfezni hrdze, ¢ast odsazené hrdze zaroven zajisti i pronikani velkych vod z Rakovce
do ochranovaného Uzemi. Soucasti bude i feSeni rekonstrukce silni¢niho propustku na Rakovci (resp.
zamezeni pronikani inundované vody mezi propustkem ul. Tfinecké a Zelezniénim mostem na trati
CD) a rovnéz i vycisténi piikopu a zvy3eni levého biehu Rakovce nad Zelezniénim mostem. Navrh
zajisti i ochranu proti vodam ze Sadového potoka, vybfeZujicim vlivem zpétného vzduti z OlSe.

Karvina - Louky n/O - rekonstrukce hréazi, spadovych objekt, prohrabka koryta

Ugelem akce je odé&inéni dalnich $kod vznikem 3 dilgich poklesovych kotlin v podélném profilu toku.
Spocivé to ve zvySeni inundaéni hraze v dI. 1,55 km na Qiq0, v pfestavbé spadovych stuprid, pficemz
jednoho se snizenim jeho prelivné hrany o 0,4 m (v km 24,8), druhého se zajiSténim spodni Casti
pfed proti vodni erozi (km 27,7) a u tfetiho s pfestavbou na pficny pradh. Soucasti je i rekonstrukce
¢asti spodni stavby R4jeckého jezu (km 25,7).

Karvina - Darkov — pfelozka Darkovské Mlynky, rekonstrukce spadovych objektt
Ugelem prelozky Darkovské Mlynky je zajistit odvodnitelnost zakleslého levobfezniho prostoru podél
feky OlSe v prostoru Karviné — Darkova a provedeni prelozky v délce 995 m v navaznosti

na planovany silniéni obchvat Karviné. Soucasti akce je i rekonstrukce spadovych stupfid na fece OISi
(v km 21,9 a 22,8) proti podemleti jejich zavazani a proti posunuti jejich prelivnych hran.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vychazejici
ze vSech dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast svyznamnym povodhiovym
rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatreni

No) — — Q@
— c = Ty S - W o
= o D = _ 0 — 5] cC T
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= —~ G>.) i o > = = E \9' g N}
o 3 23 AERIERE 5582
a) N o= o | > < | | € > 2 05N
= N N %) = X (TR X @ T ‘o
z 'S = < S 2 » o3
{4 z L N ©
[o0}
g % 2
™ | Ol3e, Cesky TéSin — doplnéni o o . L I
P . .v X s o — | Projektova a investi¢ni
N | hrdzi mezi Ropi¢ankou a Cesky TéSin c| I |21 S| = Y »
o) . P 3 o > pfiprava zahajena
O | Sadovym p. a podél nich < S| g
T S °l
O ™ )
N
.
-
3 o
~ OlSe, Karvina, Louky n/O - ™ 5
3 rekonstrukce hrazi, spadovych Karvina, Louky n/O ‘:‘5 I |85 % — ve vystavbé
O | objekt, prohrabka koryta = Kz S
T £ £ X
o 3
o Q| ©
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OlSe, Karvina — Darkov - pfelozka
Darkovské Mlynky, rekonstrukce | Karvina - Darkov
spadovych objekta

nezahjen

HOD217502
Ochrana 2.2.4
(6]
Vlastni zdroje

efektivni

Obr. 3  Prehledna mapa lokalizace navrhovanych opat/eni s identifikatorem — listem opatreni (ID OP)

Petrovice u Karviné

== navrhovana opatfeni
— OsVPR

== hranice Ceské republiky
[ hranice povodi VU

6 Souhrnné informace o jednotlivych DOsVPR za jednotliva dil¢i

povodi

Obsah kapitoly je uveden v Pravodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.

7 Zaveér

Obsah kapitoly je uveden v Pravodni zpravé pro dil¢i povodi horni Odry.
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[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

w

Seznam podkladi

Studie vyhodnoceni a zvladani povodnovych rizik na fece OISi (Usek Véffovice — Karvini
a Usek Chotébuz — Tfinec), Revital 2013.

Metodika tvorby map povodnovych nebezpeéi a povodnovych rizik. Ministerstvo Zivotniho
prostfedi, bfezen 2012.

Plan oblasti povodi Odry

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zéakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

Smeérnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani
a zvladani povodnovych rizik

Piilohy
Listy opatfeni
Zaznamy z projednani navrhu dokumentace a stanoviska, vyporadani pfipominek

Kopie podkladl v elektronické podobé nebo v tisténé podobé pokud je obtizné vytvorit kopii
elektronickou.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Ol3e, Cesky T&sin - dopli. hrazi mezi Ropi¢ankou a Sadovym p. a podél nich

Mapka

0 02505

POLSKO

.« Dolni Zukov'
1 15 2
KM

2. K&d opatteni

HOD217008 3. Typ listu opatreni

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana-2.3.2 5. Typ opat¥eni |

6. Kdd lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 10
Cesky Tésin (598933)

7. LegislativaEU

8. Popis soucasného stavu

Kapacita koryta se pohybuje se mezi Qs az Qq90. LOk&INé dochazi k vybrezeni
jiz pfi Qs.

9. Popis opatfeni

Cilem je zajistit pro Uzemi vymezené v Ceském T&$in& toky Ropicankou,
Rakovcem, Sadovym potokem a Zelezni¢ni trati Cesky Té$in — Jablunkov
ochranu za povodni proti zpétnému vzduti z feky OlSe. Navrhované opatreni
by mélo vyresit i problematiku vniténich vod a funkci existujici ochranné zdi
ve vyustni trati Sadového potoka. Ochrana proti natoku velkych vod z
Ropic¢anky se predpoklada zvySenim jeji levobiezni hréaze, ¢ast odsazené
hréze zaroven zajisti i pronikani velkych vod z Rakovce do ochrariovaného
Uzemi. Soucasti bude i reSeni rekonstrukce silni¢niho propustku na Rakovci
(resp. zamezeni pronikani inundované vody mezi propustkem ul. T¥inecké a
Zeleznienim mostem na trati €D) a rovnéz i vyeiténi prikopu a zvyseni levého
bfehu Rakovce nad Zelezni¢nim mostem. Navrh zajisti i ochranu proti vodam
ze Sadového potoka, vybrezujicim vlivem zpétného vzduti z Ol3e.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD 10
Cesky Tésin (598933)

11. P¥inosy opatieni

Ochrana Ceského TéSina proti zpétnému vzduti Ol$e za povodni.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace

probihajici

15. Naklady opatreni

21 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | efektivni

17. Nositel opatteni

Povodi Odry, statni podnik

18. Doplrujici informace

véetné zajisténi Rakovce, pritoku Ropi¢anky

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

OlSe, Karvina, Louky n/O - rekonstr. hrazi, spadovych objektt, prohrabka

koryta

Mapka

POLSKO
7] HOD290085
}_Vii.votiqe‘i; - T; X
'olizso‘s‘ T - m.c'T""-gb.“l ‘\
2. K&d opatteni HOD217501 3. Typ listu opatreni K
4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana-2.2.1a2.2.4 5. Typ opatteni |
6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry
6b OsVPR POD9 7. LegislativaEU -
6¢ Obec Karvina (598917)

8. Popis soucasného stavu

V podélném profilu OlSe wvznikly vlivem poddolovani Uzemi nezadouci
poklesy. V daném Useku se nachazi spadové stupné v nevyhovujicim stavu.

9. Popis opatfeni

Ueelem akce je odginéni dlnich 8kod vznikem 3 dilgich poklesovych kotlin v
podélném profilu toku. Spociva to ve zvySeni inunda¢ni hraze v dl. 1,55 km
na Qioo, V pFestavbé spadovych stuprid, pfiéemz jednoho se snizenim jeho
prelivné hrany 0 0,4 m (v km 24,8), druhého se zajisténim spodni ¢asti pred
protivodni erozi (km 27,7) a u tfetiho s prestavbou na p¥iény prah. Soucasti

je i rekonstrukce ¢asti spodni stavby Rajeckého jezu (km 25,7).

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
POD9
Karvina (598917)

11. P¥inosy opatieni

ZlepSeni odtokovych poméra v daném Useku.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opat¥enf 3 14. Stav implementace probihajici
15. Naklady opatfeni 85 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | efektivni
17. Nositel opatieni OKD

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatieni OlSe, Karvind - Darkov - pfeloZka Darkovské Mlynky, rekonstrukce
spadovych objektd

Mapka

0 0.250.5 1 15 2.8 ==

2. K&d opatteni HOD217502 3. Typ listu opatreni A

4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana-2.2.4 5. Typ opatfeni

6. Kod lokality

6a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

6b OsVPR POD 9 7. LegislativaEU -

6¢ Obec Karvina (598917)

8. Popis sou¢asného stavu V soucasné dobé neni dostacujicim zptsobem feSeno odvodnéni zakleslého

prostoru na levém brehu OlSe v Darkové.

9. Popis opatreni Ugelem prelozky Darkovské MIynky je zajistit odvodnitelnost zakleslého
levobrezniho prostoru podél feky OlSe v prostoru Karviné — Darkova a
prelozka v délce 995 m v navaznost i na planovany silni¢ni obchvat Karviné.
Soucasti akce je i rekonstrukce spadovych stupriti na rece OISi (v km 21,9 a
22,8) proti podemleti jejich zavazani a proti posunuti jejich prelivnych hran.

10. Uzemni dopad opatieni

10a Dil¢i povodi Dil¢i povodi Horni Odry

10b OsVPR POD 9

10c Obec Karvina (598917)

11. Pfinosy opatreni Odvodnéni levobrezniho prostoru OlSe v méstské ¢asti Darkov

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahdjen
15. Naklady opatreni 5 mil. K& 16. Ekonomicka efektivita | efektivni

17. Nositel opatteni -

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Pofizeni/zména Uzemné pléanovaci dokumentace obci (vymezeni ploch
s vylouéenim vystavby a ploch somezenym vyuZitim z ddvodu ohroZeni
povodni)

2. K&d opatteni

HOD217901 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.1.1 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti svyznamnym povodnovym rizikem POD 9 a POD 10 OlSe se
nachézeji obce Dolni Lutyné (598968), Détmarovice (598941), Petrovice u
Karviné (599077), Doubrava (568864), Karvina (598917), Chotébuz (555291),
Cesky T&$in (598933), Ropice (556971) a Trinec (598810), které na svém
spravnim Uzemi maji plochy s povodriovym ohrozenim ptipadné plochy
s nepfijatelnym povodriovym rizikem..

9. Popis opatreni

Obce voblasti svyznamnym povodriovym rizikem bez platnych Gzemnich
plant obci poridi si tzemni plany v souladu s § 43 zédkona ¢. 183/2006 Sb., do
kterych zapracuji pozadavky na snizovani nepfijatelného povodriového rizika
podle vystupt map povodriovych nebezpeci a map povodrovych rizik.

Obce v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem s platnymi Gzemnimi plany
obci poridi zménu Gzemnich plant, do kterych zapracuji poZadavky na
snizovani neptijatelného povodriového rizika z vystupd map povodrovych
rizik.

Obce splatnym Gzemnim planem: Dolni Lutyné, Karvina, Détmarovice,
Petrovice u Karviné, Trinec, Doubrava, Chotébuz ma spolecny UP s Ceskym
TéSinem, Ropice

Obec bez platného Uzemniho planu: 0

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vyuziti vystupd povodnového mapovéni (mapy povodinového ohroZeni
a povodnového rizika) jako limitu v Gzemnim planovani a rozhodovéani

2. K&d opatteni

HOD217902 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.1.2 5. Typ opatteni -

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti svyznamnym povodriovym rizikem POD 9 a POD 10 OlSe se
nachézeji obce Dolni Lutyné (598968), Détmarovice (598941), Petrovice u
Karviné (599077), Doubrava (568864), Karvina (598917), Chotébuz (555291),
Cesky Té&$in (598933), Ropice (556971) a Trinec (598810), které na svém
spravnim Uzemi maji plochy spovodriovym ohrozenim pripadné plochy
s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Respektovat pfi potizeni/zméné Gzemnich pland poZzadavky limita vyuZiti
Uzemf 4.1.121 Povodriové riziko, s vyjimkou zvlast odivodnénych pripadd pro
zajiSténi objekt nezbytnych k funkci v ohrozeném Gzemi.

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obec

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti Gzemi

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatfeni k adaptaci ohrozenych objekta a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
sniZeni nepfiznivych G€inka povodni na budovy, vefejné sité apod.

2. K&d opatteni

HOD217903 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence-1.3.1 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické normy).

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach s povodriovym rizikem,
zvySit jejich odolnost pfi zaplaveni objektu (zménou dokoncené stavby /
Udrzbou stavby), za U¢elem sniZzeni povodrnovych Skod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodriovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Individualni PPO vlastnikt nemovitosti

2. K&d opatteni

HOD217904 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence -1.3.2 5. Typ opatteni |

6. Kad lokality

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individuélni PPO vlastnikd nemovitosti.
Vystavba lokalnich protipovodiovych opatteni.

Zamezeni vniknuti vody do objektd, zajiSténi majetku, zajisténi volné
odplavitelnych predmétt, odvodnéni pozemku po prichodu povodné, apod.

10. Uzemni dopad opat¥eni

IndividudlIni opatreni

11. P¥inosy opatieni

SniZeni rizika, snizeni povodnovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, snizeni
havarijniho zne¢isténi povrchovych vod, apod.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatieni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Majitel objektu

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Opatieni ke zlep3eni hlasné a predpovédni povodrové sluzby (hlasné
profily, limity SPA, LVS, VISO)

2. K&d opatteni

HOD217905 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pipravenost 3.1.1 5. Typ opatreni '

6. K6d lokality

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a doplnéni sité hlasnych profild a limitd pro vyhlaSovani
SPA.

Navrhuje se modernizace souc¢asnych srazkomérnych a vodomérnych stanic s
automatickym prenosem. Navrhuje se zfizeni novych stanic pro monitorovani
s automatickym prenosem vodnich stav(, pratokd na vodnich tocich pripadné
srdZek v povodi a stavi na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni
predpovédni a hlasné povodriové sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokélnich vystraznych, varovnych a
vyrozumivacich systéma. Zakladnim principem LVS je informovat obyvatele
dostatec¢né véas (predpovéd), aby byli pripraveni na povodriovou udalost. P¥i
navrhu LVS je nutné v pIné mife vyuZit a implementovat stavajici stanice
v povodi nad chrdnénou lokalitou.

10.

Uzemni dopad opatieni

lokalni aZ dil¢i povodi

11.

P¥inosy opatieni

Zkvalitnéni prognéz, véasné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.

12.

Harmonogram opatreni

13.

Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15.

Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17.

Nositel opatteni

Obce a jejich sdruzenti, kraje, statni podniky Povodi, CHMU

18.

Doplriujici informace

Pfi navrhu ¢i revizi vySe uvedenych systémi z Operaéniho programu
Zivotniho prosttedi je povinné se Fidit dle aktualizovanych metodik a prirucek
(08/2014) prijemct podpory v planované oblasti podpory 1.4 Omezovani
rizika povodni - zlepSeni systému povodiové sluzby a preventivni
protipovodriové ochrany v novém programovém obdobi 2014 - 2020.

19.

Odkaz na dalsi informace

WWW.POVIS.CZ

Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP & 9/2011 k zabezpeéeni hlasné a
predpovédni povodiové sluzby (Véstnik MZP &. 12/2011)

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[29]




List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vytvoreni/aktualizace povodiiového planu tzemnich celkd (véetné digitalni
podoby)

2. K&d opatteni

HOD217906 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost — 3.2.1 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti svyznamnym povodniovym rizikem POD 9 a POD 10 OlSe se
nachézeji obce Dolni Lutyné (598968), Détmarovice (598941), Petrovice u
Karviné (599077), Doubrava (568864), Karvina (598917), Chotébuz (555291),
Cesky Té&$in (598933), Ropice (556971) a Trinec (598810), které na svém
spravnim Uzemi maji plochy spovodriovym ohrozenim pripadné plochy
s nepfijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem bez povodriovych
plant si poridi povodriové plany dle pozadavki § 71 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
které budou respektovat vystupy map povodiovych nebezpeéi a map
povodnovych rizik.

Pfi kazdoroé¢ni aktualizaci povodrovych plant Gzemnich celkd, podle § 71
zédkona ¢. 254/2001 Sh., v oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem, musi
respektovat vystupy map povodiovych nebezpedi a map povodriovych rizik.

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem kaZdoro¢né budou
provérovat aktualnost povodriovych pland podle 8§71 odst. 6 zékona ¢.
254/2001 Sh.

Obce s povodiovym planem: Dolni Lutyné nemda povodiovy plan, ale je
zahrnuta vPP ORP Bohumin, Détmarovice, Petrovice u Karviné, Karving,
Chotébuz a Cesky Té&Sin maji spole¢ny PP, Ropice, T¥inec

Obce bez povodiiového planu: Doubrava

10. Uzemni dopad opatreni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

1 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Obce, ORP, Kraj

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vytvoreni/aktualizace povodiovych pland nemovitosti

2. K&d opatteni

HOD217907 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost — 3.2.2 5. Typ opat¥eni I

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti svyznamnym povodnovym rizikem POD 9 a POD 10 OlSe se
nachézeji obce Dolni Lutyné (598968), Détmarovice (598941), Petrovice u
Karviné (599077), Doubrava (568864), Karvina (598917), Chotébuz (555291),
Cesky Té&$in (598933), Ropice (556971) a Trinec (598810), které na svém
spravnim Uzemi{ mohou mit objekty, které se nachazeji v oblastech
s povodinovym ohrozenim pripadné s nepfijatelnym povodiovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Pro stavby pripadné pozemky s ¢innostmi zhorSujicimi prabéh nebo nasledky
povodné, které se nachdzeji v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem,
zpracuji jejich vlastnici povodriové plany pro svou potfebu a pro souc¢innost
s povodiovymi organy obci podle § 71 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sh.

10. Uzemni dopad opatieni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

11. P¥inosy opatieni

SniZeni povodrovych rizik

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

2 14. Stav implementace -

15. Naklady opatreni

- 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Vlastnici nemovitostf

18. Doplrujici informace

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Analyza objekta hasiéskych zbrojnic jednotek Sbora dobrovolnych hasiéa
obci nachazejicich se v zaplavovych Gzemich povodné Qsg

2. K&d opatteni

HOD217908 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Ol$e, POD 10 Olse | 7- Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Pfi povodnich dochazi opakované k zatopeni hasi¢skych stanic a vyjezdovych
center HZS MSK a hasi¢skych zbrojnic jednotek Short dobrovolnych hasici
obci (dale jen ,jednotek SDH obci“). Zatopeni zbrojnic vede k razantnimu
snizeni akceschopnosti nebo k Uplné neakceschopnosti jednotek HZS MSK a
SDH obci jak v kratkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

9. Popis opatfeni

Na zakladé provedené analyzy potencionalné ohrozenych zbrojnic jednotek
SDH obci povodni Qsgy budou navrZena alternativni mista pro doc¢asnou
bezpecnou dislokaci techniky a vécnych prostredkd konkrétnich jednotek SDH
obci ve vhodnych objektech mimo zaplavova Gzemi povodné Qsq a budou
definovana dalSi opatfeni pro minimalizaci Skod a udrzeni akceschopnosti
jednotek HZS MSK a SDH obci. Bude zpracovan prehled mobilni poZzarni
techniky ve vybavé dotéenych jednotek a provedeno posouzeni vyuzitelnosti
této techniky pri povodni Qsoo (brodivost apod.). Nasledné bude realizovana
analyza vybavenosti téchto jednotek HZS MSK a SDH obci vécnymi prostredky
pozarni ochrany vyuZitelnymi pro feSeni nésledkd povodni Qsgo, véetné
osobnich ochrannych pracovnich prostiedka.

Déle budou definovany jednotky SDH obci, jejichz akceschopnost neni
povodni Qs Ohrozena a soucasné jsou diky své dislokaci schopny ¢asové
nejefektivnéjsiho nasazeni v povodnémi ohrozenych oblastech. U takto
vybranych jednotek bude provedena analyza stavajiciho vybaveni poZzarni
technikou, vécnymi prostiedky pozarni ochrany a osobnimi ochrannymi
prostiedky se zamérenim na vyuZitelnost p¥i provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v ramci povodné Qsgo.

10. Uzemni dopad opatienti Obce s rozsitenou pasobnosti v izemi ohrozeném povodni - Bohumin, Cesky
TéSin, Karvina a Tfinec.

11. Pfinosy opatieni Zachovani akceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obci v zaplavovych
Uzemich povodné Qsqo. Ziskani relevantnich podkladda pro dalsi strategicka
rozhodnuti ve vztahu k nejvhodnéjSimu opera¢nimu nasazeni jednotek SDH
obci a ve vztahu k vybaveni téchto jednotek technikou a vécnymi a
ochrannymi prostredky pro GspéSné zvladnuti zachrannych a likvida¢nich
praci pti povodni Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni - 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace -

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Dovybaveni jednotek HZS MSK a nékup vécnych prostiedkd a osobnich
ochrannych prostredka pro efektivni feSeni nasledkd povodni jednotkami
SDH obci

2. K&d opatteni

HOD217909 3. Typ listu opatreni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Olse, POD 10 Olse | 7- LegislativaEU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

HZS MSK disponuje omezenym poctem prostiedkd pro budovani
univerzalnich mobilnich systémd. Tento materidl je uloZzen v6 skladech
materiélu dislokovanych na jednotlivych Gzemich okresd. MnoZstvi a umisténi
materidlu nekoresponduje s povodiovym ohrozenim. Dale je nedostate¢ny
pocet disponibilnich vysouSeét k zabezpeceni vysouseni objektl zaplavenych
vodou a nedostateény je i pocet velkokapacitnich cerpadel (momentalné
jediné cerpadlo). Jednotky SDH obci jsou vybaveny nedostateéné a
nejednotné pro efektivni a maximalné bezpec¢né reSeni nasledkd povodné

QSOO-

9. Popis opatreni

Jednotky HZS MSK budou dovybaveny materidlem pro budovani univerzalnich
mobilnich systému. Prostfedky (pytle na pisek, plnicky, lopaty, rukavice)
budou umistény do Uzemi cilené na zakladé posouzeni intenzity povodiiového
ohroZeni. Déle bude proveden nakup vysouSecu (560 ks) a jejich rozmisténi
v 5-ti skladech Uzemnich odbor( HZS MSK, kde budou operativné k dispozici
k zapujéeni obyvatelstvu postiZzenému povodni. Dale bude proveden nakup 3
ks velkokapacitnich ¢erpadel pro HZS MSK.

Pro jednotky SDH obci, které budou na zakladé vystupt analyz ,Analyza
objektt hasiéskych zbrojnic jednotek Sbord dobrovolnych hasiét obci
nachazejicich se vzaplavovych Gzemich povodné Qs a ,,Srovnani
zaplavovych Gzemi povodné Qsg @ ploSného pokryti daného katastralniho
Uzemi jednotkami poZarni ochrany* preduréeny pro provadéni zachrannych a
likvida¢nich praci v predmétnych Gzemich ohrozenych povodni Q500, budou
kvantitativné i kvalitativné vydefinovany vécné prostiedky pozarni ochrany a
osobni ochranné prostredky, potfebné k GspéSnému zvladnuti zachrannych a
likvida¢nich praci. Nasledné probéhne nakup téchto prostiedk( a jejich
distribuce uréenym jednotkam SDH obci.

10. Uzemni dopad opatieni Obce s rozsitenou pasobnosti v Gzemi ohrozeném povodni - Bohumin, Cesky
TéSin, Karvina a Tfinec.

11. P¥inosy opatieni Dosazeni akceschopnosti jednotek HZS MSK a vyznamné zvySeni
akceschopnosti jednotek SDH obci pfi provadéni zachrannych a likvida¢nich
praci v souvislosti s povodnémi aZ Qsgp.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni 50 mil. K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasiésky zachranny shor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace Néklady se vztahuji k jednotkdm SDH a HZS MSK ve v3ech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace -

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovéani technickych systéma pro varovéni a informovéni obyvatelstva

2. K&d opatteni

HOD217910 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Olse, POD 10 Olse | 7- Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Varovani a informovani obyvatelstva je prvofadym opatfenim ochrany
obyvatelstva. Jeho Ucelem je nejen varovani pred hrozicim nebezpecim,
ale i predani verbalnich informaci o neodkladnych opatfenich kochrané
Zivotd a zdravi obyvatel. Uzemi s povodriovym rizikem neni dostateéné
pokryto dosahem verbalni informace podavané obyvatelstvu prostfednictvim
stavajicich koncovych prvka varovani (elektronické sirény, mistni informacni
systémy) v ramci jednotného systému varovani a informovani provozovaného
HZS CR. Nedostateené pokryti izemi verbalni informaci neumozriuje efektivni
a v¢asneé varovani a informovani obyvatelstva v ohrozeném Gzemi.

9. Popis opatfeni

Uzemi s nedostate¢nym pokrytim verbalni informaci budou analyzovana a
budou vybavena vhodnymi elektronickymi sirénami.

10.

Uzemni dopad opatieni

Vybrané obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11.

P¥inosy opatieni

PIné pokryti obydlenych oblasti v Gzemi ohroZzeném povodnémi dosahem
verbalni informace koncovych prvkd varovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam HZS MSK ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

vvvvvv

2. K&d opatteni

HOD217916 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni I

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Olse, POD 10 Olse | 7- Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Soucasny stav neumozniuje véasnou identifikaci Uniku toxickych latek
v provozech ohrozenych povodni a véasné a efektivni vyrozuméni slozek
integrovaného zachranného systému a provozovatelt vyznamnych objektd
(predevsim Skolské a socialni zarizeni) a varovani a informovani obyvatelstva.

9. Popis opatfeni

V provozech ohroZenych povodni provozovateld zdroja rizik Biochemie, a.s.,
Trinecké Zelezarny, a.s. a Energetika Trinec, a.s. a prisluSnych zdnach
havarijniho planovani (dle zdkona 59/2006 Sh., o prevenci zavaznych havarii)
budou instalovany datové senzory (17 ks), které budou monitorovat
koncentraci toxickych latek v ovzdu$i a hodnoty prenaSet prostfednictvim
jednotného systému varovani a informovani na krajské operacni a informacni
stredisko HZS Moravskoslezského kraje. Vyznamné objekty vz6nach
ohroZenych toxickymi G¢inky budou vybaveny terminalem opticko-akustické
signalizace, ktery zajisti jejich véasné a efektivni vyrozuméni a informovani o
pokynech Zadouciho chovani k ochrané osazenstva vyznamného objektu.
V z6néch ohrozZeni vytypovanych provozovatell je 16 vyznamnych objektd.
Soucasti opatieni je rovnéz zavedeni systému pripravy a vzdélavani
osazenstva vyznamnych objektd.

10.

Uzemni dopad opatieni

Zony havarijniho planovani Biochemie, a.s., Trinecké Zelezarny, a.s. a
Energetika T¥inec, a.s. v obcich Bohumin, a Trinec

11.

P¥inosy opatieni

ZvySeni bezpecénosti obyvatelstva pfi mozném Uniku toxické latky v dusledku
povodné.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 3500 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatreni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, provozovatelé zdroji rizik

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k monitoringu, varovani a vyrozuméni pfi aniku toxické
latky v provozech ohroZenych povodni v POD 5 Odra a v POD 10 OlSe

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Odborna priprava jednotek Sbort dobrovolnych hasiét obci pfeduréenych
pro zachranné a likvidaéni préce pf¥i povodni az Qsgo

2. K&d opatteni

HOD217911 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni |

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Ol$e, POD 10 Olse | 7- Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Problematika ¢innosti jednotek SDH obci v ramci povodni neni ucelené néplni
Zadného stavajiciho kurzu nebo specializované odborné pripravy, ale prolina
se nékolika kurzy kziskdni odborné zplsobilosti nebo nékterymi
specializa¢nimi  kurzy jednotek SDH obci. To se negativné odrézi
v nedostate¢né pripravenosti a vycvicenosti jednotek SDH obci vdané
oblasti.

9. Popis opatfeni

Definovat napli a rozsah specializa¢niho kurzu pro jednotky SDH obci se
zamérenim na celé spektrum ¢innosti, které jednotky SDH obci provadéji
v ramci zachrannych a likvidaénich praci pfi povodnich.

Realizovat odbornou pfipravu preduréenych jednotek SDH obci formou G¢asti
v tomto specializa¢nim kurzu.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obce s rozsitenou pasobnosti v izemi ohrozeném povodni - Bohumin, Cesky
TéSin, Karvind a T¥inec.

11.

P¥inosy opatieni

Vyznamné zvySeni akceschopnosti jednotek SDH obci pti  provadéni
zachrannych a likvida¢nich praci v souvislosti s povodnémi az Qsgo

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 2 000 000,-K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam SDH ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.

[36]




List opatreni

1. Nazev Opatreni

Preduréenost a vybaveni jednotek Sbort dobrovolnych hasiéd obci
k ochrané obyvatelstva pfi povodnich

2. K&d opatteni

HOD217912 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

Jednotky pozarni ochrany (JPO) pini dle zakona ¢ 239/2000 Sh., o
integrovaném zé&chranném systému a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisd, a zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist, Ukoly ochrany obyvatelstva. V soucasné dobé neni
mozno plné vyuZit JPO predevsim kategorie V, protoZe nemaji dostatek
teoretickych znalosti a praktickych zkuSenosti pro realizaci opatreni
souvisejicich s ochranou obyvatelstva a pomocnymi zachrannymi a
likvida¢nimi pracemi p¥i povodnich.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem snizeni nepfiznivych nasledkd povodni dojde k preduréeni
vybranych JPO k ochrané obyvatelstva. Predur¢ené JPO budou pfipraveny a
vybaveny materialem k zajiSténi pInéni dil¢ich Ukol( pro realizaci pomocnych
zachrannych a likvida¢nich praci a pro ochranu obyvatelstva pfi povodnich.
Hlavnimi ukoly preduréenych JPO bude predevsim stavba protipovodrnovych
hrézi, zajisténi evakuace, nouzového preziti, ¢erpani vody ze zaplavenych
objekt a realizace dalSich opatfeni k ochrané obyvatelstva p¥i povodnich.
Pro preduréené JPO bude vytvoren a realizovan systém pripravy ve spolupréci
s Ustredni hasi¢skou $kolou vJanskych Koupelich. Preduréené jednotky
budou vybaveny kalovymi a plovoucimi ¢erpadly.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obce s rozsifenou pasobnosti v izemi ohrozeném povodni - Bohumin, Cesky
TéSin, Karvind a T¥inec.

11. P¥inosy opatieni

Rychlé a efektivni provadéni zachrannych a likvida¢nich praci a opatfeni
ochrany obyvatelstva pfi povodnich.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajeno

15. Naklady opatreni

4 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opatteni

Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam JPO ve vSech OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vzdélavaci moduly pro zvySeni informovanosti a p¥ipravenosti osazenstva
vyznamnych objektd

2. K&d opatteni

HOD217913 3. Typ listu opat¥eni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Olse, POD 10 Olse | 7- Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

Osazenstvo vyznamnych objektd (predevSim Skolskych, socidlnich a
zdravotnickych zafizeni) v Uzemi ohroZzeném povodnémi nema dostate¢né
povédomi o ohrozZeni povodni a nezna zasady pro feSeni povodrové situace a
Z&douciho chovani.

9. Popis opatfeni

Za Ucelem zvySeni verejného povédomi a pripravy na povodriové situace
vzniknou vzdélavaci moduly pro osazenstvo vyznamnych objektd (130
Skolskych zarizeni, 30 zarizeni socidlni péce a 5 zdravotnickych zafizeni)
v lokalitdch ohroZzenych povodni. Vramci pripravenosti budou zpracovany
preventivni materily pro osazenstvo vyznamnych objektd, probéhne jejich
instruktaz a bude zaveden systém vzdéldvani a pripravy na feSeni
povodnovych situaci.

10.

Uzemni dopad opatieni

Cast MSK ohrozena povodnémi

11.

P¥inosy opatieni

ZvySeni povédomi osazenstva vyznamnych objektl o ohrozeni povodni a
z&sadach 7adouciho chovani.

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opatfeni 3 14. Stav implementace nezahajen
15. Naklady opatreni 1 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuji k osazenstvu vyznamnych objektd ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Oblasti pro budovani univerzalnich mobilnich systéma

2. K&d opatteni

HOD217914 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek POD 9 Olse, POD 10 OlSe
VSechny obce v OsVPR

7. LegislativaEU -

8. Popis soucasného stavu

V soucasné dobé dochazi k budovani univerzalnich mobilnich systéma (hraze
z pytlt s piskem a z pryZovych vaki plnénych vodou) na zakladé zkuSenosti
z minulych povodni a odhadu mozného vyvoje povodiové situace. Udaje o
kritickych mistech rozlivu a navazujici potrebé vystavby univerzalnich
mobilnich systémd nejsou k dispozici.

9. Popis opatfeni

Analyza a identifikace kritickych mist uréenych kvystavbé univerzalnich
mobilnich systém (hrazi) a zapracovani do planovaci dokumentace.

10. Uzemni dopad opat¥eni

Obce v Uzemi ohroZzeném povodni

11. P¥inosy opatieni

Toto opatieni umozni v¢as a efektivné reagovat na rozvijejici se povodriovou
situaci a provést vystavbu univerzélnich mobilnich systéma a Ucinnéji tak
chranit ohroZené oblasti.

12. Harmonogram opatfeni

13. Priorita opatfeni

3 14. Stav implementace nezahajen

15. Naklady opatreni

2 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita -

17. Nositel opatteni

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

18. Doplrujici informace

Naklady se vztahuji k budovani univerzalnich mobilnich systémd ve vSech
OsVPR

19. Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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List opatreni

1. Nazev Opatreni

Vybudovani kamerovych systéma pro véasnou identifikaci vzniku rizika vé.
redlného pohledu na jeho rozsah

2. K&d opatteni

HOD217915 3. Typ listu opatteni 0

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pripravenost - 3.4 5. Typ opat¥eni

6. Kod lokality
6a Dil¢i povodi
6b OsVPR

6¢ Obec

Dil¢i povodi Horni Odry o
Cely tisek POD 9 Olse, POD 10 Olse | 7- Legislativa EU -
VSechny obce v OsVPR

8. Popis soucasného stavu

| pfes snahu minimalizovat nésledky povodni jsou na Gzemi kraje resp. obci
mista, kterd jsou povodnémi ¢asto (cyklicky) postiZzena a zptsobuji ohrozeni
obyvatel, ¢i zpGsobuji komplikace v dopravé apod. Monitoring takovychto
mist od¢erpava ¢asti sil slozek IZS, které takovato mista monitoruji a zjisténé
stavy reportuji na mistné prisluSna operacni strediska

9. Popis opatfeni

Vybudovani kamerového systému dislokovaného na mistech ohrozenych
povodni aZ Qsgo, ktery by umoZioval p¥imy prenos obrazovych, pripadné
dalSich dat (vySka hladiny apod.) primo na dohledovy kamerovy systém slozek
IZS resp. jejich operacni strediska, ¢imz by doSlo kSetreni fyzicky
nasazovanych sil slozek 1ZS pri monitoringu, ale hlavné ke kontinualnimu
dohledu nad realnym vyvojem situace.

10.

Uzemni dopad opatieni

Obce s rozsifenou pasobnosti v izemi ohrozeném povodni - Bohumin, Cesky
TéSin, Karvind a T¥inec.

11.

P¥inosy opatieni

ZlepSeni informac¢ni podpory pro rozhodovani na operacni a strategické
drovni

12. Harmonogram opatfeni -

13. Priorita opateni 3 14. Stav implementace nezahajeno
15. Naklady opatreni 10 000 000 K¢ 16. Ekonomicka efektivita | -

17. Nositel opat¥eni Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

18.

Doplriujici informace

Naklady se vztahuiji k identifikaci vzniku rizika ve vSech OsVPR

19.

Odkaz na dalsi informace

Pozn. Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni jsou uvedeny za listy opatfeni.
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Vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatfeni:

1. Nazev opatfeni mGze mit maximalni délku 100 znakd.

Jednoznacny identifikator opatfeni.

2.
3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K / O].
4.

Aspekt zvladani povodrnového rizika [Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle

Aspekt ZPR

Zpusob zvladani

Popis

0

Bez opatreni

Bez opatreni

Neni navrhovano zadné opatteni pro snizeni povodriového rizika v Gzemi.

1

11

Prevence rizik

Zamezeni vzniku rizika

Opatieni pro zamezeni umisténi novych &i rozsireni stavajicich zranitelnych
staveb a aktivit v ohroZzeném Gzemi, jako je nap¥. Gzemni planovani a
regulace vystavby

1.2

Odstranéni nebo premisténi

Opatfteni k odstranéni zranitelnych objektd a aktivit z ohrozenych oblasti,
nebo jejich premisténi do mist s nizsi mirou povodiového nebezpedi

(Prevence) 13 Opatieni k adaptaci ohroZenych objektt a aktivit (zvySeni odolnosti) a ke
Snizeni rizik sniZeni nepriznivych G¢inka povodni na budovy, verejné sité aj.
1.4 Jiné opatreni ke zvySeni prevence povodriového rizika (modelovani a

- hodnoceni povodriového rizika, hodnoceni zranitelnosti v disledku povodni,

Ostatni prevence programy Gdrzby a provozni fady atd.).

2 21 Obnova ptirozenych ekosystému za G¢elem zpomaleni odtoku a zvySeni
Management povodi a retence vody v krajiné, opatieni k zachyceni povrchového odtoku a snizeni
odtoku prirodé blizkymi pritoku do Fi¢ni sité, zlepSeni infiltra¢nich schopnosti krajiny, véetné zmén v
opatrenimi korytech a fi¢ni nivé a vysadby bfehovych porosta.
2.2 Opatieni zahrnujici technicka opatreni k regulaci pritokd, jako je vystavba,

- . Uprava nebo odstranéni staveb pro zadrzovani vody (napf. prehrady nebo

Ovlivnéni pritokd ve jiné struktury nebo zména stavajicich manipula¢nich rada), které majf
vodnich tocich vyznamny dopad na hydrologicky rezim.

Ochrana pred [ 3 e L S, . o

ohrozenim Opatfteni zahrnujici technické Upravy koryt vodnich tokd a Gpravy

(Ochrana) Opatreni v korytech vodnich | v zaplavovych tzemich; jako je vystavba, Gprava nebo odstranéni
toké a v zaplavovém tzemi | ochrannych hrazi nebo Upravy profilu koryta vodniho toku.
2.4 Technicka opatieni k omezeni zaplaveni povrchovou vodou
Nakladani se srazkovymi (nesoustiredéného povrchového odtoku) v typicky méstském prostredi,
vodami napf. zvySovani kapacit stokovych a odvodriovacich systém.
2.5 Jina opatreni ke zvySeni ochrany proti povodnim, ktera mohou zahrnovat
Ostatni ochrana programy pro udrzbu protipovodriovych opatieni.

3 31

Pfipravenost

Predpovédni a vystrazna
povodrova sluzba

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni hydrometeorologickych pfedpovédnich a
vystraznych systém, lokalnich vystraznych systéma a varovnych systémd.

3.2

Povodriové / krizové /
havarijni plany

Opatfeni ke zfizeni nebo zlepSeni pland pro zvladani povodiové situace
odpovédnymi organy.

3.3

Povédomi a pfipravenost
verejnosti

Opatfteni za G¢elem vytvoreni nebo podpory vefejného povédomi o
povodnovém ohrozeni a riziku a ptripravenosti na povodiové situace.

3.4 Jina opatreni k vytvoreni nebo podpofre p¥ipravenosti na povodroveé situace
Jina pripravenost za Ucelem snizeni jejich neptiznivych nasledka.
4 4.1 Uklidové a rekonstrukéni préace (na budovach, a infrastruktute, atd.).
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Aspekt ZPR Zpusob zvladani Popis
Individualni a spolezenska Zdravotni a psychologickd pomoc (zvladani stresu). Finanéni a pravni
obnova P nastroje pro obnovu po povodni, véetné podpory nezaméstnanych. Docasné
ob ¢i trvalé ubytovani.
novaa ;
pouceni 4.2 Uklidové a rekonstrukéni préace (véetné ochrany proti plisnim, vyc¢isténi
(Obnova) Obnova Zivotniho prostiedi | studni a dalsich zdroja pitné vody, zajiSténi nebezpeenych odpadd aj.).
4'3 s s s M s 7 v e
- - Pouceni z povodni a opatteni pro zlepSeni povodiové ochrany, pojisténi
Ostatni obnova a pouéeni
5 5.1 Dokumentace prob&hlych povodni, vyhodnoceni jejich pricin priibéhu a
Ostatni Ostatni disledkd, véetné fungovani IZS a aktivit ostatnich slozek

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [l / S]

Kéd lokality, ve které je opatfeni situovano [oblast povodi/diléi povodi/spravni jednotky/vodni
Utvar/povodi/dil&i povodi nebo jiny kod]

Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym pfedpisem EU, uvede se oznaceni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodnovych rizik, kterd opatfeni feSi

Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

Uzemni pokryti oekavaného disledku opatfeni (cela zemé/oblast povodi/diléi povodi/spravni
jednotka, specifické povodi, dil¢i povodi, oblast s vyznamnym povodniovym rizikem nebo jina
lokalita, vodni utvar atd.).

Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke sniZzeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pFinos opatfeni (napf. snizenim plochy v nepfijatelném riziku).

Uvede se harmonogram jednotlivych aktivit spojenych s pfijimanim opatfeni, tj. napf. u opatfeni
charakteru stavby termin zpracovani projektu, termin Uzemniho rozhodnuti, termin stavebniho
povoleni a termin realizace stavby

Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 -5). NejvySSi priorita je 1. (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysokd, pfiprava vyznamného
opatfeni bude zahgjena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatfeni)

Stav implementace opatfeni v dobé pfijeti planu [nezahajen/probihajici/dokon&eny]
Predpokladané naklady opatfeni [mil. K]

Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivnhost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodnovych opatfeni navrzenych do Il. nebo Ill. etapy programu ,Prevence pfed
povodnémi“, popfipadé odbornym odhadem

Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho ¢asti i etap.
Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace
apod. — doporucena délka je 2000 znakU; texty delSi jak 2000 znakl budou muset byt pro potfeby
podavani zprav EK zkraceny.

Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalSi informace k opatfeni. Napfiklad
v pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno" agregaci informaci z nékolika opatfeni, se

uvedou odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.
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