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. CHARAKTERISTIKY DiLCIHO POVODI HORNi ODRY

l.1.  VSeobecné charakteristiky

1.1.1.  Vymezeni diléiho povodi

Dil&i povodi Horni Odry je sou¢asti Mezin&rodni oblasti povodi Odry. Celkova plocha mezinarodni oblasti povodi
Odry je 118 861 km?, z &ehoZ na Uzemi CR lezi 7217 km?, na Gzemi Polska 106 057 km? a na (izemi SRN
5587 km2. Dil&i povodi Horni Odry v CR zaujimé 6 252 km2. Zbylych 965 km? je zahmuto do diléiho povodi
LuZické Nisy a ostatnich pfitokd Odry (mapa I.1.1a)

Ceskév republika je rozdélena na 10 dil¢ich povodi (obr. 1.1.1). Diléi povodi Horni Odry zaujima severovychodni
¢ast CR, pfedstavuje pramennou ¢ast mezinarodniho povodi Odry patfici k Gmofi Baltského mofe. Jeho
spravcem je Povodi Odry, s.p.
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Obr. 1.1.1 - Vymezeni diléich povodi v CR

Diléi povodi Homi Odry je podle nékterych hydrologickych kritérii na Gzemi CR &lenéno na 11 zakladnich
subpovodi 3. fadu podle nésledujici tabulky 1.1.1a.

Tab. I.1.1a - Struktura diléiho povodi Horni Odry podle povodi 3. fadu a €isla jejich hydrologického poradi

Cislo hydrologického pofadi Subpovodi Plocha subpovodi [km2]
2-01-01 Odra po Opavu 1615
2-02-01 Opava po Moravici 944
2-02-02 Moravice 902
2-02-03 Opava od Moravice po Usti 242
2-02-04 Odra od Opavy po Ostravici 39
2-03-01 Ostravice 828
2-03-02 Odra od Ostravice po OISi 213
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Cislo hydrologického pofadi Subpovodi Plocha subpovodi [km2]
2-03-03 Olse 914
2-04-01 Levostranné pfitoky Odry (od OlSe po Osoblahu) 172
2-04-02 Osoblaha (C4st) 377
2-04-04 Pravostranné pritoky Kladské Nisy v Jeseniku 683

Pozn.: Subpovodi z¢&4sti pfesahujici do Polské republiky maji uvedenou celkovou plochu

Pres svou relativné malou rozlohu je diléi povodi Horni Odry znaéné vyskové Clenité. To je d&no situovanim mezi
horskymi masivy Hrubého Jeseniku a Beskyd a sou¢asné otevfenim k severu do Slezské niziny. Odra prameni
cca 190 mn. m. Na jihozapadni rozvodnici, ktera je soucasné hlavnim evropskym rozvodim Dunaje a Odry,
dosahuji vySky terénu v oblasti Hrubého Jeseniku max. 1492 m n. m. (Pradéd) a v oblasti Beskyd max. 1 323 m
n.m (Lysé hora). Nejvétsi svisla odlehlost tak Cini bezmala 1300 m. Obecné se jedn& o Uzemi se znacnou
reliefovou energii, nebot kupfikladu vySkovy rozdil v povodi Ostravice mezi nejvySSim (Lysa hora 1 323 mn. m.)

v v

Pres 80 % plochy povodi dosahuje nadmofskych vySek mezi 200 a 600 m n. m. Na méné neZ 5 % Gzemi pak
pfesahuje vyska terénu 800 m n. m.

Dilgi povodi Homi Odry se rozklada vramci Ceské republiky ve dvou krajich — Moravskoslezském
a Olomouckém.

Tab. I.1.1b - Vymezeni diléiho povodi viéi krajam

. Plocha diléiho Podil plochy kraje - ] " _—
Kraj povodi [km7] v dilgim povodi [%] Podil diléiho povodi v ploSe kraje [%)]
Moravskoslezsky 52422 84,2 96,6
Olomoucky 986,7 15,8 18,7

V Moravskoslezském kraji zasahuje do spravnich obvodd 22 obci s rozSifenou pusobnosti (dale ORP), a to
do Bilovce, Bohumina, Bruntalu, Ceského Tésina, Frenstatu pod Radhostém, Frydku-Mistku, Frydlantu nad
Ostravici, Havifova, Hlucina, Jablunkova, Karviné, Kopfivnice, Kravaf, Krmova, Nového Ji¢ina, Oder, Opavy,
Orlové, Ostravy, Rymarova, Tfince a Vitkova. V kraji Olomouckém pak do spravnich obvodi 5 obci s rozsifenou
plsobnosti - Hranic, Jeseniku, Olomouce, Sternberka a Sumperku.

Pfilohy:
Mapa |.1.1a — Povodi Odry a diléi povodi

Mapa I.1.1b - Pasobnost kompetentnich Gradd

1.1.2.  Klimatické pomeéry

Dil&i povodi Horni Odry spada do dvou klimatickych oblasti (dle E.Quitta, 1971), do mimé teplé a do chladné
oblasti. Chladné oblasti se nachazeji v jeho horskych ¢astech, zbytek uzemi patfi do mirné teplé oblasti.

Prdmérny dlouhodoby Uhrn srdZzek za obdobi 1961-1990 (toto fficetileté obdobi bylo zvoleno Svétovou
meteorologickou organizaci — WMO - za standardni klimatologické obdobi) €ini pro dil¢i povodi Horni Odry
820 mm. Maximalni dlouhodoby roéni Ghrn sréZek je 1390 mm, a to na stanici Lys& hora, minimalni dlouhodoby
rocni Uhrn 557 mm v oblasti deStového stinu na Opavsku - stanice Litultovice. V dlouhodobém prdméru je
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srazkové nejbohatSi mésic Cerven s thrnem srdZek 114 mm, na srazky nejchudsi je mésic leden s dlouhodobym
thrnem 44 mm. Pramérné ro¢ni thrny srazek v dil¢im povodi Horni Odry jsou zndzornény na obrazku 1.1.2a.

Prameérny roc¢ni uhrn srazek [mm]
(za obdobi 1961 - 1990)
570 - 700

700 - 900
900 - 1100

B 100 - 1300
I 1300- 1500

Bruntal

Obr. I.1.2a — Prdmérny roéni Ghrn srazek

Primérné dlouhodobé roéni teplota vzduchu v oblasti je 7,1 °C, nejchladnéjSim mésicem je leden, s primérnou
dlouhodobou teplotou vzduchu -3,1 °C, nejteplejSim mésicem je Cervenec, s prdmérnou dlouhodobou teplotou
vzduchu 16,3 °C. Absolutni maximélni teplota vzduchu byla naméfena na stanici Javornik 37,0 °C (dne
27.7.1983), absolutni minimum na stanici Rejviz -32,8 °C (dne 13. 1. 1987). Primérné dlouhodobé ro¢ni teploty
vzduchu v dil&im povodi Horni Odry znazorfiuje obrézek 1.1.2b.
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Primérna roéni teplota vzduchu [°C] | 45-50
(za obdobi 1961 - 1990) 50-55

I 20-25 55-6,0
B 25-30 6,0-65
P 30-35 6,5-7,0
P 35-40 P 70-75
P 40-45 B 75-80

Obr. .1.2b — Prumérna dlouhodobé roéni teplota vzduchu

1.1.3.  Hydrologické poméry

V diléim povodi Horni Odry Ize vymezit dvé hydrologicky odliSné oblasti - oblast jesenickou a beskydskou.
Celkové je povodi tvofeno pfevazné spiSe menSimi toky. Nivni ficni trati s vypini starych fiénich sedimentd se
nachazeji zvlasté na dolnim toku Odry a Opavy, kde jsou vyznamnym zdrojem kvalitnich Stérkopiskd a tvori
z84sti rezervoary podzemni vody. Jinak je zbyvajici ¢ast povodi proti jinym oblastem CR na podzemni vody
pomérné chuda.
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I: Hranice diléiho povodi Hranice povodi lil. fadu

Vodni tok :l Odra po Opavu
' \_[ Vodni nadrze E] Opava po Moravici
{ /’\/‘//) Y Hranice povodi IV.Fadu |:| Moravice
i { o [:l Opava od Moravice po Usti

l:l Qdra od Opavy po Ostravici

:I Ostravice

|| odraod Ostravice po OIsi

[ ]oxe

:‘ Levostranné pfitoky Odry od OlSe po Usti Osoblahy

E Osoblaha

l:l Pravostranné pritoky Kladské Nisy v Jeseniku

Obr. .1.3 - Hydrologické poméry

Vficni siti je nejvyznamnéjSim tokem povodi feka Odra, kterd prameni v Oderskych VrSich. Odtud odtéka
jinovychodnim smérem a po asi 55 km se jeji trasa pravouhle Iame vstupem do Moravské Brany. Z téchto mist
odtéka na severovychod smérem k Ostravské panvi a ke statnim hranicim s Polskou republikou. Statni hranice
tvoFi piblizné na délce 8 km a Gizemi CR opousti pod Bohuminem u Kopytova pod soutokem s OISi v nadmor'ske
vySce 190 mn. m. Samotnd Odra ma na Gzemi CR délku 132,3 km, zbyvajici délka pfes Polskou republiku az
k Usti do Baltského more &ini 734,3 km.

Do prostoru Ostravské panve, jejiz osu Odra vytvafi, se véjifovité stékaji jeji tfi nejvyznamnéjSi pfitoky.
Z jesenické strany to je feka Opava, z beskydske pak Ostravice a OlSe. Nad soutokem s OISi, tzn. tésné nad
mistem, odkud spolu obé feky z Gzemi CR odtékaji, m& Odra dlouhodoby pramérny pritok 49 m¥/s a primérny
pratok Odry pod OISi pak dosahuje téméF 63 m?/s. Na celou oblast povodi dopadéa roéné v priméru pfes 5,1 mid.
m3 srdZek. Roc¢ni sraZkovy Ohrmn, vztaZeny naprdmeérou plochu, dosahuje cca 820 mm, z ¢ehoZ odtece
v pruméru pfiblizné asi 300 mm. Prdmérmny odtokovy soucinitel tak €ini 0,35.

Nejvyznamnéj$i pfitok Odry, feka Opava, je hydrologicky s hlavni Odrou srovnatelna. Reka Opava je plochou
povodi i délkou toku (2 089 km?2 a 122 km) nad mistem, kde se oba toky stékaji, proti Odfe (1 616 km?a 111 km)
mirné vétsi. Za pramennou Opavu je uznavana Cerna Opava pramenici v masivu Hrubého Jeseniku ve vySce
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zhruba 800 m n. m. Ta ve Vrbné pod Pradédem pfibird Bilou a Stfedni Opavu. Viyznamnymi pfitoky Opavy nize
jsou Moravice (povodi 901 km?), vtékajici do toku Opava zprava pod méstem Opava, a feka Opavice (195 km?),
ktera zleva Gsti v Krnové. Hlavnimi pFitoky Moravice jsou Podolsky potok a Cerny potok. Dal$imi vét$imi pitoky
Opavy jsou Krasovka a Cizina.

Z beskydské strany ma nejvyraznéjsi hydrologicky vliv Ostravice (827 km?, délka toku 64 km pfi uznani Bilé
Ostravice jako pramene Ostravice) s hlavnimi pravostrannymi pfitoky Moravkou (148 km?), kterd pfibira zleva
Mohelnici, a Lucinou (197 km?) a s levostrannymi piitoky Celadenkou a Ole$nou. Ostravice vzniké soutokem
Cerné a Bilé (prament ve vyskach kolem 940 a 920 m n. m.). OlSe (délka toku 83 km, plocha povodi 1 107 km?),
jako dalsi vyznamny beskydsky tok, m& pramen v Polsku, jeji nejvétsi pfitok Stonavka (118 km?) Usti do OlSe na
uzemi mésta Karviné zleva. Ol3e je pfiblizné v délce 25 km hrani¢nim tokem s Polskou republikou. Zprava pfibira
Ol3e Hluchovou a Petrivku, zleva Lomnou, Kopytnou, Tyru a Ropi¢anku. Z podhufi Beskyd do Odry usti zprava
jesté nad Ostravskou panvi Ctyfi menSi feky — Luha (96 km?), Jiinka (114 km?), Lubina ( 196 km?) a Ondfejnice
(99 km?). Z Oderskych vrchl Usti zleva do Odry Husi potok a dale pak Bilovka (147 km?) a Porubka (66 km?).
Pod Ostravou Usti do Odry zprava Struzka.

K dil¢imu povodi patfi i tzv. okrajové pfitoky Odry zahrnujici toky ze subpovodi 3. Fadu (viz 2-01-01, 2-01-02 a 2-
01-04), které do ni Usti az v Polsku. K nejvyznamnéjSim patfi Osoblaha (plocha povodi 477 km?) a Bila
Voda/OldriSovsky potok (66 km?), dale je to Béla (278 km?), kterd pfibir4 zleva Stafi¢, Vidnavka (165 km?)
s Cernym potokem a Vojtovicky potok, které jsou pritoky Kladské Nisy.

Pokud jde o rybniky, v diléim povodi Horni Odry byly v 15. a 16. stoleti vybudovany pomérné rozsahlé rybniéni
soustavy, ze kterych se do sou€asnosti zachovala jen mensi Cast. Zejména to jsou soustavy na stfedni Odfe nad
Ostravou (Jistebnické a BartoSovické rybniky), ¢aste¢né i na dolni Odfe, resp. na jejim pfitoku StruZce
(HeFfmanicky rybnik a dal3i), na doIni OISi (OISiny, soustava Louckych rybniku) a na dolni Opavé.

Pro dnedni stav hospodafeni vodou v diléim povodi Horni Odry ma dominantni vyznam existence udolnich
nadrzi. Na samotné Odfe neleZi Z&dné vyznamnéjSi vodni nadrz, vSech devét nadrZi v diléim povodi, které
spadaji do kategorie prehrad, €ili nadrZi s vySkou hraze nad 10 m nebo objemem nad 1 mil.m?, je umisténo na
pfitocich Odry. Jedna se o nédrze Vétfkovice na Svéceném potoku (pfitoku Lubiny), Slezské& Harta a KruZberk na
Moravici, Sance na Ostravici, Baska na Bastici, Moravka na Moravce, Ole3na na Ole3né, Zermanice na Luging
a Térlicko na Stonavce. Osm Udolnich nédrzi (vSechny jmenované mimo Vétikovice), které byly vybudovany
v poslednich 50 letech a tvofi zakladni strukturu Vodohospodarskeé soustavy povodi Odry, ma& dohromady
celkovy objem 385,5 mil. m3 a plochu zatopy 2 282 ha.

Pfilohy:
Tabulka .1.3a - Zakladni hydrologické Udaje

Tabulka 1.1.3b - Z&kladni parametry vyznamnych nadrZzi

.1.4.  Geomorfologické poméry

Diléi povodi Horni Odry na Gzemi CR leZi na rozhrani systém( Hercynského a Alpinského. Do dil&iho povodi
zasahuji tfi provincie — Ceska vysotina, Stfedoevropska nizina a Zapadni Karpaty. Stfedoevropské nizina
zasahuje ze severu pouze okrajem oblasti Slezské niZiny, jmenovité Opavskou pahorkatinou. Subprovincie
Vnékarpatske sniZeniny (celky Moravska Brana a Ostravska panev) rozdéluji morfologicky povodi na vychodni
a zapadni Cast. Zapadni Gast tvofi Jesenickd oblast (s celky Rychlebské hory, Vidnavska nizina, Zulovska
pahorkatina, Zlatohorska vrchovina, Hruby a Nizky Jesenik), tu vychodni pak Beskydska oblast (s celky
Podbeskydska pahorkatina, Moravskoslezske Beskydy, Jablunkovské mezihofi, Jablunkovska brana a z&padni
vybézek Slezskych Beskyd).

Relief dilciho povodi Horni Odry je s ohledem na zastoupeni jednotlivych provincii pomérné riznorody a pestry.
Z&kladnim rysem reliéfu je rozdil mezi starSi Ceskou vyso€inou na zapadé a vyb&zky mladého pasemného
pohofi Karpat na vychodé, zvyraznény systémem depresi mezi nimi.
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Obr. 1.1.4 — Geomorfologické poméry

1.1.5.  Geologické pomeéry

Oblast dil¢iho povodi Horni Odry zasahuje do obou zakladnich regionalné-geologickych jednotek Ceské
republiky — Ceského masivu a Zapadnich Karpat.

Severozapadni jesenickou ¢ast povodi Horni Odry tvoii od zapadu hominy luZické soustavy Ceského masivu,
kdyZ v orlicko-snéznickém krystaliniku to jsou pfedevsim migmatity, popf. ruly, vychodnéji pak svory, kvarcity,
krystalické vapence (mramory) a amfibolity. Stfedni jesenickou ¢ast povodi reprezentuje tzv. Silezikum, vytvarené
krystalickymi celky Hrubého Jeseniku zejména z metamorfovanych hornin.

Nizky Jesenik je tvofen nemetamorfovanymi, popf. jen velmi slabé metamorfovanymi prvohornimi
sedimentarnimi horninami spodniho karbonu — kulmu, které na severozdpadé zacinaji andélskohorskym
souvrstvim (bfidlice, prachovce, droby) a na jihovychodé konéi hradecko-kyjovickym souvrstvim (droby,
prachovce, jilovité bfidlice).
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LBruntél
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- granitoidy assyntské (Zuly, granodiority) g Frvdla’nl‘lgad
kvartér (hliny, sprade, pisky, stérky) Ostravici'

| mezozoické horniny (piskovce, jilovce)
mezozoicke horniny alpinsky zvrasnéné
(piskovce, bridlice)
ortoruly, granulity a velmi pokrogilé migmatity
v moldanubiku a proterozoiku

paleozoicke horniny zvrasnéné a metamorfované
- (fylity, svory)
paleozoické horniny zvrasnéné, nemetamorfované
(bfidlice,droby,kremence,vapence)

proterozoické horniny assyntsky zvrasnéné,
s ruzné silnym variskym pfepracovanim
(bridlice, fylity,svory az pararuly)

- tercierni horniny (pisky, jily)
tercierni horniny alpinsky zvrasnéné
- (piskovce, biridlice)

- vulkanické horniny tercierni (Cedice, fonolity, tufy)

vulkanické horniny zéasti metamorfované,
proterozoické az paleozoické
(amfibolity, diabasy,melafyry,porfyry)

Obr. 1.1.5 - Geologické poméry

Moravskoslezské Beskydy, jeZ ohraniCuji zajmové Gzemi na jihovychodé, fadime jiz do soustavy Zapadnich
Karpat, pfesnéji do vnéjSi skupiny karpatskych pfikrovl. Rytmicky se zde stfidaji pisCité a jilovité sedimenty
a vytvareji tak typicky flyS. Zastoupeny jsou pfedevsim mezozoicke (kfidové) a terciérni horniny jednotky slezske,
podslezské a Zdanické — piskovce, jilovce (popf. slepence a prachovce). Jizné od Nového Ji¢ina vystupuje pruh
vulkanickych mezozoickych hornin — téSinity, pikrity, diabasy a jejich tufy.

V' predpoli karpatskych pfikrovi se nachazi karpatskd pfedhluberi, ktera je soucasti perifernich alpsko-
karpatskych panvi. Geograficky predstavuje prostor Opavska, Ostravska, Moravské brany a Hornomoravského

Gvalu. Je vyplnéna nezvrasnénymi mofskymi sedimenty tfetihorniho stafi. Jedné se zejména o pisky (piskovce),
pisCité ¢i vapnité jily (jilovce), méné pak slepence a vapence.
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Bé&hem kvartéru se nachazela znatna ¢ast Uzemi v periglacialni zoné, dvakrat zde doslo k souvislému zalednéni
(Ostravsko, Opavsko, Vidnavsko). Vysledkem jsou misty pomérné zna¢né mocnosti glacigennich, sedimentd -
piscité Stérky, pisky a jily. Zejména v karpatskeé pfedhlubni mohou byt terciérni sedimenty prekryty sedimenty
kvartérnimi. Jedna se o vapnité spraSe a spraSové hliny, jez vznikaly transportni ¢innosti vétru pravé v dobach
zalednéni.

1.1.6.  Hydrogeologicke poméry

Vétsi ¢ast povodi patfi k uzemim s vysokym mnoZstvim roénich sraZek (horské oblasti pfes 1 000 mm). Celkovy
odtok je proto relativné velky, ale velmi nerovnomérny, protoZe petrograficky charakter hornin vétSiny tzemi je
nepfiznivy pro akumulaci podzemni vody. Horniny krystalinika, devonu a kulmu s relativné nizkym zvétralinovym
plastém prakticky nemaji pralinovou propustnost, horniny karpatského flySe jen v omezené mife (obé&h
podzemnich vod je omezen soustavnym vyskytem pelitickych vioZek).

Pouze kvartérni a nékteré terciérni sedimenty obsahuji vyznamnéjSi akumulace prulinové podzemni vody.
Kvartérni sedimenty vSak pro malou kapacitu nemohou vyrovnavat odtok povrchové vody z Uzemi, neogenni
sedimenty jsou v naprosté vétSiné situovany pod stavajici erozni bazi, jejich svrchni polohy jsou nepropustné
arovnéz vyrazné povrchovy odtok neovliviiuji. Cast povodi ma vyrazny nedostatek podzemnich vod a znagné
mnoZstvi sidel proto zajistuje potfebu vody z vodarenskych nadrZi prostfednictvim skupinovych vodovoda.

Podzemni vody krystalinika a devonu jsou pfevazné mékke, kalcium-bikarbonatového typu, vody karpatského
mezozoika a terciéru jsou smiSené (natrium-bikarbonatové a kalcium-sulfatové s infiltracnimi kalcium-
bikarbonatovymi vodami).

V diléim povodi se vyskytuji také prameny minerélnich vod. Vychodné od Hrubého Jeseniku jsou to
postvulkanické kyselky (Karlova Studanka, Krnovsko, Bruntalsko, Moravsky Beroun, BudiSov), a na antropogenni
¢innost je vazan vyskyt slanych vod v ostravsko-karvinském reviru (vsakovani podzemnich vod mofského
neogenu do dulnich dél a jejich nasledné Eerpani), napfiklad Darkov s jodobromovou vodou.

Hydrogeologické poméry jsou zndzornény na obrazku I.1.6.
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Obr. 1.1.6 — Hydrogeologické poméry

1.1.7.  Pedologické poméry

V diléim povodi Horni Odry pfevliada ve smyslu pedologické terminologie pét pudnich typd (alespori s 5 %
celkové plochy Uzemi) - fluvizemé, luvizemé, kambizemé, podzoly a pseudogleje. Zastoupeni pudnich typQ
v diléim povodi Horni Odry uvadi obr. .1.7.

Fluvizemé - pldy vyvinuté z povodiovych sedimentl hlinitopiscité aZ jilovitohlinité, jsou nejvice zastoupeny
v nivé Odry dnesniho CHKO Poodfi.

Luvizemé - vytvofené hlavné v rovindch a v mimé zvinéném reliéfu, jsou v diléim povodi lokalizovany
do niZinnych terénd od Ostravsko-karvinské panve po Moravskou branu (podél nivy Odry) a v podbeskydi po linii

s w7z

Novy Ji¢in — Frydek Mistek — Tfinec. V jesenicke ¢asti se vyskytuji kolem Opavy a na OsoblaZsku.
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Kambizemé - hnédé lesni pldy se v dil¢im povodi vesmés nachézeji v nizSich polohach horskych oblasti
Jeseniku a Beskyd.

Podzoly — vyskytujici se zejména pod jehlinatymi lesy a viesy, se v diléim povodi vyskytuji v horskych
oblastech. Rozsahlé plochy zaujima tento typ i v oblasti Nizkého Jeseniku a Oderskych vrcha.
Pseudogleje — které se vyvinuly zejména na uloZeninach s vy33im obsahem jilu a tvofi typ méné urodnych pld,

se vdilgim povodi vyskytuji vprostoru C.T&in - Jablunkov avpodhiii Beskyd na Novojiginsku
a Frydeckomistecku; v severni oblasti pak na Jesenicku.

Pudni typy

- fluvizem

luvizem

- kambizem

[:] pozdol

|:] pseudoglej

B rnédozem

[ | glej

I velka mésta
| velké vodni plochy

[ ostatni

Obr. .1.7 - Pedologické poméry

1.1.8.  Lesni poméry a lesni hospodarstvi

Vegetace a predevsim pak lesy zna¢né ovliviiuji hydrologicky reZim tokd. Vyznam lesnich porostd pfi jejich
vhodné druhové skladbé a stavu spociva v plnéni hydrické funkce, zadrZovani vody v krajiné a udrZeni pratokd
v obdobi nedostatku sraZek a v plnéni padoochranné funkce.
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V diléim povodi Horni Odry je zalesnéno 36,6 % plochy Gzemi, coZ je nad celostatnim prdmérem (cca 33 %)
mplexy lest v ¢asti Hrubého

apatfi k nejvysim v CR. Prostorové je vSak rozloZeni lesti nevyrovnané, kdy ko
a Nizkého Jeseniku a Beskyd kontrastuji s méné lesnatymi ¢astmi Slezské niZiny.

V diléim povodi prevaZuje jedlobukovy lesni vegetacni stuperi s37,5% vyskytu, nasleduje stuperi bukovy

s 33,1 % a dubobukovy se 14,0 %. Celkem to pfedstavuje téméf 85 % vSech lesnich porostu.
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Obr. .1.8 - Lesni vegetaéni stupné

Ekologické Fady vyjadfuji podminky dané obsahem Zivin, chemismem matenych hornin (trofické Fady)
druhy podrostu. Kombinaci

a vihkostnim reZimem lesnich pad (hydricke fady), ktery je indikovan urcitymi
vegetaénich stupiid a ekologickych fad se definuiji jednotlivé lesni typy.

Na Uzemi diléiho povodi Horni Odry je dominantni Zivn4 ekologicka fada s 69,

s 8,8 %. Struktura lesnich porostd je dana druhovou a vékovou skladbou.
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Graf 1.1.8 — Vyméra lesni pudy (dle CORINE 2006)

Aktuélni stav lesnich porostd neni z hlediska druhové skladby optimalni. V sou¢asné druhové skladbé dominuji
jehli¢nany se zastoupenim 69,2 %. Pfeviada smrk s majoritnim nadpoloviénim podilem (60 %), pfi¢emz pfirozené
zastoupeni by bylo 11 %, optimalni pak 36 %. U listnati ma nejvétsi zastoupeni buk (15,2 %), pficemZ tento
podil je vyrazné niz8i neZ by odpovidalo pfirozenému stavu 38 %, vySSi je i doporuceny podil 18 %. Optimalni
neboli doporucena skladba lest je kompromisem mezi pfirozenou skladbou a ekonomicky vyhodnou skladbou
v soucasnosti.

RozloZeni vékovych stuprid (zafazeni lesa do téhoz desetiletého vékového intervalu) je v diléim povodi Horni
Odry nevyrovnané v neprospéch 4. a 7. vékového stupné. Prekvapivé vysoké je zastoupeni 1. a 2. vékového
stupné, coz je zfejmé disledek zvySovani ploch lesd v povodi.

RovnéZ co do stupné pfirozenosti porostd v diléim povodi pfevladaji porosty druhové méné vhodné (59,7 %)
a kulturni (19 %), pouze zbyvajicich necelych 17 % lesa je pIné polyfunkénich.

Imisni poSkozeni lesu je obecné hodnoceno! Etyrstupriovou Skalou A aZz D. Pasmo A (lesni pozemky s porosty
s vyraznym imisnim zatizenim) neni v dil¢im povodi Horni Odry zastoupeno. Podil imisniho pasma B (lesni
¢éstecné do horskych poloh Jeseniku, ale prevazny podil je v Ostravské panvi. Podil 29,3 % v imisnim pasmu C
je pfevazné lokalizovan v severozépadni a jihovychodni €asti povodi. Zbyvajicich 66,6 % spada do pasma D
(porosty s niz8im imisnim zatizenim).

1.1.9.  Demografické a socioekonomické informace

Celkovy pocet obyvatel v diléim povodi Hori Odry v CR &ini 1 270 730, stfedni hustota osidleni je 204 obyvatel
na 1 km?, to je vyrazné vice nez celostatni pramér 133 obyvatel na 1 km2. Prdmérna hustota ve méstech je 526
obyvatel, na vesnicich 69 obyvatel na 1 km?2.

V diléim povodi je celkem 321 obci. Malych obci do 500 obyvatel je 71, Zije v nich 1,68 % celkového obyvatelstva
povodi, od 0 do 1 000 obyvatel pak 158 obci s 6,61 % obyvatel a od 0 do 2 000 obyvatel je 240 obci s 202 405
obyvatel, coZ je 15,93 % celkového obyvatelstva povodi. Pfehled osidleni v diléim povodi Horni Odry je
zpracovan v tabulce 1.1.9a.

1 podle vyhlaSky €.78/1996 Sh., o stanoveni pAsem ohroZenf lest pod vlivem imisi
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Tab. 1.1.9a - Pfehled osidleni obci

Velikostni <500 |500-1000| 1-2tis. 2-5tis. | 5-10tis. | 10-50tis. | >50tis. | Poget obci
skupiny obci | obyvatel | obyvatel | obyvatel | obyvatel | obyvatel | obyvatel | obyvatel celkem

Poéet obci 71 87 82 46 19 11 5 321
Pocet 21326 62643 | 118436 | 145074 | 130186 | 240079 | 552986 | 1270730
obyvatel
Pocet 1,68 4,93 9,32 11,42 10,24 18,89 43,52 100

obyvatel [%]

Pfevazna Cast obyvatel - celkem 84,07 % - Zije v obcich nad 2000 obyvatel a ve méstech. Ve méstech nad
10 000 obyvatel Zije 62,41 % obyvatel. NejvétSim méstem je Ostrava s 299 622 obyvateli, ndsleduje Havifov
s 78 503, Karvina s 58 833, Opava s 58 281 a Frydek-Mistek s 57 747 obyvateli.

Nejhustéji osidlend je vychodni a severovychodni ¢ast povodi, a to Ostravsko a Karvinsko, nésleduji Frydecko-
Mistecko, Opavsko a Novojicinsko. Nejméné osidlené jsou horské oblasti Jeseniki a Beskyd, déle je nejméné
osidleno okoli Javorniku, Bruntalu a Krnova. Pfehled hustoty zalidnéni dle ORP udévé tabulka 1.1.9b a obrézek
1.1.9.

hustota obyvatelstva dle ORP
[Pocet obyvatel na km?]

_lo-2s
[ ]2-75
] 76-200
B 201-500
B 501 - 1000
B vic nez 1001

Obr. .1.9 - Hustota zalidnéni dle ORP (k breznu 2011)

Primérny poCet obyvatel na 1 obec je 3 959 obyvatel.
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Tab. 1.1.9b - Hustota zalidnéni podle obci s rozSifenou puasobnosti

Poéet obyvatel k bfeznu 2011 v obcich oloch H?Ztovta,
, . ocha | zalidneni
NazevORP | KraJ | _c0 | 500-1000 | 1-21is. | 2-5tis. |5-10tis 1(;:5?0 >50tis. | [km?] | [poget
ob./km?]
Bilovec | MSK | 428 6242| 2590 0| 17542 0 0| 162,29 165,1
Bohumin | MSK 0 0 0 o] 7171| 21897 0| 4802 605,3
Bruntdl | MSK | 5669 3566| 3966 2344| 5570 16992 0| 601,09 63,4
?‘:'I‘g MSK 0 0| 2668 0 0| 25154 0| 4435 627,3
Frenstat
pod MSK 0 576| 4783 452 0| 10990 0| 9869 211,6
RadhoStém
Frydek -
Vel | MSK | 1575 7587| 15626| 23287 0 0| 57747| 480,27 220,3
Frydlant
nad MSK | 303 2079| 4563 4807| 9753 0 0| 317,26 67,8
Ostravici
Havifov | MSK 0 0 0| 14816 0 o| 78503] 8825] 10575
Hiugin | MSK 0 2691 9757| 13608 0 14122 0| 165,30 2431
Hranice | OLK 766 ol 183 3925 0 0 0| 68,77 94,7
Jablunkov | MSK | 801 gad| 6212| 7777|5759 0 0| 151,35 141,7
Jesenik | OLK | 1093 5508| 6859 14597 0| 11841 0| 694,48 575
Karvind | MSK 0 ol 1828] 4079 0 0| 58833] 105,56 613,3
Kopfivnice | MSK 0 3741 1024 3385| 15707| 22825 0| 121,42 384,5
Kravafe | MSK | 219 2206| 1277| 10855 6736 0 0| 100,54 2118
Kmov | MSK | 3554 3783| 6481 3598| 5259| 24658 0| 574,24 82,4
Novy Jiéin | MSK | 210 3292 7934 9802 5921| 23867 0| 259,62 196,5
Odry | MSK | 873 3005| 1882 0 7423 0 0| 224,10 58,8
Olomouc | OLK 0 o] 1068 0 0 0 0| 197,68 5,4
Opava | MSK | 2744 7583| 23671 3281 5470 0| 58281] 567,03 178,2
Orlova | MSK 0 94| 1273 0| 5053] 30988 0| 69,94 546,7
Ostrava | MSK 0 3050| 6966 9667| 12964 0|209622] 331,60]  1002,0
Rymafov | MSK | 918 1841 0| 3423] 8609 0 0| 216,75 68,2
Thinec | MSK | 653 2205 4729 4261| 5268 36745 0| 234,62 229,7
Vitkov | MSK | 1520 1900] 1391] 303| 5981 0 0| 279,96 49.4
Celkem - | 21326 62643 | 118436| 145074| 130186| 240079552986 6230 204

Poznamka : Dva spravni obvody (Stemberk a Sumperk) zasahuiji do Horni Odry pouze okrajové, mimo zastavéné
uzemi jejich obci

Udaje o podtech obyvatel v jednotlivych obcich jsou dle posledniho S¢itani lidu, domd a bytd 2011 (ke dni

26. 3.2011). www.Scitani.cz

U migrace i pfirozeného pfirdstku obyvatelstva je zfejmy celkovy Ubytek v diléim povodi Horni Odry. V poloZce
pfirozeny pfirdstek na 1 000 obyvatel €ini -1,28, coZ je méné nez celostatni pramér, ktery je +0,18. Migrace, {.
pirdstek pristéhovanim na 1 000 obyvatel, je v oblasti -2,04, pfi¢emz aktualni celostatni hodnota je +1,61.
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1.1.10. Hospodéaiské poméry

.1.10.1. Pramysl

Pramysl je soustfedén zejmeéna v severovychodni ¢asti dilciho povodi Horni Odry, a to bud' pfimo ve velkych
méstech jako je Ostrava, Bohumin, Orlova, Havifov, Karvina, Frydek-Mistek, Cesky TéSin, Opava, Krmov, Novy
Jicin, Pfibor a Kopfivnice, nebo v jejich okoli.

Hlavnim pramyslovym odvétvim v oblasti je zpracovatelsky pramysl, ve kterém dominuje vyroba kovu
a kovodélnych vyrobkd. Mezi nejvetsi podniky patii TRINECKE ZELEZARNY, a.s. a Arcelor Mittal Ostrava, a.s.,
strojirenské skupina VITKOVICE Machinery Group, ZDB DRATOVNA a.s. Bohumin.

Ze zpracovatelského pramysliu je vyznamna vyroba dopravnich prostfedkd, kterou zajistuje zejména firma Skoda
Vagonka a.s. v Ostravé s vyrobou osobnich kolejovych vozidel, obchodni spole¢nost Tatra, a.s. v Kopfivnici se
dvéma dcefinymi spole¢nostmi, které vyrabi téZké nakladni vozy, a dale spole¢nost Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.0. v NoSovicich s vyrobou osobnich aut.

DalSim duleZitym odvétvim je dobyvani energetickych surovin. Té€Zbu Cerného uhli zajiStuje spole¢nost OKD
s organiza¢nimi jednotkami Dl Karvind, Dul CSM, Dl Darkov, které se nachazeji v okoli Karviné a Orlové, a DUl
Paskov pobliz Frydku-Mistku, u kterého se pfedpoklada jeho utlum do roku 2017. Z okruhu papirenského
pramyslu nejvyznamnéjSim zavodem v diléim povodi je Biocel Paskov, a.s., z chemického prdmyslu pak
BorsodChem MCHZ, s.r.o. K vyznamnym odvétvim zejména z hlediska trzeb dale patfi vyroba a rozvod elektfiny,
plynu a vody a stavebnictvi.

NejvétSi pocet podnikd v diléim povodi Horni Odry je evidovan v odvétvi obchodu a opravarenskych sluzeb,
nasleduje zpracovatelsky pramysl jako celek a v tom na prvnim misté hutnictvi a strojirenstvi. Dale nésleduje
vyroba stroju a zafizeni, pramysl potravinarsky, drevozpracujici a papirensky. Rozvinuté je také stavebnictvi
a pohostinstvi s ubytovanim.

1.1.10.2. Zemedélstvi
Zemédélska plda tvofi 50,1 % plochy dil¢iho povodi Horni Odry, z toho 51,4 % zaujima orna plda.

Nejvice orné pldy je na Opavsku, Novoji¢insku a v Osoblazském vybéZku na Bruntalsku, naopak nejméné
zemédeélsky vyuzivand plda je vhorskych a podhorskych oblastech Bruntalska a Frydecko-Mistecka, kde
pfevladaji trvalé travni porosty (pastviny a louky). Nejcastéji péstované plodiny jsou cukrovka, p3enice,
sladovnicky je€men, kukufice na zrno, olejniny, zelenina a viceleté picniny.

23,5%

1,9% 51,4%

23,1%

0,1%

O ornd pada

W ovocné sady

O louky

0O komplexni systém kultur a parcel

W Uzemi pfevazné zemédélska s pfimési pfirozené vegetace

Graf 1.1.10 — rozdéleni zemédeélskych ploch (dle CORINE 2006)
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V ZivoCiSné vyrobé prevaZuje chov prasat a dribeZe v nizinach a chov dojnych krav a v mensi mife ovci
v horskych a podhorskych oblastech.

1.1.10.3. Dopravni infrastruktura

Celkova délka silniéni sité v diléim povodi Horni Odry je 3 652 km (délnice, silnice 1., 2. a 3. tfidy), hustota
silnicni sité je 0,58 km/km2. Dalnice D1 spojujici Brno s Ostravou, ktera vede dale do Polska, méfi na Uzemi
diléiho povodi Horni Odry cca 60 km (k 1. 1. 2013, zdroj RSD).

Délka Zeleznicni sité je 664,7 km, hustota Zeleznic je 0,11 km/km?. Z letecké dopravy je nejvyznamnéjsi letisté
v Mo3nové. Lodni doprava je provozovana rekreaéné na nadrzi Slezska Harta.

Vliv dopravni infrastruktury na jakost vod nebyl doposud systematicky zkouman, ale nepfedpoklada se vyznamné
ovlivnéni. Podle znalosti hustoty silniéni i Zelezniéni sité Ize pfedpokladat, Ze tento vliv bude jen lokélni, a to
zejména v mistech uzlt dalnicni sité. Zde dochazi k soustfedénému odvadéni splachl a deStovych vod a jejich
zaUsténi do recipientu, které muaze jakost vody sezonné ovliviiovat. Ochrana téchto lokalit je oSetfena vystavbou
malych reten¢nich nadrZi, pfipadné odlucovact ropnych latek.

1.1.10.4. Energetika

Vyrobu elektfiny v diléim povodi Horni Odry zajistuji tepelné elektrarny, v mensi mife i vodni elektrarny
na vodnich nédrzich a na vodnich tocich (ve tfidé tzv. malych vodnich elektraren — MVE) a také podnikové
elektrarny.

Tab. 1.1.10 - Pfehled nejvétSich elektraren v diléim povodi Horni Odry s vykonem nad 1 MW

Druh elektrarny Misto Vykon [MW] Provozovatel

Tepelna Détmarovice 800 MW CEZ as.

Tepelna Tiebovice 83 MW CEZ as.

Vodni (MVE) VN Slezska Harta 3,050 MW Povodi Odry, s.p. Ostrava
Vodni (MVE) VN Sance 1,030 MW Povodi Odry, s.p. Ostrava
Vodni (MVE) Moravice - Podhradi 4,400 MW ENERGO-PRO, a.s.

Zdroj: Povodi Odry, s.p., CEZ, a.s.,.ERU

Malé vodni elektrarny (MVE) jsou u jez(, stupiili a na nahonech pfevazné na vodnich tocich ve spravé Povodi
Odry, s.p. Provozovateli téchto MVE jsou jak pravnické, tak fyzické osoby. Celkem je v dil¢im povodi Horni Odry
v provozu 80 MVE (turbin) s instalovanym vykonem 13 500 kW.

1.1.11.  VyuZziti ploch v diléim povodi

Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl zahajen v roce 1985. Inicidtorem byla
Evropska komise a jeho cilem je sbér, koordinace a zajiSténi kvalitnich informaci o Zivotnim prostiedi
a pfirodnich zdrojich, které jsou vzajemné srovnatelné v rdmci Evropského spoleenstvi. Program ma nékolik
¢asti: Land Cover (krajinny pokryv), Biotopes (biotopy) a Air (ovzdusi). V roce 1991 se Evropska komise rozhodla
diky programu Phare rozsifit program CORINE i na stéty stfedni a vychodni Evropy.

Cilem projektu CORINE Land Cover je tvorba databaze krajinného pokryvu Evropy na zakladé jednotné metodiky
a pravidelna aktualizace databdze. Databazi tvofi polygony vzniklé interpretaci druZicovych snimk{ nasnimanych
v pfislusném referenénim roce. Vystupem jsou mapy vegetacniho pokryvu v méfitku 1:100 000, rozdéleného do
44 tfid. Mapy vyjadfuji rozloZeni krajinného pokryvu v daném roce. Posledni snimani Gzemi probéhlo v roce
2006, proto ndmi pouzivana verze je CORINE Land Cover 2006.

Prehled vyuziti uzemi v diléim povodi Horni Odry, seskupeny do zakladnich kategorii, je uveden v tab. I.1.11.
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Tab. I.1.11 - Pfehled vyuZziti Gzemi

TFida dle makety Néazev VE{(‘E]‘Z]W Vy[rorz]ara
Uméle pretvofené povrchy (méstska zastavba, pramyslové a obchodni

100 z6ny, doprava, méstska zelen a sportovni plochy) 504,21 8,1
130 Doly, skladky, stavenisté 22,64 0,4
210 Oma plda 1625,23 26,1
221 Vinice
222 Sady, chmelnice, zahradni plantaze 312 0,05
230 Travni porosty 729,46 11,7
240 Smisené zemédélské oblasti 801,39 12,9
300 Lesy a polopfirodni vegetace 2 481,03 39,8
512 Vodni plochy 37,95 06

Celkem 6 229,7 100

1.1.12.  Chranéné uzemi ochrany pfirody a krajiny

Zaméfeni a rozsah ochrany pfirody vymezuji v Ceské republice zékony &. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody
a krajiny a €. 254/2001 Sb., o vodach, oba v platném znéni.

Podle § 14 zakona o ochrané pfirody a krajiny jsou vymezeny kategorie zvlasté chranénych Gzemi, coZ jsou
uzemi pfirodovédecky ¢i esteticky velmi vyznamna nebo jedine¢na.

Kategorie zvlasté chranénych uzemi jsou:

a) narodni parky (vyhlasuiji se zakonem, vyznam néarodni az mezinérodni)

b) chranéné krajinné oblasti (vyhlasuji se nafizenim vlady, vyznam nérodni)

c) narodni prirodni rezervace (vyhlaSuje je organ ochrany pfirody, vyznam narodni)
d) pfirodni rezervace (vyhlaSuje organ ochrany pfirody, vyznam regionélni)

e) narodni prirodni pamatky (vyhlauje orgdn ochrany pfirody, vyznam nérodni)

f) pfirodni pamétky (vyhlaSuje organ ochrany pfirody, vyznam regionalni)

[.1.12.1. Natura 2000

Natura 2000 je celistvd evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, kter4 umoZziuje zachovat
pfirodni stanovisté a stanovisté druhl v jejich pfirozeném arealu rozsifeni ve stavu pfiznivém z hlediska ochrany
nebo popfipadé umozni tento stav obnovit. Na Gzemi Ceske republiky je Natura 2000 tvofena ptacimi oblastmi
a evropsky vyznamnymi lokalitami, které poZivaji smluvni ochranu nebo jsou chranény jako zvIasté chranéné
uzemi. Oboji vychazi ze:
e Smémice Rady ¢. 2009/147/ES ze dne 30 listopadu 2009 o ochrané volné Zijicich ptakd (dale Smérnice
0 ptécich)
e Smérice Rady 92/43/EHS z 21 .kvétna 1992 o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich zivocichu
a plané rostoucich rostlin (dale Smémice o stanovistich)

Na z&kladé Smérnice o stanoviStich je Evropa pro U¢ely Natury 2000 rozdélena do 9 biogeografickych oblasti,
plicemz Ceska republika zasahuje do dvou oblasti — panonské a kontinentalni. Cilem je ochrana biologické
rozmanitosti zachovanim nejhodnotngjSich pfirodnich lokalit a nejohrozengjsich druhd rostlin a Zivogichi v CR
a v Evropé. Jde-li o ptaci oblasti, v diléim povodi Horni Odry je jich lokalizovano pét takto:
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Tab. 1.1.12a - Vyhl&Sené ptaéi oblasti

Kod Nazev Kraj Rozloha [ha] Schvéleno NV
C20711017 Jeseniky OLK / MSK 52 164,54 NV £.599/2004 Sb,
CZ0711019 Libava OLK 3272382 NV &533/2004 Sh.
C20811020 Poodfi MSK 8 042,59 NV &.25/2005 Sb.
CZ0811021 Heggfgs"gof)ﬁ‘l’ ] MSK 3100,87 NV &.167/2007 Sb.
C20811022 Beskydy MSK / ZLK 41702,04 NV &.687/2004 Sh.

[.1.12.2. Zvlasté chranéna tzemi

V diléim povodi Horni Odry jsou také vyhlaSena Zvlasté chranéna Uzemi, a to ve smyslu zékona o ochrané

pfirody &. 114/1992 Sh.

Do velkoplodnych chranénych Gzemi patfi tfi chranéné krajinné oblasti (CHKO). CHKO Poodfi leZi celou plochou
v diléim povodi Horni Odry, CHKO Beskydy a CHKO Jeseniky zasahuji do ného jen Caste¢né. Jejich dalSi ¢asti
spadaji do povodi Moravy a pfitokd Vahu. Pfehled téchto velkoploSnych chranénych Gzemi je uveden v tabulce

1.1.12D.

Tab. 1.1.12b - VelkoploSna chranéna uzemi

Rozloha v diléim

Nazev Kraj povodi [km?] % plochy diléiho povodi
Chrénénd krajinna oblast Beskydy MSK/ZLK 572,11 9,2
Chrénénd krajinna oblast Jeseniky MSK / OLK 498,61 8,0
Chrénénd krajinna oblast PoodFi MSK 80,42 1,3

Mezi maloplo3na chranéna uzemi, kterych je v dil¢im povodi v&tSi pocet, patfi narodni pfirodni rezervace (NPR),
pfirodni rezervace (PR), narodni pfirodni pamatky (NPP) a pfirodni paméatky (PP). Podrobnéjsi informace o nich
jsou uvedeny na internetové strance http://drusop.nature.cz.

Tab. 1.1.12c - Pocet a rozloha zvlasté chranénych uzemi

Kategorie Znacka poF\)/g?j?tH\i)?#f ggry Celkové rozloha [km?] % plc;)%r%g;lcmo
Nérodni parky NP - - -
Chrénéné krajinné oblasti CHKO 3 1151,15 18,5
Narodni pfirodni rezervace NPR 12 30,76 0,49
Pfirodni rezervace PR 98 46,54 0,75
Narodni pfirodni pamétky NPP 12 4,57 0,07
Pfirodni pamétky PP 73 5,85 0,09
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.2.  Vodohospodarské charakteristiky diléiho povodi Horni Odry

1.2.1.  Povrchoveé vody

.2.1.1.  Vymezeni Gtvard povrchovych vod

Utvar povrchovych vod (UPV) je obecné vymezen nad siti vodnich tokd (ve smyslu zakona €. 200/1994 Sh.,
0 zeméméfictvi) jako souvisla ucelend diléi jednotka, ktera umoZiuje hodnoceni stavu povrchovych vod
a uskute¢riovani programu opatfeni podle § 26 vodniho zékona.

Utvary povrchovych vod se déli do dvou kategorii — kategorie ,feka“ nebo* jezero®.

Rekou se rozumi Gtvar povrchovych vod tekoucich v prevazné ¢asti po zemském povrchu, ktery oviem miZe téci
vCasti toku pod povrchem. V pojeti Ramcoveé smérnice se Utvary povrchovych vod rozumi patefni toky
jednotlivych VU.

Jezerem se oznacuje Utvar stojaté povrchové vody, napfiklad pfirozené jezero, vodni nadrz na toku, rybnik nebo
umélé jezero.

Pro I. planovaci obdobi zahrnujici roky 2010-2015 bylo vymezeno 120 Gtvard povrchovych vod (+ 2 ve spravé
Polské republiky), z toho 112 (114) Gtvard bylo zafazeno do Utvard tekoucich vod a 8 do vod stojatych. Toto
vymezeni bylo provedeno Cisté na zakladé hydrografickych a geografickych kritérii, coz vSak predstavuje
omezeni pro vyuziti v kontextu Ramcové smémice. Hlavnim omezenim je skuteénost, ze vymezeni povodi UPV
nebylo provedeno na zékladé typologie VU, coz ma negativni odraz predevsim v tom, Ze jednotliva povodi VU
jsou vysoce heterogenni z hlediska typologie. Tzn. Ze v podstatné ¢asti povodi dochazi k soub&znému vyskytu
vice typt toku a pro takto vymezené jednotky neni mozné jednoznacné stanovit referenéni podminky.

Ramcova smémice pozaduje pfi vymezeni VU nejprve definovat kategorie a typy vodnich tokd a teprve nasledng
na zakladé jednoznacné pfisluSnosti ke kategorii a typu identifikovat vodni GUtvary. Na z&kladé tohoto principu
doSlo pro Il. planovaci obdobi (2016-2021) k pfevymezeni vodnich Utvard tekoucich vod. Proces spocival
v promitnuti abiotické typologie toku zpracované v roce 2009 (Langhammer, Hartvich, et al.) do linii ficni sité.
Nésledné byla zhodnocena homogenita typd v rAmci fiéni sité a ureni dominantniho typu, charakterizujici vodni
Gtvar. V pFipadé vyrazné heterogenity z hlediska pFirodnich podminek, byly nové vymezeny hranice povodi VU.
Néktera navazujici povodi se shodnymi typologickymi charakteristikami byla slouena. Vramci procesu
aktualizace vymezeni vodnich Gtvard byly také upfesnény rozvodnice, provedeno geografické pfizpisobeni
povodi VU polskym Gtvardm v oblasti statni hranice, atd. Rovnéz byly nové vymezeny vodni Gtvary v kategorii
Jezero”.

Vysledkem je pro II. obdobi vymezeni 109 Gtvart povrchovych vod, z toho 102 v kategorii feka“ a 7 vodnich
utvard v kategorii ,jezero*.

Tab. 1.2.1a - Utvary povrchovych vod

Kategorie UPV Vymezeni p:/rcr)oléglggggaci obdobi Vymezeni p\:orcl)l(.: GE)Izz'aglozvaci obdobi
Reky 114* 102
Jezera 8 7
Celkem: 122* 109

Pozn.: *) dva Utvary povrchovych vod spadaly do zemi Polské republiky

Pfilohy:

Tabulka I.2.1a - Utvary povrchovych vod kategorie ,,feka*
Tabulka 1.2.1b - Utvary povrchovych vod kategorie ,jezero”
Mapa 1.2.1a - Utvary povrchovych vod — kategorie
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1.2.1.2.  Typologie Gtvart povrchovych vod v diléim povodi

Typologie vodnich Gtvarl v kazdém diléim povodi je zaloZena na kombinaci parametri charakteristickych pro
feSeny Utvar. U Gtvard povrchovych vod typu feka“ se jedna o Elenéni podle ¢tyfmistného kodu ve formatu A-B-
C-D. Pro sestavovani téchto kodu jsou rozhodujici nésledujici parametry:

umofi (A) 3 kritéria: Severni more (1*); Baltske more (2%);
Cerné more (3*);
nadmorska vySkav mn.m. (B) 4 skupiny: h <200 (1*); 200 < h <500 (2*);
500 < h <800 (3*); h =800 (4*);
geologické podloZi (C) 2 skupiny: krystalinikum a vulkanity (1*);

piskovce, jilovce, kvartér (2*);
fad toku (dle Strahlera) (D) 3 rady: potoky (fad 1.-3.) (1*); ficky (fad 4.-6.) (2*);
feky (Fad 7.-9.) (3%);

velikost plochy povodi (v) vkm? 5 skupin: v <100 (S**); 100 < v < 500 (M**);
500 <v <1000 (L**); 1 000 < v <10 000 (XL**);
> 10 000 (XXL**).
*) Cislo udava kod kritéria v ctyfmistném (,feka“) kodd v obecném formétu A-B-C-D
**) neni soucasti ¢iselného kodu popisujiciho typ dtvaru povrchovych vod

Tab. 1.2.1b - Prehled typd Utvard povrchovych vod kategorie ,feka“ v diléim povodi Horni Odry

Typ Gtvard | Umofi Nadmorska vyska - Geologie Radtoku- |50t gpy kategorie ,,feka‘
uzavérovy profil [m n.m.] uzavérovy profil
2212 Balt 200 - 500 k;y\s/ﬁ:('g'nk&‘ym Ficky (fad 4.-6.) 15
piskovce,
2-2-2-1 Balt 200 - 500 jilovce, potoky (fad 1.-3.) 9
kvartér
piskovce,
2-2-2-2 Balt 200 - 500 jflovee, Figky (fad 4.-6.) 68
kvartér
piskovce,
2-2-2-3 Balt 200 - 500 jilovce, feky (Fad 7.-9.) 4
kvartér
2312 Balt 500 - 800 k;y\s/ﬁ:('g'nk&‘ym Ficky (fad 4.-6.) 5
piskovce,
2-3-2-2 Balt 500 - 800 jflovee, Figky (fad 4.-6.) 1
kvartér

Typologie vodnich utvard povrchovych vod kategorie ,jezero“ je typologie vypracovéna na zakladé Systému B,
uvedeného v pfiloze Il Ramcové smérnice o vodach a neodpovida typologii podle vyhlasky ¢. 49/2011 Sh.,
0 vymezeni Utvarll povrchovych vod.

Bylo vyuZito vSech zékladnich a dva volitelné faktory. Nadmofska vySka je uvaZovéna jako maximaini kota
zasobniho objemu VU. Charakteristiky zemépisné Sitky a délky jsou uvazovany obecné a vyznacuji obdéinik
ohraniujici umisténi VU v ramci CR. Maximélni hloubka VU je uvaZovéna jako hloubka ke kété zasobniho
objemu. Kritéria geologie navazuji na rozdéleni tokd v povodi VU (dle Rosendorf a kol. 2011). Charakteristika
velikosti VU obsahuje pouze jedno kritérium, tj. VU vétsi nez 0,5 km2. Z dopliikovych kritérii byla jako dulezita
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vybrana prdmérmné hloubka vypocitana jako pomér objemu a plochy (vZdy ke koté zasobniho objemu) a doba
zdrZeni vody, vypocitana ze zasobniho objemu nédrZe a dlouhodobého pramérného pritoku na pfitocich (Qa).

Typ utvart povrchovych vod kategorie ,jezero” je ur€en osmimistnym kodem ve forméatu A-B-C-D-E-F-G-H, coZ
odpovida parametrim:

nadmorska vySkav m.n.m. (A) 3 kritéria: h <200 (1); 200 =h <700 (2); h =700 (3);
zemépisna Sirka (B) 1 Kritérium: 48,63443N < z8 < 50,79530N;
zemépisna délka (C) 1 kritérium: 12,35094E < zd < 18,53515E;
maximalni hloubka v m (D) 2 kritéria: Zmax < 13 (1); Zmax > 13 (2);
geologie (E) 2 kritéria: krystalinikum a vulkanity (1);
piskovce, jilovce, kvartér (2);
velikost v km? (F) 1 kritérium: A>0,5;
primérna hloubka vody vm (G) 2 kritéria: Zpum <5 (1); Zprum > 5 (2);
doba zdrzeni v letech (H) 3 kritéria: TRT<0,1(1);0,1<TRT<0,5(2); TRT 20,5 (3).
Tab. I.2.1c - Pfehled typd Gtvard povrchovych vod kategorie ,,jezero v diléim povodi Horni Odry
Nadmorska L . Pramérna . .| PogetUPV
Typ Utvarh vySka h,\lﬂoaLj(t;T: I[?T']] Geologie VeELkmOZS]tA hloubka vody DOb[?OZI? r]zenl kategorie
[m.n.m.] [m] y Jjezero”
2BCI2F12 | 200-700 | <13 | Piskoveejilovee, |0 <5 0,1-05 1
kvartér
OBC21F22 | 200-700 | >13 krystalinikuma | 5 >5 0,1-05 1
vulkanity
2BC21F23 | 200-700 | >13 krystalinikuma | 5 >5 >05 1
vulkanity
OBC22F22 | 200-700 | >13 p's"ol‘(’ce' Jllovee, | g5 >5 0,1-05 2
varter
OBC22F23 | 200-700 | >13 p's"ol‘(’ce' fllovee, |5 >5 >05 2
varter

Pfilohy:
Mapa 1.2.1b - Utvary povrchovych vod — typy

.2.1.3.  Umélé a silné ovlivnéné Gtvary povrchovych vod

Podle R&mcové smérnice mohou Clenské staty urcit vodni Gtvary povrchovych vod jako umélé nebo silné
ovlivnéné. Umély vodni Gtvar je utvar vytvofeny lidskou &innosti, ktery vznikl zcela v dusledku antropogennich
¢innosti, a ne pouze modifikaci vodniho prostfedi, na jeho jinou formu. V diléim povodi Horni Odry neni Zadny
vodni Utvar vymezen jako Gtvar umély.

Silné ovlivnény vodni utvar (HMWB) je Gtvar povrchové vody, ktery v disledku fyzickych zmén zplsobenych
lidskou €innosti m& podstatné zménény charakter, pfiCemz zmény jeho morfologickych a hydrologickych
charakteristik jsou trvalé.

Pro silné ovlivnéné a umélé vodni Gtvary je cilem ochrany vod dosaZeni tzv. dobrého ekologického potenciélu.
U téchto Utvard jsou hydromorfologické zmény natolik vyznamné, Ze nemohou dosahnout dobrého ekologického
stavu. Vodni Gtvar maZe byt vymezen jako umély nebo silné ovlivnény pouze pokud by:
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a) zmény hydromorfologickych charakteristik, které by byly nutné k dosaZzeni dobrého ekologického stavu,
vyrazné nepfiznivé ovlivnily specifikované zpasoby uzivani (,uznatelna uzivani®),

b) pokud by uZite¢né funkce poskytované umélymi nebo ovlivnénymi charakteristikami VU nemohly byt z davodd
technické neproveditelnosti nebo pro nelimérné naklady rozumné dosaZeny jinymi prostfedky, jeZ by byly
vyznamné lepsi z hlediska Zivotniho prostredi.

Uznateln uzivani pro CR jsou: zasobovéni pitnou vodou, zévlahy, vyroba elektrické energie, ochrana intravilanu
pfed povodnémi, odbéry vod pro primysl, plavba, SirSi okoli (ve zvlaStnich pfipadech).

Vymezeni HMWB probihé ve dvou etapéch jako predbézné a konecné. Platnd metodika definuje Sest krokd
postupu uréeni HMWB:

1) prvotni rozdéleni VU dle miry hydromorfologického ovlivnéni,
2
3
4
5
6) posouzeni nhradnich feSeni.

posouzeni ekologickeho stavu pro biologické sloZky,
posouzeni morfologického stavu,

posouzeni zplsobl uZivani,

~ — =~ ~—

posouzeni moznosti napravy zjisténého stavu a

V ramci pfedbézného uréeni HMWB bylo v diléim povodi Horni Odry pfedbéZzné vymezeno 7 silné ovlivnénych
VU v kategorii jezero a 18 silné ovlivnénych VU v kategorii Feka.

Tab. 1.2.1d - Pfehled umélych a silné ovlivnénych Gtvari povrchovych vod v diléim povodi Horni Odry

Poéet UPV celkem Z toho umélé UPV Z toho silné ovlivnéné UPV

109 0 25

Pfilohy:
Tabulka I.2.1c - Umélé a silné ovlivnéné vodni Utvary

Mapa |.2.1c - Silné ovlivnéné Gtvary povrchovych vod

1.2.1.4.  Misici zony

Misici zonou se oznaCuje? ta Cast Utvaru povrchovych vod bezprostfedné navazujici na misto vypousténi
odpadnich vod, kde koncentrace prioritnich latek a aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodynu, p, p-DDT, DDT celkem,
tetrachlorethylenu, trichlorethylenu mohou pfekracovat pfislusné normy environmentaini kvality 2, pfitom v3ak
nesmi byt ovlivnéno dodrZeni norem environmentalni kvality ve zbyvajici ¢asti daného utvaru povrchovych vod.
V Usecich toku uréenych jako misici zony se z hodnoceni chemického stavu vyjmou ty 1atky, pro které byly tyto
zony vymezeny.

Rozsah misici zony musi byt

a) omezen na okoli pfilehlé k mistu vypousténi,

b) pfiméfeny s ohledem na koncentrace znedistujicich latek v misté vypousténi,

¢) v souladu s podminkami tykajicimi se emisi znecistujicich latek podle vyhl&Sky o planech povodi
a planech pro zvladani povodniovych rizik (Vyhlaska €. 24/2011 Sh.) a podle pravnich pfedpist Evropské
unie (R&mcova smérnice),

d) vsouladu s pouZitim nejlepSich dostupnych technik.

2 podle vyhl&Sky €. 98/2011 Sh., o zplsobu hodnoceni stavu Gtvar( povrchovych vod, zplsobu hodnoceni ekologického
potencidlu silné ovlivnénych a umélych Utvar povrchovych vod a nalezitostech programi zjistovani a hodnoceni stavu
povrchovych vod

3 podle Prilohy €. 3 nafizeni viady €. 61/2003 Sh., o ukazatelich a hodnotéch pripustného znecisténi povrchovych vod

a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych
oblastech, ve znéni nafizeni viady €. 23/2011 Sh
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Misici zony nejsou v planu diléiho povodi Horni Odry zahrnuty. Metodika byla pfipravena, avsak jejich vymezeni
vzhledem k minimu vyznamnych zdroju prioritnich latek v povodi nebylo tedy provedeno.

1.2.2.  Podzemni vody

1.2.2.1.  Vymezeni GtvarG podzemnich vod

Utvar podzemnich vod je vymezené soustfedéni podzemni vody v pfislusném kolektoru nebo kolektorech.
Kolektorem se rozumi hominova vrstva nebo souvrstvi hornin s dostate¢nou propustnosti, umoZdujici vyznamnou
spojitou akumulaci podzemni vody nebo jeji proudéni ¢i odbér.

Utvary podzemnich vod jsou vymezeny v hloubkové svrchni, zakladni a hlubinné vrstvé a jsou zjednodusené
vyjadreny plochami ve tfech vrstvach hydrogeologickych rajond jako svrchni vrstvy (kvartérnich sedimentd
a coniaku), z&kladni vrstvy a hlubinné vrstvy (bazalniho kfidového kolektoru).

K atvaram podzemnich vod jsou pfifazeny udaje o jejich Gzemni identifikaci, ndzvu a Ciselném identifikatoru, dale
také informace o hydrologickém rajonu, diléim povodi, spravci povodi a mezindrodni oblasti povodi, ke kterym
utvary pfisluSeji, resp. v jejichZ uzemni plisobnosti se nachazeji.

Pro druhé planovaci obdobi neprobéhla aktualizace Utvard podzemnich vod, proto i nadale v diléim povodi Horni
Odry z0stava vymezeno 14 Gtvard podzemnich vod z prvniho planovaciho cyklu, z toho 3 svrchni Gtvary a 11
utvard podzemnich vod v hlavni vrstvé.

Utvary podzemnich vod jsou na rozdil od (tvari vod povrchovych Casto plodné velmi rozsahlé a jejich velka
rozloha znemoZiuje podrobné hodnoceni jednotlivych viivi a jejich dopadd na stav Gtvard podzemnich vod.
Proto byla vétSina vodnich Utvard rozdélena na men3i pracovni jednotky. Déleni se vSak netykalo utvard
podzemnich vod, zahrnujici hlubSi panevni struktury s hydraulicky spojitou hladinou podzemni vody. Tyto Gtvary
(v€etné Utvard svrchni vrstvy a ploSné mensi tvary podzemnich vod) nebyly dale déleny (3 Gtvary svrchni vrstvy
a 5 utvard hlavni vrstvy). Zbylych 6 Gtvar bylo rozdéleno celkem do 114 pracovnich jednotek. Zatimco Utvar
66111 Kulm Nizkého Jeseniku v dil¢im povodi Horni Odry byl rozdélen do 40 pracovnich jednotek, naopak Utvar
32110 Fly$ v povodi OlSe byl rozdélen pouze do 11 pracovnich jednotek a 64312 Krystalinikum severni ¢asti
Vychodnich Sudet - severozapadni ¢ast do 12 jednotek.

Vymezeni Gtvard podzemnich vod respekiuje vymezeni hydrogeologickych rajond, coZ znamena, Ze jejich
hranice nemusi respektovat hranice povodi povrchovych vod, oproti tomu vymezeni pracovnich jednotek - aZ
na vyjimky - jsou v souladu s hranicemi mezi povodimi.

Tab. I.2.2a - Pfehled Utvard podzemnich vod a jejich pfifazeni ke geologickym jednotkam

Pocet utva;u Primérna Po.q . plo_c,:h’y
Geologické jednotky £ ‘; e Typ hornin velikost - Ploc?a pripa 9,a“c'
S |35 median [kmg | (K™ | kdilcimu
a | j_::s povodi [%]
Kvartémi a propojené
kvartérni a neogenni 3 hliny, pisky, Stérky, spraSové hliny 262,9 689,2 100
sedimenty
Terciérni a kiidové . . v x . 2495 695.8
sedimenty panvi 3 Jily, pisky, Stérky, jilovce, prachovce 100
Sedimenty paleogénu jilovce, piskovce, slepence
a kidy Karpatské 4 J P » Slepence, 535,05 1769,9 100
prachovce a vapence
soustavy
Horniny krystalinika, granitoidy, ruly, svory, amfibolity, 461 45 37893
proterozoika 4 S ; - ' 100
) bfidlice, droby, piskovce, slepence
a paleozoika
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Pfilohy:
Tabulka 1.2.2a - Utvary podzemnich vod a jejich pirodni charakteristiky
Mapa I.2.2 - Umisténi a hranice Gtvard podzemnich vod

1.2.2.2.  VSeobecny charakter nadloZnich vrstev

Pro posuzovani rizika kontaminace podzemnich vod jsou kli¢ovymi kriterii hydrogeologické vlastnosti
horninového prostredi a pokryvnych Gtvard. Souhrnné jsou zpracovany do map zranitelnosti pddy a horninového
prostfedi. Chceme-li pouZit mapy zranitelnosti, je zarover nutné definovat, pro které zne€istujici latky to je.
V soucasné dobé byly zpracovany 3 zakladni mapy zranitelnosti — mapa obecné zranitelnosti vici dusiénanum,
vU¢i acidifikaci a vaci atrazinu (pesticidim).

U mapy zranitelnosti pldy a horninového prostfedi vaci dusicnandm (obecnd zranitelnost) je vysledkem
klasifikace uzemi do 3 kategorii (nizka, stfedni, vysoka - obr. 2.1), u map zranitelnosti vici acidifikaci pak
rozdéleni do 5 kategorii podle schopnosti odolavat pfisunu acidifikujicich latek (podle potencialni schopnosti
uvolfiovat alkalické sloZky - Na, K, Ca a Mg - obr. 2.2). Mapa zranitelnosti pidy a horninového prostredi vici
atrazinu v sobé zahrnuje vlastnosti pid vazat na sebe urcité skupiny pesticidi (podle obsahu jilovitych ¢astic,
sklond terénu, pH prostiedi, atd.), pficemz vysledkem jsou 3 kategorie (nizka, stfedni, vysokéa - obr. 2.3).
Uvadéné vysledky o zranitelnosti vychazi z poznatki sestavenych pro 1. planovaci obdobi, novéjsi Setfeni
provadéno nebylo.

Ramcova smérnice o vodé poZaduje identifikovat vodni ekosystémy, zavislé na podzemnich vodach. Jedna se
0 Utvary povrchovych vod, ve kterych byl zjistén vyznamnéjSi podil zakladniho odtoku — a to jak na z&kladé
vypocitanych Udaju o indexu zakladniho odtoku ze sledovani povrchovych vod, tak na zakladé analogie podle
typu hydrogeologické struktury, pfevladajici v mezipovodi Gtvaru povrchovych vod. Takto byly hodnoceny jen
utvary povrchovych vod tekoucich (hodnoceni ovlivnéni nadrzi podzemnimi vodami nelze timto zpusobem
zjednodusit) a zaroven pro Gtvary, které maji plochu mezipovodi na Gizemi CR v&t3i nez 10 km2. Timto zpiisobem
bylo v diléim povodi identifikovano 8 Gtvard povrchovych vod, zavislych na podzemnich vodach. Dili povodi
Horni Odry m& pomérné malé zastoupeni téchto Gtvard, nebot se zde nevyskytuji sedimenty svrchni kfidy, kde je
podil zavislych Gtvard nejvySSi. Seznam zavislych utvart povrchovych vod je uveden v tab. 1.2.2b, pfi¢emzZ ke
kazdému utvaru povrchovych vod je uveden prevladajici Gtvar podzemnich vod.

Tab. 1.2.2b — Utvary povrchovych vod zavislé na podzemnich vodach

Prac. é. VU ID Gtvaru
povrchovych Nézev Gtvaru povrchovych vod podzemni Nézev Gtvaru podzemnich vod
vod ch vod
2 Opava od soutoku toku Stredni a Bila Opava | 111 |« im Nizkého Jeseniku v povodi Odry
po Miloticky potok vcetne
30 Opava od toku PilStsky potok po tok 66111 | Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry
Moravice
Moravice od pramene po Belokamenny Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich Sudet
31 64311 A e
potok vcetne - jihovychodni Cast
Podolsky potok od pramene po usti do toku Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich Sudet
32 . 64311 A e
Moravice - jihovychodni Cast
93 Zlaty potok od pramene po stétni hranici 64311 Kry sta|,|n|kum,sve,vern| Casti Vychodnich Sudet
- jihovychodni ¢ést
103 Lansky potok od pramene po statni hranici 64312 Krysta||n||§um severn| Casti Vychodnich Sudet
- severozapadni Cast
105 Cerny potok od pramene po tok Vidnavka 64312 Krysta||n|I§um severn| Casti Vychodnich Sudet
- severozapadni Cast
109 OleSnice od pramene po Usti do toku Bela 64311 Kry stal,|n|kum,sve,vern| Casti Vychodnich Sudet
- jihovychodni ¢ést

29



. Charakteristiky dil¢iho povodi Horni Odry Plan dil¢iho povodi Horni Odry

Prostorovy prinik vSech atvard povrchovych vod do utvart vod podzemnich je uveden v pfilohové tabulce 1.2.2b.

Pfilohy:
Tabulka 1.2.2b - Vztah Gtvarid podzemnich vod a Gtvard povrchovych vod
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Obr. 1.2.2 ... dtto vaéi acidifikaci, Obr. 1.2.3 ... a dtto a vuci atrazinu (pesticidy)

Obr. 1.2.1 Mapa obecné zranitelnosti
horninového prostredi v diléim povodi Horni
Odry vaéi dusiénandm...
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1.2.3.  Chranéné oblasti vazané na vodni prostiedi

Podle ¢lanku 6 Ramcové smémice Clenskeé staty zajisti zfizeni registru nebo registri vech oblasti nachazejicich
se v kazdém dil¢im povodi, které byly podle pfisluSnych pravnich pfedpist Spolecenstvi na ochranu povrchovych
a podzemnich vod nebo na zachovani stanovist a druhd Zivocichd a rostlin pfimo zavislych na vodé vymezeny
jako oblasti vyZadujici zvlaStni ochranu. Registr nebo registry musi zahrnovat pfinejmensim vSechna Gzemi
vyjmenovand v pfiloze IV uvedené Smérnice. Jsou to

e oblasti vymezené pro odbér vody urcené k lidské spotiebé podle clanku 7,

o oblasti vymezené pro ochranu hospodarsky vyznamnych druhd vazanych na vodni prostredi,

o vody uréené k rekreaci nebo Uzemi vyhrazena jako rekreacni vody, véetné oblasti urenych jako vody
ke koupani*,

o oblasti citlivé na Ziviny, v€etné oblasti ur¢enych jako zranitelné® a oblasti vymezenych jako citlives,

e oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhd, kde udrZeni nebo zlepSeni stavu vody je daleZitym

faktorem jejich ochrany, v€etné Gzemi Natura 2000 a uzemi urenych’ k ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivo€ichu a plané rostoucich rostlin a8 k ochrané volné Zijicich ptakd.

Na zékladé Implementaéniho planu Ramcové smérnice byl pro Gzemi Ceské republiky a pro uvedené typy
chranénych Uzemi v ramci procesu planovani pro obdobi 2009-2015 poZadovany Registr zfizen a nad ramec
stanoveny Smérnici byly do seznamu chranénych oblasti vazanych na vodni prostredi, pfidany:

e rybné vody, dle nafizeni vliady &. 71/2003 Sh., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot
a reprodukci pavodnich druhd ryb a dalSich vodnich Zivoichl a o zjiStovani hodnoceni stavu jakosti
téchto vod,

e ramsarské mokfady, dle Ramsarske Umluvy predlozené v roce 1971 organizaci UNESCO. Na uzemi
Ceske republiky plati imluva od roku 1990 a za naplfiovani této Umluvy zodpovida MZP, funkci
poradniho org&nu ve vécech ochrany mokfadd vykonava Cesky ramsarsky vyhor.

.2.3.1. Oblasti vymezené pro odbér vody pro lidskou spotrebu

1.2.3.1.1. Mista odbérd vody pro lidskou spotfebu

Seznam odbérd vody pro lidskou spotfebu byl sestaven na zakladé tdaju uvedenych ve vodohospodéfské bilanci
(VH bilanci) pro rok 2012. Z celkového poctu 133 povrchovych a 249 podzemnich odbérd surové vody byly
vybrany ty, které jsou dale upravovany na vodu pitnou. Vybér byl proveden pomoci identifikatoru CZ-NACE
(Klasifikace ekonomickych €innosti). Uvedené pocty zahrnuji ¢innosti spojené se zasobovanim vodou primyslu
a doméacnosti v pomérech dil€iho povodi Horni Odry.

Jak uvadi nésledujici tabulka 1.2.3a, vroce 2012 bylo vodohospodarskou bilanci evidovano 24 odbérd
povrchovych a 134 odbért podzemnich vod uréenych pro lidskou spotfebu.

Tab. 1.2.3a - Pfehled odbéri vod uréenych pro lidskou spotrebu

st o Procento VU, vyuZivanych
Typ odbéru Pocet odbért Pocet VU, ze k,te’rych e pro odbér vod uréenych pro
voda odebirana . "
lidskou spotfebu
Odbéry povrchové vody 24 16 VU povrchovych vod 15 %
Odbéry podzemni vody 134 9 VU podzemnich vod 64 %

4 podle smémice 2006/7/ES z 15. unora 2006 o fizeni jakosti vody ke koupéni a o zruSeni smérnice 76/160/EHS
5 podle smérice 91/676/EHS o ochrané vod pfed zneciSténim dusinany ze zemédélskych zdroju

6 podle smémice 91/271/EHS o ¢isténi méstskych odpadnich vod

7 podle smémice 92/43/EHS o ochrané pifrodnich stanovist, volné Zijicich Zivo€ichd a plané rostoucich rostlin

8 podle smérnice 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd
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Pfilohy:

Tabulka I.2.3a - Odbéry povrchovych vod uréenych pro lidskou potrebu
Tabulka I.2.3b - Odbéry podzemnich vod uréenych pro lidskou potrebu
Mapa |.2.3a - Vodni Gtvary s odbéry vody uréené k lidské spotrebé

1.2.3.1.2. Chréanéné oblasti pfirozené akumulace vod

Vedle odbérd, které jsou fadné povoleny a provozovany, vyZaduje Ramcova smérnice, aby byly do Registru
zafazeny i vodni (tvary/oblasti, kde se s odb&rem vody pocita v budoucnu. Udaje o téchto Gzemich dosud
neexistuji. Aby Registr alespoii do¢asné obsahoval oblasti, které vyZzaduji ochranu pro budouci vyuZiti
povrchovych nebo podzemnich vod, jsou do néj zahrnuty Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV),
vyhlaSené v letech 1979-1981 nafizenimi viady uvedenymi v tabulce 1.2.3b.

CHOPAV predstavuji Gzemi, kterd maji byt pfednostné chrnéna jako pfirozené zasobarny kvalitni surove
povrchové a podzemni vody, kterd mdZe byt v budoucnu vyuZita pro zasobovani obyvatel. Pfedstavuji tedy
v podstaté typ vyhledovych oblasti pro odbéry surové vody. Vzhledem k jejich znaénému rozsahu je viak ziejme,
Ze by relativné pfisné cile muselo spliovat velké mnoZstvi vodnich Gtvari. Otdzka zafazeni CHOPAV do
Registru v€etné rozsahu a specifikace cill, které maji vztah k vodam, bude nadale pfedmétem dalSiho vyvoje
planovaciho procesu v jednotlivych ¢asovych etapach.

V diléim povodi Horni Odry leZi, nebo do ného zasahuji celkem tfi uzemi CHOPAV, vSechny jsou vymezeny pro
povrchové vody. Jejich piehled je uveden v tabulce 1.2.3b.

Tab. 1.2.3b - CHOPAV pro povrchové a podzemni vody

Cislo Nazev Ziizovaci dokument Plocha Mezinarodni

CHOPAV | CHOPAV CHOPAV km? | oblast povodi Poznamka
101 | Beskydy Nafizeni viddy & 4011978 Sb. | 119884 | Dungj/Ocra | V¥MeZeNtIE Shotne s hranic
102 | Jeseniky Nafizeni vidy ¢. 40/1978 Sb. | 732,55 | Dunaj/Odra Vymeze”'leczhé’g”esma”'c'

109 Jablunkovsko | Nafizeni viady ¢. 10/1979 Sh. 147,28 Odra / Dunaj

1.2.3.1.3. Ochranna pasma vodnich zdroju
K ochrannym pasmuam vodnich zdroju (OPVZ) se vztahuji nasledujicimi legislativnimi pfedpisy
e §30 zakona €. 254/2001 Sh., 0 vodach a o0 zméné nékterych z&konu (vodni zakon),

e VyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 137/1999 Sh., kterou se stanovi seznam vodarenskych
nadrzi a zasady pro stanoveni a zmény ochrannych pasem vodnich zdrojd

OPVZ slouZi k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti zdroji podzemnich nebo povrchovych vod
vyuzivanych nebo vyuZitelnych pro z&sobovani pitnou vodou s primérnym odbérem vice nez 10 000 m? za rok
a zdroju podzemni vody pro vyrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody. Ochranna pasma (OP) vodnich
zdroju stanovuje vodopravni Gfad.

Jsou stanovovana OP I. a II. stupné. OP I. stupné slouZi k ochrané vodniho zdroje v bezprostfednim okoli
jimaciho nebo odbérného zafizeni.

e U vodarenskych nadrZi a u dalSich nadrzi uréenych vyhradné pro zasobovani pitnou vodou minimalné
pro celou plochu hladiny nadrZe pfi maximalnim vzduti,

e U ostatnich nadrZi s vodarenskym vyuzitim s minimalni vzdalenosti hranice jeho vymezeni na hladiné
nadrze 100 m od odbérného zafizeni,
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e U vodnich toku

0 s jezovym vzdutim na bfehu odbéru miniméainé v délce 200 m nad mistem odbé&ru proti proudu,
po proudu do vzdalenosti 100 m nebo k hrané vzdouvaciho objektu a Sifce ochranného pasma
15 m, ve vodnim toku zahrnuje minimalné jednu polovinu jeho Sifky v misté odbéru,

0 bez jezového vzduti na bfehu odbéru minimélné v délce 200 m nad mistem odbéru proti
proudu, po proudu do vzdalenosti 50 m od mista odbéru a Sifce ochranného pasma 15 m,
ve vodnim toku zahrnuje minimalné jednu tfetinu jeho Sifky v misté odbéru,

e U zdroji podzemni vody s minimalni vzdalenosti hranice jeho vymezeni 10 m od odbérného zafizeni,

e v ostatnich pfipadech individualné.

OP I1. stupné slouZi k ochrané vodniho zdroje tak, aby nedochézelo k ohroZeni jeho vydatnosti, jakosti nebo
zdravotni nezavadnosti. Stanovuje se vné OP |. stupné a mdze byt tvofeno jednim souvislym nebo vice od sebe
oddélenymi uzemimi v ramci hydrologického povodi nebo hydrogeologického rajonu.

V diléim povodi Horni Odry jsou ochrannd padsma stanovena pro 3 vodarenské nadrZze uvedené v nasleduijici
tabulce.

Tab. 1.2.3c - Ochrann& pasma vodarenskych nadrzi

Vodarenska nadrz Ochrannd pasma, €.j. rozhodnuti Novy névrh OP, stav platnosti a vyhled zpracovani
OP, Krajsky ufad Moravskoslezského A , ] ] .
Kruzberk kraje, j.:MSK 154384/2006 ze dne platne, zména rozsahu ptvodniho OP vodniho zdroje
29.9.2006
OP, Krajsky ufad Moravskoslezského A , ] ] .
Moravka kraje, ©j.:MSK 11813212006 ze dne platne, zména rozsahu ptvodniho OP vodniho zdroje
28.7.2006
OP, Krajsky urad Moravskoslezského platné, zména rozsahu pdvodniho OP vodniho zdroje,
Sance kraje, €.j.:.MSK 153946/2006 ze dne pribézné se upravuje vymezeni OP na diléich plochéch
29.9.2006 v povodi

[.2.3.2. Citlivé a zranitelné oblasti

Citlivé oblasti jsou vodni Utvary povrchovych vod, vnichz dochazi nebo v blizké budoucnosti mize dojit
v dusledku vysoké koncentrace Zivin k nezadoucimu stavu jakosti vod, nebo jsou to oblasti, které jsou vyuzivany
nebo se pfedpoklada jejich vyuZiti jako zdroje pitné vody, v niz koncentrace dusi¢nand pfesahuje hodnotu 50
mg/l nebo u nichZ je z hlediska zajmd chranénych zakonem nutny vy3Si stuperi &isténi odpadnich vod. Pro citlivé
oblasti a pro vypousténi odpadnich vod do povrchovych vod ovlivijicich kvalitu vody v citlivych oblastech
stanovuje vlada nafizenim ukazatele pfipustného znecisténi odpadnich vod a jejich hodnoty. Citlivé oblasti jsou
stanoveny nafizenim vlady &. 229/2007 Sh.? a podle n&j jsou vSechny povrchové vody na izemi Ceské republiky
vymezeny jako citlivé oblasti.

Zranitelné oblasti jsou Gzemi, kde se vyskytuji povrchové nebo podzemni vody, zejména vyuZivané nebo uréené
jako zdroje pitné vody, v nichZ koncentrace dusiénanu pfesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosahnout. Jsou to také Gzemi, kde se vyskytuji povrchové vody, u nichZ v dasledku vysoké koncentrace
dusi¢nanl ze zemédé&lskych zdroji dochazi nebo miZe dojit k nezadoucimu zhorSeni jakosti vody. VIada
stanovuje zranitelné oblasti nafizenim a zaroveri v nich akénim programem upravuje pouZivani a skladovani
hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni. Akéni program avymezeni
zranitelnych oblasti podléhaji pfezkoumani a pfipadnym dpravam v intervalech nepfesahujicich 4 roky. Posledni
pfezkoumani a Uprava bylo provedeno vr. 2012%. Zranitelné oblasti jsou Uzemné vymezeny katastralnimi
uzemimi, jejich pfehled, spadajici do dil¢iho povodi Horni Odry, je uveden v tabulce 1.2.3c.

9 podle § 10 odst. 1 uvedeného nafizeni
10 nafizenim vlady €. 262/2012 Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu. Toto nafizeni nabylo u¢innosti dne
1. srpna 2012,
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Pfilohy:
Tabulka 1.2.3c - Uzemi citliva na Ziviny - zranitelné oblasti

Mapa I.2.3b - Vody ke koupani, oblasti citlivé na Ziviny

1.2.3.3. Povrchoveé vody vyuZivané ke koupani

DalSim typem chranéného uzemi podle pfilohy IV Ramcové smérnice jsou vodni Utvary urené jako rekreacni
vody, véetné koupacich oblasti. Pravni pfedpis, ktery se k tomuto typu Uzemi v legislativé Spole€enstvi vztahuje,
je smérnice 2006/7/ES o fizeni jakosti vody ke koupani. Smémice byla do Ceske legislativy transponovana
zékonem €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni, ktery definuje povrchové vody vyuzivané ke koupani osob,
stanovuje povinnost kontroly kvality téchto vod a opatfeni v pfipadé nevyhovujici kvality vody. Seznam
povrchovych vod vyuZivanych ke koupani od koupaci sezény 2011 vydava kazdoro¢né Ministerstvo zdravotnictvi
a je zvefejfiovan na Ufednich deskach a internetovych strankéch krajskych hygienickych stanic (KHS).

Vlymezeni povrchovych vod vyuzivanych ke koupani a koupalist ve volné pfirodé je na z&kladé implementace
evropskych predpisi do Ceské legislativy zajiStovano Ministerstvem zdravotnictvi a Ministerstvem Zivotniho
prostfedi, a jimi fizenymi organizacemi. Za shromaZdovani udaju o jakosti vody v koupacich oblastech béhem
koupaci sezony odpovidaji mistné pfislusné hygienicke stanice. V dil¢éim povodi Horni Odry je kroku 2012
celkem 24 rekreagnich oblasti zahrnujicich 23 koupacich mist a 1 koupalisté ve volné pfirodé. Jejich prehledné
zobrazeni je na mapé 1.2.3b.

Pfilohy:
Tabulka 1.2.3d - Povrchoveé vody vyuZivané ke koupani

Mapa I.2.3b - Vody ke koupani, oblasti citlivé na Ziviny

.2.3.4. Rybné vody

Rybné vody je souhrnné oznageni pro kaprové a lososové vody. Stanoveny jsou nafizenim viady ¢. 71/2003
za Ucelem zvySeni ochrany téchto vod pfed zneCiSténim a zlepSeni jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnymi
pro podporu Zivota ryb néleZejicich k pdvodnim druhim, zajiStujicim pfirozenou rozmanitost nebo k druhdm,
jejichZ pfitomnost je vhodn&. Déle toto nafizeni upravuje zplsob zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti uvedenych
povrchovych vod.

Pro (¢ely uvedeného nafizeni se rozumi:

a) lososovymi vodami — povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnymi pro Zivot ryb lososovitych
(Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus),

b) kaprovymi vodami — povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnymi pro Zivot ryb kaprovitych
(Cyprinidae) nebo jinych druht jako je Stika (Esox lucius), okoun (Perca fluviatilis) a uhof (Anguilla anguilla).
V diléim povodi Horni Odry bylo vymezeno 575,4 km toku jako kaprovych a 2829,7 km jako lososovych.
Konkrétni prehled Usekd fek uvadi www.heis.cz.

1.2.3.5. Ramsarské mokrady

Mokfady, které jsou mezinarodné vyznamné pro ochranu ptactva. Tyto mokfady jsou vymezeny na zakladé
Ramsarské umluvy (z roku 1971). Umluva zavazuje ¢lenské zemé vyhlasit na své Gzemi alespon jeden mokiad,
ktery |ze zafadit do mezinarodniho seznamu mokfadl a také mu vénovat dostate¢nou miru ochrany.

V rdmci Ramsarské Umluvy je veden také ,Seznam ohroZenych mokiadl‘. Jedna se o pfehled mokfadu
mezinarodniho vyznamu, v nichZ doSlo, dochazi, nebo maze dojit z nejriznéjSich divodd ke zméndm jejich
ekologického charakteru a tim k jejich ohroZeni, pfipadné zniCeni.
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V Ceské republice je zapsano celkem 14 ramsarskych mokfadd, z éehoZ jeden — Poodii, spada do diléiho
povodi Horni Odry.

1.2.3.6.  Uzemi vymezena pro ochranu hospodafsky vyznamnych druhti vazanych
na vodni prostiedi

Tento druh Gzemi tzv. ,mékky3ovych vod* nebyl v CR vymezen, takZe Registr chranénych Gzemi v diléim povodi
Horni Odry Zadné Gzemi pro ochranu hospodarsky vyznamnych druhd vazanych na vodni prostfedi neobsahuije.

.2.3.7.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhd vazanych na vodni prostredi,
véetné Uzemi NATURA 2000

|.2.3.7.1. Ptaci oblasti

Do Registru chranénych Gzemi byly vybrany pouze ty ptadi oblasti, které maji vazbu na vodni prostfedi nebo je
stav vod rozhodujici pro pfitomné druhy ptakd. Viybér byl podfizen tomu, aby se v oblasti vyskytovaly druhy
ptakd, které vyuZivaji vodni a mokfadni lokality pro hnizdéni, jako potravni stanovisté, shromazdisté nebo
zimovisté, resp. je-li v ptaci oblasti rozhodujicim faktorem ploSné zastoupeni vodnich a mokfadnich biotopu.
Z celkového poctu péti ptacich oblasti, které se na Gzemi dil¢iho povodi Horni Odry vyskytuji, byly do Registru
zafazeny dvé oblasti. Podrobnosti k témto oblastem jsou uvedeny v tabulce 1.2.3d, jejich umisténi je ziejme
z mapy |.2.3c.

Tab. 1.2.3d - Ptaéi oblasti vAzané na vodni prostredi

Kod Nézev Rozloha [ha] Schvaleno NV Kraj
Cz0811020 PoodFi 8042,59 25/2005 Sh. Moravskoslezsky
Cz0811021 Hefmansky stav - Odra - PoolSi 3100,87 165/2007 Sh. Moravskoslezsky

Pfilohy:

Mapa |.2.3c- Oblasti vymezené pro ochranu stanovist'nebo druhi, chranéné ptaci oblasti

1.2.3.7.2. Evropsky vyznamné lokality

V souladu s evropskymi predpisy vydala viada CR svym nafizenim ¢&. 132/2005 Sh. nérodni seznam evropsky
vyznamnych lokalit (EVL). Z néj byl proveden vybér pro Registr s vazbou na vodni prostfedi, ktery v diléim povodi
Horni Odry celkem obsahuje 45 lokalit, z nichZ 5 pfesahuije i do jiného dil¢iho povodi. Pfehled EVL s vazbou na
vodni prostfedi je uveden v tabulce 1.2.3e, pfehledné zobrazeni je na mapé 1.2.3c.

Vybrané databdzové Udaje k jednotlivym evropsky vyznamnym lokalitim jsou kdispozici na internetu
(http://drusop.nature.cz).

Pfilohy:
Tabulka 1.2.3e - Evropsky vyznamné lokality vdzané na vodni prostredi

Mapa I.2.3c - Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druh, chranéné ptaéi oblasti
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1.2.3.7.3. Maloplo3na zvlasté chranéna tzemi

Registr maloplosnych ZCHU v diléim povodi Homi Odry, ktera nejsou sougésti EVL, obsahuje 48 Gizemi, u nichz
je hlavnim divodem ochrana stanovisté nebo druhu s vazbou na vodni prostfedi. Seznam Gzemi je uveden
v tabulce 1.2.3f, pfehledné zobrazeni je na mapé 1.2.3c.

Pfilohy:

Tabulka I.2.3f - MaloploSna zvlaSté chranéna uzemi vazana na vodni prostredi

Mapa |.2.3c - Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druh, chranéné ptaéi oblasti

1.2.4.

Vazby mezi vodnimi Gtvary a na vodni prostredi vazanymi ekosystemy

V kap. 1.2.2.2. jsou identifikovany Utvary povrchovych vod, ve kterych jsou vodni ekosystémy potencialné zavislé
na stavu podzemnich vod (Utvary s vyznamnéjSim podilem z&kladniho odtoku). V diléim povodi Horni Odry bylo
identifikovano 8 Utvar( povrchovych vod zavislych na podzemnich vodach (viz tab. 1.2.2b). Vztah vech utvard
podzemnich a povrchovych vod je uveden v pfilohové tabulce 1.2.2b.

Pro utvary podzemnich vod byly déle stanoveny pfimo zavislé terestrické ekosystémy, zastoupené oblastmi
vymezenymi pro ochranu stanovist nebo druhl vazanych na vodni prostiedi, véetné tzemi NATURA 2000.
Zékladem byla analyza (zemi vymezenych podle ¢lanku 6 a pfilohy IV, odst. 1v. R&mcové smémice, které jsou
nebo budou vymezeny pro ochranu stanovist nebo druhl a kde stav vod je dalezitym faktorem jejich ochrany.
Z tohoto seznamu se pak vybiraly suchozemské ekosystémy, kde se predpoklada jejich zavislost na podzemnich

vodach.

Postup vybéru utvarl podzemnich vod s pfimo zavislymi suchozemskymi ekosystémy se skladal

z nékolika navazujicich kroku:

1.

Vybér zvlasté chranénych azemi (CHU) vymezenych podle zakona ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody
a krajiny, které maji prokazatelnou vazbu na vody ve smyslu Ramcové smérnice. Tento vystup byl
pfipraven AOPK CR a obsahoval aktualizovana Gzemi soustavy Natura 2000 a nové také vsechny
lokality vymezené na zemi CR dle Ramsarské (imluvy.

UZSi vybér Gzemi, jejichZ hlavni pfedmét ochrany mdZze byt ovlivnén kvantitativnim nebo chemickym
stavem pfislusného Utvaru podzemnich vod nebo odpovidajicich pracovnich jednotek — viz Metodika
hodnoceni chemického a kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod pro druhy cyklus pland povodi
v CR (Prchalové et al., 2013)

Urceni ploSného rozsahu biotopd s vazbou na podzemni vody ve vymezeném chranéném tzemi. Pokud
plocha biotopl v posuzovaném Gzemi dosahla nejméné 20 % celkové plochy, postoupilo takové uzemi
do posledniho kroku hodnoceni.

Ur&eni konkrétnich tvard s vyznamnym zastoupenim CHU s prokazatelnou vazbou na podzemni vody.
Vazba mezi CHU a Utvary podzemnich vod byla zpracovana formou prostorové analyzy prostfedky GIS.
Za Utvary podzemnich vod s pfimou vazbou na terestrické ekosystémy vazané na vodu byly povaZovany
ty, kde zastoupeni CHU tvofi plo3né vyznamnou ast, tj. alespoii 10 % plochy Gtvaru nebo 5 km?
chranéného Uzemi, které sou¢asné zaujima nejméné 2 % celkové plochy Utvaru.

V diléim povodi Horni Odry tuto podminku spinilo 5 Gtvarti z celkového poctu 14 Gtvard podzemnich vod.
Tab. 1.2.4.a - Utvary podzemnich vod s pfimo zé&vislymi terestrickymi ekosystémy

ID Gtvaru | Nazev Gtvaru podzemnich vod

15100 Kvartér Odry

22120 Oderska brana

22610 Ostravska panev - ostravska cést

22620 Ostravska panev - karvinska ¢ast
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ID Gtvaru | Nazev Gtvaru podzemnich vod

32130 FlyS v mezipovodi Odry

V nésledujicim textu jsou dale posouzeny vlivy odbérd vody a téZebni ¢innosti z hlediska mozného ovlivnéni
vodnich utvar(i a na vodni prostfedi vazanych ekosystému.

Posouzeni vlivu odbérd podzemni vody na vodni a vodu vazané ekosystémy

Posouzeni vlivu odbérd slouzi k identifikaci vazeb mezi Utvary podzemnich a povrchovych vod a na vodni
prostfedi vdzanymi suchozemskymi ekosystémy.

Klimaticka zména ve svych scénafich pro Gzemi CR pfinasi predevsim prognozu zvyeného vyskytu extréma —
pfivalovych destl a dlouhodobého sucha, tedy rizika povodni a dlouhodobych nizkych pratokd v tocich. Nivni
ekosystémy, zejména mokfady a luzni lesy, tyto extrémy tradiéné vyrovnavaji. Dale funguji jako pfirozena centra
biodiverzity, jak na lokalni tak regionalni trovni, a obecné jako zaklad naplnéni sou¢asnych snah o udrZeni vody
v krajiné. Naprosto nezastupitelna je jejich role pro udrZeni vzacnych a ohroZenych organizmd, endemitt i druhd
ohroZenych na celé Zemi.

Mezi vodni a na vodu vazané ekosystémy se fadi luzni lesy, mokfady, baZiny, raSelinisté a slatinisté. Kromé
klimatického vyznamu, zadrZovani vody v krajiné a ovliviiovani hydrologického reZimu toku, maji hydrické a na
vodu vézané terestrické ekosystémy znacny vyznam jako pfirozena stanovisté vodniho ptactva a mnoha jinych
organizmd. Jsou také zdrojem raSeliny vyuZzivané napfiklad v lazeristvi.

LuZni a mokFadni ekosystéemy a jejich funkce v krajiné jsou ohroZovany pfedevsim témito antropogennimi jevy:
e Nadmérnym odb&rem podzemni vody z regionalné vyznamnych, ale ¢asto i lokalnich vodnich zdrojd.
e Odvodiovanim mokfadd i okolni krajiny.
o Eutrofizaci.
o Nepfiméfenou regulaci tokd vedouci ke ztraté vymény vody mezi koryty toku a Fiéni nivou.
e Fragmentaci tokd a migracnich cest na vodu vazanych organizmd.
o Nadmérnym hospodarskym vyuzivanim zaméfenym na rychly a kratkodoby ekonomicky efekt.
o Necitlivymi terénnimi Gpravami pfi rekultivacich, nerespektujici pfirozeny rozvoj krajiny, flory a fauny.
e Nedokonalou pravni ochranou ekosystémd mokradd a luZnich lesu.

Nésledujici text uvadi vyznamna chranéna Gzemi v diléim povodi Horni Odry s potenciélnim ovlivnénim vodnich
a na vodu vazanych ekosystémd.

CHKO Poodfi

Jako vyznamny nadnarodni biotop bylo v roce 1993 CHKO Poodfi s vymérou 5450 ha vyhlaSeno 6. mokiadem
vCR podléhajicim Ramsarské Gmluvé o mokfadech. Oblast spravuje AOPK CR, Spréva CHKO Poodf.
Mezin&rodné vyznamna je CHKO pfedevsim jako biotop vodniho ptactva. Soucasti CHKO je Polanska niva —
narodni pfirodni rezervace pobliz Ostravy ¢i Polansky les a dalSi. Duvodem ochrany je ochrana luzniho lesa, jako
jedine¢ného reliktu v CHKO Poodfi.

V pfipadé zvySenych odbérd podzemni vody z vodarenskych jimacich tzemi Ostrava - Nova Ves, Dubi, Bélsky
les, SykorQv dul, PeSatek a Stard Béla, nachézejicich se v nevelké vzdalenosti od CHKO Poodfi (véetné NPR
Polanskd niva, PR Polansky les, PR Rezavka) by mohlo dojit k ovlivnéni na vodni prostfedi vazanych
ekosystému.
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Tab. 1.2.4.b - Jimaci Gzemi s moznym vztahem k CHKO Pood#i

Nazev Datum_OKU &j. Vod. ZP Qu(lis) Kraj Okres
Nova Ves 20.06.1988 VLHZ/2936/86/MI/KI 240 Moravskoslezsky Ostrava
PeSatek 09.06.1988 VLHZ/2918/86/MI/KI 9 Moravskoslezsky Ostrava
Stard Béla 09.06.1988 VLHZ/2918/86/MI/KI 4,2 Moravskoslezsky Ostrava
Sykorav DUl 09.06.1988 VLHZ/2918/86/MI/KI 6,5 Moravskoslezsky Ostrava
Dubi 20.06.1988 VLHZ/2919/86/MI/KI 170 Moravskoslezsky Ostrava
Bélsky les 20.6.1988 VLHZ/2919/86/MI/KI 38 Moravskoslezsky Ostrava
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Obr. 1.2.4.a - Jimaci Gzemi s moznym vztahem k CHKO Pood#i
CHKO Jeseniky

Rada ekosystém(i vézanych na vodu ma v oblasti CHKO Jeseniky stanoveny individuaini stupefi ochrany.
VétSina mokfadnich ekosystémd zobrazenych v Digitalni bazi vodohospodéfskych dat (DIBAVOD) v kategorii
A06 - baZina, mocal je mensiho vyznamu Ci ploSného rozsahu. Jedné se o oblasti s pfevahou zasobovani
obyvatelstva pitnou vodou z malych vodovodu lokalniho rozsahu a vefejnych studni, tedy vyhradné podzemni
vodou. V téchto menSich obcich ¢i samotéach, které nejsou a mnohdy také nemohou byt napojeny na vefejné
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vodovody, muze snadno dojit k negativnimu ovlivnéni vodnich a na vodu vazanych ekosystému vlivem odbéru
podzemni vody.

V soucasném stavu nejsou znamy ekosystémy, které by byly odbéry pfimo ohroZeny, mohlo by k tomu dojit pfi
skokovém zvySeni odbérd vody pro lokalni zasobovéani, napfiklad v pfipadé vyznamné rozvojové vystavby
v ohcich, enormnim zvySeni sezonnich rekreantt apod.

PR Koutské a Zabrezské louky

Rezervaci, kterd je nejzachovalejSi mokfadni oblast na Hlu€insku, tvofi rozsahlé mokradni a raSelinné louky,
slepa ramena a tiné v nivé feky Opavy. Vyskytuji se zde ohroZené druhy mokiadnich rostlin a Zivo€ichu. Lokalita
byla vyhlaSena pfirodni rezervaci v roce 2007 na rozloze 202,93 ha. Pfedmétem ochrany je ¢ast nivy Feky Opavy
s vyvinutou fadou biotopl typickych pro avaly niZinnych fek, na néZz jsou vazéna spolecenstva &asto velmi
vzacnych rostlin a Zivo€ichd.

V blizkosti pfirodni rezervace se nachazi jimaci uzemi Velké Hostice, Kravafe, Dolni BeneSov a dalsi, loké&iniho
vyznamu. V pfipadé zvySenych odbérl zvodarenskych zdroji jimacich Uzemi nachézejicich se v nevelké
vzdalenosti od pfirodni rezervace by zde mohlo dojit k ovlivnéni na vodni prostredi vazanych ekosystéma.

Tab. I.2.4.c - Jimaci Uzemi s moznym vztahem k PR Koutské a Zabrezské louky

Nazev Datum_OKU &j. Vod. ZP Qu(lls) |Kraj Okres
Kravare 15.7.1987 220/223/1987/Pa. 7,10 Moravskoslezsky Opava
Suché Lazce 19.9.1964 635/64/Ing.R. 0,42 Moravskoslezsky Opava
Mokré Lazce 7.8.1978 2914/78/235/Mr. 0,60 Moravskoslezsky Opava
Stitina 23.10.1964 782/1964 - Ing. R. 0,40 Moravskoslezsky Opava
Dolni BeneSov | 7.8.1978 2916/235/78 - Mr. 6,50 Moravskoslezsky Opava
Velké Hostice 06.10.2009 ZP-18063/2009-CeL 30 Moravskoslezsky Opava
‘ : d Legendae
| Velké Hodtioe S;:
— g (e
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Obr. 1.2.4.b - Jimaci Uzemi s moznym vztahem k PR Koutské a Zabrezské louky
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Posouzeni téZebni €innosti z hlediska vlivu na vodni Gtvary a ekosystémy vazané na vodni prostredi

V diléim povodi Horni Odry je provozovéana téZebni Cinnost, ktera v soucasné dobé nedosahuje takového
rozsahu jako v minulosti. Vyznam téZby ¢erného uhli s ohledem na celkovy utlum dobyvéni uhli v ostravsko-
karvinském reviru poklesl. Kromé dobyvani ¢erného uhli je nutné se zminit o t&Zbé zemniho plynu, jehoZ mnoha
loZiska jsou vazana na uhelné sloje. Zhlediska dobyvani nerudnych surovin stoji za zminku téZba
vysokoprocentniho vapence ve Stramberku. Vapence jsou dale t&Zeny na lokalitach Horni Lipova, Dolni Lipova,
Hefmanovice aj. TéZba stavebniho kamene je realizovana v fadé kamenolomd, z nichz k nejvyznamnéjSim patfi
lom JakubCovice nad Odrou, ValSov, Bilgice, Svobodné Hefmanice a dalsi méné rozsahlé lomy, nachézejici se
vétSinou na Jesenicku a Bruntalsku. Specifické postaveni ma loZisko sadrovce u Kobefic. Z ostatnich stavebnich
surovin jsou na rdznych lokalitach téZeny Stérky a pisky (Dolni BeneSov, Bohumin, Bohuslavice, Petfvald,
Polanka nad Odrou, Dolni Lutyné&) a cihl&fské hliny (cihelna Polom).

Pri téZbé nerostnych surovin v povodi Odry pfedstavovala voda jiZz od historickych dob pro téZafe znaéné
nebezpedi, a proto jejich snahou bylo vZdy pfislusné loZisko co nejjednodussim a nejlevnéjSim zpusobem
odvodnit. V sou€asnosti, kdy se kvalitni podzemni voda povaZzuje za jednu z nejcennégjSich pfirodnich surovin
strategickeho vyznamu, kterou je nutno peclivé chranit pfed antropogennimi vlivy, je tfeba dbét, aby pfi jakékoliv
téZbé nerostnych surovin a jejich nasledném technologickém zpracovani nedochézelo ke znehodnocovani zasob
podzemnich vod. Obdobny pfistup se uplatiiuje i ve vztahu ke kvalitnim povrchovym vodam.

Stfety téZebnich a vodohospodéafskych z&jmd v povodi Odry se nejvice projevuji na Ostravsku, Karvinsku
a pfipadné i Frydeckomistecku, kde v minulosti probihala rozsahla téZebni &innost. PrestoZe téZba uhli v tomto
regionu je v sou¢asné dobé ve zna¢ném Gtlumu, vliv t&Zebni innosti m& i nyni znaény dopad na velké mnoZstvi
aktivit probihajicich v zajmové oblasti. TéZba nerostnych surovin v povodi Odry muzZe pfimo ¢i zprostfedkované
ovlivnit podzemni a povrchove vody zejména v téchto pfipadech:

e zmény hydrogeologického rezimu vlivem od¢erpavani nebo odvadéni podzemnich vod pfi odvodriovani
loZisek:

e zmény hydrologického rezimu jako disledek poklesu puvodniho povrchu terénu nebo jako disledek
vzniku terénnich novotvard antropogenniho plvodu, které maji plvod jednak v ukladani hlusin na
odvalech a jednak v deponovéni flota¢nich hlusin a uhelnych kald do odkalist situovanych obvykle do
bezodtokych depresi v misté nejvétSich poklesu;

e kvantitativni a kvalitativni ohrozZeni zdroji minerélnich vod;

¢ infiltrace zneciSténych vod od&erpavanych z loZisek a kontaminovanych vod z upravarenskych procesu;
o hydraulicky nedokonal likvidace starych prazkumnych vrti a opusténych bariskych dél;

e propojeni zvodnénych kolektor( prizkumnymi vrty nebo bafskymi dily;

o zneciSténi podzemnich a povrchovych vod latkami vyluhovanymi z hald a odvald;

e kontaminace podzemnich (povrchovych) vod téZbou zemniho plynu;

e kontaminace podzemnich vod latkami ulozenymi v opusténych banskych dilech;

Hornickou Cinnosti je silné naruSeno uzemi o ploSe téméf 30 km2. Na ploSe vice nez 5,5 km? je uloZeno
na odvalech pfes 220 mil. tun hlusiny. Odkalisté s plochou cca 5 km? obsahuji nejméné 30 mil. m3 uhelnych kald.
I mimo Ceskou ¢ast hornoslezské panve se Sifi emise metanu z duinich vydudnych vétrd a metan uvolnény
z téZeného uhli stejné jako plynné a prané emise z odvall a odkalit. Povrchovy tok Odry odvadi ¢erpané slané
ddini vody mimo izemi CR.

Devastace povrchu poklesovymi kotlinami, zamokfovani a zatipéni Gzemi, haldové hospodéafstvi, odvaly,
sedimentatni nadrze a provadéni rekultivatnich praci se projevuji na ovlivnéni hydrogeologickych pomérd
od konce 19. stoleti aZ do dne3ni doby. S pfesunem téZebni Cinnosti z Ostravska na Karvinsko se soustfeduje
i hlavni zajem téZafl na oblast Karvinska. Tim se vSak téZba uhli dostava do stfetu se zajmy ochrany Zivotniho
prostfedi Karvinska a zajmy zachovéni Statnich lécebnych lazni Darkov, leZicich v pfimém dosahu uhelné t&zby.

Castym zdrojem ohroZeni podzemnich vod jsou stara banska dila a prazkumné loZiskové vrty, které nebyly
vhodnym zplsobem likvidovany. Takova dila mohou zpusobovat infiltraci zneciSténé povrchové vody, mohou
propojovat kolektory s rdznou vytlatnou urovni hladiny a odliSnou kvalitou podzemni vody nebo mohou
nekontrolované odvodriovat zvodnéné kolektory a tim pfispivat k redukci z&sob podzemnich vod
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v hydrogeologické strukture. Soucasti projektu prazkumnych vrtd i bafskych dél musi byt proto i navrh jejich
likvidace, ktery se aktualizuje podle vysledkd prazkumu nebo t&zby. Hlavnim cilem likvidace nevyuZivanych vrtl
a banskych dél je zabranit znecisténi a Ubytku z&sob podzemnich vod. Opusténa banska dila nesméji zbytecné
odvodriovat Uzemi, propojovat zvodnéné kolektory ani byt mistem, kde do horninového prostiedi infiltruji
povrchove nebo odpadni vody. Rekultivace Gzemi povrchové téZenych loZisek je zpravidla nakladné a ¢asové
naro¢na operace, a proto musi byt projekéné feSena jiZ pfi procesu povolovani téZby, aby ekonomické ocenéni
loZiska zahrnovalo i veSkeré naklady na jeho néslednou rekultivaci. Z hlediska kvality a kvantity povrchové
a podzemni vody se ukazuji jako optimalni, pfirodé blizké rekultivace, realizované jako fizena sukcese Uzemi.

Rychlé ukonCovani tézby v ostravské Casti reviru a naslednd likvidace doli zatdpénim a zasypanim jam
v devadesétych létech 20. stoleti vyvolalo celou fadu technickych problémd. Zejména bylo nutno FeSit udrzeni
hladiny podzemnich vod na stanovené drovni centralnim ¢erpanim na dole Ostrava v jamé byvalého zavodu
Jeremenko. Cilem probihajiciho ¢erpani je trvalé snizovani hladiny podzemnich vod v kolektoru pfipovrchové
zony svrchniho karbonu tak, aby nedochazelo k prelivu podzemnich vod do tzv. petfvaldské brachysynklinaly
a odtud pak do ¢innych dold v karvinské Casti reviru. DalSim Ukolem stabilizace drovné hladiny podzemnich vod
v ostravské Casti reviru je zabrénit hydraulické komunikaci nové obnoveného kolektoru pfipovrchové zény
svrchniho karbonu s pfipovrchovymi pralinovymi kolektory v kvartérnich sedimentech a také s nékterymi hloubéji
zasahujicimi zéklady staveb. Pro pozorovani hydrogeologickych pomérd v byvalych dobyvacich prostorech
likvidovanych dol je zfizena monitorovaci sit spravovand firmou Green Gas DPB, a.s. Paskov.
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