V.4.6 - Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod

V. Ochrana pfed povodnémi a vodni rezim krajiny
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Strategicky vodni zdroj pro celé diléi povodi Horni Odry s
vhodnymi podminkami pro vodarenské vyuZiti a kompenzaci

12 3,4,6 Spalov Odra 2-01-01-0320 318 868.1 285 A poklesu vodnich zdrojd pfi negativnich vlivech klimatické zmény, s
moznosti nadlepSovani pritokd v fece Odfe pfes CHKO Poodfi az
po mésto Ostrava, i s moznosti gravitacniho rozvodu vody.

Vodni zdroj s velmi vhodnymi podminkami pro vodarenské vyuZiti
s moznosti zasobeni Jablunkovska pitnou vodou a kompenzace
vodnich zdrojd pfi negativnich vlivech klimatické zmény.

13 74 Horni Lomnd | Lomna 2-03-03-0080 30 78.2 16.2 A Nenahraditelnou je lokalita z hlediska ochrany Uzemi proti
povodnim, a to pro zastavbu podél feky Lomné a feky Ole az po
mésto Tfinec. Lokalita umozni nadlepSovani minimalnich pratokd
v fece Lomné a nasledné OISi.

Velmi vhodné podminky pro vodarenské vyuZiti a kompenzaci
vodnich zdrojl pfi negativnich vlivech klimatické zmény - zasobeni

53 24 Spalené Opavice 2-02-03-0380 20.7 102.1 21.7 B Osoblazska pitnou vodou. Vicetdéelové vyuziti by umoznilo

protipovodriovou ochranu na fece Opavici v Useku Mésto
Albrechtice — Krnov.
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