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V.  OCHRANA PRED POVODNEMI A VODNi REZIM KRAJINY

Kapitola se zabyva povodiiovymi stavy vyskytujicimi se v diléim povodi Horni Odry, ochranou pred jejich
nepfiznivymi U€inky a i celkovym vodnim rezimem krajiny v ném, coz zahrnuje v sobé i pfi¢iny a dusledky vyskytu
sucha. Navrhy opatfeni jsou pak obsaZzeny v nasledujici kapitole VI. ,Opatfeni k dosazeni cild, n&klady na
realizaci navrZzenych opatfeni jsou shrnuty v kapitole VI.4 ,Souhrnné naklady na opatfeni*.

Oddil planu se co do vécného Elenéni tak déli na dvé ¢asti. V prvni jsou po celkové charakterizaci typd povodni,
a po porovnani nékterych hydrologickych parametrd v hlavnich profilech Fiéni sité jejim obsahem okolnosti
urychleného odtoku v nékterych (zemich, erozni poméry a pohyb splavenin na Gzemi povodi. Je zde uveden
i vyskyt nejvyznamnéjSich historickych povodni. Uvadeén je rovnéz obecngjsi rozbor systému povodfiové ochrany
na uzemi CR jako celku a hodnoceni stupné této ochrany v diléim povodi Horni Odry. Posuzovani stavu ochrany
(kapitola V.), jakoZ i navrh opateni pro jeji zabezpeceni (kapitola V1.) je za sou¢asného pojeti planovani vedeno
ve dvou smérech tak, jak je to dano Smérmnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnoceni
a zvladani povodriovych rizik. Smérnice podle toho rozliSuje prostory povodfiové ochrany na ty, které jsou
situovany v oblastech s vyznamnymi povodriovymi riziky (OsVPR) a prostory lezici mimo tyto oblasti. Uvedené
¢lenéni je dodrZeno i v hodnotici ¢asti planu pro 2. planovaci obdobi, a to pokud jde o hodnoceni vyznamnych
problému ochrany, hodnoceni lokalit nedostatecné chranénych, nebezpedi pfivalovych sraZek a mist omezujicich
pratocnost vodnich toku. V SirSim pojeti se kapitola zabyva i informovanosti vefejnosti o povodiiovém nebezpedi,
o celkovych i lokalnich cilech ke snizeni jeho nepfiznivych G€inkd a i tzv. spravnymi postupy.

Druhé ¢ast kapitoly je zaméFena na otazky vyskytu sucha v kontextu se SirSimi souvislostmi problematiky povodi.
Jde o historicka obdobi sucha, nebezpedi spojend s jeho vyskytem, o vlivy odvodnéni resp. zavlah pozemka
na vodni rezim, o napjatost vodohospodarske bilance, a o cile pro sniZeni nepfiznivych ucinku sucha. Soucasti
je ivytipovani Uzemi chranénych pro pfipadnou vyhledovou akumulaci vody jako opatfeni Celici dusledkim
eventualni zmény klimatu v diléim povodi Horni Odry.

V.1. Charakteristika diléiho povodi z hlediska povodni

V.1.1. Srazko-odtokové charakteristika diléiho povodi

Pred rozborem problematiky ochrany pfed povodnémi a vodniho reZimu krajiny je tfeba doplinit vSeobecnou
charakterizaci diléiho povodi Homi Odry o nékteré souvisejici aspekty. Uvodem je tfeba charakterizovat typy
povodni v zajmovém Uzemi a hlavni rysy hydrologického rezimu. Pfirozené povodné Ize podle jejich vzniku
rozdélit do tfi hlavnich skupin:

1. Povodné zplGsobené oblevou - jsou podminény stavem snéhové pokryvky, plidy a ledovych jev(
na fekach a nastavaji nastupem vysSich teplot, pfipadné i v kombinaci se srazkami. K tomuto typu
nalezi znatna Cast povodni jarnich, které se v diléim povodi Horni Odry vyskytuji relativné malo a
vyskytuji-li se, tak vyznamnéji na tocich pramenicich v Hrubém Jeseniku a v jeho podhdfi. Relativné
maly vyskyt vyznamnéjSich zimnich povodni je zptisoben mensim vlivem jihoz&padnich povétrnostnich
situaci, které jinak zpasobuii tani snéhu predevsim v Cechéch a na Ceskomoravské vrchoving, ale v
oblasti severni Moravy a Slezska se tolik neprojevuji. U Beskyd pak pfiznivé plsobi jejich pfirozena
severo-jizni konfigurace, zplsobujici pfevazné postupné a rovnomérné odtavani snéhové pokryvky.

2. Povodné z mistnich pfivalovych sraZek — postihuji pfevazné mensi oblasti, vyvolavaji vyrazné strmé
povodiové viny na menSich tocich a mivaji pfedevSim lokélni charakter. Vyskyt tohoto typu povodni
z pfivalovych srazek je mozny kdekoliv v diléim povodi Horni Odry, pficemz CastéjSi a svymi projevy
vzdu$nych proudd, podminénych orografii, a vlivem vétSi sklonitosti Gzemi. Z posledni doby byl
v extrémni podobé tento typ zaznamendn napfiklad v kvétnu 1996 na pfitocich feky Opavy
na Bruntélsku (postihl tehdy zvi&$té povodi Ciziny a Zatoragku), v dervnu 2009 v prostoru Moravské
Brany v povodi Luhy (Jesenik nad Odrou, B&lotin), Jicinky (Novy Jicin - Zilina, Zivotice u Nového Ji¢ina)
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a Husiho potoka, jakoZ i v podhdfi Rychlebskych hor na tocich gravitujicich do Polska do Kladské Nisy
(Skorosice, VICice a Bernartice u Javorniku), v kvétnu 2014 pak to bylo opét v povodi JiCinky a mimoto
na Seziné a v prostoru navétrné strany Jesenikl ze strany od Slezské niZiny (PR).

3. Povodné zregionélnich srazek — s vyrazné letnim reZimem jsou typické pro oblast Odry s pfitoky
a dané navic navétrmym efektem Jesenikl a Beskyd pfi severnich a severovychodnich povétrnostnich
situacich s postupem tlakovych nizi po tzv. draze Vb (pét b). V dil¢im povodi Horni Odry jsou z vice jak
90 % pfipadd pfic¢inou vyznamnych povodni tohoto typu analogicky vzniklé cyklonélni situace nad
uzemim stfedni Evropy aobdobny stav byl také pfiCinou i nejvétSi povodné, ktera se vyskytla
za soustavnou dobu hydrometeorologického pozorovani v diléim povodi Horni Odry (od pfelomu 19.
a 20. stoleti), povodné v roce 1997, kdy stfed cyklony postupoval ze sevemi ltalie pfes Ceskou republiku
k severovychodu na Polsko.

Hlavni rysy hydrologického reZimu diléiho povodi jsou charakterizovany méficimi stanicemi na véjifi hlavnich
pfitokd diléiho povodi (viz tab.V.1.1), z nichZ Sest nejvyznamnéjSich je sledovano od r. 1896, jedna (OlSe
ve Véffovicich) pak od r.1925. K transformacim povodiovych vin v diléim povodi Horni Odry pfispivaji
v poslednich nékolika desetiletich ddoIni n&drze situované v prostoru Moravskoslezskych Beskyd a Nizkého
Jeseniku. Povodiovy rezim povodi charakterizuji hodnoty N-letych pritokd a poméry hodnot Qieo/Q.. Udaje
pro zminéné stanice jsou obsahem tabulky V.1.1.

N-leté pratoky jsou v jednotlivych vodomérnych stanicich odvozeny za celé obdobi pozorovani, rozloZeni stanic je
zfejmé ze situaéniho schématu (obr. V.1.1) dil¢iho povodi s vyznaCenim jejich umisténi. Srazko-odtokovou
charakteristiku dané oblasti dokresluji hydrogramy vybranych vyznamnych povodriovych udélosti (pfiloha V.1.4),
které se vyskytly v zavérovych profilech hlavnich fek diléiho povodi, tj. Odry, Opavy, Ostravice a Ol3e.

Tab. V.1.1 - Hodnoty pfirozenych N-letych pritoki a poméru Q100/Qa pro vybrané vodomérné stanice

o N-leté pratoky [m3/s
Stanice s?alr?:(?e Tok pritoky [m?/s] (1981-;010) Q100/Qa
1 2 5 10 20 50 100

Odry 2480 Odra 39.2 | 56.8 | 839 | 107 | 132 169 199 3,58 55,6
Svinov 2570 Odra 128 | 180 | 258 | 322 | 392 491 571 12,6 45,3
Opava 2660 Opava | 456 | 743 | 124 | 171 | 226 312 388 6,41 60,5
Déhylov | 2750 Opava 101 | 150 | 228 | 296 | 371 482 576 13,7 42,0
Ostrava | 2930 |Ostravice | 186 | 280 | 431 | 565 | 714 936 1120 12,5 89,6
Bohumin | 2940 Odra 336 | 493 | 738 | 950 | 1180 | 1520 1810 41,6 43,5
Vérovice | 3030 Olse 182 | 267 | 399 | 512 | 637 819 970 15,4 63,0

Pomémé &islo Qu00/Qa patii mezi ukazatele charakterizujici miru povodiiového nebezpedi v daném profilu. Cim je
hodnota ukazatele vy3si, tim Ize oekavat vyznamnéjsi a rychlejSi narust povodnovych pratokd neZ v oblastech
s nizkym pomérnym Cislem. Obecné tyto poméry klesaji se vzristajici plochou povodi z divodu vyrovnavani
extrémd z menSich dilCich povodi a nardstu stfedni dotokové doby. Pfi porovnatelné velikosti povodi jsou vétsi
hodnoty poméru Q100/Qa U povodi, kde je vétsi nebezpedi nahlych povodni.

Pomérové hodnoty v celém diléim povodi Horni Odry jsou uvedeny v tabulce 1.1.3a. Z porovnani hodnot
v jednotlivych vodnich Gtvarech vyplyva, Ze z hlediska pribéhu povodni se jevi jako rizikovéjsi beskydska oblast
povodi s vyrazné vetsi rozkolisanosti pratokd oproti oblasti jesenické. Napfiklad hodnoty poméru Qi00/Qa
v povodi Ostravice a OlSe na beskydské strané se pohybuji zhruba kolem 70, zatimco v povodi Moravice
a Opavy na jesenické strané se poméry pohybuji zhruba ve velikosti poloviéni. Pro porovnani stavu dil¢iho
povodi Horni Odry s ostatnimi povodimi v CR Ize uvést, ze pomér pritokd Qi0/Qa v uzévérovych profilech &ini:
na Berounce 43,8, na Vitavé 27,1, na Dyji 14,4, Labe opousti republiku s hodnotou 14,2 a Morava dokonce
s11,4.
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Srézko-odtokové poméry diléiho povodi jsou rovnéZ charakterizovany odtokovym reZimem za sucha. Sucha
obdobi se projevuji v podstatné delSich ¢asovych usecich, v Fadu tydnd a mésicd. V diléim povodi Odry se jedna
zejména o stavy v letech 1992-1993, 2003 a 2007. Podrobnéji je analyza sucha zpracovana v kapitole V.4.

e

@ 250-50.0
@ 501-75.0
@ 75.1-100.0

‘; *//f."L\\,. '
‘ / \\ ] ' .
e '\,_/-L: vodomeérné stanice
b ool ™ Q100/Qa
“\ Jse’hlk e T Py

Obr. V.1.1 - RozloZeni vybranych vodomérnych stanic v diléim povodi Horni Odry s pomérem Q100/Qa

V.1.2.  Vodni eroze, plaveninovy a splaveninovy rezim
Erozi Ize rozliSovat podle rdznych kritérii — dle ¢asoveho hlediska (historicka, souc¢asnd), dle intenzity eroze
(normélni, zrychlend), pficiny vzniku (vodni, vétrna, ledovcova, snéhova, zemni, antropogenni).

Tento oddil vénuje pozomost pouze erozi vodni, ktera v naSich podminkach predstavuje nejvétsi podil ze vSech
eroznich jevd. Vodni eroze je zplsobovana bud tekouci vodou (srézkova, ficni, bystfinnd), stojatou vodou (v CR
jen jezerni eroze vesmés v podobé abraze) nebo podzemni (vnitropldni, tunelova).

Povrchové vodni eroze méa nékolik forem:
o plo3n& (areélni) — smyv pldy viceméné rovnomérné na celé plo3e,
o ryhova (linearni) — povrchovy plodny ron se za¢ina soustfedovat a vytvaret linie, které mohou mit razny
tvar a velikost (ryhy, vymoly, strze, resp. koryta vodnich toku),

e mnohotvard (polymorfni) — kombinace sou¢asného plsobeni dalSich faktor(, napfiklad destrukéni jevy,
ochranny vliv vegetace, pisobeni zvéfe nebo Clovéka, atd.

Nasledujici texty se podrobnéji vénuji vodni erozi plosné a fi¢ni.
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Vodni eroze ploSna ma za nésledek nejen snizovani ornicni vrstvy pud, ale i zhorSovani jejich fyzikélnich
a chemickych vlastnosti a zhorSovani vodniho reZimu krajiny. Smyvem pldy se dostavaji do vodnich toku spolu
se zemitymi ¢asticemi i Ziviny, které pak vytvareji potravni bazi rznych nezadoucich mikroorganismu, napfiklad
sinic. Odhaduje se, Ze v CR je ohroZena riznymi formami vodni eroze 1/3 vyméry veskeré zemédglské pady.

Ve spolupréci Statniho pozemkového Gfadu a Vyzkumného dstavu melioraci a ochrany pady, v.v.i. vznikl webovy
portdl Monitoring eroze zemédélské pddy (http://me.vumop.cz), ktery mé za cil zaznamendvat erozni udalosti,
vyhodnocovat pfi¢iny jejich vzniku, spravovat a publikovat informace o téchto udalostech. V souvislosti
s projektem byl vydan pfikaz ministerstva zemédélstvi ¢. 1/2011, k monitorovani nahlych sesuvi a mohutné
eroze, podle kterého po zjiSténi nového vyskytu sesuvu ¢&i eroze pudy provede pozemkovy Gfad neprodlené
terénni rekognoskaci situace, nejlépe v soucinnosti s odpovédnou osobou obecniho (méstského) GFadu.

Pro stanoveni vstupu plo3né eroze do vod byla pouZita zjednoduSenéd metodika, jejimz zakladem je hodnoceni
eroze a transportu sedimentu v povodich IV. fadu, zpracované v roce 2007. Ze z&vérd hodnoceni podle uvedené
metodiky vyplyva, Ze nejvétsi odnosy pudy v zemédélsky vyuzivanych oblastech dil¢iho povodi Horni Odry se
projevuji v povodi Opavy a Moravice a na horni Odfe, kde presahuiji hodnoty aZ 0,9 t/ha/rok.

Udaje o plo3né erozi jsou uvedeny v tabulce V.1.2.a a znazormény na obrazku V.1.2.

Erozni smyv
[t/ha/rok]

[ ] men&nez0.15
[ Jo16-030
[ 0.31-0.60
B o61-090
- 0.91 avice

Frenélat‘pod
Radhostém

Obr. V.1.2 — Zobrazeni erozniho smyvu v ploSe vodniho utvaru

Viyznamnou sloZkou erozivnich procesu v krajiné je i eroze fi€ni. Ta je podminéna zejména geomorfologickymi
poméry v povodi, charakterem sité tokl a jejich splaveninovym reZimem. ReZim splavenin je v diléim povodi
pfedmétem pozornosti predevSim na Gzemi geologicky tvofeném beskydskym flySem, ponékud méné pak
na jesenické strané povodi. Potfeba stabilizovat toky previada v jejich hornich a stfednich tratich, kde nutnost
z&sahu do fi¢nich koryt nevytvafi vzdy jen okolnost ochrany okoli uzemi pfed pfimym zaplavenim, ale i potfeba
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ochranit Gzemi a nemovitosti na nich leZici pfed bocni erozi a pfed zménou trasovani tokd béhem jejich
pfirozeneho vyvoje.

V aktualizaci planu celkové nelze v pfi¢inach ficni eroze a v odezvé na ni zaznamenat proti pfedchozimu obdobi
Z&dné vyrazné zmény. Jak vyplynulo z podrobnéjsiho rozboru, ktery byl v ramci aktualizace planu proveden,
celkova délka aprav tokd v povodi, které mély za prioritu efekt ochrany proti erozi a zajisténi jejich smérové
a vySkové stability, se prakticky nijak nezménil a jejich podil v tomto sméru zUstava stale stejny. Z 3110 km tokd,
které byly Setfeny (Setfena byla sit vodnich tokd pfevazné s plochou povodi nad 10 km?), je z nich v sou¢asné
dobé upraveno 1463 km, coZ je téméf polovina délky (47 %), z toho pro pfevazujici stabilizacni ucel slouzi
833 km, Cili vice nez polovina (57 %) z celkové délky uprav. NejvyznamnéjSi podil stabilizanich Uprav lze
sledovat u vodnich atvard v bystfinnych oblastech, nize pak na stfednich podbeskydskych pfitocich (napfiklad
Celadence, Hluchové, Ondfejnici, Lubing). Vyznamny je tento podil rovnéZ i v dilgich Gsecich, vytvarejicich
v delSi trati ,mokré“ statni hranice (napfiklad toky Opavy, Opavice, OlSe, OleSnice).

Pokud b&hem 1. planovaciho obdobi spréavci toki s.p. Povodi Odry a LCR provéadali v dilgim povodi Homi Odry
fadu uprav, tak se pfevazné jednalo o obnovu pdvodné regulovanych Usekd, které byly béhem vyvoje prob&hlymi
povodnémi vyrazné bud poSkozeny a jejich zabezpeCovaci funkce ohroZena, nebo se jednalo o rekonstrukci
existujicich Uprav a regulaci, jejichZ pratoénou kapacitu bylo tfeba zvysit a tim zlepsit povodriovou ochranu
okolniho Gzemi. Tim se podil tzv. ,upravenost, tj. zasahl do pfirozené morfologie toku, v souhrnu nijak
nezménil, jen se zménila nékde kvalita efektu téchto zasahi. Zadné nové Gpravy predtim neregulovanych Gseka
provadény tak nebyly, naopak Ize zaznamenat - a¢ v minimaini délce - dva ojedinélé pfipady (na bystfinach
LCR), kdy dFiv&jsi Gprava koryta, protoZe to vn&jsi okolnosti umoZiiovaly, po povodnich jiz obnovovana nebyla
a Usek byl ponechén dalSimu pfirozenému vyvoji.

Urcité mensi zvySeni podilu Gprav na mensich tocich Ize zaznamenat jen na Bohuminsku (Bohuminska Struzka,
Lutyfika), sledujicich protipovodiiovou ochranu rovinatého tzemi v prostoru nad mistem soutoku s OISi, kde Odra
opousti statni izemi CR. Celkova délka téchto ,novych* dprav zde Cinila pfiblizné jen 3,5 km.

Udaje o protieroznich Gpravach tokd jsou uvedeny v tabulce V.1.2b.
Sledovéani splaveninového reZimu je soucasti péce o stabilitu tokd a v diléim povodi Horni Odry se provadi iz

dlouhou dobu. Systematické prizkumy splavenin béhem obdobi let 1960 aZ 2000 pokryly prakticky celou sit
hlavnich tokd v povodi a staly se z&kladem névrhu zé&sadniho feSeni stability jejich podélnych profild. Byly

vvvvvv

opatfeni, ale i ochranu pfed povodnémi jako celek.

Pfilohy:
Tabulka V.1.2a - PloSna vodni eroze
Tabulka V.1.2b - Protierozni Gpravy na tocich

V.1.3. Oblasti s urychlenym odtokem srazkovych vod a nedostateénou mirou
akumulace vody

Uelem stanoveni oblasti s urychlenym odtokem srazkovych vod a nedostatednou mirou akumulace je uréeni
rozdili ve vlastnostech Gzemi ovliviovanych jak urychlenym odtokem vody, tak jeho retenéni schopnosti,
umoznujici pfekonat obdobi bez vyskytu nebo s nedostatkem srazek.

Urceni rozdild v jednotlivych ¢astech tzemi dil¢iho povodi vyplyva z mnoZstvi srazek ovlivnénych nadmorskou
vySkou, ze sklonovych pomérd uzemi, z vlastnosti jejich pldniho pokryvu a z geologické skladby. Z provedenych
analyz pro dil¢i povodi Horni Odry jako celek vyplyv, Ze urychleny odtok se nejvice projevuje v hornich ¢astech
povodi Ostravice (VU 50, 52 a 55) a nejnizsi je na levostrannych pfitocich stfedni Odry. Celkové vy$si hodnoty
ve vychodni &asti povodi jsou podminény jejich regionalni pfislusnosti ke Karpatské soustavé (flySové pasmo),
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kde jsou znaéné odli$né geologické a hydrogeologické poméry, nez v zapadni &asti povodi, nalezejici Ceskému
masivu (kulm). Hranice mezi obéma soustavami probiha pfiblizné Gdolim Odry nad méstem Ostrava.

Pro posouzeni dostate¢nosti akumulace vody v krajiné, byly vyhodnoceny dva ukazatele. Prvnim je podil pratokd
Qa/Qs30, (tj. priblizné Qa/Qqo%) v jednotlivych vodnich Gtvarech, kde ¢im je hodnota ukazatele vyssi, tim horsi je
akumulaéni schopnost daného Gzemi (viz obr. V.1.3). Druhym ukazatelem je akumulaéni soucinitel vodnich
nadrzi jako podil objemu nédrzi k objemu primémého dlouhodobého roéniho odtoku v pfislusném vodnim
Utvaru. Ten vyjadfuje schopnost umélych akumulaci Caste¢né kompenzovat nedostatek pfirozenych
akumulaénich vlastnosti krajiny. Celkovy pocet malych nédrzi v oblasti se pohybuje okolo 4 000, z nichZ jen asi
400 mé plochu vétsi neZ 1 ha, ale pfitom predstavuji asi 80 % objemu zadrZzené vody. Vysledky hodnoceni jsou
znézornény v pfilohové mapé V.1.3b.

Pomér pratok Qa/Qaaod

[ ] o020

[] 21-40
] 41-60
B st-s

Obr. V.1.3 — Pomér pritoki Qa/Qssoq

Lze shrnout, Ze dil¢i povodi (vodni Utvar) s vysokou hodnotou podilu Qa/Qs3d & Soucasné s malou hodnotou
akumulaéniho soucinitele, Ize povaZovat za Gzemi s malou a nedostateCnou schopnosti akumulace vody
pro obdobi nedostatku srazek. Takové hodnoceni je provedeno v tab. V.1.3, kde je prezentovana jednak skupina
vodnich Gtvarl s nejvys$Sim podilem Qa/Qssos @ jednak skupina s nejnizsi mirou akumulace ve vodnich nadrzich.
V obou skupinach se vybralo 12 vodnich Gtvard, kde se stfetavaji ob& nepfiznivé charakteristiky. Jsou to VU €. 8,
25, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 75, 76 a 88. V téchto VU je vhodné pfednostné uvaZovat s dalSimi akumula&nimi
a reten¢nimi prostory.

Souhrnné je tedy mozné konstatovat, Ze kombinovanym hodnocenim, jak z hlediska akumulace vody pro obdobi
sucha, tak z hlediska faktoru urychleného odtoku, je situace v diléim povodi Horni Odry vcelku uspokojiva a neni

v v v

zde tfeba, pokud jde tyto aspekty, aktuéiné fesit néjaké naléhavé problémy a navrhovat nova opateni.
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Pfilohy:
Tabulka V.1.3 - Vyhodnoceni nedostateéné akumulaéni schopnosti
Mapa V.1.3a - Faktor urychleného odtoku

Mapa V.1.3b - Mira akumulace vody ve vodnich nadrzich

V.1.4. Historické povodné a Uzemi rozlivii povodni

Pfi sledovani problematiky protipovodiové ochrany skytaji cenné informace o moznych disledcich povodni nejen
ty poznatky, které pfimo vyplyvaji z hydrologickych pozorovani, ale plynou i z poznatku o historickych povodnich
nebo o stavu Uzemi neovlivnéném jesté antropogenni ¢innosti. Jde zejména o informace 0 moZném povodniovém
ohroZeni Uzemi za hranici vyhodnoceného rozlivu tzv. stoleté vody (Qi). Vesmés jsou to informace s vazbou
na historické prameny a na vysledky prizkumd souvisejici s vyskytem tzv. fluvizemi, tj. pud vzniklych ukladaci
¢innosti tekouci vody.

O ploSném rozsahu povodni existuji relativné vérohodné informace z doby poslednich téméf 50 let, tedy z doby
existence podnikl Povodi. Informace starsi jsou velmi sporadicke, protoZe resort vodniho hospodarstvi trpél dfive
znagnou roztfiSténosti a podléhal ¢astym reorganizacim tehdejSiho Gzemné spravniho usporadani, ¢imz se
dokumentd o historickych povodnich zachovalo jen velmi mélo. Po dobu existence podniku Povodi Odry se
v jeho oblasti vyskytla jen jedina povoden v roce 1997, ktera doséhla ,historickych* rozmérd, povoderi v fadé mist
zietelné prekracujici rozsah zéplav za hranici vyhodnoceného rozlivu Q. Analogické starSi povodné byly
zachyceny jen fragmentélné. Z nejstarSi povodné v roce 1880, ktera byla alespon z¢asti ploSné zdokumentovana,
se dochoval zakres rozsahu inundaci Odry v Gseku od Ostravy po Bohumin a Ostravice pfes Ostravu. Z téhoZ
roku pak existuje zaplavové Uzemi povodné na fece Opavé v Krnové a na Bélé v Jeseniku. Nékteré dilci
informace o rozlivech se dochovaly i z povodni v letech 1949 a 1960 na Ostravici v Useku mezi Ostravou
a Frydkem — Mistkem. Hladinové se zachoval pribéh povodné na Odfe z roku 1903 v fi¢ni trati od Usti Opavy
po Usti OlSe.
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Tab. V.1.4 - NejvyznamnéjSi povodné zaznamenané hydrologickou sluzbou

Prgc\c;zm Kraj Tok Profil va;g;tu Pratok [m3/s] (19811(-)060) (ZQOTOZ)
72 MSK | Odra 2940 - Bohumin 1997 2160 1600 1810
72 MSK | Odra 2940 - Bohumin 1903 cca 1500 1600 1810
72 MSK | Odra 2940 - Bohumin 1939 1360 1600 1810
72 MSK | Odra 2940 - Bohumin 2010 1365* 1600 1810
68 MSK | Ostravice |2930 - Ostrava 1902 980 1115 1120
68 MSK | Ostravice |2930 - Ostrava 1940 950 1115 1120
68 MSK | Ostravice |2930 - Ostrava 1997 898 1115 1120
68 MSK | Ostravice |2930 - Ostrava 2010 1132+ 1115 1120
87 MSK | Olse 3030 - Véfmovice 1985 830 709 970
87 MSK | Olse 3030 - Véimovice 1972 750 709 970
87 MSK | Olse 3030 - Véfrovice 1997 673 709 970
87 MSK | Olse 3030 - Véfmovice 2010 1030 709 970
18 MSK | Odra 2570 - Svinov 1997 688 510 571
18 MSK | Odra 2570 - Svinov 1939 420 510 571
18 MSK | Odra 2570 - Svinov 1985 398 510 571
42 MSK | Opava 2750 - Déhylov 1997 647 550 576
42 MSK | Opava 2750 - Déhylov 1940 441 550 576
42 MSK | Opava 2750 - Déhylov 1903 450 550 576
60 MSK | Ostravice | 2889 -Frydek-Mistek 2010 839*** 872 846

(*) s transformaci na 1051 m3/s, (**) na 774 m3/s, (***) a na 545 m3/s vySe situovanymi vodnimi dily v povodi

Informace soustavnéjSi povahy o téch nejextrémnéjSich rozlivech poskytuji mapy fluvizemi (nivnich pud). Shoda
map nivnich pad s realitou terénd, které jsou povodnémi postihovany, je velmi dobra v uzemich na dolnich
usecich vodnich tok, méné uz pak v nékterych podhorskych a pahorkatinnych oblastech povodi. Nevyhodou
téchto map rovnéz je, Ze pldy nejsou mapovany v hustéji zastavénych Gzemich a ve méstech. Pfesto jsou
cennym dokumentem, poskytujicim v fadé pfipadd informace o moZném ploSném rozméru mimofadnych povodni
a jsou mnohde vhodnym podpurnym podkladem pro zvladani krizovych situaci.

Na zakladé zaznaml zéplavovych uzemi historickych povodni (zejména roku 1997), rozsahu ploch fluvizemi,
doplikovych vypocta a terénniho prizkumu existuje pro sit hlavnich tokd v diléim povodi Horni Odry informaéni
soubor o ploSném rozsahu maximalné moznych zaplav pro extrémni pfirozené povodriové scénéfe (mapa V.1.4).
Lze z néj urcit, kam za pfirozené vzniklych okolnosti (tedy ne za povodni zviaStnich podle §69 zakona o vodach)
by povodniové zaplavy mohly maximainé dosahnout, resp. uréit, jaké Gzemi by bylo zaplaveno v pfipadé, Ze
kapacitni dimenze koryt a hrazi podél nich by byly povodnémi vétSimi, nez je navrhovy pratok, pfekroCeny. Lze
z ngj také urcit, kam by povoderi dosahla v pfipadé, Ze by z néjakych divodu (protrZzeni ochrannych hrézi,
zataraseni profill, atd.) vybudovana protipovodriova opatfeni selhala.

Proti stavu na pfedchozi Grovni planovaciho obdobi se v oblasti informovanosti o rozlivech povodni stalo
pfinosem i jejich zpfesnéni v nejexponovangjSich usecich tokd s vyznamnym povodriovym rizikem, ziskané
Setfenim pro pravdépodobnost vyskytu 500-leté vody (Qsa). V celém diléim povodi Horni Odry se jedna o délku
182 km u 9 tokd, které byly proSetfovany v ramci implementace Smérnice EP a Rady 2007/60/ES o vyhodnoceni
a zvladani povodriovych rizik 2D hydraulickym modelovanim (blize, v&etné seznamu Usekd tokd, viz
kap. v.2.3.1.). V téchto Usecich je vySetfeni zéplav o uvedené Cetnosti proti dfivéjSku znaénym pfinosem, a to
pfedevsim s ohledem na nejnovéjsi informace o poslednim stavu Uzemi, vyplyvajici z digitalniho modelu uzemi,

¥ o wrw

a i vzhledem k nejvystizn&jSimu zpsobu 2D vypoctoveho zpracovani.
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Typ povodni z pfivalovych sraZek patfi rovnéz k jedné z vyznamnych pficin Skod na majetku i lidskych Zivotech,
zpUsobovanych zaplavovymi situacemi. V poslednich letech byl v extrémni podobé tento typ zaznamenén
v kvétnu 1996 na pfitocich feky Opavy na Bruntalsku (povodi Ciziny a Zatoracku) a zvIa$té pak v dervnu 2009
v povodi Luhy (Jesenik nad Odrou, B&lotin), Jiginky (Novy Ji¢in-Zilina, Zivotice u Nového Ji¢ina), Husiho potoka
av podhdfi Rychlebskych hor na tocich gravitujicich do Polska do Kladské Nisy (SkoroSice, ViCice). Mezi
vyznamne povodné z pfivalovych srdZzek se fadi i ta zkvétna 2010 vobci Bilovec na Novoji¢insku na
levostranném pfitoku Odry, Bilovce. Vyjime¢né na pfivalové povodni roku 2009 v diléim povodi Horni Odry byla
dlouhd doba trvani vychodni cyklonélni situace, dosahujici 12 dnd, coZ je nejdelSi doba od poCatku
vyhodnocovani synoptickych situaci (od roku 1946), typické pfitom jsou 3 aZ 4 dny tohoto trvani. V disledku
neustalého atmosférického proudéni vznikaly liniové seskupené bourky (,train effect”), které nasledné opakované
postupovaly pres totéZ tizemi. Nejvétsi odtokové extrémy nastaly na Sedinici v Zenklavé, na Luze v Jeseniku nad
Odrou, na Ji¢ince v Novém JiCiné, na SkoroSickém potoce v Tomikovicich a na Vojtovickém potoce
v Bernarticich. Pomér kulminaéniho pritoku ke Qo za této povodné dosahoval na nich hodnoty 1,59 az 3,16,
ana Ji¢ince v Novém Ji¢ingé byl zaznamenan tehdy nérlst hladiny béhem dvou hodin o téméf 5 metrd.
Zajimavosti je, Ze koeficient pfimého odtoku, tedy pomér objemu pfimo odteklé vody k celkovému objemu
spadlych sraZek, doséhl dobrych nizkych hodnot mezi 0,3 aZ 0,45, coZ napovida, Ze stav krajiny v kraji, kterd
byla pfivalovou povodni postiZzena, je dobry.

Pokud se jedna o povodeni v roce 2010 Ize konstatovat, Ze i kdyZ povodriové epizody v kvétnu a Cervnu 2010
byly z hlediska jejich hydrologického pribéhu a doby opakovani velmi vyznamné, svoji extremitou se nemohou
povodni zr. 1997 vyrovnat. Pouze na fece OISi byla povoderi vyrazné vétsi, nez ta v roce 1997, a jednalo se
0 nejvétsi povoden na tomto toku za dobu pozorovani vibec. Fenoménem, ktery doprovazel povoderi 2010, byl
vznik sesuvd, kterych se v diléim povodi Horni Odry vyskytlo vice nez 90. Je tfeba upozornit na vyznamny
a pozitivni vliv Gdolnich nadrZi, fungujicich v ramci Vodohospodarské soustavy povodi Odry, které vyznamné
snizily kulminagni pratoky v dolnich dsecich tokd a umoznily téméf neSkodné pfevedeni povodni jejich
upravenymi Useky a hrazovymi systémy Ostravské aglomerace. Nejvice doSlo ke zmenSeni kulminace povodné
na fece Ostravici cca az 0 300 m¥/s (z 1110 na 780 m3/s) v Ostravé.

Co se tyka vyskytu povodni z pfivalovych srazek v nejposlednéjsi dobé je nutno pfipomenout ten z 2. poloviny
kvétna 2014. Byla jim postizena opétovné horni ¢ast povodi Ji¢inky (s pfitokem Zrzévkou), mimoto i Sezina
v levostranné stfedni Easti Odry a zejména névétrna strana Jeseniki od Slezské niZiny (z PR) v oblasti
Mikulovice — Ondfejovice — Zlaté Hory v povodi OleSnice.

Pfilohy:
Tabulka V.1.4 - Hydrogramy vyznamnych povodriovych udalosti ve vybranych vodomérnych stanicich

Mapa V.1.4 - Maximalni zjiStény rozsah zaplavovaného Gzemi
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V.2. Souéasny stav ochrany pied povodnémi

V.2.1. Systém ochrany pred povodnémiv CR

Ochrana pfed povodnémi je vefejnym z&jmem. Dle vodniho z&kona se ji rozumi &innosti a opatfeni
k pfedchazeni a zvladani povodiového rizika. ZajiStuje se systematickou prevenci, pfevazné dlouhodobého
charakteru ke snizovani povodriového rizika (planovani, investicni ¢innost apod.), a opatfenimi operativnimi,
pfevazné kratkodobého charakteru, realizovanymi dle povodiovych pland (pfi vyhlaSeni krizového stavu
dle krizovych pland) v prib&hu povodiovych udalosti. Vodni zakon dale specifikuje a ¢leni povodriové opatfeni
na:

e pfipravna opatfeni - stanoveni zaplavovych Gzemi, vymezeni limitu stupiiti povodiiové aktivity (SPA),
povodriové plany, povodiiové prohlidky, pfiprava pfedpovédni a hlasné povodiiové sluzby, organizaéni
a technickd pfiprava, vytvafeni hmotnych povodriovych rezerv, pfiprava u¢astnikd povodiiové ochrany,

e opatieni pfi nebezpe€i povodné a za povodné - &innost pfedpovédni a hlasné povodriové sluzby,
varovani pfi nebezpedi povodng, zfizeni a €innost hlidkové sluzby, vyklizeni zaplavovych Gzemi, fizené
ovliviovani odtokovych pomérd, povodiové zabezpeCovaci a zéachranné préace, zabezpeCeni
nahradnich funkci a sluzeb v zasazeném (zemi,

e opatieni po povodni - evidencni a dokumentaCni préce, vyhodnoceni povodiiové situace véetné
vzniklych povodriovych Skod, odstranéni Skod a obnova uzemi po povodni.

Mezi pfipravna opatfeni naleZi stanovovani zaplavovych Gzemi, ktera jsou definovana jako administrativné
urCend Uzemi, jejichZ rozsah je na ndvrh spravce vodniho toku povinen stanovit vodopravni Ufad. V zastavénych
Uzemich, zastavitelnych plochéch a podle potfeby v dalSich Gzemich, vymezuje vodoprévni Gfad na névrh
sprévce toku aktivni zonu podle nebezpe¢nosti povodriovych pritokd. V aktivni zoné se nesmi umistovat,
povolovat ani provadét stavby s vyjimkou staveb uvedenych ve vodnim z&koné. Mimo aktivni zonu v zaplavovém
uzemi mdze vodopravni Ufad stanovit opatfenim obecné povahy omezujici podminky.

DalSim opatfenim v této oblasti jsou povodiové plany, které obsahuji potfebné (daje pro ochranu pred
povodnémi objektt nebo Gzemnich celkl, zejména zplsob zajisténi véasnych informaci o vyvoji povodné, zplsob
aktivizace povodiiovych organl, moZnosti ovlivnéni odtokového reZimu, organizaci a pfipravu zabezpe€ovacich
praci, zabezpeCeni hlasné a hlidkové sluzby a ochrany objektl, organizace zachrannych praci a zajisténi
z&kladnich funkci v uzemi. Povodiovymi plany Gzemnich celkd se rozumi plany obci, spravnich obvodd obci
s rozsifenou pisobnosti, spravnich obvodd kraja a povodiiovy plan Ceské republiky. Na trovni obci zpracovavaii
povodiové plany organy obci v rozsahu, ktery odpovidé jejich potfebdm nebo v rozsahu uloZzeném povodiovym
organem. Na Urovni kraju zpracovavaji plany pfislusné organy krajl ve spolupraci se sprévci povodi.

Mezi pfipravna opatieni se fadi i povodiové prohlidky, kterymi se zjiStuje, zda na tocich a vodnich dilech
nejsou zavady, které by mohly zvysit nebezpeci povodné nebo jeji Skodlivé nasledky. Prohlidky organizuji
a provadéji povodriové organy podle povodriovych pland, a to nejméné jednou rocné.

Priprava pfedpovédni a hlasné povodiove sluzby se fadi mezi pfipravna opatfeni, ¢innost pfedpovédni a hlasné
sluzby a zfizeni a €innost hlidkové sluzby jsou opatfenimi pfi nebezpeci povodné a za povodné. Pfedpovédni
povodnova sluzba informuje povodiové organy o nebezpeCi vzniku povodné, o jejim vzniku a dalSim
nebezpecném vyvoji, o hydrometeorologickych prvcich charakterizujicich vznik a vyvoj povodné, zejména
o srazkéch, vodnich stavech a priitocich ve vybranych profilech. Tuto sluzbu zabezpeguje CHMU ve spolupréci
se spravci povodi.

HIasna povodiova sluzba zabezpecuje informace povodiiovym orgadnim pro varovani obyvatelstva v misté
oCekévané povodné a v mistech leZicich niZe na toku, informuje povodiové organy a Ucastniky ochrany pred
povodnémi o vyvoji povodriové situace a pfedava zpravy a hlaseni potfebna k jejimu vyhodnocovani a k fizeni
opatfeni na ochranu pfed povodnémi. Hidsnou povodiiovou sluzbu organizuji povodriové organy obci a obci
s rozSifenou pusobnosti a podileji se na ni ostatni G¢astnici ochrany pfed povodnémi. K zabezpe&eni hlasné
povodriové sluZby organizuji povodiiové organy obci v pfipadé potfeby hlidkovou sluzbu.
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Pro pfedavani informaci pfedpovédni a hlasné povodriové sluzby se vyuZiva operaénich a informacnich stfedisek
Hasi¢ského z&chranného shoru a sloZek integrovaného zéchranného systému.

Povodiiové zachranné prace jsou technickd a organizaéni opatfeni provadéna za povodné v bezprostfedné
ohroZenych nebo jiz zaplavenych Gzemich k zAchrané Zivotd a majetku, zejména ochrana a evakuace
obyvatelstva, zachrafiovani majetku a jeho pfemisténi mimo ohroZené Uzemi. Povodiiové zachranné prace
zajistuji povodiové organy ve spolupraci se sloZzkami integrovaného zachranného systemu.

Povodiové zabezpe€ovaci prace jsou technickd opatfeni pfi nebezpe¢i povodné a za povodné ke zmirnéni
prubéhu a Skodlivych nasledki povodné. Jde zejména o odstrafiovani prekdZek v toku a v profilu objektd
(propustky, mosty) znemoZriujicich plynuly odtok vody, rozruSovani ledovych napéchu a zéacp v toku, ochrana
koryta a breht proti naruSovani povodiiovym pratokem a zajiStovani bfehovych nétrzi, opatfeni proti pfeliti nebo
protrzeni ochrannych hrazi a hrézi vodnich dél zadrZujicich vodu, provizorni uzavirani protrzenych hrazi,
instalace protipovodriovych zabran, opatfeni proti zpétnému vzduti vody, zejména do kanalizaci, opatfeni
k omezeni znecCisténi vody a ke stabilizaci Gzemi pfed sesuvy. Povodiové zabezpecovaci prace zajistuji spravci
vodnich toku a vlastnici dotéenych objektu.

Rizeni ochrany pfed povodnémi zabezpeéuji povodfhové organy, jejichz &innost zahrnuje pfipravu
na povodiové situace, fizeni, organizaci a kontrolu v3ech pfisluSnych €innosti v prib&hu povodné a v obdobi
bezprostfedné po povodni véetné fizeni Cinnosti ostatnich ucastnikd ochrany pfed povodnémi. Povodriové
organy se pfi své Cinnosti fidi povodiiovymi plany. V obdobi mimo povoden jsou povodiiovymi orgény komise
obci a obci s rozSifenou puasobnosti, krajské Urady, Ministerstvo Zivotniho prostiedi (zabezpeeni pfipravy
z&chrannych praci pfislusi Ministerstvu vnitra). Po dobu povodné jsou povodriovymi organy povodiové komise
ohci, obci s rozsifenou plisobnosti, kraji a Ustfedni povodriova komise.

Mezi ostatni U€astniky ochrany pred povodnémi se Fadi spravci povodi, spravci vodnich tokd, viastnici
vodnich dél, ktera mohou ovlivnit prabéh pfirozené povodné, vlastnici pozemkd a staveb, které se nachazeji
v z&plavovém Gzemi nebo zhorSuji pribéh povodné. Ostatni ucastnici ochrany pred povodnémi pini své Ukoly
a povinnosti vymezené vodnim zékonem (Dil 4, § 82 - § 85).

V.2.2. Zhodnoceni stupné ochrany pred povodnémi v diléim povodi

Diléi povodi Homi Odry patfi spolu s prostorem stfednich Cech a Prazské aglomerace k nejexponovangjsim
(izemim v CR, pokud jde o hustotu obyvatelstva a zéstavby. Civilizaéni tlak v ni zplsobil, Ze za poslednich
pfiblizné 120 let vSude tam, kde bylo osidleni kolem vodnich tokd ohroZovano zaplavami, byla provedena fada
protipovodiovych opatfeni. Ta se soustfedila zejména na vétSi mésta, postupné se vSak provadéla i pro ochranu
sidel menSich a na menSich tocich. NejstarSi z nich byla provedena u mést na jesenické strané povodi (Opava,
Krnov, Jesenik), pozdé&ji i na strané beskydskeé, zde pfedevsim pro zajiSténi stability trasy toku. Nejvétsi rozsah
téchto opatfeni byl proveden v 50. a 60. letech 20. stoleti v centru Ostravsko-karvinské primyslové aglomerace.
Ke zvy3eni protipovodriové ochrany pfispéla v tuto dobu i vystavba Udolnich nédrzi v povodi, u nichz jednim
z hlavnich uceld vystavby bylo zasobovani vodou, druhotné ale pak i ucel retenéni, slouZici k zachycovani
povodni.

Lze shrnout, Ze do dneSni doby byl proveden komplex opatfeni, ktery skyta v prevazujicim rozsahu potfebnou
zabezpeCenost vSem vétSim sidlim na vétSich tocich. Pokud by bylo tfeba dneSni stav nechranénych nebo
nedostate¢né chranénych Uzemi vymezit, bude se jednat o urcitou jejich zbytkovou €ast, kde opatfeni z minula
chybi, resp. kde postupny vyvoj a vyuZzivani téchto Gzemi uk&zal, Ze je tfeba dFfivéjSi standard ochrany
pred povodnémi zvysit. Soucasné normativy platné pro ochranu pred povodnémi v CR i v diléim povodi Horni

Odry jsou uvedeny v kap. V.3.2.

Nejvétsi rozsah zastavénych (zemi dosud nedostatecné chranénych pfed povodnémi tak tvofi mensi sidla spisSe
na mensich tocich, a to zejména tam, kde demografickym vyvojem a urovni urbanizace doslo ke zménam
vyZadujicim vySSi stuperi ochrany. Typové se u vétSiny téchto Uzemi jedna o béZny typ smiSené obCanské
zéstavby, na malych tocich pfevazné zéstavby liniové a rozptylené. Jen v nékterych pfipadech jsou ohrozovany
vyznamnéjSi objekty, vétSinou ale mistniho vyznamu. Vyznamnéjsi mista, jako méstské centra (az na vyjimku
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Krnova) a rozsahlejsi prumyslova zastavba, jsou - jak jiz bylo uvedeno - s pfiméfenou zabezpe&enosti dostatené
chrénéna jiz z drivéjSi doby.
Informace o zastavénych Uzemi nechranénych nebo nedostatené chranénych pfed povodnémi, jak v rdmci

oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem (OsVPR), tak mimo né, jsou souhrnné uvedeny vkap. V.2.3.1.
aVv.23.2.

V.2.3.  Vyznamné problémy ochrany pfed povodnémi

V.2.3.1. Oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (OsVPR)

Smémice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovéni a zviadani povodfiovych rizik byla v CR
transponovéana do narodni legislativy novelou vodniho zékona a vyhlaSkou €. 24/2011 Sh., o planech povodi
a planech pro zvladani povodriovych rizik. Pro implementaci Smérnice byly zvoleny &asti mezinrodnich oblasti
povodi Dunaje, Labe a Odry na tzemi CR, coZ jsou stejné spravni jednotky jako v procesu planovani v oblasti
vod podle Ramcove smérnice o vodach (2000/60/ES).

Cléanek 4 smérnice 2007/60/ES poZzaduje, aby ¢lenské staty provedly predbéZné vyhodnoceni povodiovych rizik
pro piislusna povodi. V CR bylo toto vyhodnoceni vypracovéano VUV T.G.M., v.v.i. a vydano Ministerstvem
Zivotniho prostfedi v 12/2011. Ur&eni oblasti, u nichZ existuji potencialné vyznamna povodnova rizika, bylo
zaloZeno na dostupnych nebo snadno odvoditelnych informacich (vyznamnych minulych povodnich, moZnych
nepfiznivych nésledkd budoucich povodni, rozvoje uzemi a dalSich dostupnych informaci — hydrologickych
a geomorfologickych charakteristikach tokd, zéplavovych uzemi, ucinnosti stavajici protipovodriové ochrany,
polohy obydlenych oblasti a oblasti s hospodarskou innosti). Pro Géely vyhodnocent byly v ramei CR k dispozici
udaje vymezenych zaplavovych uzemi pro 10 890 km tokd, coZ predstavuje cca 75 % tzv. vyznamnych vodnich
toku.

Vyjadreni hledisek pfedbéZného vyhodnoceni povodriového rizika bylo zaloZeno na kombinaci pravdépodobnosti
vyskytu neZédouciho jevu (povodné, scénéfe nebezpedi) a jeho nepfiznivych dopadu na lidské zdravi, Zivotni
prostfedi, kulturni dédictvi a hospodafskou &innost. Tento pfistup, ktery zohledfuje vice scénafi nebezpedi,
umoznil zahrnout do vyhodnoceni i pfinosy stavajicich strukturalnich protipovodfiovych opatfeni. Byly
vyhodnoceny dopady povodni s pravdépodobnosti vyskytu 5, 20 a 100 let.

Pro vybér oblasti s potencialné vyznamnym povodriovym rizikem podle €. 5 Smémice byla, v souladu se
zvolenymi hledisky povodriového ohroZeni, pro kaZzdou hodnocenou obec pouZita dvé zakladni kriteria:

e 25avice trvale Zijicich obyvatel obce dotenych povodriovym nebezpecim za rok,
e 70 avice mil. K& hodnoty majetku dotéeného povodriovym nebezpecim za rok.

Jako doplikova hlediska byly pouZity informace o lokalizaci vyznamnych potenciélnich zdroji zneciSténi
a vyznamnych pamétkové chranénych objektech v z&plavovych Gzemich pro scénar Q1.

Vysledkem pfedbéZného vyhodnoceni bylo uréeni Oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (OsVPR), pro které
pak byly nasledné zpracovavany Mapy povodriového nebezpeci a povodriovych rizik a déle podrobné
Dokumentace OsVPR (viz nize).

Na tzemi CR bylo v povodi Dunaje vymezeno 617 km tsek{ definujicich OsVPR, v povodi Labe 2166 km Gseki
a vpovodi Odry 182 km Usekd. Celkem tak bylo vCR vymezeno 2965 km Usekd, coz &ni 26 % délky
z vyhodnocovanych vodnich tokd. V diléim povodi Horni Odry zaujima uvedend délka celkové 16 % délky z jeho
vyznamnych vodnich tokd. Vrstva Gsekd tokd, které definuji oblasti s potencialné vyznamnym povodiiovym
rizikem je zpfistupnéna k prohliZzeni v Povodriovém informacnim systému POVIS (http:/iwww.povis.cz).

V dil¢im povodi Horni Odry byly zpracovany Studie vyhodnoceni a zvliadani povodriovych rizik v celkem Sestnacti
usecich na deviti tocich v souhrnné délce 182,1 km (viz tabulka a mapa €. V.2.3a). Vystupem studii jsou
predevsim:
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Mapy povodiového nebezpe€i s uvedenim rozsahu povodné, pribéhu hladin, hloubek a rychlosti

proudu vody, které byly stanoveny 2D matematickym hydraulickym modelem pro scénafe Qs, Qzo, Q100
a Qsoo.

oblasti a tzv. citlivych objektd.
e Technické zprdvy obsahujici postup tvorby map povodiového nebezpeCi a povodiovych rizik
a interpretace vysledku.

Mapy povodriového ohroZeni a mapy povodiovych rizik s vyznaCenim kategorie vyuZiti Gzemi postizené

Ideovy navrh pfipadnych protipovodiovych opatfeni s vyCislenim orientanich nékladu k jejich realizaci

a stanovenim potencialnich Skod spocivajici v kvantitativnim vyjadfeni povodiového rizika, vcetné
porovnani nékladd a pfinost pfipadnych protipovodriovych opatfeni.

Mapy povodiového nebezpeci a povodiovych rizik jsou zpracovany dle Metodiky tvorby map povodriovych
nebezpeci a povodriovych rizik a Standardizacniho minima pro zpracovani map povodriového nebezpedi

a povodriovych rizik.

Vystupy tvorby map jsou od 22.12.2013 zvefejnény v tzv. Centralnim datovém skladu pro mapy povodriového
nebezpeCi a povodiiovych rizik na strankéach http://hydro.chmi.cz/cds. Zde jsou k dispozici veSkeré vystupy

z vySe uvedenych studii ve formé interaktivniho prohlizece, v€etné technickych zprav.

Pro OsVPR jsou zpracovany Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR), které jsou
pfilohou tohoto planu. DOSVPR obsahuiji pfedevsim popis OsVPR, interpretaci vysledkd mapovani povodriovych
rizik a navrh opatfeni ke spinéni konkrétnich cili. DOSVPR jsou hlavnim podkladem pro zpracovani Planu pro
zvladani povodiovych rizik. Nékteré z OsVPR byly pro Gcely tvorby dokumentaci seskupeny a zpracovéno je

takto 10 DOsSVPR (pro 16 OsVPR).

Tab. V.2.1 - Prehled dokumentaci oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem v diléim povodi Horni Odry

¢ Id Gseku | Id CEVT vodni tok Usek Kilometraz délka
DOsVPR od do [km]
1 POD-1 10100124 1 |Lucina Usti-Senov (most) 00| 110] 110
9 POD-12 |10100014 2 |Opava Kravare (jez Lhota) - Drzkovice (stuper) 220| 470 250
POD-2 |10100015 1 |Moravice | Usti-Opava (Zelezni€ni most) 00] 12 12
3 POD-3 10100015 2 |Moravice | Bfidlicna 741 77,0 2,9
4 |POD4 | 10100159 1 |Moravka ,\Rﬂzﬂgl’:]’:gf (spadovy st.)-soutok s 1] 132 21
POD-5 10100012 1 |Odra hranice CR-PL - Polanka 39| 252 291
5 POD-8 10100039 1 |Olse Usti - V&fovice (D47) 00| 6,2 6,2
POD-11 |10100014 1 |Opava Usti - Tfebovice (jez) 00| 14 14
POD-14 10100051 1 |Ostravice | Usti - Ostrava (most B.Némcové) 00 18 18
6 |POD-6 10100012 2 |Odra Odry (D47) - Jakub&ovice (most) 778| 859| 81
, |PoD-15 | 10100051 2 | Ostravice alsgi‘lf‘ (most B.Némcové) - Frydek- 18| 271| 253
POD-7 10203391 1 |Olesnd Usti - Paskov (jez) 00| 31 3,1
8 POD-9 10100039 2 | Olse Véfovice (D47) - Karvina 6,2| 258| 196
POD-10 | 10100039 3 | Olse Chot&buz (jez) - Trinec (pevny jez) 348| 479| 131
9 POD-13 [10100014 3 |Opava Uvalno (most) - Nové Hefminovy 589| 850 261
10 POD-16 | 10100299 1 ggt%OkBky gsdt:y)Rymarov (konec spravy Povodi 00| 62 6.2
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Povodiove riziko je vyjadfeno nejcastéji jako kombinace pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho hydrologického
jevu (povodné) a odpovidajicich potencialnich povodiovych Skod. Pojem vyjadfuje syntézu ucinkd povodriového
nebezpedi, zranitelnosti a expozice. Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti Gzemi je stanovena mira pfijatelného
rizika, ktera je-li u nékterych ploch pfekroCena, jsou tyto uréeny jako plochy v nepfijatelném riziku.

V rdmci zpracovavani DOsVPR bylo identifikovano celkem 42 obci spadajicich do OsVPR. Vyéet téchto obci,
v€etné poCtu ohroZenych obyvatel, Skod na majetku a poctu citlivych objektd, je uveden v tabulce V.2.3b.
Z celkového poctu 42 obci je 23, ve kterych nejsou uréeni Zadni obyvatelé v nepfijatelném riziku. Ze zbyvajicich

18-i obcf je nejvice obyvatel ohroZeno (a také nejvyssi Skody na majetku) pfedevsim ve velkych méstech na fece
Opavé (Krnov, Opava) a dale ve méstech Odry, Bohumin a Cesky T&Sin.

Do vy¢tu lokalit nechranénych nebo nedostatecné chranénych pfed povodnémi v OsVPR se vyznamné promitla
opatfeni z posledni doby, vCetné opatfeni provadénych v 1. plnovacim obdobi. Znich je tfeba jmenovat
zejména ta na Odfe na Bohuminsku, jehoZ povodiiova ochrana se v pfedchozich dobach (pfed povodni v roce
1997) stale odkladala s ohledem na predpokladané splavnéni Odry, a rovnéZ opatieni pro ochranu nékterych
Césti Ostravy (HruSov, Pfivoz) na fece Odfe a na fece Moravici pak v Bfidlicné. Pfes fadu rekonstrukci
upravenych Useku toku nedostate¢né zabezpe€enost zlstava zachovana v prostoru tzv. horni Opavy na vlastni
fece Opaveé, zahrnujici jeji nivu odshora od Novych Hefminov pfes Krnov aZ po usti Moravice pod méstem
Opava. Z ostatnich dosud nechranénych lokalit, v téchto OsVPR jsou to na Odfe lokality v Ostravé — Koblové
(Zabnik) a v Bohumin& — Pudlové, na Opavé ve Vévrovicich a Kravafich — Dvofisku, na Ostravici v Paskové
ana Ol3i v Ceském T&3ing.

Plany pro zvladani povodriovych rizik (PpZPR) jsou zpracovany pro nérodni ¢asti mezinarodnich oblasti povodi
Dunaje, Labe a Odry. Plany jsou podkladem pro vykon vefejné sprévy, zejména pro Gzemni planovani
a vodopravni fizeni. PpZPR se zvefejfiuji spolec¢né s plany dilich povodi v terminu 22.12.2015 a aktualizuji se
kaZdych 6 let ode dne jejich schvéleni.

Pfilohy:

Tabulky V.2.3a - Oblasti s vyznamnymi povodriovymi riziky
Tabulky V.2.3b - Obce s nepfijatelnym povodriovym rizikem
Mapa V.2.3a - Oblasti s vyznamnymi povodrovymi riziky
Mapa V.2.3b - Obce s nepfijatelnym povodriovym rizikem

V.2.3.2. Nedostateéné chranéné lokality mimo OsVPR

Dosavadni protipovodiiové opatfeni se v rozhodujici mife soustfedovala pfedevsim na ochranu zéstavby a jeji
obyvatele a byla zaméfena nejdfive na vétSi mésta, postupné pak i pro ochranu menSich sidel a na mensich
tocich. | zde se zkapacitnénim fady usekd koryt vodnich tokd postupnym vyvojem dafi snizovat poCet
nechrdnénych nebo nedostatecné chranénych lokalit a nejinak tomu bylo i b&hem 1. planovaciho obdobi.
Realizaci opatfeni béhem néj se podafilo eliminovat ohroZeni lokalit v prostoru Bohuminska (na menSich
pfitocich Odry), lokalit v nékterych Gastech Ostravy (na Porubce v Porub& a na Stucim potoce v Ostravé
Hrabové), dale na Moravici ve Velké Stahli, na Sedlnici v Sedinici a ZaviSicich, na Ondfejnici ve Staré Vsi nad
Ondfrejnici, na Bilovce ve Velkych Albrechticich, v Tiché na Tichavce, v Hati na Be¢vé, v Petrovicich u Karviné na
PetrQvce, v okrajovych ¢astech Opavy — KyleSovic, Jaktafe a Katefinek na Otickem pfikopu, Velké a Katefinském
potoce. Stejné tak na nékterych hornich tocich ve spravé LCR (z vétsich akci Zivotice u Nového Jiéina, Ludvikov,
Mala Moravka).

Na prahu 2. planovaciho obdobi promluvila do vyétu v soucasné dobé nechrdnénych nebo nedostatecné
chranénych lokalit, leZicich mimo OsVPR, delimitace tok( byvalé Zemédélské vodohospodafské spravy (ZVHS).
Pocet lokalit na nich do znaéné miry vygeneroval vyskyt lokalnich povodni z pfivalovych srdzek, které se
v posledni dobé na drobnych vodnich tocich vyskytly (2009-2010 na Novoji¢insku, v Javornickém vybézku
aijinde), ale soucasné k tomu pfispéla i skute¢nost, Ze moZznost jejich feSeni pro podfinancovanost spravy
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tzv. zemédélskych tokd pod rozpoctovou organizaci ZVHS byla pfedtim nereélnd, a delimitace spravy pod stétni
podniky Povodi Odry a Lesy CR, s.p. je teprve vice vyzvedla na povrch. Lokality na téchto tocich by mély tvofit
vyznamnou ¢ast opatfeni novych pro nadchazejici 2. planovaci obdobi, pfedevsim pak pro oblasti s vyraznym
povodiovym rizikem.

Po probéhnuvsi revizi vSech vySe uvedenych souvislosti a zhodnoceni sou¢asného stavu jako celku tak vznikl
vramci aktualizace Planu diléiho povodi Odry pro 2. obdobi novy seznam lokalit zastavénych uzemi
nechrénénych nebo nedostatecné chranénych pred povodnémi mimo OsVPR. V pfevazné mife se soustfeduji,
jak je jiz uvedeno, na mensi lokality a na toky vétSinou pfevzaté od ZVHS do spravy uvedenych stéatnich podnika.
Z téch nejvyznamnéjSich lokalit to jsou na Luze — Jesenik nad Odrou, na Vidnavce — Kobyla nad Vidnavkou,
a dale lokality na Butovickém potoce ve Studénce, na Grasmance ve Starém a Novém Ji¢ing, na Koblovském
potoce v Ostravé Koblové, na Lutyrice v Bohuminé Nové Vsi., na Lesnim potoce v Mikulovicich (dalSi blize viz
tabulka V.2.3c).

Pfilohy:
Tabulka V.2.3c - Zastavéna Uzemi nechranéna nebo nedostateéné chranéné pred povodnémi

Mapa V.2.3c - Zastavéna Uzemi nechranéna nebo nedostate¢né chranéna pred povodnémi

V.2.3.3. Nebezpeéi povodni z pFivalovych srazek

Pfivalové srazky jsou pFiginnym jevem jednoho z typli extrémniho povodiiového nebezpeéi na tzemi Ceské
republiky. Jsou charakterizovany vysokymi srazkovymi Uhrny za kratSi doby trvani, tj. vysokou intenzitou
aomezenym ploSnym rozsahem. Obecné plati, Ze potencialné nebezpecné srdzky jsou obvykle svazany
s pfechodem frontalnich poruch nebo pfilivem teplého vihkého vzduchu, ktery podporuje vyvoj konvektivni
oblagnosti. Pravdépodobnost vyskytu pfivalovych srazek zvySuji horskd pasma, ktera vytvafeji navétrné efekty
ve sméru proudéni vzduchu. Vysledné povodriové pratoky jsou vedle intenzity a trvani pficinného desté
a velikosti zasaZené plochy také zavislé na fyzicko-geografickych charakteristikdch zasazeného tzemi. Hlavni
faktory zde predstavuji velikost a tvar povodi, sklonitostni poméry terénu, propustnost pid a nasycenost povodi
pfedchazejicimi srdzkami. V nékterych pfipadech povodriovych situaci regionalniho charakteru, které jsou
zpUsobeny déletrvajicimi méné vydatnymi srdZzkami, dochazi k vyraznému zhorSeni prabéhu povodné
v zasaZzeném Gzemi pravé vypadnutim lokalné omezené pfivalove srazky.

Nebezpedi pfivalovych povodni, které se vyskytuji hlavné na malych tocich nebo i mimo ficni sit, spociva
zejména v jejich rychlém néstupu. Silné ni¢ive ucinky se projevuji zvlasté v horskych oblastech, kde se viivem
velkého sklonu jejich Uzemi zvySuje rychlost odtékajici vody a jeji erozivni G€inky. Pokud jsou vyrazné
podméaceny pfilehlé svahy, mize dochézet i k sesuvim, které jsou charakteristické v diléim povodi Horni Odry
pfedevsim pro jeho geologicky mladsi beskydskou oblast (napfiklad sesuv v roce 2010 v povodi OlSe v Bukovci
u Jablunkova, ale i sesuvna tzemi v povodi Moréavky, v povodi idolni nadrze Sance na Ostravici, v povodi Ol3e
v Tfinci — Kanadg, atd.).

Nicivé ucinky pfivalovych povodni se projevuji pfedevSim v povodich menSich tokd, jejichZ koryta nejsou
dostate¢né kapacitni k pfevedeni extrémnich pratokd, takZe dochazi k vybfeZzeni vody do okolniho terénu,
pfipadné si pfivalovy prutok vytvofi koryto nové. V disledku intenzivnich sraZek dochazi k soustfedéni plosného
povrchoveho odtoku do jindy suchych UZlabi a pfikopd, do tzv. drah soustfedéného odtoku. Proudici voda, popf.
s vysokym obsahem erodovaného materidlu a plavi, se tak objevuje v mistech, kde nikdy pfedtim nebyla
pozorovana a vznikaji znaéné, nicméné obtizné predvidatelné Skody. V extravilanu se jedné o devastaci nejnize
poloZeného pruhu Gzemi, o vznik tzv. efemernich ryh vodni erozi, kde dochazi k poSkozeni vegetace, komunikaci
atd. Mnohdy katastrofaini i tragické jsou disledky pfivalovych povodni v zastavénych Uzemich, a to zejména
v lokalitach, kde jsou mistni vodote€e Casto nevhodné upraveny ¢i zatrubnény (Casto opatfeny i nevhodné
situovanymi Cesly), ale i tam, kde doch&zi k vytvéfeni bariér z neseného materialu ucpanim propustkd a mostu.
NarUst rizika vzniku znaénych materiélnich Skod i ztrat na lidskych Zivotech zvy3uje také ztizend Udrzba useki
drobnych tokd v urbanizovanych Gzemich.
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Lokalni rozsah negativnich dusledkd povodni tohoto typu je zesilovan nespravnymi zpdsoby uZivani Gzemi. Jako
vyznamny pfi¢inny faktor téchto povodni se uplatriuje vysoky podil orné pldy, zejména na plodné rozsahlych
svazitych pozemcich a ve vétSiné pfipadd bez jakychkoli protieroznich opatfeni. Nadmérny povrchovy odtok
aerozi pudy podporuji pfedevsim Sirokofadkové plodiny na svazitych pozemcich. Do skupiny neohroZené aZ
velmi slabé erodované Ize zafadit jen pozemky s travnimi porosty a viceletymi picninami, v kategorii slabé
erodovanych se jedn& o plochy oseté obilovinami a fepkou na sklonech do 7 %. Jako stfedné erodované se
v fadé pfipadu projevuji plochy obilovin a fepky ve sklonech nad 7 % a mezi silné erodované Ize zafadit pozemky
s osevem kukufice, kde hodnoty odnosu pfesahuji 100 t/ha, extrémné az 500 t/ha (napfiklad za povodriové
situace z ¢ervna 2009 na Novojicinsku).

S ohledem na lokélni vyznam povodni z pfivalovych srazek, jejich obtiznou asoprostorovou pfedvidatelnost
amoznost vymezeni zasazeného Uzemi, neexistuje zatim jejich systematicka evidence. Je proto problematické
hledat pro jednotlivé lokality objektivné prokazatelny trend v Eetnosti vyskytu, i kdyZ se v posledni dobé povodné
tohoto typu vyskytuji na Gzemi CR pomérné gasto. | v diléim povodi Homi Odry Ize z posledni doby zaznamenat
nékolik povodni tohoto typu s katastrofalnimi disledky a ztrtami na lidskych Zivotech, jako napfiklad v kvétnu
1996 v Lichnové na Bruntalsku (Cizina), v gervnu a gervenci 2009 na Novoji¢insku a v Rychlebskych horach
a kvétnu 2010 v Bilovci na Novoji¢insku (Bilovka).

Katastrofalni povodné s tragickymi dusledky (napfiklad v povodich Luhy a Ji¢inky v roce 2009) nazorné ukézaly
a potvrdily, Ze k povodiiovému ohroZeni zastavéného Uzemi obci muZe dochézet také v mistech, kde neprochéazi
Z&dny vodni tok. PodrobnéjSim SirSim Setfenim byly jako problematické zjistény zavérové profily shérnych ploch
svymérou uzZ od 5 ha, kdy zejména transportované splaveniny zpusobuji dil¢i Skody na majetku. K vyraznym
Skodadm (vyrazné poskozeni nemovitosti) pak dochazi az v Usecich pod zavérovymi profily s pfispivajicimi
plochami vy3Simi nez 0,3 km?. Ve vztahu k témto plocham se vytvafi v povodich tzv. kritické body, tzn. mista, kde
linie drah soustfedéného odtoku vnikaji do zastavéné Casti obci (podrobnéjsi vyklad viz Metodika identifikace
kritickych bodd, VUV TGM, v.v.i., 11/2009). Kriticky bod je tedy uréen prisecikem uréené hranice zastavéného
Uzemi obce (intravilanu) s linii drahy soustfedného odtoku s velikosti pfispivajici plochy = 0,3 km?2.

Z analyz vramci celé CR je znamo, Ze rozloha téchto pfispivajicich ploch ke kritickym boddm (vé. vazeb
na zastavéna Uzemi) zaujimé aZ 23 % rozlohy Uzemi statu (ze 78 867,81 km?). Pfitom z hlediska ploSného
rozsahu pfi¢inného jevu pfivalovych srdZzek a naslednych povodni jsou do toho zahrnuty ty body, jejichz
pfispivajici plocha nepfesahne velikost rozlohy 10 km?2.

V podminkach diléiho povodi Horni Odry je v tom smyslu identifikovano na 36 lokalit takovychto bodu (jejich
seznam je patrny ztab. V.2.3d a mapy V.2.3d), které jsou diky svym specifickym fyzicko-geografickym
podminkdm potencialné vystaveny vétSimu nebezpeci nepfiznivych disledkt z pfivalovych srazek. Celkova
rozloha pfispivajicich ploch k nim v celém povodi €ini asi 10 200 ha, pokud jde plo3né o mensi dilci povodi, jedna
se zejména o ta, kterd lezi v prostoru Moravské Brany a v podhufi Beskyd a Rychlebskych hor, tj. povodi Luhy,
BartoSovického a Husiho potoka, resp. potoka Vojtovického a SkoroSického. Zejména u nich je tfeba vénovat
zvySenou pozornost vtékani povodriovych pratokd do intraviland obci, které se na nich vyskytuji a celkové je
nutno se soustfedit v povodich téchto tokld na potfebu pfednostniho provadéni komplexni pozemkovych uprav.
Na obr. V.2.3 jsou zvyraznény hydrologické celky, na nichz by prioritné méla byt v diléim povodi Horni Odry
prosazovana a uplatiovana uvedena vhodna opatfeni. Hydrologické celky jsou stanoveny na zékladé miry
nebezpeci vyplyvajiciho z kritickych podminek pfispivajicich ploch identifikovanych kritickych boda.
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Hranice povodi Ill. fadu

] Hranice povodi IV.Fadu

Hydrologické celky s vysokou mirou
nebezpedi pfivalovych povodni
s moznymi dopady na urbanizované tuzemi

Lesy

Obr. V.2.3 - Hydrologické celky s vysokou mirou nebezpeéi pfivalovych povodni s moznymi dopady na
urbanizovana Gzemi v diléim povodi Horni Odry

Je zfejmé, Ze s ohledem na uvedené charakteristiky pfivalovych povodni je ochrana pfed negativnimi dopady
velmi obtizna. S ohledem na rozsah Uzemi, ktera mohou byt vyznamné zasazeny timto typem povodni, neni
realné vSechny kritické lokality proti nim chrénit stejnou mérou. Nicméné G&innou prevenci mizZe znamenat jiZ
zabezpeCeni ohroZenych staveb a infrastruktury, kdyZ ne proti zaplaveni, tak alespon proti dynamickym ucinkim
proudici vody.

Kli¢ovym Ukolem efektivni prevence je zabranit ohroZeni Zivotd a zdravi lidi, ¢ehoZ Ize doséhnout jiz aktualizaci
povodriovych pland s pfihlédnutim k informacim o lokalizaci kritickych bodu.

Prilohy:

Mapa V.2.3d - Lokality ohrozené pfivalovymi srazkami

V.2.3.4. Mista omezujici pratoénost vodnich toku

Jednou z pfi¢in zpGsobujicich odtokové z&vady a vyskyt zaplav za povodni jsou kritick&d mista s nedostate¢nou
pratoénosti koryt a objektd na nich. Mohou vzniknout nevhodnosti pratoéného profilu toku, kde dochazi
k sedimentaci splavenin, nebo nevhodnym kfiZzenim komunikaci, u menSich tok( jejich zaklenutim
a zatrubfiovanim (blize viz rovnéz tab. V.2.3d). Prvni z pfi¢in — sedimentace splavenin - v povodi Horni Odry
nebyva tak Casta, vyjimku tvofi snad jen Usek Luhy pfes Jesenik nad Odrou a nékteré useky drobnych tokd
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ve svych dolnich tratich, kde jsou feSeny vramci Udrzby odtéZenim nanosi (napfiklad Bajclvka, Beclva,
VraZensky potok aj.).

PoCetngjSi pripady vyskytu kritickych mist na tocich vznikaji kfiZzenim komunikaCnimi spoji s jejich pritokové
nekapacitnimi mosty a propustky, a na nejmensich tocich nej¢ast&ji zaklenutim ¢i zatrubnénim vodote€i, jimz
obce Casto feSi Uzemni naroky na pfiznivéjSi moznosti usporadani své zastavby a doprovodné infrastruktury.
Nedostate¢na kapacita zatrubnéni neni sto pak bezeSkodné prevést vy3Si povodriové pratoky a je zdrojem
povodiovych Skod.

Diléi povodi Horni Odry je charakteristické pomérné hustym osidlenim a stfety a kolize uvedeného druhu jsou
vném pomémné C&asté. Na vétSich tocich se béhem vyvoje ale vcelku podafilo jiz dosahnout pomérné
vyhovujiciho stavu pomoci rekonstrukci, obnovy a pfestaveb silniéni sité a jejich mostnich objektli, Zadouciho
stavu bylo viceméné dosaZzeno i u v3ech dfive ¢asto nevyhovujicich most pfes toky tekoucimi poddolovanym
uzemim, takZze Zadny z nich jiz dnes netvofi vyznamnou kritickou pfekazku. Na vétSich tocich nejsvizelngjSi
situace v tom sméru se dosud jevi v tzv. prioritni oblasti Horni Opavy, kde 7 mostl pres feku Opavu (zejména
v Krnové) nema dostatecné prevySeni nad povodiovou hladinou.

Po prevzeti vodnich toki od byvalé ZVHS do spravy s.p. Povodi Odry a LCR byl pro pfipravu planu
2. planovaciho obdobi sestaven novelizovany vycet kritickych mist. Proti pfedchozimu obdobi se celkovy stav co
do jejich po¢tu na vétSich a stfednich tocich ponékud zlepsil, pfibyly vSak nefeSené lokality na tocich byvalé
ZVHS. Z celkového poctu 124 téchto mist tvofi ty na drobnych tocich (véetné pfevzatych od ZVHS) pfiblizné
polovinu - 64 pfipadd, cely seznam blize uvadi tabulka V.2.3d.

Reseni problematiky omezujicich mist na malych tocich do budoucna maze byt provazeno Fadou komplikaci.
Spréva objektt, které omezeni zpUsobuiji, je velice roztfisténa a jejich vlastnici maji k jejich FeSeni velice
rozmanity pfistup, véetné rozdilnych finanénich moZnosti jejich provedeni. Ve znaném poctu se k témto
stavbam, pofizenym v r(zné kvalité a ¢asto v byvalych tzv. ,Akcich Z“, nikdo nehlasi a nechce s nimi mit nic
spole¢ného. V fadé pfipadu je zatrubnéni spojeno fyzicky i s jinymi hmotnymi majetky (Skoly, Skolky, obchody,
Ufad...), s nimiz bude muset byt pak i zohlednéno feSeni nedostate¢né pritoénosti mista. Vytvari se zfejmé tim
,Spici problém*, jehoZ rozlusténi bude odkladano do doby konce Zivotnosti dot¢enych staveb.

VétSinu ndpravnych opatieni Ize Cekat tedy jen postupné a je téméF vyhradné v moci vlastnikd kritickych objektd,
fungujicich mimo planovani v oblasti vod a mimo odvétvi vodniho hospodafstvi. Kriticka mista nebudou ¢asto
feSiteln& bez demolic ¢i jinych ndvaznosti, a do té doby o jejich zabezpecenost je mozno ,pecovat” pouze v ramci
povodriovych pland.

Pfilohy:
Tabulka V.2.3d - Mista omezujici pratoénost vodnich tokd
Mapa V.2.3e - Mista omezuijici prutoénost vodnich tokd

V.2.3.5. Véasné informovanost o povodiiovém nebezpeci

Obecnd charakterizace systémd v€asného varovani, predpovédni, hlasné a hlidkové povodriové sluzby je
souésti kap. V.2.1. Predpovédni povodiovou sluzbu zabezpeduje die vodniho zékona CHMU ve spolupréci
se spravci povodi. CHMU s centralnim pfedpovédnim pracovi§tém v Praze a regionalnim predpovédnim
pracovistém pro povodi Odry v Ostravé Uzce spolupracuje se statnim podnikem Povodi Odry, ktery
mj. operativnim fizenim vyznamnych vodnich nadrZi maze ovliviiovat prétoky v fini siti. CHMU i sprévce povodi
v ramci vodohospodarskych dispe€inkd provozuji automatizované systémy shéru dat a pfedpovédni numerické
modely a vybrané informace zvefejfiuji na svych webovych strankach.

Pro predpovéd budoucich srazek je vyuzivan numericky model ALADIN Ceského hydrometeorologického Ustavu,
jimZ jsou pfedpovidany srazky na 54 hodin dopfedu v hodinovych Uhrnech. Progndzovani pratokovych situaci
a proces operativniho fizeni Gdolnich nadrzi je zajiStovan s.p. Povodi Odry prostfednictvim srazko-odtokového
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modelu HYDROG. Model je sekvenci rozhodovacich asovych bodu vzajemné posunutych o &asovy krok
zpravidla konstantniho trvani, pfitom hledanymi parametry jsou polohy regulaénich uzavérd na vodnich dilech
a fidicim kritériem optimalizace kulminacnich pritokl v Fidicich profilech v fi¢ni siti. Model v sobé obsahuje
imodul prognézy odtoku vody ze snéhu. Modelem je pokryto téméf celé uzemi povodi spadajici
do Moravskoslezského kraje (mimo osoblaZsky vybéZek a ¢ast Hlu¢inska), z Olomouckého kraje pak dil¢i povodi
feky B&lé a Vidnavky. V celém systému je progn6zovani povodiovych pratokd umoznéno do 66 duleZitych profill
v sidlech situovanych na vodnich tocich.

HI&snou povodiiovou sluzbu organizuji povodiové organy obci a obci s rozSifenou plsobnosti a podileji se
nani ostatni U¢astnici ochrany pfed povodnémi, zejména pak obce, spravci vodnich tok( a provozovatelé
vodnich dél. K zabezpeCeni hlasné sluzby organizuji povodriové organy obci hlidkovou sluzbu. Hlasna
povodriovad sluzba zabezpeCuje pravidelné informace povodiovym orgdndm o vyvoji povodiové situace
v jednotlivych profilech vodnich tokd pro varovani ob&ani a k Ffizeni operativnich krokd k ochrané
pfed povodnémi. Systém hlasné sluzby je decentralizovany, zaloZeny na aktivitich vSech ucastnikd ochrany
pfed povodnémi a je pfizpisoben mistnim podminkadm. Je nutné najednotlivych Grovnich ochrany zajistit
provazani hlasné sluzby s povodiovymi plany, coz je prfedmétem jejich permanentniho upfesiovani
a doplriovani.

Véasné varovani obyvatelstva a fizeni povodnovych opatfeni na vSech stupnich se opird o monitorovani
aktuélniho stavu povodiovych situaci a 0 modelovani jejich budouciho vyvoje, jako podpory operativniho fizeni

ve vodohospodéfské soustavé Povodi Odry. Je zaméfeno na Uzkou spolupraci s Integrovanym zéchrannym
systémem krajd, zejména pak kraje Moravskoslezského, na Jesenicku Olomouckého.

Monitorovaci sit' diléiho povodi, kterou spravuje jako spravce povodi statni podnik Povodi Odry, sestava celkem
ze 159 méficich a kontrolnich mist, z toho 140 leZi na Uzemi Moravskoslezského kraje, 13 na Gzemi kraje
Olomouckého a 6 na Gzemi Polska (celkovy pfehled stanic udava mapa V.2.3f) dalSich 14 mist je planovanych,
vétSinou v souvislosti s opatfenimi na horni Opavé.

Kromé jinych veli€in jsou méfeny:
o deStové srazky - celkem na 91 stanicich, pfiCemz dosazena hustota srazkomérné sité je pfiblizné
1 srazkomér na 68 km?,
o vodni stavy a pratoky - celkem na 103 stanicich.

V uvedeném poctu stanic jsou zahrnuty i ty, které byly planovany a i vybudovany v 1. planovacim obdobi a dale
nékteré dalsi, jako dovybaveni integrovanych z&chrannych systému a ke zlepSeni hlasné a varovné pfedpoveédni
sluzby. Kromé stanic spravovanych s.p. Povodi Odry je pro operativni vyhodnocovani povodiovych situaci
vyuZivano i 10 stanic z monitorovaci sit¢ CHMU.

Na zakladé zkuSenosti z pribéhu povodni z €ervna 2009 a nasledné 2010 je dnes sit stanic sestavena tak, aby
se zejména zlepSilo i varovani pied pfivalovymi srazkami a povodnémi. Zmény se provedly ve prospéch zvySeni
spolehlivosti celého systému ve shéru dat a zkapacitnéni pfenosu. Po roce 2011 se muselo na poli monitoringu
hydrologickych veli¢in reagovat i na skute¢nost, Ze drobné vodni toky ZVHS, v€etné malych vodnich nadrzi
na nich, byly pfevedeny do spravy s.p. Povodi Odry a Lesti CR, s.p.. Proto se navrhlo rozsifeni systému o méfeni
na malych vodnich nadrZich, coZ pfispiva k jejich bezpe¢nému provozu.

V letech 2010-2015 probéhla i modernizace vodohospodéafského dispecinku statniho podniku Povodi Odry, ktera
znamenala:

e  Zpracovani Digitalniho povodniového planu MSK. Webova aplikace povodiového planu je provozovéana
na Integrovaném zéchranném systému IZS a je propojena s krizovym planem Moravskoslezského kraje.

e Vybudovéni kamerového systému na vodnich dilech pro sledovani bezpe€nostnich prelivi a spodnich
vypusti u vodnich d&l Kruzberk, Moravka, Ole3na, Slezska Harta, Térlicko, Zermanice a Vy3ni Lhoty.
Obrazové sledovani umoznilo zvysit bezpe€nost provozu téchto vodnich dél a pfenos obrazu je zajistén
i na vodohospodarsky dispecink.
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o DaleZitym krokem taktéZ bylo rozdéleni datove sité na dvé ¢asti, z nichZ kazda pracuje na jiné frekvenci,
a tim doSlo ke zkraceni €asu pro sbér dat z méficich stanic z cca 15 min na 5 min. K dobudovani sité
naleZela i instalace velkoploSne zobrazovaci stény v mistnosti dispecinku, kterd umoZiiuje prehledné
zobrazeni veSkerych informaci potfebnych pfi rozhodovani béhem povodni.

e Zavedeni mikrovinného spojeni na vodni dila Moravka, Kruzberk a Slezska Harta. Sou¢asti této etapy
modernizace byla vystavba tfi retranslacnich stanic Hrabyn&, Horni BeneSov a Staré Téchanovice. Byl
tak polozen zéklad pro budouci modernizaci Fidicich systémd vodnich dél na bazi internetovych
technologii.

K pfenosu dat v rdmci dil€iho povodi je pouzivana radiova datova sit s viastni frekvenci, v niz shér dat probiha
nepretrZité a bez zasahu obsluhy.

Lze shrnout, Ze monitorovaci a prognézni systém pro sledovani a pfedpovidani povodni regionélniho typu je
v diléim povodi Horni Odry v zasadé dobudovan, méfici mista budou doplnény jen o dvé stanice (kap. VI.1.2.4).

Pfilohy:
Tabulka V.2.3e - Monitorovaci a prognézni profily protipovodriového systému

Mapa V.2.3f - Monitorovaci a prognézni profily protipovodiového systému
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V.3.  Cile ke snizeni nepfiznivych u€inkd povodni

V.3.1. Cile definované na trovni CR

Povodné v podminkéch CR jsou nejéast&jSimi pfiinami krizovych situaci a materiainich $kod zplsobenych
Zivelnymi pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje a cilem protipovodiovych opatfeni mize byt
pouze jejich dusledky sniZit na co nejmensi miru, a to zejména v téch pfipadech, kdy je postihovano zastavéné
uzemi.

Ramcové cile ochrany pfed povodnémi v CR jsou sniZit ohroZeni obyvatel nebezpeénymi Gginky povodni
aomezit ohroZzeni majetku, kulturnich a historickych hodnot pfi prioritnim uplatfiovani principu prevence.
V nésledujicim textu jsou uvedeny cile definované na drovni CR v ramci jednotlivych koncepénich dokumentd
z oblasti ochrany pred povodnémi.

Plan hlavnich povodi Ceské republiky (schvéleny viadnim usnesenim &. 562 ze dne 23.5.2007) vytyéuje ramcové
cile v ochrané pred povodnémi v pomérné Sirokém spektru, a to ve tfech hlavnich oblastech — v prevenci
pfed povodnémi, vdobé zvlddani povodné a vdobé po povodni. Sleduji se cile v oblasti legislativnich
a ekonomickych nastrojd, pfipravy povodriovych pland, zdokonalovani podkladu, financni a pojiStovaci politiky
¢i usmérnovani aktivit v zéplavovych Uzemich, ale i na useku mezinarodni spoluprace a aktivit dlouhodobé
povahy as dlouhodobymi efekty. Zde jde zejména o zplsoby hospodafeni na lesni a zemédélské pudé,
0 podporu retenénich vlastnosti tzemi a pozitivni ovliviiovani vodniho reZimu v krajiné. V praktickych dopadech
jde pak i o technick& opatfeni, ovliviiujici pratoénost vody v korytech tokd a objemy povodriovych vin. Pfitom je
duleZité, aby technicka opatfeni na tocich byla celkové provazana i s ploSnymi opatfenimi zaméfenymi na kriticka
mista v krajiné.

Strategie ochrany pfed povodnémi v Ceské republice (schvalena viadnim usnesenim ¢. 382 ze dne 19.4.2000)
vytvari ramec pro definovani konkrétnich postupu a preventivnich opatfeni ke zvySeni systémoveé ochrany pred
povodnémi v Ceské republice. Na zékladé provedenych analyz povodfiovych situaci v CR i zahraniénich
zkuSenosti vychazi Strategie z nasledujicich zasad:

o pro efektivni omezeni nésledkd povodni je nejpodstatnéjsi prevence,

e na zabezpeCeni realizace preventivnich opatfeni ke sniZzeni Skodlivych nésledkd povodni se musi
podilet kromé statu také subjekty — at na Grovni krajl, regiond, obci anebo individualnich osob —
vlastniki nemovitosti,

o efektivni preventivni opatfeni je nutné uplatiovat systémové v ucelenych (hydrologickych) povodich
a s provazanim vlivi podél tokad,

e pro efektivni ochranu pfed povodnémi je tfeba vychazet z kombinace opatfeni v krajing, ktera zvy3uiji
pfirozenou akumulaci a retardaci vody v Uzemi a technickych opatfeni k ovlivnéni povodnovych pratokd,

e pro navrhy k ochrané pfed povodnémi je tfeba vyuZivat vystupy z modernich technologii matematického
modelovani (simulace) povodni, které zpfesiuji vymezeni rozsahu a prab&hu povodni a zéroven
dovoluji posuzovat t¢innost zvolenych opatfeni podél celého vodniho toku,

e s ohledem na charakter (zemi a geografickou polohu Ceské republiky je nezbytné fesit ochranu
pfed povodnémi v mezinarodnim kontextu, zejména v ramci stavajicich mezistatnich dohod o spolupraci
v povodich fek presahujicich hranice statu.

Koncepce feeni problematiky ochrany pfed povodnémi v Ceské republice s vyuzitim technickych a pfirodé
blizkych opatfeni (schvalend vladnim usnesenim €. 799 ze dne 10.11.2010), kterd akceptuje pfirodé blizka
opatieni jako rovnocenné feSeni k technickym névrhim. Koncepce se odkazuje na ramcové cile stanovené
Planem hlavnich povodi CR. Na zakladé analyzy dopliiuje dal$i hlavni principy Fe$eni ochrany pred povodnémi:

e Zménit pfistup k povodnim; pohliZet na né nejen z hlediska zvladani povodiovych rizik a neSkodného
odvedeni velkych vod, ale také z hlediska vyuzitelného zdroje vody pro zvladani jejiho nedostatku,
tzn. feSit problematiku povodni a sucha komplexné vramci ucelenych povodi s maximélni snahou
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0 zadrzovani vody v krajiné formou optimalizace jeji struktury a jejiho vyuZivani a uplatiovani
efektivnich pfirodé blizkych i technickych opatfeni.

e Uplatnit princip ,uZivatel plati“ (t. subjekty chranéné pfed povodriovymi riziky) — nalézt vhodnou formu
jejich spolutcasti na investiénich a provoznich nakladech ochrannych opatfeni a navrhnout systém
pojiSténi proti rizikiim povodriovych Skod.

Vyhlaska €. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodriovych rizik (ze dne 2.2.2011) stanovuje
v § 12 nasledujici cile na Gseku ochrany pfed povodnémi:

(5) Cile ke sniZeni nepfiznivych ucinkd povodni stanovi zejména standardy ochrany pfed povodnémi pro
Uzemi, kterd nejsou vymezena jako oblasti s vyznamnymi povodiiovymi riziky. Stanovené standardy
ochrany uzemi jsou podkladem pro névrh opatfeni do pland povodi.

(6) Cile pro zvladani povodiovych rizik se stanovi pro jednotlivé oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
s ohledem na zmirnéni nepfiznivych G€inkd povodni na lidské zdravi, Zivotni prostfedi, kulturni dédictvi
a hospodéarskou €innost, a pokud se to povaZzuje za vhodné, na nestrukturalni opatfeni nebo snizeni
pravdépodobnosti zaplaveni.

v.3.2. Cile definované na trovni kraja a diléiho povodi

Vyznamnou otazkou prevence pfed povodnémi je stanoveni pfiméfenosti stupné ochrany. Velikost povodné je
charakterizovand tzv. N-letou vodou, coz? je statisticky Udaj, s jakou dobou opakovani se miZe povoderi urcité
velikosti, ¢i povoden vétsi, prumémé vyskytnout. K N-letym vodam jsou vztahovany kapacity koryt tokl jako
prutok, ktery tok bezeSkodné prevede, aniz by doSlo k zaplaveni okolniho Uzemi a Skoddm v ném. Pfiméfenost
avolba stupné povodfiové ochrany by obecné mély byt stanovovany na zékladé ekonomického
a mimoekonomickeého hodnoceni uZitki z toho, Ze se povodiovym Skodam zabréni, a nakladd, které je nutno
k dosaZeni ochrany vynaloZit.

Uvedené principy jsou uplatiovany pfi vyhodnocovani povodiiovych rizik z&plavovych dzemi metodami rizikové
analyzy. Vsouladu se smémici Evropskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovéni a zvladani
povodriovych rizik byly pro pfedb&zné uréené oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (OsVPR) zpracovavany
mapy povodriového nebezpedi a povodriovych rizik a provedeny podrobné analyzy téchto oblasti. V dil¢im
povodi Horni Odry bylo vymezeno 182 km Usekd definujicich OsVPR (viz kap. V.2.3.1.). Cile pro zvladani
povodriovych rizik v téchto oblastech a navrhy opatfeni k dosaZeni téchto cild jsou obsahem Dokumentaci
jednotlivych oblasti (viz pfilohy tohoto planu), tvoficich vychodisko pro Plan pro zvladani povodriovych rizik
pro narodni ¢ast mezinarodni oblasti povodi Odry.

V Gzemich leZicich mimo oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem je ke stanoveni cild ke sniZeni nepfiznivych
ucinkd povodni uZivano normativnich doporuceni (standardd ochrany pfed povodnémi), jako zaklad pro névrh
miry zabezpeCenosti Uzemi pfed povodnémi, a tedy pro navrh opatfeni do tohoto planu dil¢iho povodi.
Na z&kladé téchto doporuceni (TNV 75 2103) by mélo byt podle charakteru chranéného uzemi dosahovéno
protipovodiove ochrany na tyto pritoky:

Charakter chrdnéného Gzemi Mira ochrany
historicka centra mést, historicka zastavha, provozy pouZivajici pfi vyrobé nebezpecné latky Q100
souvisla zastavba, primyslové aredly, vyznamné liniové stavby a objekty Qso
rozptylend bytova a primyslova zastavba a souvisla chatova zastavha Q2
plochy s vyznamnymi stavbami infrastruktury (dalnice, vodni zdroje, vyznamné produktovody, .

GOV, ) Qs0 aZ Q100

Uvedeny pfistup pfi stanovovani stupné ochrany musi brat vZdy zfetel na konkrétni podminky, které v lokalité, jez
ma byt pfed povodni chranéna, panuji. Vymezena kritéria pro odvozeni miry protipovodiiové ochrany je tfeba
proto navrhnout s pfihlédnutim k:
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poCtu obyvatel zaplavovaného uzemi,

hodnoté majetku v tomto Gzemi a moZné vySe Skod pfi povodni,

umisténi dlleZitych infrastrukturnich a jinych staveb, jejichZ chod je dileZity pro SirSi Gzemi,
hloubce zéplavy a rychlosti proudéni.

Doplrikovymi kriterii déle jsou:

situovani lokality v Castech povodi, kde nelze spolehlivéji vyuZit hydrometeorologické predpovédi
a hlasné sluzby sméfujici k evakuaci ohroZzeného uzemi,

charakter splaveninového rezimu zejména u Stérkonosnych toku a bystfin,

rozdil ve finanénich nakladech, jaky je mezi doporuéenym stupném povodriové ochrany a stupném
ochrany nejblize vy3Sim,

skuteCnost, zda vybfeZend velka voda neohroZuje pouze jednu obec, ale hlavni proud vody, tekouci
oddélené od koryta, napada dali niZe po toku,

okolnosti, kdy poZadovaného stupné povodiiové ochrany nelze vzhledem k usporadani technické
a stavebni infrastruktury kolem koryta toku reé&lné dos&hnout, a proto musi byt zvolena ochrana
na stupen nizsi, nez by si situace ve smyslu doporuc¢eni normy zasluhovala,

fakt, kdy obec neni ohrozovéna ani tak vlastnim zaplavenim, ale hloubkovou nebo boéni erozi koryta,
nebezpedi ohroZeni vyznamnych vodnich zdrojd pfi zaplaveni oblasti.

Uvedené zasady jsou i zakladem cilli k dosaZeni pfiméFfené ochrany pfed povodnémi v povodi Horni Odry a jsou
podstatou navrhu opatfeni na tomto Useku na tocich spravovanych s.p. Povodi Odry. Na tocich ve spravé Lesu
CR, s.p. je tou hlavni prioritou pfedevsim zajiSténi stability koryt tokd pfed boéni a hloubkovou erozi.

Mezi cile na Useku ochrany pfed povodnémi Ize rovnéZ zafadit tzv. Spravné postupy, a z nich zejména pak tyto:

Podpora akumulaéni vodohospodarské funkce krajiny jako prevence proti velkoploSnym povodnim
prostfednictvim zvySovani retenéni kapacity Gzemi a snizovani odtoku.

Pomoci komplexnich pozemkovych UOprav pfispivat ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny
prostfednictvim zmény kultur a hospodafeni v povodi, vytvafenim reten¢nich prostor, zasakovacich
pasu, remizkl apod.

Pfi zajiSténi ochrany lidskych sidel proti povodnim pomoci ochrannych hrézi je volit na navrhovy pratok
na Qioo, aby se minimalizovalo mozné preliti hrazi a jejich nésledné rozplaveni, a tak se pfedchéazelo
nebezpeCi vzniku povodiovych Skod na chranéném majetku, pfipadné ohroZeni lidskych Zivotl
z povodriove viny vzniklé rozplavenim ochranné hréaze.

Navrhovani preventivnich opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé studii odtokovych
pomérd, ekologickych charakteristik vodnich tokd a na zakladé rizikové a financni analyzy posuzujici
néklady a uZitky téchto opatfen.

Respektovat eventualitu klimatickych zmén a s tim spojenych zmén &etnosti vyskytu iintenzity
extrémnich hydrologickych jevu, tj. jak povodni, tak i obdobi sucha, a toto zohlednit pfi rozdéleni
prostort a pfi ndvrzich funkénich objektd vodnich dél.

Pfi vodohospodéafském feSeni nadrZze se doporucuje stanovit zabezpecenost podle trvéni piné dodavky
vody

0 na 99,5 % u zasobovani nad 150 tisic obyvatel, u jadernych elektraren a elektraren
s vyrobou nad 500 MW,

0 na 98,5 % u zasobovani 50 az 150 tisic obyvatel, u minimélniho zdstatkového pratoku
ve vodnim toku pod nadrzi a v ur€enych profilech,
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0 na 97,5 % u zasobovani do 50 tisic obyvatel, u primyslovych podnikd, u Zivocisné
vyroby mimo  chovu ryb a vodni dribeZe,

0 na 95 % u zavlah a lesnictvi, u vyroby elektrické energie na vodnich elektrarnach,
u rekreace, u chovu ryb.

eV z&plavovém (zemi mimo aktivni zonu, které je izemnim planem vymezeno jako zastavitelné, povolit
realizaci novych staveb pouze vsouvisle zastavéném Uzemi s tim, Ze tyto stavby nesmi byt
podsklepené a pfizemni podlaZi bude vyvySeno nad okolni terén. V z&plavovém (zemi neumistovat
rizikové objekty typu nemocnice, domovy dichodct ¢i Skolni a pfedSkolni zafizeni. Tyto jmenované
objekty by nemély byt taktéZ umistovany bezprostfedné za vysokymi ochrannymi hrazemi (h > 2 m),
pfipadné skute¢nost, Ze se objekty navrhuji pod ochranou vysokych hrazi, je nutno pfi jejich
projektovani zohlednit.

o Uginné chrénit pred zastavbou a zaborem zéplavové Gzemi, (izemi uréena k pfirozenym a bezeSkodnym
rozlivim a uzemi v fi€nich nivach, kde se dosud nenachdzi Zadné zéstavba, ponechat zde moZnost
rozlivu velkych vod a nepovolovat zde Zadné nové objekty zvySujici urbanizaci téchto prostoru.

e Pokud je naklad na protipovodriové opatfeni srovnatelny i vySSi neZ hodnota ochranéného majetku,
prosazovat individualni ochranu zaplavovanych objektd nebo moZznost vykoupeni veskerych nemovitosti
v zéplavovych Gzemich pro umoznéni neSkodného rozlivu velkych vod.

e Stavby nadzemni i podzemni vést obecné v soubéhu s vodnim tokem minimalné 6 m a vice od hornich
bfehovych hran vodnich toku, u ohrdzovanych tokd alespon 8 m a vice od vzduSnych pat hrazi, pokud
nebude v odivodnénych individualnich pfipadech uvedeno jinak.

e Stavby vétSiho rozsahu, které vyrazné méni pfirozeny povrchovy odtok deStovych vod, by mély
obsahovat navrh retencnich nadrzi véetné névrhu jejich prazdnéni Ci jinych opatfeni pro zachyceni
nardstu odtoku deStovych vod. Potfeba navrhovat tyto nadrze by méla vychézet z porovnani nardstu
téchto vod (pfi doporuCené navrhové srazce periodicity 0,1 a doby trvani 30 minut) a kapacity toku,
do kterého se vody vypoustéji. Pfi narlstu vétSim, nez je 1% stanovené kapacity toku je Zadouci tyto
reten¢ni nadrZe navrhovat.

o VeSkeré nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury v zaplavovych Gzemich realizovat tak, aby
jejich vliv na odtokové poméry byl co nejmensi.

e Komunikace v zéplavovych Uzemich realizovat bud v Grovni stavajiciho terénu, nebo s dostatecné
kapacitnimi inunda¢nimi mosty pro umoznéni proudéni vybiezenych velkych vod.

e Premosténi provadét kolmo na tok, vzhledem k charakteru Fi€ni sité v celém dil¢im povodi Horni Odry
vZdy o jednom mostnim poli pfes vlastni koryto se zaloZenim opér aZz za hornimi bifehovymi hranami
a s pfevySenim spodni hrany nosné konstrukce minimalné 0,5m nad drovni stoleté vody.
U beskydskych Stérkonosnych tokd vzhledem k jejich charakteru odtokovych pomérd a prabéhu povodni
uplatiiovat prevySeni minimalné 1,0m a vice. Pokud vzhledem k mistnim pomérim neni mozno
poZadované prevySeni nad stoletou vodou splnit, je nutno vySkové situovat pfemosténi alespori 0,5 m
nad ndvrhovy pratok koryta, uneupraveného koryta tak, aby minimélné vzdouvalo velké vody
a miniméainé ovliviiovalo prabéh povodni. U mostl v intravilanech je nutno pomoci hydraulickych vypoétu
stanovit pratoénou kapacitu mostnich objektd, ktera musi byt uvadéna véetné bezpec€nostniho prevySeni
0,5m, resp. 1 m.

e Opravy mostnich objekti pomoci zataZeni trubnich konstrukci (tubosiderd) a zafoukéani prostord mezi
nim a stavajici konstrukci jsou velmi neZadouci a lze je povolovat pouze ve vyjimegnych
a odivodnénych pfipadech.

e  KfiZeni komunikaci s vodnimi toky pomoci propustki Ize povolovat pouze na drobnych vodnich tocich
v pramennych oblastech nebo s malym povodim, pfi¢emZ by jejich pratoény profil mél byt s ohledem
na jejich udrZbu min. DN 800.
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e Zatrubriovani vodnich toku je z hlediska odtokovych pomérd velmi neZzadouci a Ize je povolovat pouze
ve vyjime¢nych a oddvodnénych pfipadech a mélo by byt provadéno vidy se 100% zalohou
(tzn. ve dvou profilech, aby bylo zajiSténo prevadéni vody pfi opravach).

e MVE vcetné zafizeni souvisejicich s jejich provozem (stavidla, oploceni atd.) musi byt umistovany tak,
aby byl minimalizovan jejich vliv na povodriové pratoky, tzn. zpravidla mimo prato¢ny profil toku.

e Hydraulické vypocty hladin velkych vod v profilech mostd, vzdouvacich objektd a jinych objektd
vyznamné ovliviujicich odtokové poméry, vcetné ovlivnéni téchto hladin pfisluSnymi objekty, se
doporucuji provadét pomoci ustaleného nerovnomérného proudéni, zejména u fek a potokd
protékajicich intravilany obci a mést.

e Vysadba porostu v aktivni zoné zaplavoveho Gzemi je pfipustnd pouze za pfedpokladu, Ze nebude
zhorSovat odtok povrchovych vod a Ze vliv na povodiové pratoky a pfilehlé pozemky (na opacném
bfehu a vy3e proti vodé) bude minimalizovan.

e Navrh vysadby bfehovych a doprovodnych porostl podél vodnich tokl musi respektovat ochranné
protipovodiiove hraze, kynetu toku a stavajici objekty na toku, jako jsou mosty a inZzenyrske sité. Navrh
musi zaroven respektovat hydrauliku fi€nich koryt a nesmi znemoZnit provadéni Gidrzby vodnich dél.

e Vyznamnou povinnosti spravce vodniho toku v mistech s pfirozenym korytem je péce o toto koryto tak,
aby nebyla omezena moZnost ménit smér, podélny profil a pficny profil pfirozeného koryta. AvSak
sprava vodniho toku m& povinnost odstrariovat pfekazky znemoznujici plynuly odtok povrchovych vod.
Z hlediska hydrauliky Fi¢nich koryt se doporucuje za prekazku povaZzovat ,mrtvé dievo — biehovy
porost, ktery zplsobuje v prato¢ném profilu feky prekdzku vetsi jak 5-50% pratocné plochy
posuzovaného profilu. Lokalitu je nutno posoudit vZdy individualné podle charakteru zajmového Gzemi.

e Vkorytech vodnich toku Ize pfipustit vyskyt Stérkovych lavic maximalné do trovné hladiny Qz104. U lavic
je dale nutné pravidelné odstrafiovat vzrostly porost a udrZovat je v inertnim stavu.
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V.4. Sucho a vodni rezim krajiny

V.4.1. Historicka obdobi sucha a jejich dusledky

Obdobi sucha, kter& postihuji zpravidla rozsahla Gizemi Ceské republiky, maji ve srovnani s povodnémi mnohem
delSi dobu trvani a jejich asové rezimy, pokud jde o povrchové a podzemni vody, se do zna¢né miry prolinaji.

Povrchové vody velké Easti sité vodnich tokd diléiho povodi Horni Odry jsou od zacétku 60. let 20. stoleti
pozitivné ovliviiovany soustavou prehrad, coz za poslednich 50 let vyrazné omezuje zaklesavani pratokd v tocich
v suchych obdobich a zmirfiuje negativni G€inky tohoto jevu. Vyskyt suchych obdobi je hydrologickou sluzbou
(CHMU) systematicky sledovan a vyhodnocovén od pocétku 60. let a podle konvence je za sucho povaZzovéno
seskupeni alespori 3 mésicd, ve kterych je pramérny mésicni pritok mensi nez 50 % dlouhodobého priméru.

Nejvétsi historickd sucha v rezimu povrchovych vod se po dobu systematického pozorovani pratokd na tocich
vyskytly ve tfech obdobich. Bylo to hned na zaCatku Sedesatych let, dale mezi lety 1982 a7 1984 a v roce 1992.
V prvnim z nich (1962-1963) byla postizena pfedevsim jesenické strana diléiho povodi a povodi OlSe (1961).
V obdobi druhém, vyznamném pfedevsim svoji délkou a postihujicim celé dil&i povodi, bylo mozno zaznamenat
dva hluboce deficitni ¢asové Useky. Bylo to od srpna do listopadu 1983, kdy minima zaklesla na 15 aZ 25 %
dlouhodobého priméru, a pak pfesné o rok pozdéji s minimy nékde na 5 aZz 10 % prdméru (napfiklad
projevily i v letech 2012 a 2013. Pratokové deficity v tocich vSak byly pIné kompenzovany z&sobni funkci Gdolnich
nadrZi, které jsou v povodi Horni Odry k dispozici.

Podzemni voda je vyznamna soucast pfirodniho prostiedi a jeji zAsoby predstavuji sloZku, ktera stabilizuje odtok
z Uzemi. Zejména v delSich obdobich beze srdZek jsou povrchové toky dotovany vyhradné z podzemnich vod,
takZze podzemni vody maji pro vyrovnani odtoku z Gzemi nenahraditelny vyznam. Jejich nedostatena dotace se
projevuje plosné rozdilné. Pfi¢inou je obvykle rdzny vychozi stav, nestejnomémé rozdéleni srdZek, i odlisné
vlastnosti hydrogeologickych struktur, které se projevuji zejména v obdobi vyprazdiovani zasob. Geologicka
stavba Uzemi je pfiCinou, Ze pfiblizné 80 % vyuZitelnych mnoZstvi podzemnich vod je soustfedéno na zhruba
30 % plochy povodi.

V celkovém porovnani poméri v Ceské republice nejvyznamngj$i vodohospodafska (zemi, co se tyka
podzemnich vod, neleZi v dil&im povodi Homni Odry. Témi je spiSe ¢ast éeské kidové panve, vychodni gast Cech
na pomezi s Moravou a Tieboriska a Budgjovicka panev na jihu Cech, kde zésoby podzemnich vod klesaji
vyrazné pomaleji nez v mélkych obézich. Celoplo$na pozorovaci sit podzemnich vod v CR vznikala postupné
v letech 1957 az 1969, a proto konkrétni obdobi celkového vyhodnoceni spada do let 1971-2006. Za jasny
pfiznak sucha u podzemnich vod je povazovano dosaZeni nebo pfekroceni kvantilu 85 9% mésicni kfivky
pfekro€eni. Pro dilci povodi Horni Odry v tomto ¢asovém Useku Ize vypozorovat sucha obdobi v mélkych obézich
v nésledujicich letech:

1973-1974 — prvni naznaky se objevily uz v Iété 1973 a v pném rozsahu sucho propuklo aZ na jafe 1974
1983-1984 — od léta (1983) do podzimu nésledujiciho roku (1984)

1988-1994 — kdy?Z lokalni sucho uz za&alo ponékud dfive, neZ v ostatnich ¢astech republiky
a pokracovalo aZ do léta 1994 s maximem na pfelomu léta a podzimu 1992

2003-2004 a 2013-2014 — pfi¢em? tato sucha vSak vyznamu pfedchozich nedoséhla

Po hospodarske strance zésluhou existence postupné budované vodohospodéFské soustavy diléiho povodi Horni
Odry se dusledky sucha v poslednich desetiletich vyraznéji nikde neprojevily, nikde v diléim povodi nevyvolaly
nelrodu, nedostatek potravy, €i z dlivodu nedostatku vody vyrazné propady ve vyrobé. Jen z literarnich podkladd
jsou sporadicky nékde tradovana pred r. 1950 a v obdobi kolem II. svétové valky urcita omezeni v hutnim
pramyslu, kterd vSak nejsou numericky dokladovand. Pravé nedostatek vody ve valeCnych letech podnitil
a akceleroval pfipravu prvnich vodnich dél v diléim povodi Horni Odry, kdy se zahdjila vystavba udolnich nadrzi
Kruzberk na Moravici a vzapéti Zermanice na Lucing.
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Rezim M-dennich pratokd v hlavnich hydrologickych profilech povodi za referenéni obdobi 1931-1980 a vyskyt
minim za dobu sledovani 1961-2012 je patrny z tabulek V.4.1a, V.4.1b. Pro kaZdou stanici je zde uveden
nejmensi dosazeny denni priitok v pozorované fadé (Qmin), datum jeho vyskytu.

Zde je tfeba upozomit, Ze od roku 2013 vydava CHMU nové hodnoty M-dennich priitok(i, odvozené za referenéni
obdobi 1981-2010, jez m& lépe reprezentovat soucasny hydrologicky reZim tokd, ktery je znagné ovlivnén
antropogenni &innosti (manipulace na nadrZich, odbéry vody povrchové i podzemni, vypousténi vod, pfevody
mezi povodimi). Nové poskytované udaje se liSi od dfive vydavanych hodnot (za referenéni obdobi 1931-1980),
ato zejména u hodnot nizkych pratokd s velkou pravdépodobnosti pfekroCeni, tj. pratokd Qssod, Qsssa @ Qsead.
Pfi zpracovani nového katastru M-dennich pratokd byla vyuZita data z mnohem podrobnégjsi sité vodomérnych
nepozorovanych profilii. Tyto nové hodnoty M-dennich préitok( byly od CHMU ziskany, ale z davodu jejich nizké
vypovidaci schopnosti pro diléi povodi Horni Odry, pfedevsim pro vodni toky ovlivnéné hospodarenim
na nédrzich (referenéni obdobi v sobé zahrnuje zésadni zménu ve vyuZiti vodnich zdroju po roce 1989, kdy
odbéry pro pitné ucely a pramysl b&hem nékolika let vyrazné klesly a naopak doslo k nasobnému zvySeni
minimalnich odtokd z nadrZi), nejsou data pro zpracovani Planu diléiho povodi Horni Odry pouZita a jejich
pfiléhavost a reprezentativnost je diskutovéana s CHMU.

Pfilohy:
Tabulka V.4.1a - Odvozené M-denni pritoky za obdobi 1931-1980 pro vybrané vodomérné stanice
Tabulka V.4.1b - Minimalni pratoky za obdobi 1961-2012 pro vybrané vodomérné stanice

V.4.2. Nebezpeéi vyskytu obdobi sucha a mozne Skody

K zaZehnéni nebezpedi vyskytu sucha byla v diléim povodi v minulosti provedena fada opatfeni, jejichz
usporadani a nastaveni ma vSak svoje omezeni a limity. Jednd se pfedevSim o vodni dila a dalSi
vodohospodéarské objekty, pomoci kterych Ize mozna nebezpeci vyskytu na vysokou uroven zabezpegenosti
minimalizovat, nelze je v3ak vyloucit zcela a moZnym Skodam zabranit absolutné.

Otazka Skod je ekonomickou ulohou, kterou by bylo nutno posuzovat podle ekonomickych kategorii a ukazateld.
Metodiky ekonomickych FeSeni a ekonomické pfistupy bohuZel neumoziuiji v rozsahlém spektru lidskych €innosti
stanovit, jaké by to mélo kvantifikovatelné dusledky, kdyby néroky jednotlivych subjektd na dodavku vody nebylo
mozno pokryt vibec, nebo jen v urcitém rozsahu. PotiZe se ziskanim téchto Udaji tedy vyplyvaji z neurcitosti
ekonomickych dusledkd téchto stavi a z celkové jejich nepfistupnosti, kdy vétSina privatnich hospodéafskych
subjektt je prosté nezverejiuje. BliZzSi kvantifikace Skod, které by za obdobi déle trvajiciho sucha vznikly
hospodarskym subjektim vyuZivajicim vodu, ale zpUsobily by i Skody ekologické, estetické, dopady na rekreaci,
je tedy pro dil¢i povodi prakticky nevycislitelna.

Na dopady nésledkd sucha lze nazirat pouze ve zprostfedkované formé a nepfimo, a to jen ve vztahu
k nedodavce vody k zasobeni jednotlivych uZivateld. Lze na to dohlédnout jen odvozené z udaju o vySi odebirané
vody, at uz pro primysl nebo pro poCet obyvatel zasobovanych pitnou vodou. Jen tak je mozno spekulovat, jaké
pfiblizné dusledky by mélo selhéni zasobni funkce pod souCasnou mez zabezpe€enosti v pomérech dilCiho
povodi Horni Odry.

Celkové k témto vSem dopaduim Ize konstatovat, Ze mozné Skody, k nimzZ by vyskyt sucha mohl vést, ekonomicky
nelze stanovit ani odbornym odhadem. Je to z toho ddvodu, Ze nikdy nelze progndzovat vSechny souvisejici
okolnosti a nejistoty s tim spojené, nejistoty do jaké hloubky ten ktery hospodarsky segment a kde sucho
postihne, v obdobi jaké celkové kondice hospodarstvi (konjunktura, recese), atd. Ani Setfeni tzv. ,ztratovych
funkci* v rdmei rozvojového ukolu na prelomu 80. a 90. let minulého stoleti pro pramysl v oblasti Ostravské
aglomerace nevedlo ke kvantifikovatelnému vyjadfeni téchto moznych Skod. Jesté komplikovangjsi je
vyhodnoceni vlivu sucha na obyvatelstvo, jejich zdravotni a psychicky stav.
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V.4.3. Odvodnéni a zavlahy pozemki
Odvodnéni pozemk

Urcitou informaci o stavu povrchu reliéfu a o jeho retenéni schopnosti ve vztahu k odtokovym pomérim mize
poskytovat i znalost rozsahu ploch odvodnénych pozemku. Vliv systematického odvodnéni velkych ploch
zemédeélské pudy na srazko-odtokove vztahy byl v minulosti ¢asto oznadovan za pfi¢inu zvétSovani povodiovych
pratokd ve vodnich tocich. Podle sou¢asnych poznatkd neni toto ovliviiovani nijak vyznamné a ani tak
jednoznagng negativni. Z Setfeni, provedeného v diléim povodi (Zprava CHMU o ,Vyhodnoceni povodriové
situace v Cervenci 1997%, tykajici se vlivu drendZnich systémd v povodi Hvozdnice, pfitoku feky Opavy)
napfiklad vyplyvd, Ze dren&zni odtok:

e zvySuje a urychluje podpovrchovy odtok z odvodnéné plochy oproti ploSe neodvodnéné, ale zvySuje
i infiltraci vody do pady a sniZuje tim odtok povrchovy, ktery transformuje na odtok podpovrchovy,

e Vytvafi nad drény vétsi retenéni prostor v odvodnéné pidé, neZ miZe vytvofit pdda neodvodnéna,

o pii velkych povodiovych pratocich v recipientech odvodnéni byva ve vyustni trati ¢aste¢né zahicen,
¢imz dochazi ke snizeni gradientu hydraulickych potencidld na odvodnéné ploSe a tim ike sniZeni
maximalnich dren&znich odtokd,

e ma kulminaci odtoku zpravidla opozdénou za kulminaci maximalnich pritokd v recipientu odvodnéni,
kulminace drendZnich vod je vSak dfivéjSi, neZ kulminace podpovrchového odtoku z ploch
neodvodnénych.

Vliv drendzniho systému na tvorbu maximélniho povodiového odtoku je tedy proces sloZity, pficemZz mozné
ovlivnéni kulminaénich pratoku v recipientech odvodnéni nelze povaZovat za podstatné, protoZe podil drendzniho
odtoku muZe - jak z citovaného podkladu plyne - dosahovat podle konkrétnich podminek jen pfiblizné 2 — 5 %
kulmina&nich pratokd v recipientu.

Prehled o rozsahu odvodnénych ploch a o lokalithich systematickych (ploSnych) drendZi v diléim povodi bylo
mozno ziskat z informaci, které byly vedeny v evidenci Zemédélské vodohospodarské spravy (ZVHS), po zaniku
ZVHS piesla evidence k podniku Povodi Odry, s.p. V obdobi do roku 2009 byla ZVHS zpracovana vrstva ploch
systematického odvodnéni daného povodi. Aktualni stav drendZi mize byt velice rizny, od plné funkéniho
pfes rizné stupné zanedbanosti, az po naprosto nefunkéni. Ty se mohou vyskytovat v pomérné znacném
rozsahu, protoZze bé&hem uplynulych 20 let doSlo k masivni a v mnoha pfipadech i nékolikanasobné zméné
vlastnickych a uZivatelskych prav k pidé a povédomi o nutnosti pravidelné Udrzby odvodriovacich zafizeni se
zcela vytraci.

Z nelplnych dat, které bylo mozno ziskat, plyne, Ze celkovy rozsah evidovanych odvodnénych ploch dosahuje
uhrnné plo3né vyméry cca 87 tis. ha, coz &ini 14 % plochy diléiho povodi. Nejvétsiho podilu odvodnéné plochy
nad 25 % z plochy celkove dosahuiji vodni utvary na stfedni Odfe a na jejich zde zausténych pravostrannych
pfitocich (JiCinka, SedInice, Lubina a Ondfejnice) a na okrajovych pfitocich v Javornickém vyb&zku (vodni Utvary
Vojtovického a Lanského potoka a Cerveného potoka a dolni Vidnavky). Na druhé strané existuje 16 vodnich
utvard v diléim povodi Horni Odry, na nichZz se odvodnéné plochy nevyskytuji (zejména v horskych partiich
Beskyd a Jesenikt) a hodnota podilu je tedy nulova. Podil odvodnénych ploch na celkové ploSe jednotlivych
vodnich utvar( je zndzornén na obrazku V.4.3.
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Obr. V.4.3 - Odvodnéné plochy

Z&vlahy pozemkd

Uginek zavlaZovani pady na charakter odtoku z Gzemi je velice zprostfedkovany a jesté daleko vice
nejednoznaény, nez je tomu v pfipadé odvodnéni pozemkd. Otazka z&vlah zemédélskych pozemkid byla
a zlstava v dil¢im povodi Horni Odry zcela na okraji zajmd. Charakter dil¢iho povodi je natolik humidni povahy,
kdy mnoZstvi spadlych srdZek vesmés vSude pfevySuje vypar, Ze zavlahy se v minulosti zfizovaly jen zcela
vyjime¢né. Od devadesatych let minulého stoleti se v dil¢im povodi neprovozuji prakticky vibec, a jak z Udajd
vstupuijicich do vodohospodarské bilance vyplyva (kapitola V.4.4.), pro ucely zavlah nejsou v sou¢asnosti a ani
do budoucna nérokovany v dil¢im povodi Z&dné odbéry vody.

V.4.4. Uzemi s napjatou vodohospodaiskou bilanci

V/Seobecnym principem hodnoceni kvantitativni vodohospodafské bilance ve vodnich Utvarech je porovnani
poZadavki na zachovani minimalnich bilan¢nich pratokd v toku s minimalnimi pramémymi mésiénimi pratoky
v hodnoceném bilanénim profilu, a to pfi zapoCteni vSech vlivi hospodafeni s vodou ve vySe leZicim povodi.
Znamena to tedy se zapoctenim odbérd vody (véetné odbérl vod podzemnich), predstavujicich ubytek
(-, zdporna hodnota), a vypousténi do vod povrchovych, predstavuijicich pfirdstek pratoku v toku (+, kladna
hodnota) a akumulaci vod v Gdolnich nédrZich. Pfedstavu o rozsahu uZivéni vody v diléim povodi dokresluje
celkovy prehled uZivateld vody v hodnotach z roku 2012. Za pozornost stoji, Ze uritd mensi ¢ast odbéru vody
(cca 220 I/s) pro vefejné vodovody je distribuovana systémem Ostravského oblastniho vodovodu (spravovaného
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a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace) i do oblasti mimo povodi — jednak do Pomoravi pfivadétem
pro region Hranic n.M., Lipniku n.B. a Pferova, a rovnéZ do Polska pro Jastrzebie - Zdrd;.

Tab.V.4.4 - Souhrnny pfehled odbéri a vypousténi za rok 2012

Odbérné mnoZstvi Pocet
[tis. m3/rok] odbérateld
\Vefejné vodovody 90 151,3 165
Zemédglstvi (bez rybarstvi) 385,1 23
Energetika 4 409,3 1
Pramys| 69 757,0 86
Ostatni 884,2 53
Celkem 165 586,9 328
VypousSténé mnoZstvi Pocet
[tis. m3/rok] uZivatel(
Verfejné kanalizace 103 225,3 331
Zemédglstvi (bez rybarstvi) 23,7 2
Energetika 2011,3 1
Pramys| 63 565,7 92
Ostatni 5588,4 76
Celkem 174 4144 502

Povinnost sestavovani vodohospodafské bilance vyplyva z legislativnich predpist (z&kona ¢€.254/2001 Sbh.,
o vodach a vyhlasky €. 431/2001 Sbh.) a provadi se v pravidelnych ¢asovych cyklech pro minuly rok, sou¢asny
stav a pro stav vyhledovy.

V diléim povodi Horni Odry se dopady na hodnoceni vodohospodéarské bilance projevuiji odliSné pro podoblast,
ktera je pokryta vodohospodarskou soustavou povodi Odry, a pro podoblast leZici mimo tuto soustavu. Poméry
spadajici do soustavy jsou ovladany hospodarenim vodou na Sesti Gdolnich nédrzich (z celkem deseti v celém
diléim povodi), spravovanych s.p. Povodi Odry, a dvéma vyznamnymi pfevody vody. Vodarenskou funkci mezi
nadrzemi pni nadrz Sance na Fece Ostravici a nadrz Moravka na fece Moravce na beskydské strané povodi,
a kaskada nadrZi Kruzberk a Slezska Harta na fece Moravici na strané jesenické. Na zasobeni pramyslu jsou
v soustavé zaméfeny dvé nadrZe - Zermanice na Lucing a Ole3na na Ole3né.

Pravidla hospodafeni vodou ve vodohospodaiské soustavé jsou fizena Manipulaénim fadem soustavy,
postavenem na principech moznosti uréité spoluprace v hospodareni a na Caste¢né zastupitelnosti zdroji vody
(omezeng), pficemZ Udolni nadrZe fungujici jako zdroje vody mimo soustavu - napfiklad nadrz Térlicko
na Stondvce k zasobeni primyslu - plsobi izolované. Schéma z&sobovani vodou z povrchovych zdroji
vodohospodarské soustavy dil¢iho povodi Horni Odry je znazornéno na obr. V.4.4c.

Od 90. let minulého stoleti, kdy doslo k narovnani hodnotovych vztah( v ekonomice a cena odebirané vody se
nékolikanasobné zvysila, poZadavky na vySi odbérd vody se vyrazné sniZily. Naroky za obdobi 1990 - 2012
u pitné vody poklesly o téméf 50 % a analogicky trend byl zaznamenan i u narok na odbéry provozni vody
pro pramysl. Bilanéni hodnoceni v oblasti tedy v poslednich letech ukazuije, Ze v dil¢i ¢asti, ovladané soustavou,
jsou pfi naplnéni vSech sou€asnych pozadavkd na vodu kvantitativné zachovany minimalni bilan¢ni pratoky
v toku a v tom sméru nedochazi v Zadném z vodnich Gtvard (profilu) k napjatému bilan¢nimu stavu. Lokalné je
mozno za pfisuSku zaznamenat kratké stavy napjatosti na izolovanych profilech mimo soustavu v disledku
pfirozeného vyskytu nizkych pratokd a pfi piném zapocteni odbérd podzemnich vod.

Pokud jde o vyhledovy stav, bylo pro celé dili povodi provedeno bilanéni posouzeni k roku 2021. Podkladem
ktomu se staly - obdobné jako u kazdoro¢niho bilanéniho hodnoceni minulého roku - ohlaSované Udaje
sledovanych uZivateli vod, ktefi odebiraji podzemni nebo povrchovou vodu, nebo vypoustéji odpadni vodu
v mnozstvi pfesahujicim 500 m3/mésic nebo 6 000 m¥rok. VSichni sledovani uZivatelé vod byli pro Gcely
zpracovani bilance vyhledového stavu zafazeni do jednotlivych vodnich atvard povrchovych vod vymezenych
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v diléim povodi. Ke kazdému uZivateli vod byly nazakladé expertniho posouzeni nésledné pfifazeny
pfedpokladané poZadavky (néroky) na odbéry vody procentualnim navySenim nebo snizenim tak, aby byl co
nejpravdépodobnéji vystizen vyvoj uzivani k danému ¢asovému horizontu (roku 2021). Celkové ovlivnéni vodniho
Gtvaru bylo pak dano souctem pfedpokladanych hodnot jednotlivych uZivani vod. Vysledek této procedury ukézal,
Ze ve vyhledovém obdobi k roku 2021 v celém diléim povodi Horni Odry by nemélo v Zadném vodnim Utvaru
k napjatému bilan¢nimu stavu z titulu uZivani vod dojit.

Analogicky bylo orientaéné provedeno i hodnoceni bilance vody pro pozdéjsi vyhled k roku 2050. Hodnoceni se
provedlo jen pro East podoblasti orientovanou na vodohospodarskou soustavu ajeho konstrukce vychézela
z pfedpokladu, Ze scénéf néroku na vodu se bude odehrdvat s tempem ro¢niho pfirastku 0,5 %, tzn. celkové
s jejich zvySenim o 20 % do roku 2050. Z hodnoceni vyplynulo, Ze za uvedeného nérdstu narokd na vodu,
za pfedpokladu dodrZeni dosavadnich statistickych charakteristik hydrologickych Gdajd (tzn. bez vlivu
klimatickych zmén) a za prfedpokladu urcitych uprav pravidel hospodafeni na Udolnich nédrzich a Uprav jejich
objemovych €ar by bilanéni stav mél byt i k tomuto datu nadale udrZitelny. Napjaté bilanéni situace by se mohla
ale projevovat v podoblasti mimo vodohospodafskou soustavu, kde jeji zvliadani by vyZzadovalo v dobé nizkych
vodnich stavd v tocich zvySené Setfeni vodou.

Viyvoj odbérd povrchové vody pro zasobovani obyvatelstva i pramyslu od poCatku 90. let 20. stoleti je znazornén
na nasledujicich grafech — Obr. V.4.4a a Obr. V.4.4b.
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Obr. V.4.4a - Vyvoj odbérid povrchové vody z vodarenskych nadrzi v obdobi 1991 - 2012
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Obr. V.4.4.b - Vyvoj odbérd povrchové vody pro pramysl v letech 1991 - 2012
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Obr. V.4.4c - Schéma zasobovani vodou z povrchovych zdrojd vodohospodarské soustavy diléiho
povodi Horni Odry
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v.45. Cile pro snizeni nepfiznivych G€inkd sucha, zlepSovani vodnich poméri
a ochranu ekologické stability

Hlavnimi cili, které prevence pfed negativnimi disledky za suchych obdobi sleduje, je zabrénit kritickym
nedostatkim pratokd ve vodnich tocich b&hem sucha a pfitom zajistit vSechny z&kladni potfeby uzivani vod.
Jinymi slovy, ve vodnich Gtvarech, kde dochazi k vyraznému ovlivnéni pfirozenych pomérd uZivanim vody jde
0 to nepfipustit podkrogeni minimalnich zustatkovych pratokd v tocich v jejich zavémych profilech a soucasné
pfitom dosahnout patficné zabezpec€enosti uzivani vody podle jeho druhu.

Stanoveni hodnot minimélnich zUstatkovych pratokd v tocich vychazi z potfeby zohlednit ekologicka hlediska
a ochranu ekosystém0 vazanych na vodni tok, a je dano metodickym pokynem Ministerstva Zivotniho prostredi.
Ze zasad pokynu je nutno vychazet i na Gseku planovéani v oblasti vod. Krajni meze, resp. intervaly potfebného
dosaZzeni miniméalniho zlstatkoveho pratoku, ktery by mél byt pod vodnimi dily a pod odbéry vody v toku vzdy
zachovan, jsou zavislé na vodnosti toku, k némuz jsou stanovovany. Numericky pak na velikosti pratokd podle
jeho tzv. M-denni Eetnosti pfekrogeni, a to takto:

Tab.V.4.5. - Stanoveni minimélniho zdstatkového pritoku

| g S
< 0,05 m3/s Q330d

0,05-0,5m3/s (Qs3300+Qss54) . 0,5

0,51 -5,0m3/s Qsssd

>50m3s (Qsss + Qs54) . 0,5

Tabulka stanovuje pouze smérna &isla, od kterych se teprve odviji stanoveni koneéné hodnoty s pfihlédnutim
k dalSim podmink&m (biotopy, celkova& hydrologie toku, jiné zajmy apod.). Tyto hodnoty tudiZ nelze aplikovat
automaticky u vSech typl vodnich tokd a musi byt stanovovany vzdy podle aktudlni situace a celkového stavu
v jejich pfislusném profilu. Uvedené hodnoty minimalniho zdstatkového pratoku mj. slouzi i jako kritérium
vodohospodérské bilance.

Druhym stéZejnim cilem v rdmci prevence negativnich dusledkud suchych obdobi je zabezpecenost dodavky vody
pro jednotlivé uZivatele. ZabezpeCenost dodavky co do kvantity je pravdépodobnost, Ze zarueny parametr
dodavky vody neklesne pod danou hodnotu. Parametrem miZe byt mnoZstvi za rok ¢i za mésic, nebo sekundové
mnoZstvi. Kvantitativné se mira zabezpeCenosti dodavky vyjadiuje zpravidla ve trojich formach: jako podil
(procento) poctu let, ve kterych je zajiSténa dodavka vody bez omezeni (zabezpegenost podle opakovani), nebo
jako podil doby trvani bezporuchového a plné zajiSténého z&sobeni (podle trvani), ¢i jako podil poZzadované
dodavky za uvazované obdobi co do objemu (zabezpecenost podle objemu).

Dnesni Groveri primyslu a standardy Zivotni Grovné obyvatelstva vyZaduiji prakticky zcela bezporuchové dodavky
vody v dostateCném mnoZzstvi a kvalité. Aby se zabranilo disledkdm mnohdy nedozimého dosahu, vyZaduje
z&sobeni obyvatelstva pitnou vodou zabezpe€enost v hodnoté minimalné 99,5 % a prdmyslové zavody - paklize
nemé dojit k velkym hospodarskym ztrtam - zabezpecenost minimalné 97 %. Procento zabezpecenosti 99,5 %
je i normovou hodnotou stanovenou pro Feseni hospodafeni Gdolnich nadrzi (CSN 75 2405) a je brano jako
normova hodnota a zakladni kritérium i pro fungovani vSech Udolnich nadrzi ve vodohospodéfské soustavé
diléiho povodi Horni Odry pfi zabezpeCeni prioritnich G&eld - kryti zasobeni obyvatelstva pitnou a z&sobeni
primyslu uZitkovou vodou. Na tuto zabezpeCenost jsou nastavena pravidla manipula¢niho fadu
vodohospodéaiské soustavy a ve stejnych intencich je posuzovan stav jeji vodohospodafské hilance. Jako
z&kladni predpoklad pro zajisténi dodavek vody, a zejména pak vody pitné ve vztahu k moznym obdobim sucha
je samozfejmé dilezitd existujici kvalitni rozvodné soustava pro transport vody eliminujici jeji ztraty. Tento
pfedpoklad je v diléim povodi Horni Odry spinén.

DosaZzeni vysokého procenta miry zabezpeCenosti dodavaneé vody jejim uZivatelim a striktni dodrZovani
minimalnich zlstatkovych pratokd v tocich k dosaZeni pfiznivych ekologickych pomérd v nich jsou, a pro
nastavajici planovaci obdobi zistanou, souhrnné hlavnimi cili vSech dosud existuijicich a eventualné i budoucich
preventivnich opatfeni proti negativnim dusledkdm suchych obdobi.
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Cile pro zlepSovéani stavu vodniho reZzimu krajiny

Z&kladnim cilem pro zlepSovani vodnich pomérd a pro ochranu ekologické stability je sméfovani k celkové
vyvazenéjSimu stavu, jimZ by se sniZovala amplituda mezi rozdily a dusledky, ke kterym dochazi nasledkem
pfirodnich pomért k nadbytku nebo nedostatku vody. SoubéZznym aspektem tohoto sméfovani je i vytvafeni
lepSich socio-ekonomickych a kulturnich podminek pfi respektovani vSech SirSich ekologickych vztaht, vztahl
Clovéka, bioty a prostfedi.

K jejich dosaZeni a k népravé nékterych nedostatki ve vodnim reZimu, tykajicich se celého povodi, je tfeba
patficnych opatfeni a technickych zasahu, které jsou mimo puasobnost spravcu vodnich tokd. Organizagni
opatieni zase zasahuiji do uZivatelskych prav subjektd hospodaficich na dotéenych pozemcich. Celkové se jedna
0 opatfeni v krajiné sméfujici ke zvySeni retencni schopnosti krajiny (pady). Pfitom je nutné citlivé vytvaret
rovnovahu mezi urbanizaci Uzemi a hospodarskym rozvojem na strané jedné a nutnosti zpomaleni odtoku
a akumulace vody na druhé strané. Toho se da dosahnout nejlépe kombinaci riznych diléich opatfeni, jako jsou:

e ochrana a organizace povodi,

e zména rostlinného pokryvu, zpisobu vyuZiti pozemku a jejich obhospodarovani,

e vytvaFeni protieroznich mezi, remizku, zachytnych pfikopd, praleha,

e zpusob lesnického vyuZivani krajiny, zména druhové a prostorové skladby lesnich porostl ve prospéch
jejich pfirozené skladby, tj. hlavné pfevody dfevinnych monokultur na hydrologicky U¢innéjSi smiSené

porosty,
e  zatraviiovani bfehd a pfirozenych inundaci, které byvaji pfi povodnich zaplaveny.

Hlavnim néstrojem pro realizaci popsanych opatfeni je zejména institut komplexnich pozemkovych tprav (KPU)
podle zakona €. 139/2002 Sh., v platném znéni. Nez se tyto komplexni Upravy pozemkd mohou v krajiné
realizovat, musi jim pfedchézet zpracovani rozboru a studijnich podkladd, posuzujicich upravy z hlediska vodnich
pomérd v SirSich vztazich, nez je jen obvod pozemkovych dprav. Tento Ukol byl vytyéen jiz v 1. planovacim
obdobi, v némZ byly dokonceny tyto Upravy v 6 lokalitich (zejména obce Bravantice a Pustéjov na Novoji¢insku)
a bude tfeba se na néj soustfedit i v planovacim obdobi nastavajicim. Celkovy stav zpracovani KPU v rozsahu
katastralnich Uzemi je uveden v pfilohové tabulce V.4.5.

Vramci zpracovani PDP byla provedena analyza potfeby provadéni komplexnich pozemkovych Gprav. Pro
vSechna katastraini uzemi, kterych je v diléim povodi Horni Odry 678, bylo provedeno stanoveni primérného
sklonu ve stupnich a procenta plochy orné pudy na uzemi katastru. Na zakladé koeficientu, ktery je soucinem
vySe uvedenych dvou ukazateld pro jednotlivé katastry byly ureny katastry, na které je tfeba se zaméfit pfi
navrhovani KPU. Jedna se o katastry s koeficientem vétSim nez jedna (t&chto je 169). Nejohrozengjsi katastry
leZi v povodi horni Odry, pfitokd Odry (JiCinky, Sedinice, Husiho potoka, Bilovky), povodi Moravice a podhfi
Rychlebskych hor, coZ odpovida oblastem ur€enych pfi analyze kritickych bodl z pfivalovych srazek (viz kap.
V.2.3.3). Katastrélni Gzemi ohroZena urychlenym odtokem jsou znazornéna v mapé V.4.5, ve které je takteZ
znazomén stav zpracovani KPU dle Statniho pozemkového Gfadu. Jak je vidét z mapy V.4.5, nejsou ve v3ech
ohrozenych katastrech zpracovavany KPU a proto by se navrh KPU mél zaméfit pravé na tyto katastry.

Tabulka planovanych KPU dle Statniho pozemkového Gfadu je obsahem kapitoly VI.1.15 — Opatfeni
ke zlepSovani vodnich pomérd a pro ochranu ekologické stability krajiny.

Uginek opatfeni v krajiné na povodiiové pritoky oviem nelze precefiovat. Projevuje se podle konkrétniho Gzemi
a typu a velikosti povodné sniZzenim kulminacniho pratoku v fadu jednotek procent. Proto je nezbytné navrhovat
v opodstatnénych pfipadech i dalSi technicka opatfeni na zvétSeni akumulaéni a retencni kapacity, zejména
vodni nadrZe a suché nadrZe - poldry.

Pfilohy:
Tabulka V.4.5 - Stav zpracovani komplexnich pozemkovych Uprav

Mapa V.4.5 - Analyza potreby provadéni komplexnich pozemkovych Gprav
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V.4.6. Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod

Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné plochy
pro akumulaci povrchovych vod pro sniZeni nepfiznivych G€inkd povodni a sucha. V téchto Uzemich Ize ménit
dosavadni vyuZiti, umistovat stavby a provadét dalSi innosti pouze v pfipadé, Ze to neznemozni nebo podstatné
neztizi jejich budouci vyuZiti.

Podkladem pro vymezeni téchto lokalit je Generel Uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod (déle
jen ,Generel"), ktery je dokumentem pofizenym Ministerstvem zemédélstvi a Ministerstvem Zivotniho prostfedi
v z&fi 2011 podle § 28a vodniho z&kona v ndvaznosti na projedndvani a schvalovani Planu hlavnich povodi
Ceskeé republiky v roce 2007.

Generel je zvefejnén na strdnkdch  Ministerstvo  zemédélstvi vsekci Voda na adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-
informace/

Generel vymezuje lokality pro akumulaci povrchovych vod ve vefejném zajmu pro omezeni dopadu klimatické
zmény v dlouhodobém vyhledu - sniZzeni nepfiznivych ucinki povodni a sucha. Generel je podle vodniho zakona
samostatnym dokumentem a je podkladem pro politiku Gzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentace
pofizované podle stavebniho zakona, do kterych se od jeho schvaleni v zafi 2011 uplatriuje.

Pfi piipravé Generelu se vychézelo ze seznamu pfipraveného pro Plan hlavnich povodi Ceské republiky, ktery
zahrnoval 186 (hajenych) lokalit. Tyto lokality byly posuzovany meziresortni pracovni skupinou a konfrontovany
s oCekavanymi dopady klimatické zmény na vodohospodarské soustavy v jednotlivych oblastech povodi. Déle
byly rdmcové hodnoceny dopady uzemniho hajeni na obyvatelstvo (bytovou zastavbu), stfety s loZisky
nerostnych surovin a zajmy ochrany pfirody a krajiny. Byly tak vybrany pouze lokality dostatecné
vodohospodérsky efektivni a bez vaznych a zjevnych stfetd se zastavénymi Gzemimi &i s vyznamnymi z&jmy
ochrany pfirody a krajiny. U Fady lokalit také doSlo k optimalizaci jejich parametrd (zméné umisténi profilu hraze
nebo velikosti potencialniho prostoru zatopy) za u¢elem minimalizace vySe uvedenych nezadoucich stfetd.

Prechodna ustanoveni Cl. I zakona &. 150/2010 Sb., kterym se méni vodni zakon, umoZiuje podle bodu 7
Generel pfezkoumavat a aktualizovat v ramci nérodnich pland povodi. Ze schvaleného Generelu vyplyva, Ze
pfezkum ma probihat v ndvaznosti na zpfesiovani prognéz vyvoje klimatické zmény a zejména v navaznosti na
provedeni relevantnich opatfeni pfijatych v planech povodi, ktera svymi efekty mohou pfispét ke zmirnéni dopadu
klimatické zmény a tedy i ke sniZovani pfipadné potfebnosti samotnych vodnich nédrzi. V tomto sméru se ma
také postupovat podle Guidance document No. 24 River Basin Management a Changing Climate .

S ohledem na moZné opakované vyskyty sucha, které zahrozilo v roce 2014, a pfedpokladany zajem zemédélcu
0 rozvoj zavlah, bude v obdobi do roku 2018 zpracovana vyhledova vodohospodafska bilance s cilem znovu
identifikovat, zda nékteré lokality vyfazené z Generelu (z pavodnich 186) by nemély byt znovu pfezkoumany
k tzemnimu héajeni. DalSi pfipadnou aktualizaci provést v rdmci pfipravy 3. etapy narodnich pland povodi po roce
2018, kdy se déle zpfesni scénare vyvoje klimatu.

Vymezena Uzemi chranéné pro akumulaci povrchovych vod byla rozdélena dle jejich vyznamu na dvé kategorie:

Kategorie A - tvofi Gzemi, jejichz vodohospodarsky vyznam spoCiva pfedevsim ve schopnosti vytvofit & doplnit
zdroje pro z&sobovani pitnou vodou, a pfipadné pinit i dalSi funkce, pfedevsim pozitivni ovlivnéni odtokovych
pomérd velkych povodi. U téchto lokalit bude potfeba jejich vyuZiti vazana na vyhodnoceni skute¢ného dopadu
klimatické zmény - znamend to tedy, Ze k navrhu na konkrétni vystavbu nékteré z nadrZi z kategorie A dojde
pouze v pfipadé, Ze se prokazatelné zaCnou napliovat negativni scénafe dopadu klimatickeé zmény
v dlouhodobém horizontu, tj. 50 — 100 let.

Kategorie B - tvofi Gizemi, ktera jsou svou polohou a parametry vhodna pro akumulaci za (¢elem protipovodiové
ochrany, pokryti poZadavki na odbéry vody a nadlepSovani pritoki (zabezpegeni ekologickych pritoku
ve vodnich tocich). Seznam U(zemi kategorie B bude prezkoumévén v Sestiletém cyklu v névaznosti
na zpfesfiovani prognoz vyvoje klimatické zmény v ramci planovani v oblasti vod podle hlavy IV. vodniho zakona
a zejména v navaznosti na realizace relevantnich opatfeni pfijatych v planech povodi, které svymi efekty mohou
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pfispét ke zmirnéni dopadu klimatické zmény a tedy i ke snizovani potfebnosti pfislusnych vodnich nadrZi. Stejné
jako u kategorie A dojde k navrhu na konkrétni vystavbu nékteré z nadrZi kategorie B pouze v pfipadé
prokazatelné potieby.

Generel obsahuje soubor 65 lokalit v celé CR, z toho 21 spada do kategorie A a 44 do kategorie B. Generel je
podkladem pro névrh politiky Gzemniho rozvoje CR a izemné planovaci dokumentace.

V diléim povodi Horni Odry se podle Generelu nachazi 2 lokality kategorie A — Spélov (na toku Odra) a Horni
Lomna (na toku Lomnd) a jedna lokalita kategorie B — Spélené (na toku Opavice). Vice informaci o jednotlivych
lokalitach je v tabulkové pfiloze V.4.6. a mapé V.4.6. Tyto navrhované nédrze mohou kromé své zasobni
a tlumici funkce poskytnout nadlepSovaci efekt pro hlavni toky a prodlouZit tak délku nadlepSovanych pétefnich
tokd v diléim povodi Horni Odry z 212 na 419 km (délka vyznamnych vodnich toku, které tvofi odtokovou pater,
¢ini 1 111 km) s pfiznivym vlivem na jakost vod a podporu Zivota vodnich organisma a rostlin.

Pokud se bude postupné zména klimatu napliovat, hlavni dil negativniho vlivu na vodni prostfedi v krajiné mimo
patefni toky pod VHS PO bude muset byt (mimo jejich zmirfiovani opatfenimi v krajiné, revitalizacemi a malymi
vodnimi nadrZemi) eliminovan postupnou pfirozenou adaptaci krajiny a vodniho prostiedi.

Lokality, které jsou v Ceské republice od roku 2011 v réiznych stadiich pfpravy s uvaZovanym zahéjenim
realizace v tomto obdobi platnosti plant povodi 2016-2021 a nékteré dalSi navrhované zejména jako retence
vody v krajiné nepotfebuji jiz Gzemni héjeni a nejsou soucasti schvaleného Generelu. V dil&im povodi Horni Odry
se jedna o lokalitu Nové Hefminovy na Opave.

Pfilohy:
Tabulka V.4.6 - Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod
Mapa V.4.6 - Uzemi chranéné pro akumulaci povrchovych vod
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